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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja
techniczno - budowlana termomodernizacji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Irzgdzach. W ktoérej
sktad wchodzi opracowanie projektu zagospodarowania

terenu dziatki, projekt architektoniczno- budowlany.

2. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA:

- Zlecenie Inwestora

- Mapa zasadnicza oraz o$§wiadczenie o prawie
wtasnosci.

- Obowigzujace normy oraz przepisy

3. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
dziatki nr 430/4 potozonej w Irzadzach nr 127

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja
techniczno - budowlana budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Irzadzach nr 12.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje ocieplenie

zewngtrznych  §cian  budynku oraz docieplenie
stropodachu.

Istniejgce zagospodarowanie terenu

Dziatka w chwili obecnej jest zabudowana
przedmiotowym budynkiem. Wjazd 1 wejScie na
dziatke od strony drogi publicznej.

Projektowane zagospodarowanie terenu

W  zwigzku z zamierzeniem inwestycyjnym
objetym niniejszym opracowaniem w istniejgagcym
zagospodarowaniu terenu nie zostang wprowadzone
istotne zmiany. Zmieni si¢ jedynie nieznacznie
powierzchnia zabudowy =ze wzgledu na ocieplenie
§cian styropianem.

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy: 138,07 m2
Powierzchnia uzytkowa: 194,98 m?2
Powierzchnia catkowita brutto: 298,96 m2

Kubatura: 776,75 m3



Wplvw eksploatacji gbrniczej

Teren objgty opracowaniem znajduje si¢ poza
zasiggiem obszaru eksploatacji goérniczej.

Zagrozenie dla Srodowiska

Budynek nie stanowi zagrozenia dla $§rodowiska,
uzytkownikéw 1 otoczenia.

Media

Budynek w chwili obecnej jest zamieszkany i
posiada czynne przylacza oraz instalacje wewnetrzne.

. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice
nieruchomosdci stanowiacej wltasnos$¢ inwestora.
Ocieplenie budynku nie powoduje zwigkszenia
oddzialywania na dziatki sgsiednie.

Oddzialywanie obiektu okreslono w oparciu o ponizsze
przepisy:

a/ Prawo Budowlane

b/§12 warunkow technicznych jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie.

¢/ Prawo ochrony $Srodowiska

e/ Rozporzadzenie Rady Ministréow z 9.11.2010 w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko.

d/ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i
Administracji z 07.06.2010 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow
budowlanych oraz terenow.

. TEREN ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA

Projekt wykonano przy zalozeniach, ze:
Dziatka lezy na terenach o no$no$§ci gruntu powyzej
Sd = 1,5 kN/cm?

Poziom wody gruntowej stabilizuje si¢ ponizej
poziomu posadowienia.

W posadowieniu budynku nie zajda istotne zmiany
— gabaryty budynku oraz jego kubatura pozostajg bez
wickszych zmian.



6. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO

7.

8.

9.

BUDYNKU

Istniejgcy budynek mieszkalny wielorodzinny
Wolnostojacy, pigetrowy, podpiwniczony.

Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej
murowanej — od zewnatrz miejscowo ceglta petna, od
wewnagtrz cegla petna, strop zelbetowy, przykryty
stropodachem.

Projektowana termomodernizacja

Planowana termomodernizacja zmienia niewiele w
istniejagcych parametrach technicznych budynku -
zmieni si¢ jedynie termoizolacyjnos$¢ przegrod
zewnegtrznych. Grubo$§é zastosowanego styropianu
dobrano na podstawie przeprowadzonego audytu
energetycznego. Planowane prace polegatly beda
wykonaniu ocieplenia §cian zewng¢trznych budynku
tacznie z §cianami piwnicznymi.

KOLORYSTYKA

Kolorystyka obiektu zgodnie z rysunkami elewacji -
mozliwa niewielka korekta szeroko$ci poszczegdlnych
pasow. Zabrania si¢ lokalizacji obiektow razaco
dysharmonizujacych z krajobrazem 1 elementami
bezposredniego otoczenia.

OPIS KONSTRUKCJI

1/ Mury ogniowe nalezy przemurowaé ze wzgledu na
zly stan techniczny. Miejscowe spekania §cian
zabezpieczy¢ pretami stalowymi ze stali nierdzewne]j.

2/ Rynny: na dolnych krawgdziach dachu zatozono
rynny PCV ¢ 120 mm zamocowane do dachu oraz deski
okapowej, rury spustowe ¢ 100 mm.

ZAISTNIALE ZMIANY W STOSUNKU DO STANU
ISTNIEJACEGO

W istniejacym zagospodarowaniu zostana
wprowadzone nastgpujgce zmiany:

- nieznacznie zwigkszy si¢ powierzchnia zabudowy
przedmiotowego budynku, ze wzgl¢du na oblozenie
zewngtrznych §cian styropianem.

W istniejagcym budynku zostang wprowadzone
nastgpujace zmiany:



- budynek zostanie ocieplony — pozostate parametry
bez zmian

- budynek nie ulegnie zmianie

10. WENTYLACJA | OGRZEWANIE

Wg odrgbnego opracowania.

11.DOSTEP OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy

12. DANE ODNOSNIE POWIERZCHNI SCIAN I PODLOG

Grubos$¢ zastosowanego styropianu dobrano na
podstawie przeprowadzonego audytu energetycznego.

13.PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA
ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZGODNIE Z ADYTEM ENERGETYCZNYM

a) bilans mocy urzgdzen elektrycznych oraz
zuzywajgcych inne rodzaje energii, stanowigcych state

wyposazenie budowlano-instalacyjne — PATRZ AUDYT

b) wtasdciwosci cieplne przegrdéd zewnetrznych, w tym
$cian pelnych oraz drzwi, wrot, a takze przegroéd
przezroczystych i innych wspotczynniki przenikania

ciepta dla budynkow mieszkalnych:
ZGODNIE Z AUDYTEM

c) parametry sprawnosci energetycznej instalacji

grzewczej 1 1innych urzadzen majacych wplyw

gospodarke cieplng obiektu budowlanego, w tym
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych- sprawnos¢
zastosowanych grzejnikéw 1 pieca bedzie wynosita

powyzej 90% - PATRZ AUDYT

14.DANE  TECHNICZNE  OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO

WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
OBIEKTY SASIEDNIE

a) zapotrzebowanie 1 jako$s¢ wody oraz 1los¢, jakos¢
i sposdob odprowadzania $ciekéw dla budynku

mieszkalnego — BEZ ZMIAN



b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym
zapachow, pytowych i ptynnych — NIE WYSTEPUIJA
c) rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow— BEZ ZMIAN
d)emisja hatasuoraz wibracji, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujagcego, pola elektromagnetycz
i innych zaktéocen— NIE DOTYCZY

15.PRZEWIDYWANY ASORTYMENT

Nie dotyczy
16.DANE DOTYCZACE ODPROWADZENIA SCIEKOW

Bez zmian

17. SPOSOB POSTEPOWANIA Z ODPADAMI STAELYMI

Bez zmian

18.DANE OGOLNE CHARAKTERYZUJACE OBIEKT POD
WZGLEDEM RODZAJU DZIALALNOSCI I ZATRUDNIENIA

Nie dotyczy

19. Zakres robét do wykonania :
- ocieplenie $cian zewngtrznych
- izolacja przeciwwilgociowa S$cian zewngtrznych do poziomu tawy
fundamentowej,
- ocieplenie $cian zewngtrznych wraz z o$ciezami metoda lekka — mokra
(styropian) facznie z ociepleniem $cian fundamentowych do poziomu taw,
- ocieplenie stropodachu
- wymian¢ obrobek blacharskich, parapetow zewnetrznych, rynien, rur
spustowych,
- przemurowanie kominow,
- wymiang drzwi wejsciowych,
- wykonanie instalacji c.o.:
- montaz instalacji c.o. (cate orurowanie),
- montaz nowego kotta,
- montaz nowych grzejnikow
- montaz glowic termostatycznych,
- remont pomieszczenia kottowni — wg potrzeb,
- napraw¢ balkonoéw
- montaz instalacji odgromowej,
- wymiana instalacji oswietlenia wewnetrznego na klatce schodowej i
zewngtrznego na energooszczedne
- wymiana zadaszenia nad drzwiami zewngtrznymi,
- wykonanie opaski wokét budynku,




20. Projektowane rozwigzania :

Sciany zewngtrzne

Sciana zewnetrzna z cegly pelnej na zaprawie cementowo - wapiennej o
grubosci tacznej 40 cm, obustronnie tynkowana tynkiem cementowo-
wapiennym. Przewiduje si¢ ocieplenie S$ciany zewngtrznej plytami
styropianowymi o wspotczynniku przewodzenia ciepta £=0,031 W/mK
metoda lekka mokra. Plyty styropianowe powinny tworzy¢ ciagla powtoke
termoizolacyjng. Wszystkie szczeliny pomigdzy pltytami nalezy wypetnic
materialem termoizolacyjnym na catej grubosci ocieplenia np. odpowiednio
przycietym styropianem lub wypetni¢ pianka poliuretanowa niskorozprezng.
Aby unikngé¢ mostkow termicznych ptyty styropianowe mocowaé do podtoza
poprzez natozenie kleju obwodowo w odlegtosci ok. 5 cm od krawedzi ptyt i
dodatkowo natozy¢ od 3 do 6 plackéw rownomiernie na jej powierzchni.
Dodatkowo ptyty mocowaé za pomoca kotew z trzpieniem z tworzyw
sztucznych a miejsca mocowania zakry¢ zaslepkami typu Termodybel.
Ociepli¢ cze$¢ odcieznicy drzwi 1 okien na szeroko$¢ 2-3 cm izolacja $ciany
zewngtrzne;.

Grubo$¢ dodatkowej izolacji: 1 4 cm

Strop wewnetrzny
Strop miedzy kondygnacyjny wewngtrzny.
Nie przewiduje si¢ termomodernizacji

Sciana wewngetrzna ,,38”

Grubosé dodatkowe;j izolacji: 9 cm
Przewiduje si¢ ocieplenie $ciany wewngtrznej ptytami styropianowymi o
wspotczynniku przewodzenia ciepta £=0,031 W/mK metoda lekka mokra.
Plyty styropianowe powinny tworzy¢ ciagla powloke termoizolacyjng.
Wszystkie szczeliny pomigdzy plytami nalezy wypelni¢ materialem
termoizolacyjnym na catej grubosci docieplenia np. odpowiednio przycigtym
styropianem Iub wypehi¢ piankg poliuretanowa niskorozpr¢zng. Aby
unikng¢ mostkow termicznych plyty styropianowe mocowaé do
podloza poprzez natozenie kleju obwodowo w odlegtosci ok. 5 cm od
krawedzi ptyt 1 dodatkowo natozy¢ od 3 do 6 plackow réwnomiernie na jej
powierzchni.

Stropodach zelbetowy z wylewka betonowa, kryty papa. Przegroda nie
spetnia wymagan w zakresie izolacyjnosci cieplnej. Przewiduje si¢
ocieplenie stropodachu od strony zewnetrznej, warstwowymi plytami
termoizolacyjnymi styropapg o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=
0,036 W/mK.

Grubosé izolacji: 23 cm
Przewiduje si¢ ocieplenie stropodachu od strony zewngtrznej, warstwowymi
ptytami termoizolacyjnymi - styropapa o wspOtczynniku przewodzenia
ciepta A= 0,036 W/mK

Sciana na gruncie

Sciana zewnetrzna fundamentowa z cegly pelnej na zaprawie cementowo
wapiennej o grubosci lacznej 40 cm, obustronnie tynkowana tynkiem
cementowo-wapiennym. Przegroda nie spelnia wymagan w zakresie
izolacyjnosci cieplnej. Przewiduje si¢ ocieplenie $ciany ptytami



styropianowymi XPS o wspotczynniku przewodzenia ciepta £4=0,033 W/mK
metoda lekkg mokra. Plyty styropianowe powinny tworzy¢ ciggla powloke
termoizolacyjng. Wszystkie szczeliny pomig¢dzy plytami nalezy wypetnic
materialem termoizolacyjnym na catej grubosci ocieplenia np. odpowiednio
przycietym styropianem lub wypetni¢ pianka poliuretanowg niskorozprezng.
Aby unikng¢ mostkow termicznych ptyty styropianowe mocowa¢ do podtoza
poprzez natozenie kleju obwodowo w odlegtosci ok. 5 cm od krawedzi ptyt i
dodatkowo natozy¢ od 3 do 6 plackow réwnomiernie na jej powierzchni.
Dodatkowo ptyty mocowaé za pomoca kotew z trzpieniem z tworzyw
sztucznych a miejsca mocowania zakry¢ zaslepkami typu Termodybel.
Ociepli¢ cze$¢ oscieznicy drzwi i okien na szeroko$¢ 2-3 cm izolacjg Sciany
zewngetrznej. Przewiduje si¢ rowniez wykonanie izolacji pionowe;.

Grubos¢ izolacji: 11 cm

Strop wewngtrzny nad piwnicg

Strop nad piwnica ceglany. Przegroda nie spelnia wymagan w zakresie
izolacyjnos$ci cieplnej. Przewiduje si¢ ocieplenie stropu od strony piwnicy
poprzez przyklejenie plyt styropianowych o wspotczynniku przewodzenia
ciepta £=0,031 W/mK metoda lekka mokra. Plyty styropianowe powinny
tworzy¢ ciagla powtoke termoizolacyjng. Wszystkie szczeliny pomiedzy
ptytami nalezy wypetlni¢ materialem termoizolacyjnym na catej grubosci
ocieplenia np. odpowiednio przycigtym styropianem lub wypetni¢ pianka
poliuretanowg niskorozprezng. Aby unikng¢ mostkow termicznych ptyty
styropianowe mocowaé¢ do podtoza poprzez natozenie kleju obwodowo w
odlegtosci ok. 5 cm od krawedzi ptyt i dodatkowo natozyé od 3 do 6
plackéw réwnomiernie na jej powierzchni.

Grubos¢ izolacji: 11 cm

Sciana wewnetrzna "38" klatka schodowa

Sciana wewnetrzna z cegly pelnej na zaprawie cementowo - wapiennej o
grubosci tacznej 30 cm, obustronnie tynkowana tynkiem cementowo-
wapiennym oddzielajaca lokale mieszkalne od nicogrzewanej Klatki
schodowej. Przewiduje si¢ ocieplenie S§ciany wewngetrznej plytami
styropianowymi o wspolczynniku przewodzenia ciepta £=0,031 W/mK
metoda lekka mokrg. Plyty styropianowe powinny tworzy¢ ciggla powloke
termoizolacyjna. Wszystkie szczeliny pomig¢dzy plytami nalezy wypetnié
materialem termoizolacyjnym na calej grubosci d ocieplenia np.
odpowiednio przycigtym styropianem lub wypetni¢ piankg poliuretanowa
niskorozprezna.

Aby unikng¢ mostkéw termicznych ptyty styropianowe mocowac do podtoza
poprzez natozenie kleju obwodowo w odlegtosci ok. 5 cm od krawedzi ptyt 1
dodatkowo natozy¢ od 3 do 6 plackéw rownomiernie na jej powierzchni.

Okno zewnetrzne
Okno zewngtrzne PCV w piwnicach.

Drzwi zewnetrzne

Drzwi w zlym stanie technicznym. Przegroda nieszczelna i nie spelnia
wymagan w zakresie izolacyjnos$ci cieplnej. Konieczna wymiana stolarki na
nowa, szczelng o wspotczynniku przenikania max. U=1,3 W/m2K.



System grzewczy

Lokale mieszkalne wyposazone w ogrzewanie piecowe - indywidualne
paleniska weglowe w kazdym mieszkaniu. W lokalach brak centralne;
instalacji c.o. Przewiduje si¢ wykonanie w budynku kottowni. Montaz kotta
na paliwo stale klasy 5 oraz wykonanie kompletnej instalacji centralnego
ogrzewania w kazdym lokalu mieszkalnym. Przewiduje si¢ montaz zaworow
termostatycznych 1 uktadu sterujacego z automatyka pogodowa oraz
indywidualne  podzielniki  ciepta. Rozprowadzenie  czynnika
grzewczego (niski parametr) do poszczegdlnych piondw odbywa si¢ za
pomocg instalacji ogrzewania wodnego. Ogrzewanie pompowe z dolnym
rozdziatem ciepta. Instalacja rozprowadzajaca z rur miedzianych, cze$ciowo
z PEX zaizolowana, prowadzona w S$cianach, cze$ciowo nadtynkowa.
Grzejniki ptaszczyznowe. Przewiduje si¢ wymiang grzejnikow na nowe typu
higienicznego oraz montaz zaworéw termostatycznych i ukladu sterujacego
weztem ciepta wyposazonym w automatyke pogodowa.

- szczegOly rozwigzan zgodnie z projektem c.o.

Instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa uzyskiwana jest dla poszczegdlnych lokali za pomoca
elektrycznego podgrzewacza akumulacyjnego zlokalizowanego w kazdym z
lokali z osobna. Nie przewiduje si¢ termomodernizacji.

Wymagany wspotczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m 2-K)
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

Wymagania dla kottowni :

- kociot umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu (kottowni);

- podtoga pomieszczenia — plytki gresowe

- w podtodze wpust kanalizacyjny;

- wentylacja kottowni grawitacyjna; otwor nawiewny musi mie¢
powierzchni¢ co najmniej 200 cm2;

- kanal nawiewny powinien zasysa¢ powietrze wolne od kurzu i innych
zanieczyszczen;

- kanal wywiewny musi mie¢ co najmniej 14 x 14 cm, powinien by¢
wykonany z niepalnego materiatu i wyprowadzony ponad dach;

- drzwi do kotlowni EI 30



UWAGI KONCOWE!

- Materiat uzyty do budowy powinien posiadaé atesty
jakos$ci.

- Roboty konstrukcyjne nalezy wykonaé przez osoby
uprawnione.

- Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka
budowlang oraz przepisami BHP.



II. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Istniejacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Wiasciciel: Gmina Irzadze

1. Stan faktyczny:

- Budynek mieszkalny w tym piwnica) w zabudowie wolno stojacej
- Grunt- naprezenie przyjeto 0,15 MPa woda zaskérna i gruntowa w poziomie

posadowienia.

2. Elementy konstrukeyjne:

- Fundamenty betonowe i kamienia lamanego;

- Sciany z cegly czerwonej pelnej oraz kamienia lamanego
- Stropy — zelbetowe,

- Stropodach

Po wizji lokalnej stwierdzono miejscowe widoczne rysy, pekniecia ktore

nalezy zabezpieczy¢.

3. Orzeczenie:

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny z uwagi na
dostateczny stan techniczny oraz warto$¢ ekonomiczng nadaje si¢ do
planowanej termomodernizacji i wymiany konstrukcji dachy.

I11. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

1. Podstawa prawna.

1.1.  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw posadowienia

obiektow budowlanych.

1.2.  Art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz.
414 7 1996r. nr 100 poz. 465, nr 106, poz. 496 i nr 146 poz. 680 z 1997r. nr 88 poz. 554 i
nr 111 poz. 726 oraz z 1998r. nr 22 poz. 118)

1.3.  Polskie Normy Budowlane



PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalenia wartosci.
PN-82/B-02001 — Obcigzenia state

PN-82/B-02003 — Obcigzenia zmienne technologiczne i montazowe
PN-82/B-02003 — Obcigzenia pojazdami

PN-80/B-02010 — Obcigzenia $niegiem

PN-77/B-02011 — Obcigzenia wiatrem

PN-85/B-02170 — Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoza na budynki
PN-69/B-03000 — Projekty budowlane. Obliczenia statyczne
PN-76/B-03001 — Konstrukcje i podtoza budowli

PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli
PN-86/B-02480 — Grunty budowlane

2.

2.1.

2.2.

2.3.

3.2.

3.3.

3.4.

Wykonanie badania geotechnicznego

W rejonie istniejacego budynku mieszkalnego wykonano 2 szt. wykopow probnych o
glebokosci ok. 110 cm. W wykonanych wykopach w poziomie posadowienia
stwierdzono wystepowanie jednorodnej warstwy geologicznej w postaci piasku i piasku
gliniastego.

Na podstawie badan polowych w wykonanych wykopach probnych oraz norm
dotyczacych gruntow budowlanych stwierdzono, ze w poziomie posadowienia parametry
geotechniczne wynoszg powyzej 0,15 MPa.

Nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych w poziomie posadowienia obiektu.

Zaliczenie obiektu budowlanego do kategorii geotechnicznej obiektéw budowlanych.

Kategori¢ geotechniczng ustalono w zaleznosci od rodzaju warunkéw gruntowych oraz
czynnikéw konstrukcyjnych charakteryzujacych mozliwos¢ przenoszenia odksztalcen i
drgan. Stopnia zlozonos$ci oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig
konstrukcji, jak rowniez od wartosci zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrozenia
srodowiska.

Stwierdza si¢, ze w rejonie lokalizacji obiektu wystgpuja proste warunki gruntowe — w
wykonanych wykopach probnych stwierdzono wystepowanie warstw gruntow
jednorodnych genetycznie i litologicznie, réwnoleglych do powierzchni terenu, nie
obejmujacy gruntdow stabonosnych, przy zwierciadle wod ponizej projektowanego
poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Kategori¢ geotechniczng catego obiektu i poszczegodlnych czgéci obiektu okreslono w
uzgodnieniu z osoba upowazniona, na podstawie odrgbnych przepisoéw, do ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego.

Ustalono, ze budynek nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora obejmuje

niewielkie obiekty budowlane o prostych schematach obliczeniowych, w prostych



warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza jakoSciowe okreslenie wlhasciwosci
gruntow.

4, Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia budynku.

4.1. W celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia budynku wykonano analize
i ocen¢ dokumentacji geotechnicznej, geologiczno-inzynierskiej i hydrogeologicznej,
danych archiwalnych dotyczacych badanego terenu i jego otoczenia.

4.2. Ustalono geotechniczne warunki posadowienia budynku

- fundamenty pasmowe typu tawowego

- statecznos$¢ podloza gruntowego jest wystarczajaca, nosnos$¢ gruntu okreslono na

0,15MPa.

5. Whioski koncowe.

W rejonie lokalizacji stwierdzono wystepowanie prostych warunkow gruntowych.

Obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechniczneyj.
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1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2.

2.1
2.2

3.

Podstawa opracowania

zlecenie inwestora

projekt zagospodarowania terenu

projekt budowlano — wykonawczy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot dla planowanego zamierzenia budowlanego

roboty montazowe
roboty wykonczeniowe

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na dziatce znajduje si¢ istniejacy budynek oraz przytacza sieci uzbrojenia terenu
mogace powodowac zagrozenie bezpieczenstwa pracownikow.

Wykaz elementow zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do tych elementow nalezy zaliczy¢ przytacze energetyczne ( mozliwo$¢ porazenia
Na placu budowy realizowane beda roboty przygotowawcze, budowlane ( patrz
punkt 2. ) i technologiczne obejmujace:

e Skladowanie materiatéw budowlanych

e Transport pionowy i poziomy materiatdéw do miejsca wbudowania
Zalecane jest ogrodzenie placu budowy lub przynajmniej wydzielenie na dziatce
miejsc budowy tasma ostrzegawcza.

NAKAZUJE SIE ZABEZPIECZENIE WEJSC DO BUDYNKOW DASZKAMI
OCHRONNYMI NA CZAS WYKONYWANIA PRAC.

Przewidywane zagroZenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych

5.1.  prace budowlane, montazowe z uzyciem narzg¢dzi stacjonarnych ( np.
betoniarka, pita do cigcia drewna, wciggarka elektryczna, itp. )i osobistych (
mtoty udarowe, wiertarki, itp. ) stwarzaja ryzyko urazow u pracownikow
wskutek np. nieprawidtowej obstugi, ztego stanu technicznego w/w narzedzi
1 urzadzen, Wszelkie prace zwigzane z wykorzystaniem narzedzi 1 urzadzen
elektrycznych moga okazac si¢ niebezpieczne z uwagi na mozliwos¢
porazenia pradem.

5.2.  prace wykonywane na wszelkiego rodzaju podestach i rusztowaniach oraz
prace dekarskie stwarzaja ryzyko upadku z wysokosci oraz ryzyko upadku
wykorzystywanych narzedzi lub materiatéw na pracujacych ponizej ludzi.



6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktaZu pracownikow

Z uwagi na skale zagrozen wystepujacych w trakcie realizacji inwestycji roboty
musza by¢ prowadzone przez wykonawcdéw majacych doswiadczenie i
wyspecjalizowanych w prowadzeniu tego typu robot.

Instruktaz dla pracownikow nie be¢dzie odbiegat od typowych prowadzonych dla
tego typu robot, a mianowicie:

7.1.  pracownicy zostang przeszkoleni przez kierownika budowy w zakresie
szkolen stanowiskowych

7.2.  pracownicy zostang poinformowani o organizacji robot, przydzielonych im
obowigzkach oraz o wystepujacych zagrozeniach i wzajemnych
oddzialywaniach zagrozen

7.3.  pracownicy zostang zapoznani z planem BIOZ — w przypadku gdy zachodzi
koniecznos$¢ jego sporzadzenia

7.4.  pracownicy zostang powiadomieni o obowigzku stosowania srodkow
ochrony indywidualnej, w tym przede wszystkim odziezy ochronne;j

7.5.  roboty muszg by¢ wykonywane pod bezposrednim nadzorem kierownika
budowy lub kierownika robot

7.6.  potwierdzenie odbycia instruktazu stanowiskowego musi by¢ uwidocznione
w dokumentach budowy i potwierdzone podpisem szkolonego.

W przypadku wystapienia zagrozenia nalezy miejsce zagrozenia zabezpieczy¢ oraz

powiadomi¢ przetozonych, podwtadnych i pozostatych pracownikow.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom
wynikajgcym 7 wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagroZenia zdrowia.

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsigwzia¢ nastepujace
srodki:
oznakowa¢ prawidtowo miejsce prowadzenia robot
na zakonczenie dniowki roboczej uporzadkowac teren
dostarcza¢ materialy na biezaco, aby jak najmniej sktadowac na posesji
w czasie wykonywania prac nalezy nad wej$ciami do budynku zamontowac
daszki ochronne
e wszystkie stanowiska robdt prowadzonych na wysokosci zostana
zabezpieczone odpowiednimi balustradami (porgcz na wysokos$ci 1,1 m)
zapobiegajacymi upadkom z wysokosci
e roboty na wysokos$ci beda prowadzone z rusztowan ustawionych na
poziomie 0,0 m
e w przypadku nie zastosowania balustrad nalezy pracownikow wyposazy¢ w
pasy lub szelki bezpieczenstwa z linkami umocowanymi do statych
elementow konstrukcyjnych
e podczas prowadzenia prac na wysokosci nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage
na zabezpieczenie pracownikow pracujacych nizej przed materiatami
budowlanymi lub narzedziami, ktére moga spas¢ z gory.
e Nie nalezy sktadowa¢ materiatow na pomostach
e Podczas pracy wciagarki elektrycznej nalezy pamigta¢ o dopuszczalnej jej
no$nosci.
8. Informacja o planie BIOZ

W niniejszym przypadku nie zachodzi koniecznos$¢ sporzadzenia PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA



Oswiadczenia

Oswiadczam, Ze projekt budowlany:

TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

1/ Zostat sporzadzony zgodnie z najnowszg wiedzg techniczng, obowigzujacymi normami i
przepisami oraz zasadami sztuki budowlane;.

2/ Jest kompletny w celu dla, ktérego zostal opracowany
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