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Dokumentacje opracowano stosownie do obowigzujgcych uzgodnien i
warunkéw jego realizacji aktualnych w dniu oddania opracowania
Zamawiajacemu. Realizacja opracowania po uptywie 12 miesiecy od daty
przekazania Zamawiajgcemu wymagac¢ bedzie aktualizacji przyjetych w
opracowaniu uzgodnien i dostosowania przyjetych rozwigzan do wymagan
aktualnych przepiséw oraz do aktualnych warunkéw wykonawstwa i dostaw.

Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg i jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu stuzy.

Wszystkie nazwy materiatédw, urzadzen oraz produkidow okreslone w
dokumentacji zostaly uzyte wylacznie w celu uszczegétowienia
wymaganych parametrow. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow,
urzadzen oraz produktow, wyprodukowanych lub dostarczanych przez
innych producentéw lub dostawcow, kiérych parametry nie sa gorsze od
okreslonych w dokumentaciji.
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OPIS TECHNICZNY

Dzial 1.0 OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE

M-00.01.00. CZESC OGOLNA
M-00.01.01. Nazwa zamdéwienia nhadana przez zamawiajgcego

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO W IRZADZACH

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | NISKOPRADOWE
M-00.01.02. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych, zwigzanych z

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO W IRZADZACH

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | NISKOPRADOWE

Zakres robét obejmuje nastepujgce elementy:

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elekirycznych
45317300-5 Roboty w zakresie urzadzen rozdzielczych
71314100-3 Ustugi elektryczne

M-00.01.03. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy

realizacji rob6t, zgodnie z zakresem wymienionym w M-00.01.02.

M-00.01.04. Podstawa opracowania

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

28 marca 2012 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu

i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 2012,

poz. 365),
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» Wspolny Stownik Zamowien,

Projekt budowlano-wykonawczy
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne

dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych, zwigzanych z

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO W IRZADZACH

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | NISKOPRADOWE
M-00.01.05. Informacje o terenie budowy

M-00.01.05.01. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy miejsce
wykonywania prac, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy i oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej.

M-00.01.05.02. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Przed
przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
do zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia placu budowy.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajagc w ten sposdb bezpieczenstwo
pojazddw i pieszych. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg
akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

O fakcie przystgpienia do robét Wykonawca zawiadomi wszystkich wtascicieli oraz
instytucje branzowe w ramach istniejgcych skrzyzowan , zblizeh badz prac w
bezposrednim sgsiedztwie (zarzgdcdw sieci, drog, itp.).

M-00.01.05.03. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca jest zobowigzany do:
» przeszkolenia pracownikdw w zakresie obowigzujgcych przepisdéw bhp,
» pouczenia pracownikédw o mozliwych zagrozeniach przy realizacji przedmiotowe;j
inwestycji,
» zapewnienia pracownikom srodkéw ochrony osobistej.

M-00.01.05.04. Organizacja ruchu

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sporzadzi Projektu organizacji ruchu
na czas budowy, jezeli wystgpig utrudnienia komunikacyjne dla pozostatych branz lub
0sOb zatrudnionych na danym terenie. Projekt ten Wykonawca przekaze i uzgodni z
Inspektorem.
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M-00.01.06. Zabezpieczenie interesdow osob trzecich

a) roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng
zatwierdzong wazng decyzjg o pozwoleniu na budowe;

b) Wykonawca uzgodni z witascicielami nieruchomosci termin wykonania prac na
terenie nalezgcych do nich dziatek;

c) Wykonawca uzgodni z wtascicielami nieruchomosci sposéb ochrony — w miare
mozliwo$ci — istniejgcego zagospodarowania terenu, a po zakonczeniu roboét
budowlanych — sposéb przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego;

d) zniszczone Ilub uszkodzone urzadzenia melioracyjne, sieci i urzadzenia
infrastruktury technicznej, elementy uktadu drogowego oraz wszelkie inne
obiekty istniejgce zostang odbudowane i doprowadzone do stanu pierwotnego
przez Wykonawce, a nastepnie odebrane przez wtascicieli / uzytkownikéw tych
urzadzen / obiektow;

e) zapewni¢ odszkodowania zainteresowanym stronom w przypadku wystgpienia
szkdd zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia, zgodnie z dokumentacja;

f) koszty zwigzane z pracami ujetymi w ust. ,c”, ,d” i ,e” zostang pokryte przez
Wykonawce; w ofercie przetargowej Wykonawca powinien — po przeprowadzeniu
doktadnej analizy stanu istniejgcego w terenie

— wyceni¢ koszt usuniecia szkdd zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego;

g) jezeli szkody powstang w wyniku prowadzenia robét niezgodnie z projektem lub
niezgodnie ze sztukg budowlang, koszty ich usuniecia ponosi Wykonawca.

M-00.01.07. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisébw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokot placu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn,
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

M-00.01.08. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie placu budowy oraz w maszynach ipojazdach.
Materiaty bedg skiadowane w sposéb zgodny =z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osbb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawczy.
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M-00.01.9. Zaplecze

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom
zaplecze socjalne z sanitariatem. W zapleczu bedzie miejsce dla Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego; bedzie tam réwniez przechowywany Dziennik Budowy.

M-00.01.10. Ochrona roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét, od daty rozpoczecia prac, do daty odbioru koncowego oraz bedzie
utrzymywac roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb,
aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru kohcowego robdt. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
wstrzymac roboty, jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania; w
takim przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe, nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

M-00.01.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdéw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pefni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

Niezaleznie od postanowien warunkéw Umowy, specyfikacje techniczne,
instrukcje i przepisy, w tym Polskie Normy lub odpowiednie normy krajéw Unii
Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie i wytyczne wymienione w
Specyfikacjach Technicznych, beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

M-00.01.12. Zakres robot objetych ST, zgodnie z klasyfikacja WSZ

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elekirycznych
45317300-5 Roboty w zakresie urzadzen rozdzielczych
71314100-3 Ustugi elektryczne

M-00.01.13. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg
normg PN - ISO 7607-1 - “Budownictwo Terminy Ogélne” oraz PN ISO 7607-2 -
“‘Budownictwo - Terminy stosowane w umowach” .Miedzynarodowy stownik
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terminologiczny elektryki — instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —PN-IEC
60050-826/Ap1w tym :

- instalacja elektryczna — zesp6t odpowiednio potgczonych przewodoéw i kabli wraz ze
sprzetem i osprzetem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocujgcymi i izolacyjnymi), a takze
urzadzeniami oraz aparatami - przeznaczony do przesytu, rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania
odbiornikdw energii elektrycznej;

- instalacja odbiorcza — czesc¢ instalacji elekirycznej, znajdujgca sie za uktadem pomiarowym
stuzgcym do rozliczeh pomiedzy dostawcg i odbiorcg energii elektrycznej, a w przypadku braku
takiego uktadu pomiarowego, za wyjsciowymi zaciskami pierwszego urzgdzenia
zabezpieczajgcego instalacje odbiorcy od strony zasilania;

- kabel (kabel elektryczny) — przewdéd jedno — lub wielozytowy z oddzielng izolacjg kazdej zyty,
przeznaczony do przewodzenia pradu elektrycznego, zaopatrzony w powtoke ochronng i
pancerz uzalezniony od $rodowiska, w jakim ma by¢ utozony (ziemia, woda, kanaty podziemne,
powietrze itp.)

- tacznik izolacyjny — tgcznik umozliwiajgcy w stanie otwarcia utworzenie przerw izolacyjnych
miedzy roztgczonymi czesciami poszczegolnych biegunéw o wytrzymatosci elektrycznej i innych
wiasciwosciach zapewniajgcych bezpieczenstwo ludzi i urzgdzen;

- napiecie znamionowe instalacji — napiecie, na ktore instalacja elektryczna lub jej czes¢
zostata zaprojektowana (zbudowana)

- obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata (przewodu) — maksymalna warto$é pradu, ktéry moze
ptyng¢ dtugotrwale w okreslonych warunkach bez przekraczania dopuszczalnej temperatury
przewodu;

- obcigzenie instalacji elektrycznej — stan pracy instalacji, w ktérym czes¢ badz wszystkie
odbiorniki energii elektrycznej w poszczegdlnych obwodach sg wtgczone i pobierajg energie;
rozroznia sie obcigzenie instalacji prgdem lub mocg;

- obwad (instalaciji elektrycznej) — zesp6t elementow 9np. odbiorniki, aparaty elektryczne,
taczniki) odpowiednio potaczonych ze sobg przewodami elektrycznymi i posrednio lub
bezposrednio ze zrédtem energii (ztacze, zrodto awaryjne) chronionych wspolnym
zabezpieczeniem

- odbiornik energii elektrycznej — urzgdzenie przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii, np. Swiatto, energie mechaniczng;

- osprzet elektroinstalacyjny — zestaw (zbidr) elementéw o réznej konstrukcji, zaleznej od
sposobu uktadania przewodéw instalacji elektrycznej, przeznaczony do mocowania, tgczenia i
ochrony (ostony) tych przewodéw (np. uchwyty, puszki instalacyjne, listwy ostonowe i
zaciskowe, rury os tonowe itp.)

- oswietlenie podstawowe — oswietlenie elekiryczne wewnetrzne lub/i zewnetrzne, zasilane z
podstawowego zrédta energii (ztgcza), zapewniajgce w danym miejscu wymagane warunki
oswietlenia przy normalnej pracy urzadzen o$wietleniowych;
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- oswietlenie awaryjne — oswietlenie elekiryczne samoczynnie wtgczajace sie w przypadku
wystgpienia przerwy w zasilaniu podstawowym, majgce na celu zapewnienie dostateczne;j
widocznosci w pomieszczeniach (oswietlenie bezpieczenstwa) oraz umozliwienie ewentualnej
ewakuacji ludzi z budynku (oswietlenie ewakuacyjne) oswietlenie awaryjne jest zasilane z
awaryjnych zrédet zasilania (akumulatory);

- prad obliczeniowy (obwodu) — prad przewidywany w obwodzie elekirycznym podczas
normalnej pracy;

- prad zwarcia — prad o wartosci przekraczajgcej dopuszczalne obcigzenie instalaciji,
pojawiajgcy sie w obwodzie elektrycznym na skutek wystgpienia zwarcia (stanu zwarcia);

- przewodd elektryczny element instalacji elektrycznej stuzgcy do przewodzenia pradu,
wykonany z materiatu o dobrej przewodnosci elektrycznej w postaci drutu, linki lub szyny,
izolowany lub bez izolaciji;

- przewodd neutralny (N) — przewo6d potgczony bezposrednio z punktem neutralnym uktadu
sieci i mogacy stuzy¢ do przesytania energii elekirycznej;

- przewdd ochronny (PE) — przewdd lub zyta przewodu przeznaczony do potgczenia: czesci
objetych potgczeniem wyréwnawczym, gtdwnej szyny uziemiajacej, uziomu, oraz uziemionego
punktu neutralnego zrédta zasilania lub sztucznego punktu neutralnego;

- rozdzielnica — zesp6t odpowiednio dobranej i wzajemnie potgczonej aparatury rozdzielczej,
zabezpieczeniowej, fgczeniowej i pomiarowo-kontrolnej, usytuowany w szafce wolno stojgce;,
przysciennej lub wnekowej — z jednej strony potgczony ze ztgczem doprowadzajgcym energie
elekiryczna z sieci, a z drugiej — z wewnetrznymi liniami zasilajgcymi (WLZ);

- uziemienie — potgczenie bezposrednie lub posrednie okreslonego punktu obwodu
elektrycznego z ziemig w celu zapewnienia bezpiecznej i prawidtowej pracy urzgdzen
elektrycznych;

- uziom — przedmiot lub zesp6t przedmiotéw umieszczonych w gruncie (ziemi), tworzacy
elekiryczne potgczenie przewodzace z tym gruntem (ziemig);

- wewnetrzna linia zasilajgca (WLZ) — cze$¢ obwodu elektrycznego, ktéra wraz z
odgatezieniami stanowi ukfad zasilajgcy w energie elektryczng poszczegdlne instalacje
odbiorcze.

LAN - Lokalna sie¢ komputerowa, LAN (od ang. local area network) — sie¢ komputerowa
taczgca komputery na okreslonym obszarze , moze by¢ wydzielona zaréwno fizycznie, jak i
logicznie w ramach innej sieci,

-instalacje alarmowe to zespoty wspétdziatajgcych ze sobg urzgdzen, ktérych zadaniem jest
ochrona zycia ludzkiego i/lub mienia.
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M-00.02.00. Wtasciwosci wyrobow budowlanych

M-00.02.01. Wymagania ogdine.

Materiaty powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie , muszg posiadaé aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci i posiadaé¢ oznakowanie CE

M-00.02.02. Pozyskiwanie materiatldow miejscowych

Uzyte materiaty z miejscowych zrodet pozyskiwania powinny posiada¢ certyfikaty,
jako dowdd, ze sg zgodne z wymaganiami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje i
wszelkie inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na placu budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Umowie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad, odpowiednio dowymagan Umowy Ilub wskazan Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

M-00.02.03. Badania materiatow

Wykonawca przedstawi wyniki badan laboratoryjnych zastosowanych materiatow
badz dostarczy réwnowazne atesty na zastosowane materiaty .

M-00.02.04. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang
przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane(atestowane) i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

M-00.02.05. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdét bedg mialy Swiadectwo
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzeganiem wymagan technologicznych. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
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przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatbw od
wiasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

M-00.02.06. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robdt:
» byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
» zachowaty swojg jakosc¢ i wiasciwosci,
» byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy, w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem
budowy w miejscach wyznaczonych przez Wykonawce.

M-00.02.07. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢é zmieniany bez zgody
projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

M-00.03.00. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST Ilub w projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku braku
ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi
normami, w tym o ochronie srodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania
lub odpowiednimi normami krajéw Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo
polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru iuzyska jego akceptacje przed uzyciem
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sprzetu. Wymagany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
jakosci i warunkéw wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

M-00.04.00. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t i wtasciwosci
przewozonych materiatdw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisébw ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego bedg usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu
budowy, na wtasny koszt.

M-00.05.00. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Umowag i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami
Umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie i wyznaczenie
wszystkich elementéw robot, zgodnie z dokumentacijg projektowg lub przekazanymi na
pidmie instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania
robét, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadno$¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robdt, bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawce, pod
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rygorem zatrzymania robo6t. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

M-00.06.00. Kontrola i badania robot budowlanych

M-00.06.01. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli rob6t bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze zgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatobw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i
ST.

M-00.06.02. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Po zakonczeniu rob6t montazowych i podlegajacych zakryciu (zatynkowaniu) nalezy
sprawdzi¢:
- jakos$¢ i kompletnos¢ wykonanych robdét,
- zgodnos$¢ wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacjg oraz ewentualnymi
zmianami i odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy,
a takze zgodnosci z przepisami szczegolnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz
wiedzg techniczna,
- skuteczno$¢ dziatania zabezpieczen i Srodkéw ochrony od porazenh pradem
elektrycznym,
- 0znaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
oraz wykonac pomiary:
- natezenia o$wietlenia
- pomiar rezystanciji izolacji przewodéw
- pomiar (sprawdzenie) samoczynnego wytgczenia zasilania
- pomiary sieci niskopradowych
- sprawdzenie przepustowosci torow sygnatowych
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- sprawdzenie funkcjonalnos$ci instalacji / wraz z uzytkownikiem obiektu /

M-00.06.03. Raporty z badan i pomiaréw

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z
wynikami badan jak najszybciej, nie po6zniej jednak niz w terminie 3 dni od daty
uzyskania wynikow badan.

M-00.06.04. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
zgda¢ od Wykonawcy pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodnos¢ materiatdw i robo6t z
wymaganiami ST, na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ prébki materiatbw i prowadzié¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdow i robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

M-00.06.05. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materialty posiadajgce atest
producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac atest.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty posiadajgce atesty lub urzgdzenia — posiadajgce wazne legitymacje,
moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich
wiasciwosci z ST, to takie materiaty i urzgdzenia zostang odrzucone.

M-00.07.00. Przedmiar i Obmiar robot

M-00.07.01. Wymagania dotyczace przedmiaru robot

Ogdblne wymagania dotyczace przedmiaru rob6t okresla Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego [ tekst jednolity Dz.U. 2013 poz.
1129 1.
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M-00.07.02. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
Umowag, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robo6t. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

M-00.07.03. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow

Ditugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedag
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

llosci ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach Ilub
kilogramach, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

M-00.07.04. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Dla realizacji koncowych pomiaréw instalacji wykonawca zobowigzany jest do
stosowania urzgdzen pomiarowych sprawnych oraz posiadajgcych aktualng legalizacje
potwierdzajgcg klase doktadnosci . Na Zzgdanie inspekiora wykonawca przedtozy
powyzsze badania kontrolne — legalizacyjne aparatéw

M-00.08.00. Sposob odbioru robot budowlanych

Przejecie robét odbywaé sie bedzie zgodnie z procedurg opisang w Umowie.
Zasady odbioru robét okresla PN-92/B-10735.

M-00.08.01. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
» odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
» odbiorowi czesciowemu,
» odbiorowi ostatecznemu,
» odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, kiére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot.

Odbioru robé6t dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej
czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
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wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego, na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowg i uprzednimi ustaleniami.

Odbidér czesciowy

Odbi6r czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt.
Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robé6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Odbiér ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich iloéci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowosé
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Odbiér ostateczny robo6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zakonczenia robo6t i przyjecia wymaganych przepisami dokumentow.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnoséci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikbw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robo6t poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest
protokét odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

» dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,

jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

» szczegotowe specyfikacje techniczne,
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dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatéw,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

VVVYYVY

powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér ostateczny robét”.

M-00.09.00. Sposob rozliczen

M-00.09.01. Ustalenia ogdlne

Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nie
przewidziane) rozlicza sie wg warunkéw umowy z Inwestorem.

M-00.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwaranciji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
gwarancji ponosi Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacjg przetargowa.

M-00.09.03. Koszty odtwarzania

Koszty przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia)
urzadzen i obiektow uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robét ponosi
Wykonawca w ramach wartosci umownej.

M-00.10.00. Dokumenty odniesienia

M-00.10.01 Dokumentacja projektowa

Podstawg do wykonywania robét jest projekt budowlany, z waznym pozwoleniem
na budowe i wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys.

M-00.10.02 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Wszystkie zatgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegOlnosci:

— date przekazania Wykonawcy placu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robot,

— przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i

okresy kazdego op6znienia,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robét przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorédw robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu,

czesciowych i koncowych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkdédw geotechnicznych z ich opisem w

Dokumentacji Projektowej,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania, bezpieczenstwa i zabezpieczenia

robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdbw, pobierania prébek oraz wyniki

przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je

przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot;

— uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwigzaniach

projektowych.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika
Budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania
sie.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
do ustosunkowania sie.
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M-00.10.03. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) i (2)
nastepujgce dokumenty:
a/ protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
b/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
c/ protokoty odbioru robot,
d/ protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e/ korespondencije na budowie.

M-00.10.04. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Dziat 2.0 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

E-00.00.00- Roboty elektryczne

E-01.00.00 ROBOTY MONTAZOWE

E-01.01.00. Czes$¢ ogodina

E.01.01.01. Nazwa zamowienia nadana przez zamawiajacego

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO W IRZADZACH

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | NISKOPRADOWE

E-01.01.02. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru robét towarzyszgcych, zwigzanych z
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO

WIELORODZINNEGO W IRZADZACH

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | NISKOPRADOWE
W zakres robét wchodza:

— instalacja oswietlenia ogélnego
— instalacja gniazd wtykowych

— instalacja przeciwprzepieciowa
— instalacja przeciwporazeniowa
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— instalacja odgromowa

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za powierzone instalacje branzy
elektrycznej i wszelkie instalacje techniczne niskoprgdowe pomocnicze (w tym réwniez
instalacje elektryczne placu budowy) wykonywane w zakresie wtasnym, metody
organizacyjno-techniczne prowadzenia robét oraz stosowanie przepiséw BHP.
Powyzsze ma zastosowanie rowniez do instalacji elektrycznych wykonywanych w
ramach realizacji przedmiotu zaméwienia. Wykonawca poprowadzi czasowa
eksploatacje wymienionych powyzej instalacji przy wykorzystaniu wtasnej uprawnionej i
wyspecjalizowanej kadry pracowniczej, poczynajgc od przekazania tzw. frontu robét do
ich zakonczenia potwierdzonego koncowym odbiorem technicznym.

E-01.01.03. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
przy realizacji robét, zgodnie z zakresem wymienionym w E-01.01.02.

E-01.01.04. Podstawa opracowania

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
28 marca 2012 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 2012,
poz. 365),

» Wspolny Stownik Zamowien,

» Projekt budowlany

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO W IRZADZACH

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | NISKOPRADOWE
E-01.02.00. Montaz instalacji.
Montaz instalacji przeprowadzi¢ wg wytycznych branzowych ST.

E-01.03.00. Trasowanie.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie zinnymi
instalacjami i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta idostepna dla
prawidtowej konserwaciji oraz remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.

Ciggi rozdzielcze prowadzi¢ w wydzielonych strefach SH-g , SH-s , SH-d zgodnie
z N-SEP — E 002.0bwody teletechniczne wykonywa¢ w odlegtosci 0,25m od
elektrycznych.
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E-01.04.00. Wtasciwosci srodkow transportu
Sprzet i materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

E-01.05.00. Przejscia przez sciany i stropy.

Przejscia przez sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp.
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.

- przejScia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny byc¢
wykonywane w sposob szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie
wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg byc¢
chronione do wysoko$ci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.
Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowacé rury
stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

- przejécia pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ masag
ognioodporng lub stosowa¢ dedykowane przepusty

E-01.06.00. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do poditoza w sposob trwaty
zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie.
Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki
osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementow konstrukcji
budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomoca kotkdw i $rub rozporowych
oraz kotkbw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych
montowane w stropach nalezy mocowac¢ przez wkrecanie w metalowy kotek
rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakdéw za pomocag
kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.
Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.
Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczyé z przewodami wypustéw za
pomocg ztgczy sprezynowych. Dla tgcznikbw i puszek rozgateznych wykonac
zabudowe puszek p/t .Lgczniki i gniazda mocowac na wysokosci 1,15-1,2 m nad
poziomem posadzki . Zastosowac atestowany osprzet w wykonaniu zgodnym z
przeznaczeniem i miejscem zainstalowania , pamietajgc o stopniu IP dla
pomieszczen wilgotnych .
Gniazda w wykonaniu p/t z bolcem uziemiajgcym o obcigzalnosci 16A . Laczniki o
zdolnosci fgczeniowej 10A .

E-01.06.00. Ciagi kablowe
E-01.06.10. Ciggi kablowe- rozprowadzenie instalacji

Przewody izolowane kabelkowe podtynkowo

Instalacje nalezy wykonac :
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- jako przewody i kable prowadzone w bruzdach kablowych.. nalezy zapewnic
min. 5mm pokrycia zaprawg tynkowa.

Uktadanie przewodéw na uchwytach: wariantowo

- na  przygotowanej trasie nalezy = zamontowa¢  uchwyty  wg
wczesniejszego opisu. Odlegtosci od uchwytéw nie powinny byc¢ wigksze

od 0,5 m dla przewoddéw kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytéow
powinno byc¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgleddéw estetycznych byty
jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu do
ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodéw
pomiedzy uchwytami nie byly widoczne.

Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:

- utozenia przewoddéw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem
tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych
$cianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody [

Slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie , warstwg grubosci 5mm, jako

minimalnej.

Instalacje teletechniczne Lan , CCTV , KD i telefoniczng wykona¢ w rurkach

karbowanych prowadzonych p/t.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable
uszczelnia¢ w osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikéw.

Srednica gtowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana

do srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie

dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien. Wykonanie
instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac¢ bedzie:

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego
podtoza, utozenie korytek na konstrukcjach wsporczych, utozenie
przewoddw w korytku wraz z zatozeniem pokryw.

E-01.06.11. Ciggi kablowe- fgczenie przewodow.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodéw nalezy dokonywaé
w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen
skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone
fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtgczenie do instalacji nie zostato
opracowane w projekcie, sposéb poditgczenia nalezy uzgodnié¢ z projektantem lub
kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i
dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytaczone za
pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny
znajdowa¢ sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb
umozliwiajgcy przeptyw prgdu. Dtugos$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna
zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.
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Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadzaé warstwy cyny.

Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie
tulejek zamiast cynowania).

Przytaczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny byé doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod
wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem
sity docisku, korozjg itp.

Potagczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od
konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy
wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz
przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesuniec¢ lub przemieszczen. Potgczenia te
nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi rurach
elastycznych

E-01.07.00. Rozprowadzenie energii

Instalacja rozdzielcza wykonana przewodami w izolacji 450/ 700 V w izolacji i
powtoce z powlinitu lub polietylenu oraz kablami 0,6/1kV[zasilanie tablic i urzgdzen].
Trasy zgodnie z wymaganiami podanymi w czesci ogélnej — w wydzielonych
strefach . Realizacja instalacji p/t w bruzdach dedykowanych. Dla instalacji
rozdziatu energii do tablic rozdzielczych , wentylatorow zewnetrznych oraz windy
przewidziano okablowanie wykonane w izolacji 0,6/1kV .

E-01.08.00. Rozdzielnie

Rozdzielnie powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projekitowg i odpowiadac
wymaganiom PN-91/E-05160/01. Projektuje sie je , jako stojace , czesciowo wkute i
zakotwione do sSciany . Zabudowac tablice zgodnie z dokumentacjg projektowg .
Zasilanie podtgczy¢ pod wytacznik gtdwny .

Do podtgczenia kabli odbiorczych nalezy stosowac¢ uniwersalne zaciski Srubowe
umozliwiajgce przykrecenie zyt o przekroju do 16 mm2 bez uzywania koncowek
kablowych, lub montaz kabli na zabezpieczeniach /strzemigczka/. Obudowa
zamykana przez zamek patentowy . Obudowa metalowa winna zosta¢ podtaczona do
przewodu PE.
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E-01.09.00. Zastosowane oprawy

Dla oswietlenie zastosowano oprawy LED , zgodnie ze specyfikacjg zawartg w opisie
PBW. Zastosowanie opraw wymaga wykonania obliczen natezenia oswietlenia i
uzyskania porownywalnych Ilub lepszych parametrédw niz projektowane przy
zastosowaniu opraw wskazanych. Przy doborze opraw decydujace jest przeznaczenie
pomieszczenia majgce wptyw na parametry oswietlenia i sposéb zabezpieczenia opraw
(IP, IK') . Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ parametrow podanych w projekcie.
Wymagania dla zamiennego osprzetu :

Zastosowanie opraw zamiennych wymaga spetnienia wymogdéw technicznych opraw
opisanych ponizej oraz przedstawienia obliczen i wynikdw pomiaréw zgodnie z ,PN-EN
12464-1:2012 Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

E-01.10.00. Instalacja odgromowa.

Zabudowe instalacji odgromowej wykona¢ jako catkowicie nowg instalacje . Zakres
obejmie wykonanie zwodéw poziomych z drutu FeZn fi 8mm. Dodatkowo dla ochrony
przewodzacych elementéw  obcych zabudowaé maszty h=2m , zapewniajgcej
wymagane katy ochronne dla zaprojektowanej klasy LPS. Przyjeto Il klase LPS-a.
Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ w rurarzu w ociepleniu budynku. Zastosowac
dedykowane rury ostonowe z certyfikatami i dopuszczeniami dla instalacji odgromowe;.
Uziom otokowy FeZn 30*4mm utozy¢ w odlegtosci okoto 1,5m od elewacji budynku.
Zabudowac¢ 8 szt. ztgcz kontrolnych. Catos¢ instalacji wykonac na osprzecie zgodnym z
PN-EN 62561-1:2017-07 .

E-01.11.00. Instalacja potaczen wyrownawczych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji potgczen wyréwnawczych.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji powyzszych robét.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednio normami i
ST.

Zakres robét objetych ST dotyczy:

— montaz gtéwnej i miejscowych szyn potgczen wyrownawczych;

— potgczen wyréwnawczych gtéwnych;

— potgczeh wyréwnawczych miejscowych.

Osprzet powinien posiadac¢ certyfikacje i stosowne atesty.

E-01.11.01. Materiaty.

Materiaty do wykonania instalacji potaczen wyrownawczych okresla dokumentacja
projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i
BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki
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dokument na zyczenie inwestora. Do wykonania instalacji potgczen wyréwnawczych
nalezy stosowac:

— ptaskownik stalowy ocynkowany o przekroju 25 x 4 mm

— przewody miedziane z zytami wielodrutowymi o przekroju 6 - 16 mm2 i napieciu
izolacji 750V

— symbol LYZo oznacza przewdd miedziany wielodrutowy o izolacji zielono-zétte;.

E-01.11.02. Technologia.

a)Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontoéw. Wskazane jest aby trasa przebiegata
w liniach poziomych i pionowych.

b) Uktadanie przewodéw ochronnych

— przewody ochronne nalezy uktadac tak aby byty one dostepne do ogledzin, wyjatek
stanowig przewody uktadane w tynku lub pod tynkiem

— w przypadku zmiany kierunku uktadania, promien zagiecia powinien by¢ mniejszy od
pieciokrotnego wymiaru przewodu (srednicy lub boku w ptaszczyznie giecia)

— w przypadku istnienia w budynku oddzielnych uzioméw roboczych i ochronnych,
przewody nalezy odizolowa¢ od przewoddw uziemiajgcych uziemienia roboczego

— do gtéwnej szyny wyréwnawczej nalezy przytaczy¢ czesci metalowe konstrukc;ji i
wyposazenia budynku, uziemione przewody neutralne, zaciski PE rozdzielnic i tablic
elektrycznych oraz wszystkie wprowadzone do budynku przewody uziemiajgce
potgczone z uziomami sztucznymi i naturalnymi.

c) Laczenie przewodéw ochronnych

Przewody ochronne powinny by¢ tgczone w nastepujgcy sposéb:

— potaczenia i przylgczenia przewoddédw ochronnych nalezy wykonac¢ jako state,
przerwanie lub rozluznienie tych potaczen nie powinno by¢ mozliwe bez uzycia
narzedzi, potgczenia state mozna wykonywaé przez spawanie, spajanie na zimno,
spajanie termiczne, nitowanie lub docisk srubowy, w przypadku tgczenia przewodu
ochronnego z ostong metalowg przewdd dopuszcza sie réwniez lutowanie

— przewody z tasmy gotej nalezy taczy¢ potgczeniem spawanym lub nitowanym na
zaktadke o dtugosdci co najmniej 10cm lub sSrubami dociskowymi przez otwory
wywiercone w obu kohcdwkach tasmy lub potgczeniem srubowym na zaktadke przy
uzyciu co najmniej dwoch obejmek dwusrubowych

— potaczenia Srubowe nalezy wykonywac¢ srubami o Srednicy co najmniej 10 mm (gwint
M10) ze stali odpornej na korozje lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozjg

— potgczenia srubowe nalezy wykonywac w taki sposob, aby ponad nakretke nalezy
odpowiednio mocno dokreci¢ i zabezpieczy¢ podktadkg sprezystg przed samoczynnym
rozluznieniem

— powierzchnie stykowe potgczen srubowych nalezy przed dokreceniem oczyScic i
pokry¢é

wazeling bezkwasowg
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d) Oznakowanie barwne

Oznakowanie barwne nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

— przewody ochronne powinny by¢ oznakowane kombinacjg barw zielonej i zottej nalezy
realizowac¢ przez naniesienie przylegajgcych do siebie zielono - zéttych paskéw o
szerokosci od 15 do 100 mm kazdy

— kombinacja barw zielonej i z6itej nie moze by¢ stosowana do zadnych innych celéw
poza wyr6znieniem przewodu petnigcego funkcje przewodu ochronnego instalacji
potgczen wyrownawczych

— oznakowanie kombinacjg barw zielonej i z6ttej nalezy wykazywac na catej dtugosci
przewodu ochronnego

— dopuszcza sie stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemoznosci
zabarwienia catych przewodow ochronnych

e) Proby montazowe

Po wykonaniu instalacji potagczen wyréwnawczych nalezy przeprowadzi¢ probe
montazowg w zakresie:

— ogledziny wykonanej instalacji potgczeh wyréwnawczych wraz z urzgadzeniami i
aparatami wchodzacymi w jej sktad

— pomiary rezystancji uziemienia

Na podstawie ogledzin instalacji potgczen wyréwnawczych nalezy sprawdzi¢, czy
zostata ona wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST. W
szczegoblnosci nalezy sprawdzié:

— prawidtowos$¢ potgczen i przebiegu tras przewodoéw ochronnych

— umocowanie przewodow ochronnych

— rodzaje i wymiary poprzeczne przewoddéw ochronnych oraz jakos¢ wykonywanych
potagczen i przytgczen

— prawidtowo$¢ wykonanych zabezpieczen antykorozyjnych gotych przewodéw
ochronnych oraz ich potgczen i przytaczen

— oznakowanie barwne przewoddw ochronnych

— pomiary rezystancji uziomow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w

przepisach

E-02.01.00. Wtasciwosci wyrobow budowlanych

E-02.01.01. Wymagania ogdine

Ogblne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w M-00.02.00.

E-02.01.02. Wymagania szczegotowe
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét powinien wykazaé sie mozliwosciag
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
» wykonywanie bruzd i przebi¢ (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
bruzdownice , wiertarki),
» transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),
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» sprzetu dla prac budowlanych (mieszalnik ,drobne narzedzia murarskie.).
» pracy na wysokosci

E-02.02.00. Wymagania dotyczace srodkow transportu

E-02.02.01. Wymagania ogdine

Ogdblne wymagania dotyczgce s$rodkdéw transportu podano w OST M-
00.04.00./str.9/

E-02.02.02. Wymagania szczegotowe

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany
do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
od odlegtosci transportu. Wydajnos$¢ srodkdéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport.

E-02.03.00. Przedmiar i obmiar robot

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w OST M-00.07.00.
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) / szt. ilo§¢ wykonanych robot.

E-02.04.00. Odbior robot

Wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w OST M-00.08.00.

Za 1 m utozenia kabla nalezy przyja¢ zgodnie z Katalogiem Norm Naktadéw
Rzeczowych (KNNR-5) "Instalacje elekiryczne i sieci zewnetrzne" jednostkg obmiarowa
sg naktady na 1 m uktadanego kabla:

Naktady na utozenie 1 m kabla obejmuja:

- ustawienie bebna na stojakach;

- rozwiniecie kabla z bebna,

- wtozenie kabla na przygotowanej trasie ,

- zamocowanie ,

- 0znaczenie.

Naktady na utozenie 1 m kabla w rurach obejmuja:
- ustawienie bebna na stojakach;

- rozwiniecie kabla z bebna,

- wciggniecie kabla do rury,

Analogicznie dla prac montazowych — KNNR .
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E-02.05.00. Sposob rozliczen
Wymagania dotyczgce sposobu rozliczeh podano w OST M-00.09.00.

E-02.06.00. Dokumenty odniesienia
Wymagania dotyczgce sposobu rozliczeh podano w OST M-00.10.00.

E-02.07.00. Przepisy

Aktualne przepisy i rozporzadzenia oraz normy obowigzujgce na dzien wykonania
dokumentacji projektowe;j.
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