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Instalacje elektryczne — Opis

Przedmiotem opracowania jest modernizacja czesci wewnetrznej instalacji
elektrycznej w zwigzku z termomodernizacjg dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Irzgdzach, na dz. nr 430/4. Powyzsze opracowanie stanowi

zatgcznik do dokumentaciji architektoniczno-budowlane;.

1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- istniejgce warunki zasilania

- obowigzujgce przepisy i normy

2.Zakres opracowania
- instalacja zasilajgca nowe obwody/ rozbudowa rozdzielnicy gléwnej
- instalacja oswietlenia podstawowego na klatce schodowej
- instalacja oswietlenia podstawowego w kottowni
- instalacja oswietlenia zewnetrznego elewacyjnego
- instalacja gniazd wtykowych w kottowni
- instalacja przeciwprzepieciowa
- instalacja przeciwporazeniowa

- instalacja odgromowa

3. Zasilanie/ obwodd zalicznikowy

Budynek posiada przytgczenie do sieci elektroenergetycznej, uktad zasilania
pozostaje bez zmian. Zapotrzebowanie na moc elektryczna nowych obwodéw zostanie
zapewnione w ramach istniejgcej umowy przytgczeniowej z zaktadem energetycznym.
Istniejgca moc przytgczeniowa jest wystarczajgca i pokrywa zapotrzebowanie na
istniejgcy i projektowang instalacje elektryczng w budynku.

4. Wytacznik gtéwny

Dla wytgczenia budynku spod napiecia zabudowany jest wytacznik gtéwny w
istniejgcej czesci rozdzielnicy gtdéwnej (administracyjnej) budynku — R1. Wytgcznik
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gtéwny zlokalizowany przy drzwiach gtéwnych budynku i odpowiednio oznakowany

pozostaje bez zmian.

5. Rozdzielnica gtowna

Do zasilania i rozdziatu instalacji wewnetrznej w budynku zabudowana jest
rozdzielnica z wytgcznikiem gtéwnym zlokalizowana na klatce schodowej przy drzwiach
budynku. Rozdzielnica  gtbwna  zostanie rozbudowana  dla  zasilania
nowoprojektowanych obwoddéw elekirycznych. Czes¢ istniejgca rozdzielnicy (nazwana
jako R1) pozostaje bez zmian. Obok niej nalezy zabudowa¢ tablice stanowigcg nowg
czes¢ rozdzielnicy gtéwnej (nazwana jako R2).

Nowa szafka R2 winna by¢ zamontowana podtynkowo i posiada¢ miejsce na
przynajmniej 2x18 modutéw. Zaleca sie zastosowanie tablicy o parametrach:

- rozdzielnica do montazu wnekowego

- 2 rzedy

- 18 modutéw 17,5mm w rzedzie

- stopien ochrony 1P40

- klasa odpornosci mechanicznej IKO7

- Il klasa ochronnosci

- materiat samogasnacy

- demontowana konstrukcja wsporcza

- drzwi wyposazone w zamek

- zgodna z normami PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 60670-24:2013-10

Rozdzielnice R2 wyposazy¢ i zabudowac na podstawie rys.5.

6. Rozprowadzenie energii elektrycznej

Rozprowadzenie nowej instalacji elekirycznej wykona¢ w bruzdach pod tynkiem.
Dla wszystkich instalacji w budynku dla powyzszego sposobu prowadzenia okablowania
nalezy zastosowac zgodne z klasa: Dca-s2, d1, a3 np. YnKY, YnKY-zo 0,6/1kV.

Wszelkie potgczenia wykonywa¢ w puszkach bryzgoszczelnych [P 44
wykonanych jako niepalne. tgczenie przewodéw wykona¢ z uzyciem zigczek
zaciskowych bezsrubowych. Uktad sieci rozdzielczej TN-S.
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7.Instalacja oswietleniowa

Instalacje oswietlenia wykonaé¢ w oparciu o oprawy energooszczedne ze zrodtami
Swiatta LED. Oswietlenie na klatce schodowej i na korytarzach zostanie zatgczane
indywidualnie przez czujniki ruchu PIR, tak aby oswietlany byt jedynie potrzebny cigg
komunikacyjny np. od mieszkania do drzwi wyjsciowych bez réwnoczesnego zatgczania
o$wietlenia korytarza w piwnicy.

Oswietlenie w pomieszczeniach piwnicy, tj. w kottowni i sktadzie opatu projektuje
sie jako zatgczane lokalnie podswietlanymi tgcznikami montowanymi na wys. 1,15m.

Rozprowadzenie instalacji oswietlenia wykona¢ przewodami 3*1,5mmz2 utozonych
w bruzdzie pod tynkiem.

Oprawy dobrano z przeznaczeniem pomieszczen pamietajgc o zachowaniu
wymaganej szczelnosci opraw i osprzetu dla pomieszczen w piwnicy - IP 44.

Dokonano obliczen réwnomiernosci i natezenia oswietlenia oraz luminancji dla
poszczegblnych pomieszczen.

W funkcjonalnych grupach pomieszczen zostang zapewnione nastepujgce

minimalne natezenia oswietlenia na poziomie podlogi:

- korytarze 100 Ix 0,4
- pom. techniczne, magazyny 100 Ix 0,4
- kottownia 200 Ix 0,4

Przyjeto poziomy natezen nie mniejsze niz wymagane przez norme PN-EN 12464-
1, Swiatlo i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach”.

Dla przyjetego wspoétczynnika utrzymania nalezy zapewni¢ co rok przeglad i

czyszczenie opraw os$wietleniowych.

Dla wejscia do budynku przewidziano osSwietlenie zewnetrzne elewacyjne
zlokalizowane przy drzwiach wejsciowych i sterowane w ukladzie automatyki
programowalnej - zegar zmierzchowy, programowalny zabudowa¢ w R2. Zastosowac
oprawe LED o parametrach umozliwiajgcych prace w warunkach zewnetrznych,

odpornych na czynniki atmosferyczne.
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8. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych podstawowych wykonaé¢ w bruzdzie podtynkowo
przewodami 3*2,5 mm2. W pomieszczeniach rozprowadzenie wykona¢ rownolegle do
pozostatych instalacji w strefach SG. Gniazda mocowa¢ na wysokos¢ 1,15m dla
pomieszczen piwnicy, technicznych - zastosowaé gniazda bryzgoszczelne 1P44,
pamieta¢ o montazu w strefie 2. Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do wszystkich urzgdzen

w pomieszczeniach objetych zakresem termomodernizacji budynku.

9. Instalacja przeciwprzepieciowa

Do ochrony przed przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi zastosowaé
ochrone dwustopniowg. W zestawie zasilajgcym winien by¢ zabudowany pierwszy
stopien. W budynku, tj. w projektowanej czesci rozdzielnicy gtéwnej nalezy zabudowaé
ochronnik poziomu 1 + 2, indywidualnie chroniony dedykowanym zabezpieczeniem
zgodnie z wytycznymi producenta ochronnika. Ogranicznik instalowac tak, aby przewdd
zasilajgcy i przewdd uziemiajacy byt jak najkrétszy — dtugosé do 0,5m.

Na etapie projektu nie wykazano koniecznosci stosowania dodatkowych
zabezpieczen. Przy realizacji nalezy zweryfikowaé zatozenia projektowe w aspekcie
danych zawartych w kartach katalogowych urzgdzehn. W miare potrzeby zastosowaé
kolejne stopnie dla ochrony indywidualnych odbiornikdw.

Na budowie zweryfikowa¢ ochrone przeciwprzepieciowg, zapewni¢ jej
zintegrowanie z instalacjg odgromowsg i uziemiajgcg budynku, zgodnie z klasg ochrony
odgromowej Il LPS.

10. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja ochrony od porazen i przepiec.

W projektowanym budynku instalacje elektryczne wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-S.
Ochrone przeciwporazeniowg realizowaé¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41, i tak:

1. Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) realizowana jest
przez:

- zastosowania izolacji cze$ci czynnych urzadzen;
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- zastosowanie obuddw urzgdzen o stopniu ochrony (co najmniej ) IP 20 i wiecej;

2. Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) realizowana jest przez:

- zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania przez wytgczniki samoczynne i
r6znicowo-prgdowe w uktadzie sieciowym TN-S oraz zastosowanie potaczen
wyréwnawczych;

- zastosowanie urzadzen Il klasy ochronnosci 0 wzmocnionej izolaciji

W celu prawidtowej realizacji ochrony przeciwporazeniowej nalezy:

- rozdzieli¢ funkcje przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewdd ochronny PE i
neutralny N, oraz uziemi¢ punkt rozdziatu(TN-S);

- stosowac przewod ochronny PE

- stosowac¢ potagczenia wyréwnawcze majgce na celu ograniczenie do wartosci
dopuszczalnych napie¢ wystepujgcych pomiedzy réznymi czesciami przewodzacymi
obcymi , jednoczes$nie dostepnymi urzgdzeniami statymi , przewodami ochronnymi

- doprowadzi¢ przewdd ochronny PE do gniazd wtyczkowych i wypustéw
oswietleniowych;

3.Jako ochrone od przepie¢ w rozdzielnicy gtbwnej zaprojektowano ochronniki stopnia
1+2

4. W celu realizacji ochrony od pozaru nalezy zastosowac:

- urzgdzenia technologiczne typowe z niezbednymi atestami;

11. Instalacja odgromowa

Budynek zakwalifikowany do obiektow zwyktych, klasa Il LPS. Instalacje
odgromowg wykona¢ jako zwody poziome ptaskie oraz pionowe na dachu budynku.
Instalacje niskg wykona¢ z drutu FeZn fi 8 mm. Rozprowadzenie instalacji wykonaé¢ na
dedykowanych dla potaci - wspornikach. W obszarze zwoddéw pionowych, jak i
poziomych, uchwyty podtrzymujace drut montowane powinny by¢ odstepach nie
wiekszych niz 1m.

Do zabezpieczenia kominéw nalezy zabudowa¢ iglice kominowe z drutu FeZn fi
16mm o wys. 1,5-2m. Nalezy ochroni¢ wszystkie wystajgce nad dach elementy i
urzadzenia - pozostate zabezpieczy¢ masztami/iglicami z drutu FeZn fi 16mm

wystajgcymi min. 0,5m nad chroniony obiekt.
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Nalezy pamieta¢ o stosowaniu wymaganych odstepdéw izolacyjnych od
chronionych urzadzen, elementdw i potaci dachu.

Przewody odprowadzajgce powinny byé rozmieszczone w taki sposob, aby od
punktu uderzenia pioruna do ziemi: istniato kilka réwnolegtych drég pragdowych, dtugosc
drég pradowych byta jak najmniejsza, wykonane byty potgczenia wyréwnawcze z
przewodzacymi czesciami obiektu. Odlegtos¢ miedzy przewodami odprowadzajgcymi i
miedzy przewodami uziemiajgcymi nie mniejsza niz 15m dla Il klasy LPS.
Zainstalowanie mozliwie najwiecej przewoddéw odprowadzajgcych w jednakowych
odstepach woko6t obwodu budynku — maksymalnie co 15m - wzajemnie potgczonych
przewodami uziemiajgcymi, redukuje prawdopodobienstwo wystgpienia
niebezpiecznego iskrzenia i utatwia ochrone wewnetrznych instalacji. Zejscia z dachu,
przewody odprowadzajgce winno sie instalowaé w poblizu rur spustowych wody

deszczowej.

Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ jako drut FeZn fi 8mm w warstwie
ocieplenia w certyfikowanych i dedykowanych do instalacji odgromowej rurkach
ostonowych.

Ztgcza kontrolne tgczace drut odprowadzajgcy z ptaskownikiem uziemiajgcym
zamocowac p/t na elewacji na wys. 0,6 — 0,8 m. Do celéw pomiarowych konstrukcja
zacisku powinna zapewni¢ mozliwos¢ jego roztgczania za pomocg narzedzi. W
normalnym uzytkowaniu powinien by¢ on zamkniety. Ztgcza kontrolne z uziemieniem
nalezy potgczy¢ ptaskownikiem FeZn 30x4mm.

Uziemienie pozostaje jako istniejgce. Nalezy wykona¢ pomiary, zapewnic
rezystancje uziemienia nie wyzsza od 10 oméw. W przypadku nieuzyskania wymagane;j
wartosci nalezy zastosowac¢ dodatkowe elementy uziemiajgce potgczone z istniejgcym
uziemieniem, w ilosci ktéra zapewni nie wiecej niz 10 oméw. W tym celu zastosowac
dodatkowe uziemienie poziome z ptaskownika FeZn 30x4mm zakopane na gtebokosci
nie mniejszej niz 0,6 m i w odlegtosci 1 m od zewnetrznych Scian obiektu i/lub pionowe
elementy instalowane przy usytuowaniu gérnego ich kranca na gtebokosci nie mniejszej
niz 0,6 m przy zachowaniu najbardziej réwnomiernego ich rozktadu w celu
zminimalizowania skutkow sprzezenia elektrycznego w ziemi.

Wszystkie potgczenia w ziemi wykonaé¢ jako spawane z zabezpieczeniem

antykorozyjnym.
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Zastosowac potgczenia wyréwnawcze. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac
niezbedne pomiary stwierdzajgce ciggtos¢ przewoddw i wymagany poziom rezystancji
uziomu. Stosowac certyfikowany i atestowany dedykowany osprzet.

Instalacje odgromowg wykonac¢ zgodnie z rys.4.
12. UWAGI KONCOWE

Uktad sieci rozdzielczej TN-S .

Instalacje wykona¢ zgodnie z z poszczegdllnymi arkuszami normy :
PN- IEC 60364 dla instalacji rozdzielczej
PN-IEC 61024; PN-E- 05003 dla instalacji odgromowej

Zastosowac miejscowe pofgczenia wyrownawcze faczac ze soba obce
czesci przewodzace . W szczegolnosci w pomieszczeniach kottowni.

Dla przeprowadzonego bilansu mocy wykonano doboru zabezpieczen z
podziatem na poszczegdine obwody zgodnie ze schematem rozdzielnicy R2. Nalezy
zasili¢ wszystkie urzgdzenia w obiekcie zgodnie z dostarczonymi DTR.

Catos$¢ wykonywanych prac nalezy przeprowadzi¢ w $cistej koordynacji z innymi
branzami przy zachowaniu odpowiedniej kolejnosci wykonywanych robé6t budowlanych.

Po ich zakonczeniu przeprowadzi¢ wymagane pomiary i préby z ktérych nalezy
sporzadzi¢ protokoty.

Prace demontazowe dla instalacji w budynku budynkdéw winny zosta¢ wykonane
w sposéb umozliwiajgcy odzyskanie materiatow, ktére nalezy przekazac inwestorowi.
Harmonogram prac ma zostac¢ skoordynowany dla uzyskania petnej ptynno$ci i
ciggtosci prac.

13. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(zg. z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 )
Temat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO W IRZADZACH

Inwestor : GMINA IRZADZE
IRZADZE 124, 42-446 IRZADZE

Lokalizacja : IRZADZE 127, 42-446 IRZADZE
DZIALKA NR 430/4, OBREB: IRZADZE
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Opracowat: mgr inz. Robert Gtgb

01.2027 .o

Opis zakresu robot
Prace elektromontazowe obejmuijg :
- montaz instalacji elektrycznej wewnetrznej w pomieszczeniach objetych
opracowaniem, w tym :
instalacja zasilajgca nowe obwody
instalacja oswietlenia
instalacja gniazd wtykowych
instalacja przeciwprzepieciowa
instalacja przeciwporazeniowa
instalacja odgromowa
- demontaz instalacji elektrycznej wewnetrznej w pomieszczeniach objetych
opracwaniem
-wyzej wymienione instalacje wykonywane bedg w wymienionej kolejnosci

w ramach prac instalacyjnych po pracach budowlanych

Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
- na etapie realizacji prac elektrycznych nie wystgpig bezposrednie zagrozenia
dla pracownikéw realizujgcych prace elektroinstalacyjne pochodzace od
konstrukcji realizowanego budynku. W innym przypadku kierownik winien ujg¢

to w planie i szkoleniu.

Zagrozenia przy realizacji rob6t montazowych
-zagrozenia od :
- pracy na wysokosci
- wirujgcych czesci maszyn i urzgdzen / bruzdownice , wiertarki /
- sprzetu recznego / miotki , przecinaki /
- prac na dachu i scianach zewnetrznych budynku
- zagrozenia od pozostatych prac brygad budowlano instalacyjnych
prowadzonych rownolegle
- prace ziemne przy uziemieniu /uwaga na istniejgce przytgcza/
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Instruktaz pracownikéw
- w ramach wykonywanych prac kierownik budowy wykona
instruktaz stanowiskowy dla pracownikdéw z uwzglednieniem
istniejgcych zagrozen patrz pkt. 3 z wyszczegdlnieniem srodkdw
technicznych i organizacyjnych dla bezpiecznej pracy.

Srodki techniczne i organizacja pracy przy wykonywanych pracach.

-organizacja prac na wydzielonym terenie przy uzgodnieniu z pozostatymi
brygadami

- wskazanie bezpiecznych drég komunikacji

- lokalizacja $srodkow pierwszej pomocy — apteczka

- sposobu prowadzenia prac — prace reczne z uzyciem sprzetu
mechanicznego

- usytuowanie barierek, znakdéw ostrzegawczych , pomostow

- bezpieczenstwo w pracach transportowych — reczne przemieszczanie
kabli obuddw i osprzetu.

- zastosowanie sprzetu ochronnego przy pracach elekiroenergetycznych
i mechanicznych

- prace pomiarowe / ogledziny, pomiary/

- prace na wysokosci /sposéb zabezpieczenia /

— praca na rusztowaniach /(odbiér konstrukcji rusztowania, przeglady )

- praca sprzetu transportowego , mechanicznego /zagrozenia od czesci
wirujgcych, wolnych elementdw ciezkich.
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Legenda elektryczna:
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Przemystowa oprawa o$wietlenia ogélnego typu LED
n/t 4400Im IP65 840 32W L-1200, przestona opalizowana

B1

Oprawa o$wietlenia ogélnego typu LED n/t 3000Im 840
18W, przestona opalizowana, z czujnikiem ruchu PIR

P

Oprawa o$wietlenia ogdlnego typu LED n/t 4000Im 840
39W, przestona opalizowana, z czujnikiem ruchu PIR

Z1

Oprawa o$wietlenia zewnetrznego typu LED n/t 3000im 840
19W IP65

¢

Projektowany tgcznik jednobiegunowy podswietlany p/t IP44
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uktad sieci TN-S
ochrona dodatkowa: Wylgczenie Szybkie
stosowac lokalne potgczenia wyréwnawcze

Projektowane gniazdo wtykowe p/t IP44 16A/230V

- instalacje wykonaé p/t dla zasilania gniazd wtykowych i odbiornikéw 1-fazowych

przewodami 3*2,5mm2

- instalacjg o$wietlenia wewnetrznego wykonaé p/t przewodami 3*1,5mm2, a
zewnetrznego kablami 3*1,5mm2

- oprawy o$wietlenia na korytarzu winny by¢ zatgczane przez czujniki ruchu

- oswietlenie na elewacji wysterowac¢ z zegara programowalnego/zmierzchowego
- gniazda wtykowe w kottowni i tgczniki o$wietlenia montowaé na wys. 1,15m

R1, R2 R1-Istniejgca czgs¢ rozdzielnicy zasilania obiektu
— z wylgcznikiem gtéwnym
R2 - Projektowana czes$¢ rozdzielnicy zasilania
01-02 Numer obwodu os$wietlenia wewnetrznego
Ozw3 Numer obwodu o$wietlenia elewacyjnego
G1 Numer obwodu 1-fazowego gniazd wtykowych

TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO W IRZADZACH
TYTUL RYSUNKU:  INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT PIWNIC
GMINA IRZADZE
INWESTOR IRZADZI? 124
42-446 IRZADZE
DZIALKA NR 430/4
INWESTYCJA IRZADZE 127, 42-446 IRZADZE
OBREB: IRZADZE
mgr inz. Robert Gtgb
PROJEKTANT upr. 315/99
2021r. ‘ skala 1:50 Rys. 1




i\/\/vvv\/\/\/vvv\/\/\/vvv\/\/\/vvv\/\/\/vvv\/\/ Legen da e|ektryczna:

Przemystowa oprawa o$wietlenia ogdlnego typu LED
n/t 4400Im 1P65 840 32W L-1200, przestona opalizowana

Oprawa os$wietlenia ogélnego typu LED n/t 3000Im 840
18W, przestona opalizowana, z czujnikiem ruchu PIR

KUCHNIA
A 6,85m2

Oprawa o$wietlenia ogélnego typu LED n/t 4000Iim 840
39W, przestona opalizowana, z czujnikiem ruchu PIR

Oprawa o$wietlenia zewnetrznego typu LED n/t 3000im 840
19W IP65

Projektowany tacznik jednobiegunowy podswietlany p/t IP44

Projektowane gniazdo wtykowe p/t IP44 16A/230V

DN B'J‘h'u.g mlj

- instalacje wykonac¢ p/t dla zasilania gniazd wtykowych i odbiornikéw 1-fazowych
przewodami 3*2,5mm2

- instalacje o$wietlenia wewnetrznego wykonac p/t przewodami 3*1,5mm2, a
zewnegtrznego kablami 3*1,5mm2

- oprawy oswietlenia na korytarzu winny by¢ zatgczane przez czujniki ruchu

- o$wietlenie na elewacji wysterowa¢ z zegara programowalnego/zmierzchowego
- gniazda wtykowe w kottowni i taczniki o$wietlenia montowaé na wys. 1,15m

@
o

R1,R2 R1-Istniejaca czgs¢ rozdzielnicy zasilania obiektu

) ) — z wytgcznikiem gtéownym

:UEije” A 14.41n2 R2 - Projektowana czeg$¢ rozdzielnicy zasilania
01-02 Numer obwodu o$wietlenia wewnetrznego

Ozw3 Numer obwodu o$wietlenia elewacyjnego

n
o
o

A 14,4m2

proj. R2
istn. R1 G1 Numer obwodu 1-fazowego gniazd wtykowych
zZ1 T
h=2,3m
Ozw3 TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO

WIELORODZINNEGO W IRZADZACH

TYTUL RYSUNKU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT PARTERU

uktad sieci TN-S INWESTOR GMINA IRZADZE
ochrona dodatkowa: Wytaczenie Szybkie 42408 1RZADZE
DZIALKA NR 430/4

stosowac lokalne pofgczenia wyréwnawcze INWESTYCJA IRZADZE 127, 42446 IRZADZE

OBREB: IRZADZE

mgr inz. Robert Gtgb
PROJEKTANT upr. 315/99

2021r. ‘ skala 1:50 ‘ Rys. 2




Legenda elektryczna:
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O] A1 Przemystowa oprawa o$wietlenia ogdlnego typu LED
XX XE e n/t 4400Im IP65 840 32W L-1200, przestona opalizowana
i B
Oprawa oswietlenia ogélnego typu LED n/t 3000Im 840
- 18W, przestona opalizowana, z czujnikiem ruchu PIR
KUCHNIA P S . <
A 6.89m2 T PR E—— Oprawa o$wietlenia ogéinego typu LED n/t 4000Im 840
39W, przestona opalizowana, z czujnikiem ruchu PIR
Z1 Oprawa o$wietlenia zewnetrznego typu LED n/t 3000Im 840
Jan 19W IP65
({\ Projektowany tacznik jednobiegunowy podswietlany p/t IP44
A Projektowane gniazdo wtykowe p/t IP44 16A/230V
(a)
i I D - instalacje wykona¢ p/t dla zasilania gniazd wtykowych i odbiornikéw 1-fazowych
przewodami 3*2,5mm2
- instalacje oswietlenia wewnetrznego wykonac¢ p/t przewodami 3*1,5mm2, a
zewnetrznego kablami 3*1,5mm2
- oprawy oswietlenia na korytarzu winny by¢ zatgczane przez czujniki ruchu
e - o$wietlenie na elewacji wysterowac z zegara programowalnego/zmierzchowego
o - gniazda wtykowe w kottowni i fgczniki o$wietlenia montowa¢ na wys. 1,15m
R1,R2 R1-Istniejgca czes¢ rozdzielnicy zasilania obiektu
T 1 | — z wytgcznikiem gtéwnym
Al44e T 1 R2 - Projektowana cze$¢ rozdzielnicy zasilania
””””” o e 4 dading 01-02 Numer obwodu o$wietlenia wewnetrznego
Ozw3 Numer obwodu o$wietlenia elewacyjnego
E'zqu G1 Numer obwodu 1-fazowego gniazd wtykowych
TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO W IRZADZACH
TYTUL RYSUNKU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT PIETRA
GMINA IRZADZE
F AR . INWESTOR IRZADZE 124
uktad sieci TN-S . . i
ochrona dodatkowa: Wytgczenie Szybkie DZIALKA NR 430/4
. : . INWESTYCJA IRZADZE 127, 42-446 IRZADZE
stosowac lokalne potgczenia wyrownawcze OBREB: IRZADZE
mgr inz. Robert Gigb
PROJEKTANT upr. 315/99
2021r. ‘ skala 1:50 Rys.3




potgczy¢ do istn. uziemienia
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Iglica kominowa
h=1,5m
FeZn fi 16mm

Iglica kominowa
h=2m
FeZn fi 16mm

zp] 4P

ZP

Iglica kominowa
h=1,5m

FeZn fi 16mm Iglica kominowa
h=1,5m

o | FeZn fi 16mm
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] ZP Iglica kominowa

h=1,5m
FeZn fi 16mm
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potgczy¢ do istn. uziemienia

B
|

potgczy¢ do istn. uziemienia

uktad sieci TN-S
ochrona dodatkowa: Wylgczenie Szybkie
stosowac¢ lokalne potgczenia wyrbwnawcze

potagczy¢ do istn. uziemienia

Legenda :
B ZP

Itqcze drut/drut

h=1,5/2m

iglica kominowa
-FeInfi 16mm

Iwody poziome - drut FeZn fi 8mm

ist. uziemienie, R<10 Q
proj. przewdd uziemiajcy

- Feln 30*4mm
proj. ztqcze kontrolne

proj. przewdd odprowadzajqey
- drut Feln fi 8mm
w rurce ochronnej
(certyfikowanej dia instal. odgromowej)
pod warstwg ocieplenia

stosowac osprzet certyfikowany za zgodno$é
7 PN-EN 62561-1:2017
klasa lll - LPS

TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO W IRZADZACH

TYTUL RYSUNKU:  INSTALACJA ODGROMOWA - RZUT DACHU

GMINA IRZADZE
INWESTOR IRZADZE 124
42-446 IRZADZE
DZIALKA NR 430/4
INWESTYCJA IRZADZE 127, 42-446 IRZADZE
OBREB: IRZADZE
magr inz. Robert Gtgb
PROJEKTANT upr. 315/99
2021r. skala 1:50 ‘ Rys.4




> >
Uktad sieci Sie¢ TN
Napiecie znamionow¢  400V/230V
Q1 Q1
1 3P+N € >3
Wkt. bezp. gG 2P 25A
... /35A 30mA A
[ ~¢ 123 1 1 1 1 1
| SPD1 Q1 Q2 Q3 l Q4 Q5
! 1+2 4 S300 TX 2~ S300 TX 4~ S300 TX S300 TX 2~ S300 TX
| 1P 10A 1P 10A 1P 16A 1P 6A 1P 10A
1 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3)
! C C B C C
3 PC1
! [@ Wyltgcznik zmierzchowy
3 7 16A
i K1
! 1 1 1 1 NO+1 NC
| 16A
| 230V
i ‘r'
N . S S Y SN (R P R
PE - -0 ~ L Sl [ Sy L Sl I . I H‘ -
Oznaczenie urzadzenia SPD1 Q1 Q1 Q2 Q3 ;4 Q5
Opis ZASILANIE z 1+2 Oswietlenie 01 02 Gl Ozw3 Ozw5
istniejacej oswietelnie zewnetrzne | oséwietelnie zewnetrzne
rozdzielnicy R1 - sterowanie zalgczane czujnikami
PIR, lokalnie tacznikami
Typ kabla LgY 10mm2 YDYzo 3x1,5mm2 YDYzo 3x1,5mm?2 YDYzo 3x2,5mm2 YKY 3x1,5mm2

R2 Nr. projektu: C Projektowat: F mgr inz. R. Gtab
B E upr. nr 315/99
Nr. rysunku: 5 A Opracowanie: D | mgrinz M. Koch

Schemat i widok rozdzielnicy R2
Data: Autor: Nr. akrusza:| 1/2
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Z=158 mm
R2 Nr. projektu: Projektowat: F | mgrinz.R. Gtgb

Schemat i widok rozdzielnicy R2

Nr. rysunku:

E upr. nr 315/99

Opracowanie:

D | mgrinz M. Koch

Data:

Autor:

Nr. akrusza:| 2/2




