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1. Dokumentację opracowano stosownie do obowiązujących uzgodnień i 
warunków jego realizacji aktualnych w dniu oddania opracowania 
Zamawiającemu. Realizacja opracowania po upływie 12  miesięcy od daty 
przekazania Zamawiającemu wymagać będzie aktualizacji przyjętych w  
opracowaniu uzgodnień i dostosowania przyjętych rozwiązań do wymagań 
aktualnych przepisów oraz do aktualnych warunków wykonawstwa i dostaw. 

 
2. Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową i jest kompletna z punktu 

widzenia celu, któremu służy. 
 

 
3. Wszystkie nazwy materiałów, urządzeń oraz produktów określone w 

dokumentacji zostały użyte wyłącznie w celu uszczegółowienia 
wymaganych parametrów. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów, 
urządzeń oraz produktów, wyprodukowanych lub dostarczanych przez 
innych producentów lub dostawców, których parametry nie są gorsze od 
określonych w dokumentacji. 
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OPIS TECHNICZNY 

Dział  1.0    OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE 

  

M-00.01.00. CZĘŚĆ OGÓLNA 

M-00.01.01. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego 
 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO 
WIELORODZINNEGO W IRZĄDZACH 

 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE 

M-00.01.02. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne 

dotyczące wykonania i odbioru  robót budowlanych, związanych z  

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO 
WIELORODZINNEGO W IRZĄDZACH 

 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE 

 

Zakres robót obejmuje następujące elementy: 

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45317300-5 Roboty w zakresie urządzeń  rozdzielczych 

71314100-3 Usługi elektryczne  

M-00.01.03. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy 

realizacji robót, zgodnie z zakresem wymienionym w M-00.01.02. 
 

M-00.01.04. Podstawa opracowania 
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

28 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 2012, 

poz. 365), 
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 Wspólny Słownik Zamówień, 

Projekt budowlano-wykonawczy  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne 

dotyczące wykonania i odbioru  robót budowlanych, związanych z  

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO 
WIELORODZINNEGO W IRZĄDZACH 

 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE 

M-00.01.05. Informacje o terenie budowy 

M-00.01.05.01. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy miejsce 

wykonywania prac, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, Dziennik Budowy i oraz dwa egzemplarze Dokumentacji 
Projektowej.  

M-00.01.05.02. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie budowy, w 

okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
do zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia placu budowy. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, 
światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

O fakcie przystąpienia do robót Wykonawca zawiadomi wszystkich właścicieli oraz 
instytucje branżowe w ramach istniejących skrzyżowań , zbliżeń bądź prac w 
bezpośrednim sąsiedztwie (zarządców sieci, dróg, itp.). 

 

M-00.01.05.03. Warunki bezpieczeństwa pracy 
Wykonawca jest zobowiązany do: 

 przeszkolenia pracowników w zakresie obowiązujących przepisów bhp, 
 pouczenia pracowników o możliwych zagrożeniach przy realizacji przedmiotowej 

inwestycji, 
 zapewnienia pracownikom środków ochrony osobistej. 

M-00.01.05.04. Organizacja ruchu 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi Projektu organizacji ruchu 

na czas budowy, jeżeli wystąpią utrudnienia komunikacyjne dla pozostałych branż lub 
osób zatrudnionych na danym terenie. Projekt ten Wykonawca przekaże i uzgodni z 
Inspektorem. 
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M-00.01.06. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
a) roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną 

zatwierdzoną ważną decyzją o pozwoleniu na budowę; 
b) Wykonawca uzgodni z właścicielami nieruchomości termin wykonania prac na 

terenie należących do nich działek; 
c) Wykonawca uzgodni z właścicielami nieruchomości sposób ochrony – w miarę 

możliwości – istniejącego zagospodarowania terenu, a po zakończeniu robót 
budowlanych – sposób przywrócenia terenu do stanu pierwotnego; 

d) zniszczone lub uszkodzone urządzenia melioracyjne, sieci i urządzenia 
infrastruktury technicznej, elementy układu drogowego oraz wszelkie inne 
obiekty istniejące zostaną odbudowane i doprowadzone do stanu pierwotnego 
przez Wykonawcę, a następnie odebrane przez właścicieli / użytkowników tych 
urządzeń / obiektów; 

e) zapewnić odszkodowania zainteresowanym stronom w przypadku wystąpienia 
szkód związanych z realizacją przedsięwzięcia, zgodnie z dokumentacją; 

f) koszty związane z pracami ujętymi w ust. „c”, „d” i „e” zostaną pokryte przez 
Wykonawcę; w ofercie przetargowej Wykonawca powinien – po przeprowadzeniu 
dokładnej analizy stanu istniejącego w terenie 

 – wycenić koszt usunięcia szkód związanych z realizacją zadania inwestycyjnego; 
g) jeżeli szkody powstaną w wyniku prowadzenia robót niezgodnie z projektem lub 

niezgodnie ze sztuką budowlaną, koszty ich usunięcia ponosi Wykonawca. 

M-00.01.07. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn, 
powstałych w następstwie jego sposobu działania; 

M-00.01.08. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie placu budowy oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawczy. 
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M-00.01.9. Zaplecze 
Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowiązany zapewnić pracownikom 

zaplecze socjalne z sanitariatem. W zapleczu będzie miejsce dla Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego; będzie tam również przechowywany Dziennik Budowy. 

M-00.01.10. Ochrona robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za materiały i urządzenia 

używane do robót, od daty rozpoczęcia prac, do daty odbioru końcowego oraz będzie 
utrzymywać roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 
aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru końcowego robót. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może 
wstrzymać roboty, jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania; w 
takim przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe, nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 

M-00.01.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

Niezależnie od postanowień warunków Umowy, specyfikacje techniczne, 
instrukcje i przepisy, w tym Polskie Normy lub odpowiednie normy krajów Unii 
Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie i wytyczne wymienione w 
Specyfikacjach Technicznych, będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

M-00.01.12. Zakres robót objętych ST, zgodnie z klasyfikacją WSZ 
 

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45317300-5 Roboty w zakresie urządzeń  rozdzielczych 

71314100-3 Usługi elektryczne  
 

 

M-00.01.13. Określenia podstawowe 
Użyte w ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polską 

normą PN - ISO 7607-1 - “Budownictwo Terminy Ogólne” oraz PN ISO 7607-2 - 
“Budownictwo - Terminy stosowane w umowach” .Międzynarodowy słownik 
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terminologiczny elektryki – instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –PN-IEC 
60050-826/Ap1w tym :  
 
- instalacja elektryczna – zespół odpowiednio połączonych przewodów i kabli wraz ze 
sprzętem i osprzętem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocującymi i izolacyjnymi), a także 
urządzeniami oraz aparatami - przeznaczony do przesyłu, rozdziału, zabezpieczenia i zasilania 
odbiorników energii elektrycznej;  
 
- instalacja odbiorcza – część instalacji elektrycznej, znajdująca się za układem pomiarowym 
służącym do rozliczeń pomiędzy dostawcą i odbiorcą energii elektrycznej, a w przypadku braku 
takiego układu pomiarowego, za wyjściowymi zaciskami pierwszego urządzenia 
zabezpieczającego instalację odbiorcy od strony zasilania;  
 
- kabel (kabel elektryczny) – przewód jedno – lub wielożyłowy z oddzielną izolacją każdej żyły, 
przeznaczony do przewodzenia prądu elektrycznego, zaopatrzony w powłokę ochronną i 
pancerz uzależniony od środowiska, w jakim ma być ułożony (ziemia, woda, kanały podziemne, 
powietrze itp.)  
 
- łącznik izolacyjny – łącznik umożliwiający w stanie otwarcia utworzenie przerw izolacyjnych 
między rozłączonymi częściami poszczególnych biegunów o wytrzymałości elektrycznej i innych 
właściwościach zapewniających bezpieczeństwo ludzi i urządzeń;  
 
- napięcie znamionowe instalacji – napięcie, na które instalacja elektryczna lub jej część 
została zaprojektowana (zbudowana)  

 
- obciążalność prądowa długotrwała (przewodu) – maksymalna wartość prądu, który może 
płynąć długotrwale w określonych warunkach bez przekraczania dopuszczalnej temperatury 
przewodu;  
 
- obciążenie instalacji elektrycznej – stan pracy instalacji, w którym cześć bądź wszystkie 
odbiorniki energii elektrycznej w poszczególnych obwodach są włączone i pobierają energię; 
rozróżnia się obciążenie instalacji prądem lub mocą;  
 
- obwód (instalacji elektrycznej) – zespół elementów 9np. odbiorniki, aparaty elektryczne, 
łączniki) odpowiednio połączonych ze sobą przewodami elektrycznymi i pośrednio lub 
bezpośrednio ze źródłem energii (złącze, źródło awaryjne) chronionych wspólnym 
zabezpieczeniem  
 
- odbiornik energii elektrycznej – urządzenie przeznaczone do przetwarzania energii 
elektrycznej w inną formę energii, np. światło, energię mechaniczną;  
 
- osprzęt elektroinstalacyjny – zestaw (zbiór) elementów o różnej konstrukcji, zależnej od 
sposobu układania przewodów instalacji elektrycznej, przeznaczony do mocowania, łączenia i 
ochrony (osłony) tych przewodów (np. uchwyty, puszki instalacyjne, listwy osłonowe i 
zaciskowe, rury os łonowe itp.)  
 
- oświetlenie podstawowe – oświetlenie elektryczne wewnętrzne lub/i zewnętrzne, zasilane z 
podstawowego źródła energii (złącza), zapewniające w danym miejscu wymagane warunki 
oświetlenia przy normalnej pracy urządzeń oświetleniowych;  
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- oświetlenie awaryjne – oświetlenie elektryczne samoczynnie włączające się w przypadku 
wystąpienia przerwy w zasilaniu podstawowym, mające na celu zapewnienie dostatecznej 
widoczności w pomieszczeniach (oświetlenie bezpieczeństwa) oraz umożliwienie ewentualnej 
ewakuacji ludzi z budynku (oświetlenie ewakuacyjne) oświetlenie awaryjne jest zasilane z 
awaryjnych źródeł zasilania (akumulatory);  
 
- prąd obliczeniowy (obwodu) – prąd przewidywany w obwodzie elektrycznym podczas 
normalnej pracy;  
 
- prąd zwarcia – prąd o wartości przekraczającej dopuszczalne obciążenie instalacji, 
pojawiający się w obwodzie elektrycznym na skutek wystąpienia zwarcia (stanu zwarcia);  
 
- przewód elektryczny element instalacji elektrycznej służący do przewodzenia prądu, 
wykonany z materiału o dobrej przewodności elektrycznej w postaci drutu, linki lub szyny, 
izolowany lub bez izolacji;  
 
- przewód neutralny (N) – przewód połączony bezpośrednio z punktem neutralnym układu 
sieci i mogący służyć do przesyłania energii elektrycznej;  
 
- przewód ochronny (PE) – przewód lub żyła przewodu przeznaczony do połączenia: części 
objętych połączeniem wyrównawczym, głównej szyny uziemiającej, uziomu, oraz uziemionego 
punktu neutralnego źródła zasilania lub sztucznego punktu neutralnego;  

 
- rozdzielnica – zespół odpowiednio dobranej i wzajemnie połączonej aparatury rozdzielczej, 
zabezpieczeniowej, łączeniowej i pomiarowo-kontrolnej, usytuowany w szafce wolno stojącej, 
przyściennej lub wnękowej – z jednej strony połączony ze złączem doprowadzającym energię 
elektryczną z sieci, a z drugiej – z wewnętrznymi liniami zasilającymi (WLZ);  
 
- uziemienie – połączenie bezpośrednie lub pośrednie określonego punktu obwodu 
elektrycznego z ziemią w celu zapewnienia bezpiecznej i prawidłowej pracy urządzeń 
elektrycznych;  
 
- uziom – przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie (ziemi), tworzący 
elektryczne połączenie przewodzące z tym gruntem (ziemią);  
 
- wewnętrzna linia zasilająca (WLZ) – część obwodu elektrycznego, która wraz z 
odgałęzieniami stanowi układ zasilający w energię elektryczną poszczególne instalacje 
odbiorcze.  
LAN - Lokalna sieć komputerowa, LAN (od ang. local area network) – sieć komputerowa 
łącząca komputery na określonym obszarze , może być wydzielona zarówno fizycznie, jak i 
logicznie w ramach innej sieci, 
 
 -instalacje alarmowe  to zespoły współdziałających ze sobą urządzeń, których zadaniem jest 
ochrona życia ludzkiego i/lub mienia. 
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M-00.02.00. Właściwości wyrobów budowlanych 

M-00.02.01. Wymagania ogólne. 
            Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie , muszą posiadać aprobaty 
techniczne, deklaracje zgodności i posiadać oznakowanie CE  

M-00.02.02. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Użyte materiały z miejscowych źródeł pozyskiwania powinny posiadać certyfikaty, 

jako dowód, że są zgodne z wymaganiami. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i 

wszelkie inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub z 

innych miejsc wskazanych w Umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład, odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

M-00.02.03. Badania materiałów 
Wykonawca przedstawi wyniki badań laboratoryjnych zastosowanych materiałów 

bądź dostarczy równoważne atesty na zastosowane materiały . 

M-00.02.04. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną 

przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jeśli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane(atestowane) i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem. 

M-00.02.05. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzeganiem wymagań technologicznych. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
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przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 

M-00.02.06. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

one potrzebne do robót: 
 były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,  
 zachowały swoją jakość i właściwości, 
 były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem 
budowy w miejscach wyznaczonych przez Wykonawcę. 

M-00.02.07. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Techniczna lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody 
projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

M-00.03.00. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku braku 
ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi 
normami, w tym o ochronie środowiska oraz przepisami dotyczącymi jego użytkowania 
lub odpowiednimi normami krajów Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo 
polskie. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
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sprzętu. Wymagany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie może 
być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
jakości i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

M-00.04.00. Wymagania dotyczące środków transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego będą usunięte z placu budowy. 

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu 
budowy, na własny koszt. 

 

M-00.05.00. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z Umową i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 

Umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie 
wszystkich elementów robót, zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi na 
piśmie instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania 
robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzględni wyniki badań materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawcę, pod 
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rygorem zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

M-00.06.00. Kontrola i badania robót budowlanych 

M-00.06.01. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 
poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i 
ST.  
 

M-00.06.02. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
ST, stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Po zakończeniu robót montażowych i podlegających zakryciu (zatynkowaniu)  należy 
sprawdzić:  
- jakość i kompletność wykonanych robót,  
- zgodność wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacją oraz ewentualnymi 
zmianami i odstępstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, 
a także zgodności z przepisami szczególnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz 
wiedzą techniczną,  
- skuteczność działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem    
  elektrycznym,  
- oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych,  
  oraz wykonać pomiary:  
- natężenia oświetlenia  
- pomiar rezystancji izolacji przewodów  
- pomiar (sprawdzenie) samoczynnego wyłączenia zasilania  
- pomiary sieci niskoprądowych  
- sprawdzenie przepustowości torów sygnałowych 
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- sprawdzenie funkcjonalności instalacji / wraz z użytkownikiem obiektu / 
 

M-00.06.03. Raporty z badań i pomiarów  
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty 
uzyskania wyników badań. 

M-00.06.04. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może 

żądać od Wykonawcy pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami ST, na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić 

badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

M-00.06.05. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 
producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać atest. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

Materiały posiadające atesty lub urządzenia – posiadające ważne legitymacje, 
mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 
właściwości z ST, to takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone. 

M-00.07.00. Przedmiar i Obmiar robót 

M-00.07.01. Wymagania dotyczące przedmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru robót określa Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego [ tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 

1129 ]. 
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M-00.07.02. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

Umową, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem 

Nadzoru Inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do 
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

M-00.07.03. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Ilości które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 

kilogramach, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

M-00.07.04. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Dla realizacji końcowych pomiarów instalacji  wykonawca zobowiązany jest do 

stosowania urządzeń pomiarowych  sprawnych oraz posiadających aktualną legalizację 
potwierdzającą klasę dokładności . Na żądanie inspektora wykonawca przedłoży 
powyższe badania kontrolne – legalizacyjne aparatów  

M-00.08.00. Sposób odbioru robót budowlanych 
Przejęcie robót odbywać się będzie zgodnie z procedurą opisaną w Umowie. 

Zasady odbioru robót określa PN-92/B-10735. 

M-00.08.01. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej 
części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
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wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego, na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową i uprzednimi ustaleniami. 

 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

 
Odbiór ostateczny robót 
Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 
do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika 
Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
zakończenia robót i przyjęcia wymaganych przepisami dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 

protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne, 
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 dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów, 
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 

M-00.09.00. Sposób rozliczeń 

M-00.09.01. Ustalenia ogólne 
Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nie 

przewidziane) rozlicza się wg warunków umowy z Inwestorem. 

M-00.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji 
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych 

gwarancji ponosi Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacją przetargową. 

M-00.09.03. Koszty odtwarzania 
Koszty przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) 

urządzeń i obiektów uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robót ponosi 
Wykonawca w ramach wartości umownej. 

M-00.10.00. Dokumenty odniesienia 

M-00.10.01 Dokumentacja projektowa 
Podstawą do wykonywania robót jest projekt budowlany, z ważnym pozwoleniem 

na budowę i wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys. 

M-00.10.02 Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
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Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego 
wykonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska 
oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

Wszystkie załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno 
ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i 
okresy każdego opóźnienia, 

− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, 
częściowych i końcowych odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
Dokumentacji Projektowej, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania, bezpieczeństwa i zabezpieczenia 
robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót; 

− uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwiązaniach 
projektowych. 

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika 
Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania 
się. 

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika 
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Każdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
do ustosunkowania się. 
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M-00.10.03. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) i (2) 

następujące dokumenty: 
a/ protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy, 
b/ umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
c/ protokoły odbioru robót, 
d/ protokoły z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

e/ korespondencję na budowie. 

M-00.10.04. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 

Dział  2.0     SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

E-00.00.00– Roboty elektryczne 

E-01.00.00 ROBOTY MONTAŻOWE  

E-01.01.00. Część ogólna 

E.01.01.01. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego 
 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO 
WIELORODZINNEGO W IRZĄDZACH 

 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE 

E-01.01.02. Przedmiot i zakres robót. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót towarzyszących, związanych z  

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO 
WIELORODZINNEGO W IRZĄDZACH 

 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE 

W zakres robót wchodzą: 

− instalacja oświetlenia ogólnego   

− instalacja gniazd wtykowych  

− instalacja przeciwprzepięciowa  

− instalacja przeciwporażeniowa 
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− instalacja odgromowa 

 
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za powierzone instalacje branży 
elektrycznej i wszelkie instalacje techniczne niskoprądowe pomocnicze (w tym również 
instalacje elektryczne placu budowy) wykonywane w zakresie własnym, metody 
organizacyjno-techniczne prowadzenia robót oraz stosowanie przepisów BHP. 
Powyższe ma zastosowanie również do instalacji elektrycznych wykonywanych w 
ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca poprowadzi czasową 
eksploatację wymienionych powyżej instalacji przy wykorzystaniu własnej uprawnionej i 
wyspecjalizowanej kadry pracowniczej, poczynając od przekazania tzw. frontu robót do 
ich zakończenia potwierdzonego końcowym odbiorem technicznym. 

E-01.01.03. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

przy realizacji robót, zgodnie z zakresem wymienionym w E-01.01.02. 

E-01.01.04. Podstawa opracowania 
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

28 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 2012, 

poz. 365), 

 Wspólny Słownik Zamówień, 

 Projekt  budowlany 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO 
WIELORODZINNEGO W IRZĄDZACH 

  

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE 

 

E-01.02.00. Montaż instalacji. 
 
Montaż instalacji przeprowadzić wg wytycznych branżowych ST. 
 

E-01.03.00. Trasowanie. 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi 
instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla 
prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach 
poziomych i pionowych. 
Ciągi rozdzielcze prowadzić w wydzielonych strefach SH-g , SH-s , SH-d zgodnie 
z N-SEP – E 002.Obwody teletechniczne wykonywać w odległości 0,25m od 
elektrycznych.   
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E-01.04.00. Właściwości środków transportu 
Sprzęt i materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 

E-01.05.00. Przejścia przez ściany i stropy. 
 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp.        
         muszą być chronione przed uszkodzeniami. 
- przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 
- przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być  
        wykonywane w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się     
         wyziewów, 
- obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być  
        chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.  
        Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury  
        stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. 
- przejścia pomiędzy strefami pożarowymi należy uszczelnić masą 
 ognioodporną lub stosować  dedykowane przepusty 
 

E-01.06.00. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych  
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały 
zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. 
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki 
osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji 
budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych 
oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych 
montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek 
rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą 
kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. 
Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. 
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za 
pomocą złączy sprężynowych. Dla łączników i puszek rozgałęźnych wykonać 
zabudowę puszek p/t .Łączniki i gniazda  mocować na wysokości 1,15-1,2 m nad 
poziomem posadzki . Zastosować atestowany osprzęt w wykonaniu zgodnym z 
przeznaczeniem i miejscem zainstalowania , pamiętając o stopniu IP dla 
pomieszczeń  wilgotnych . 
Gniazda w wykonaniu p/t  z bolcem uziemiającym o obciążalności 16A . Łączniki o 
zdolności łączeniowej 10A .  

E-01.06.00. Ciągi kablowe  

E-01.06.10. Ciągi kablowe- rozprowadzenie instalacji   
 

Przewody izolowane kabelkowe podtynkowo  

Instalacje należy wykonać : 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU  

MIESZKALNEGO  WIELORODZINNEGO W IRZĄDZACH 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE  

 

 

 

 

 

 

             

22 

 

- jako przewody i kable prowadzone w bruzdach kablowych.. należy zapewnić 
min. 5mm pokrycia zaprawą tynkową.  
 
Układanie przewodów na uchwytach: wariantowo 
- na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg 
 wcześniejszego opisu. Odległości od uchwytów nie powinny być  większe 
od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytów 
powinno być takie, aby odległości między nimi ze względów estetycznych były 
jednakowe, uchwyty między innymi  znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu do 
którego dany przewód  jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów 
pomiędzy uchwytami nie  były widoczne. 
Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie: 
- ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem 
 tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejących 
 ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody  i 
ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie , warstwą grubości 5mm, jako 
minimalnej.  
 Instalację teletechniczne Lan , CCTV , KD i telefoniczną  wykonać w rurkach 
karbowanych prowadzonych p/t. 
 Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable 
 uszczelniać w osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. 
Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być  dostosowana 
do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się 
dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą  odpowiednich uszczelnień. Wykonanie 
instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie:  
- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego 
 podłoża, ułożenie korytek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie 
 przewodów w korytku wraz z założeniem pokryw. 

E-01.06.11. Ciągi kablowe- łączenie przewodów.   
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać 
w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 
skręcanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone 
fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało 
opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub 
kompetentnym przedstawicielem Inżyniera. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i 
dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju 
wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za 
pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny 
znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób 
umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna 
zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
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Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 
mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie 
powinien uszkadzać warstwy cyny. 
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być 
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie 
tulejek zamiast cynowania). 
 

Przyłączanie odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 
oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod 
względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem 
siły docisku, korozją itp. 
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od 
konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy 
wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz 
przewodami kabelkowymi i kablami. 
Połączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej 
amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te 
należy wykonać: 
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 
- przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych, 
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi  rurach 
elastycznych 

 

E-01.07.00. Rozprowadzenie energii 
Instalacja rozdzielcza wykonana przewodami w izolacji 450/ 700 V w izolacji i 
powłoce z powlinitu lub polietylenu oraz kablami 0,6/1kV[zasilanie tablic i urządzeń]. 
Trasy zgodnie z wymaganiami podanymi w części ogólnej  – w wydzielonych 
strefach . Realizacja instalacji p/t w bruzdach dedykowanych. Dla instalacji 
rozdziału energii do tablic rozdzielczych , wentylatorów zewnętrznych oraz windy 
przewidziano okablowanie wykonane w izolacji 0,6/1kV .  

 

E-01.08.00. Rozdzielnie    
Rozdzielnie  powinny być zgodne z dokumentacją projektową i odpowiadać 

wymaganiom PN-91/E-05160/01. Projektuje się je  , jako stojące , częściowo  wkute i 
zakotwione do ściany . Zabudować tablicę zgodnie z dokumentacją projektową . 
Zasilanie podłączyć pod wyłącznik główny .  

Do podłączenia kabli odbiorczych należy stosować uniwersalne zaciski śrubowe 
umożliwiające przykręcenie żył o przekroju do 16 mm2 bez używania końcówek 
kablowych, lub montaż kabli na zabezpieczeniach /strzemiączka/. Obudowa 
zamykana przez zamek patentowy . Obudowa metalowa winna zostać podłaczona do 
przewodu PE.  
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 E-01.09.00. Zastosowane oprawy  
Dla oświetlenie zastosowano oprawy  LED , zgodnie ze specyfikacją zawartą w opisie 
PBW. Zastosowanie opraw wymaga wykonania obliczeń natężenia oświetlenia i 
uzyskania porównywalnych lub lepszych parametrów niż projektowane przy 
zastosowaniu opraw wskazanych. Przy doborze opraw decydujące jest przeznaczenie 
pomieszczenia mające wpływ na parametry oświetlenia i sposób zabezpieczenia opraw 
(IP , IK ) . Należy bezwzględnie przestrzegać parametrów podanych w projekcie.  
Wymagania dla zamiennego osprzętu :  
Zastosowanie opraw zamiennych wymaga spełnienia wymogów technicznych opraw 
opisanych poniżej oraz przedstawienia obliczeń i wyników pomiarów zgodnie z „PN-EN 
12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy Część 1: Miejsca pracy we 
wnętrzach 

 

E-01.10.00. Instalacja odgromowa. 
Zabudowę instalacji odgromowej wykonać jako całkowicie nową instalację . Zakres 
obejmie  wykonanie zwodów poziomych z drutu FeZn fi 8mm. Dodatkowo dla ochrony 
przewodzących elementów  obcych zabudować maszty h=2m , zapewniającej  
wymagane kąty ochronne dla  zaprojektowanej klasy LPS. Przyjęto III klasę LPS-a. 
Przewody odprowadzające prowadzić w rurarzu w ociepleniu budynku. Zastosować 
dedykowane rury osłonowe z certyfikatami i dopuszczeniami dla instalacji odgromowej. 
Uziom otokowy FeZn 30*4mm ułożyć w odległości około 1,5m od elewacji budynku. 
Zabudować 8 szt. złącz kontrolnych. Całość instalacji wykonać na osprzęcie zgodnym z 
PN-EN 62561-1:2017-07 .  
 

 
E-01.11.00. Instalacja połączeń wyrównawczych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji połączeń wyrównawczych. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji powyższych robót. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednio normami i 
ST. 
Zakres robót objętych ST dotyczy: 
– montaż głównej i miejscowych szyn połączeń wyrównawczych; 
– połączeń wyrównawczych głównych; 
– połączeń wyrównawczych miejscowych. 
Osprzęt powinien posiadać certyfikację i stosowne atesty.  
 
E-01.11.01. Materiały.  
Materiały do wykonania instalacji połączeń wyrównawczych określa dokumentacja 
projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i 
BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone 
przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w taki 
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dokument na życzenie inwestora. Do wykonania instalacji połączeń wyrównawczych 
należy stosować: 
– płaskownik stalowy ocynkowany o przekroju 25 x 4 mm 
– przewody miedziane z żyłami wielodrutowymi o przekroju 6 - 16 mm2 i napięciu 
izolacji 750V 
– symbol LYżo oznacza przewód miedziany wielodrutowy o izolacji zielono-żółtej. 
 
E-01.11.02. Technologia. 
a)Trasowanie 
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i 
dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest aby trasa przebiegała 
w liniach poziomych i pionowych. 
 
b) Układanie przewodów ochronnych 
– przewody ochronne należy układać tak aby były one dostępne do oględzin, wyjątek 
stanowią przewody układane w tynku lub pod tynkiem 
– w przypadku zmiany kierunku układania, promień zagięcia powinien być mniejszy od 
pięciokrotnego wymiaru przewodu (średnicy lub boku w płaszczyźnie gięcia) 
– w przypadku istnienia w budynku oddzielnych uziomów roboczych i ochronnych, 
przewody należy odizolować od przewodów uziemiających uziemienia roboczego 
– do głównej szyny wyrównawczej należy przyłączyć części metalowe konstrukcji i 
wyposażenia budynku, uziemione przewody neutralne, zaciski PE rozdzielnic i tablic 
elektrycznych oraz wszystkie wprowadzone do budynku przewody uziemiające 
połączone z uziomami sztucznymi i naturalnymi. 
 
c) Łączenie przewodów ochronnych 
Przewody ochronne powinny być łączone w następujący sposób: 
– połączenia i przyłączenia przewodów ochronnych należy wykonać jako stałe, 
przerwanie lub rozluźnienie tych połączeń nie powinno być możliwe bez użycia 
narzędzi, połączenia stałe można wykonywać przez spawanie, spajanie na zimno, 
spajanie termiczne, nitowanie lub docisk śrubowy, w przypadku łączenia przewodu 
ochronnego z osłoną metalową przewód dopuszcza się również lutowanie 
– przewody z taśmy gołej należy łączyć połączeniem spawanym lub nitowanym na 
zakładkę o długości co najmniej 10cm lub śrubami dociskowymi przez otwory 
wywiercone w obu końcówkach taśmy lub połączeniem śrubowym na zakładkę przy 
użyciu co najmniej dwóch obejmek dwuśrubowych 
– połączenia śrubowe należy wykonywać śrubami o średnicy co najmniej 10 mm (gwint 
M10) ze stali odpornej na korozję lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozją 
– połączenia śrubowe należy wykonywać w taki sposób, aby ponad nakrętkę należy 
odpowiednio mocno dokręcić i zabezpieczyć podkładką sprężystą przed samoczynnym 
rozluźnieniem 
– powierzchnie stykowe połączeń śrubowych należy przed dokręceniem oczyścić i 
pokryć 
wazeliną bezkwasową 
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d) Oznakowanie barwne 
Oznakowanie barwne należy wykonać w następujący sposób: 
– przewody ochronne powinny być oznakowane kombinacją barw zielonej i żółtej należy 
realizować przez naniesienie przylegających do siebie zielono - żółtych pasków o 
szerokości od 15 do 100 mm każdy 
– kombinacja barw zielonej i żółtej nie może być stosowana do żadnych innych celów 
poza wyróżnieniem przewodu pełniącego funkcję przewodu ochronnego instalacji 
połączeń wyrównawczych 
– oznakowanie kombinacją barw zielonej i żółtej należy wykazywać na całej długości 
przewodu ochronnego 
– dopuszcza się stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemożności 
zabarwienia całych przewodów ochronnych 
 
e) Próby montażowe 
Po wykonaniu instalacji połączeń wyrównawczych należy przeprowadzić próbę 
montażową w zakresie: 
– oględziny wykonanej instalacji połączeń wyrównawczych wraz z urządzeniami i 
aparatami wchodzącymi w jej skład 
– pomiary rezystancji uziemienia 
Na podstawie oględzin instalacji połączeń wyrównawczych należy sprawdzić, czy 
została ona wykonana zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W 
szczególności należy sprawdzić: 
– prawidłowość połączeń i przebiegu tras przewodów ochronnych 
– umocowanie przewodów ochronnych 
– rodzaje i wymiary poprzeczne przewodów ochronnych oraz jakość wykonywanych 
połączeń i przyłączeń 
– prawidłowość wykonanych zabezpieczeń antykorozyjnych gołych przewodów 
ochronnych  oraz ich połączeń i przyłączeń 
– oznakowanie barwne przewodów ochronnych 
– pomiary rezystancji uziomów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 
podanymi w 
przepisach 

E-02.01.00. Właściwości wyrobów budowlanych 

E-02.01.01. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w M-00.02.00. 

E-02.01.02. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 
 wykonywanie bruzd i przebić  (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 

bruzdownice , wiertarki), 
 transportu gruzu  (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.), 
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 sprzętu dla prac budowlanych (mieszalnik ,drobne narzędzia murarskie.). 
 pracy na wysokości  

E-02.02.00. Wymagania dotyczące środków transportu 

E-02.02.01. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w OST M-

00.04.00./str.9/ 

E-02.02.02. Wymagania szczegółowe 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany 

do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 
od odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport. 

E-02.03.00. Przedmiar i obmiar robót 
Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru podano w OST M-00.07.00. 

Jednostką obmiarową jest m (metr) / szt. ilość  wykonanych robót.  

E-02.04.00. Odbiór robót 
Wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST M-00.08.00. 
Za 1 m ułożenia kabla należy przyjąć zgodnie z Katalogiem Norm Nakładów 

Rzeczowych (KNNR-5) "Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne" jednostką obmiarową 
są nakłady na 1 m układanego kabla: 
Nakłady na ułożenie 1 m kabla obejmują: 
- ustawienie bębna na stojakach; 
- rozwiniecie kabla z bębna, 
- włożenie kabla na przygotowanej trasie , 
- zamocowanie , 
- oznaczenie. 
Nakłady na ułożenie 1 m kabla w rurach obejmują: 
- ustawienie bębna na stojakach; 
- rozwiniecie kabla z bębna, 
- wciągniecie kabla do rury, 
Analogicznie dla prac montażowych – KNNR .  
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU  

MIESZKALNEGO  WIELORODZINNEGO W IRZĄDZACH 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE  

 

 

 

 

 

 

             

28 

 

E-02.05.00. Sposób rozliczeń 
Wymagania dotyczące sposobu rozliczeń podano w OST M-00.09.00. 
 

E-02.06.00. Dokumenty odniesienia 
Wymagania dotyczące sposobu rozliczeń podano w OST M-00.10.00. 

E-02.07.00. Przepisy 
 

 Aktualne przepisy i rozporządzenia oraz normy obowiązujące na dzień  wykonania 
dokumentacji projektowej.  
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