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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami oswiadczam, ze
niniejsza dokumentacja projektowa pn:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
W IRZADZACH - INSTALACJE SANITARNE

jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, zawartg

umowa z Inwestorem oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktbremu ma stuzyc.

Projektant:
mgr inz. Seweryn Urbariski
Upr ienia budowlane do projek
bez ograniczen w specjalnosci il lacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
nr ewid. SLK/3876/P00S/11
Sprawdzajacy:

mgr inz. Rafat Gola$
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
nr ewid. SLK/6594/PWBS/17



I. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustawa Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 poz. 414 z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z p6zniejszymi
zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 po0z.690
oraz z 2003r. Nr33 p0z.270,z dnia 07.04.2004 Dz.U. Nr 109 poz.1156.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw BHP z
dnia 26.09.1997r Dz.U. nr 129 poz. 844 i z dnia 11.06.2002.

- Ustalenia z Inwestorem.

- Pozostate obowigzujace normy i przepisy.

Il. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania dokumentacji projektowej jest zaprojektowanie modernizacji instalaciji
centralnego ogrzewania oraz budowa kottowni na paliwo state eko groszek o mocy 20kW. Obiekt,
w ktérym bedzie znajdowac sie projektowana instalacji to budynek mieszkalny wielorodzinny
zlokalizowany w lIrzgdzach 127, 42-446 Irzadze, obreb: 0002 Irzadze, jednostka ewidencyjna:
241603_2, dziatki nr: 430/4

lll. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Przedmiot inwestycji

Celem opracowania dokumentacji projektowej jest zaprojektowanie modernizacji instalaciji
centralnego ogrzewania oraz budowa kottowni na paliwo state eko groszek o mocy 20kW. Obiekt,
w ktérym bedzie znajdowac sie projektowana instalacji to budynek mieszkalny wielorodzinny
zlokalizowany w lIrzgdzach 127, 42-446 Irzadze, obreb: 0002 Irzadze, jednostka ewidencyjna:
241603_2, dziatki nr: 430/4

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Uksztattowanie terenu w przedmiotowym obszarze charakteryzuje sie niewielkg zmiennoscig.
Obszar, w ktorym planowane jest przedmiotowe przedsiewziecie stanowi czes¢ miejscowosci
Irzadze. Istniejgcy infrastrukture stanowig: sie¢ elektryczna, wodociggowa oraz zewnetrzna

instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Nie dotyczy

Informacja o powierzchni projektowanej inwestycji

Nie dotyczy

Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw



Nie dotyczy

Informacja o terenach gérniczych

Nie dotyczy.

Informacje o zagrozeniach istniejacych i przewidywanych dla srodowiska zwigzanych z
projektowang inwestycja

Planowane przedsiewziecie nie jest inwestycjg figurujacg w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 ze zm). Dziatki nie sg potozone w
obszarze prawnie chronionym ustanowionym w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.). Projektowana inwestycja nie
stanowi zagrozenia dla $rodowiska naturalnego oraz mieszkancow. Jedynie na etapie
prowadzenia rob6t budowlanych istnieje mozliwos¢é czasowych utrudnien oraz emisji hatasu do

srodowiska. Po wykonaniu prac montazowych utrudnienia ustana.

Inne dane wynikajace ze specyfiki prac budowlanych
Przewody uzyte do budowy muszg posiadac¢ wszystkie aktualne atesty. Teren inwestycji zostanie
uporzgdkowany po zakonczeniu rob6t budowlanych. Odpady budowlane zostang zutylizowane i

wywiezione w miejsce wskazane przez Inwestora.

Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatce, na ktorej zostata zaprojektowa-
na inwestycja, tzn: obreb: 0002 Irzadze, jednostka ewidencyjna: 241603_2, dziatki nr: 430/4,
Irzagdze 127, 42-446 Irzadze i nie bedzie oddziatywaé na dziatki sgsiednie.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicz-
nym i Srodowiskowym odnawialnych zrédet energii.

Energia geotermalna — na terenie objetym opracowaniem oraz w najblizszym sagsiedztwie brak
jest udokumentowanych zt6z geotermalnych.

Energia promieniowania stonecznego — technicznie mozliwe jest zastosowanie kolektoréw sto-
necznych na dachu budynku i wykorzystanie energii do przygotowania cze$ci c.w.u., jednak zna-

czaco wptynie to na wzrost kosztéw inwestyciji.



IV. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. OPIS PRZYJETEGO ROWIAZANIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zaprojektowany zakres opracowania obejmuje demontaz:

- wszystkich istniejacych grzejnikéw,

- armatury,

- odciecie istniejacych akumulacyjnych kottéw grzewczych,

- przewodow instalacji grzewczej i ich izolacji,

oraz montaz nowej instalacji zgodnie z dokumentacjg techniczng. Ponadto nalezy wybudowaé
kottownie na eko groszek, zgodnie z czescig rysunkows.

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wodno-pompowg, dwururowg, o
parametrach wody instalacyjnej tz / tp = 70° / 50° C nalezy wykona¢ z rur ze stali weglowej
ocynkowanej. Parametry dla rur nie powinny by¢ gorsze niz: temperatura robocza 90st C, oraz
cisnienie robocze 16 bar. Montaz instalacji oparty jest na technice zaprasowywania ztgczek na
rurze. Zaprojektowano instalacje z dwoma obiegami grzewczymi. Przewody rozprowadzajgce w
piwnicy nalezy prowadzi¢ w izolacji pod stropem. Przejscia przez $ciany i stropy nalezy wykonaé
w tulejach ochronnych. Izolacje przewodoéw wykona¢ z otuliny z pianki PE. Grubosci izolacji na
opisach w czesci rysunkowej. Nowo projektowang instalacje nalezy wigczy¢ do projektowanej
kottowni.

W projekcie zastosowano grzejniki ptytowe wykonane z blachy zimnowalcowej zgodnie z
normami EN 10130, EN 10131 i EN 442 o maksymalnym cisnieniu roboczym 1,0MPa i
temperaturze 110 st. C.

Po wykonaniu prac wszystkie pomieszczenia nalezy przywréci¢ do stanu
pierwotnego, miedzy innymi zamurowac¢ bruzdy wraz z ich pomalowanie w kolorze
isthiejagcym, utozyé nowe plytki, oraz posadzke w miejscach wykué. Punkty stale,
przesuwne oraz kompensacje nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami producenta rur.

Grzejniki nalezy montowaé w sposob zapewniajagcy stabilnos¢é konstrukcji
montazowej i sztywnos¢ grzejnikow. W przypadku braku stabilnosci przy uzyciu uchwytow
firmowych nalezy zastosowa¢ uchwyty zapewniajace sztywnos¢ grzejnikow w zaleznosci
od typu zastosowanych urzadzen.

Dopuszcza si¢ zmiane podanej w projektach armatury i urzadzen na urzadzenia

przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli sa one rédwnorzedne, o nie

gorszych parametrach technicznych od wydanych w dokumentacji projektowej.

2. WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNE
Przy demontazu istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania i montazu nowej instalaciji
nalezy przewidzie¢ nastepujgce roboty budowlane:
— zamurowanie istniejgcych przebic¢ przez stropy i $ciany wewnetrzne budynku,

- wykonanie nowych przebi¢ przez stropy i $ciany wewnetrzne budynku,
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- wykonanie podku¢ w posadce pod piony,

— renowacja posadzki do stanu istniejgcego po podkuciach,

- przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem
tapet na scianach

- uzupetnienie tynkow zwykltych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej,

- malowanie farbami emulsyjnymi starych i nowych tynkéw wewnetrznych scian

- gruntowanie scian

— potozenie nowych ptytek i wymiana uszkodzonych

3. PIONY | POZIOMY
Zaprojektowano instalacje z rur ze stali weglowej ocynkowanej. Przejscia przez Sciany i
stropy w tulejach ochronnych. Przewody stalowe poziome zaleca sie umiesci¢ na podporach
ruchomych. kaczenie rurociggéw stalowych za pomocg zaprasowywania zigcz. Przewody
prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odpowietrzenie instalacji za pomocg automatycznych
odpowietrznikow. Dodatkowo w zawory spustowe ze zlgczkg do weza zaopatrzyé siec
rozdzielczg w migjscach w ktérych nie mozna centralnie spusci¢ wody ze ztadu. Przewody
poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman
przewoddéw mozliwos¢ odpowietrzania instalacji. Przewody poziome prowadzone przy $cianach,
na lub pod stropami, powinny spoczywa¢ na podporach statych i ruchomych, usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych.
Oba przewody pionu dwururowego nalezy ukladaé zachowujgc statg odlegtos¢é miedzy osiami
wynoszaca 8cm (+ 0,5cm) przy $rednicy pionu nie przekraczajgcej DN 40. Odlegtos¢é miedzy
przewodami pionu o wiekszej srednicy powinna byc¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz tych
przewodow i ich ewentualng izolacje cieplng. Przewdd zasilajgcy pionu dwururowego powinien
znajdowac¢ sie z prawej strony, powrotny zas z lewej (dla patrzacego na $ciane). Przewody
nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacija.
Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewoddw instalacji wody zimnej i
przewoddw gazowych.

Podpory i kompensacja wydtuzenia

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, podosiowy
przesuw przewodu. Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw instalacji c.0. wodnej
podano w tabeli 1.
Przewody ze stali weglowej ocynkowane; :

Tabela 1



Srednica rury [nm] Odleglo$é mocowan [m]

15x1,2 1,25
18x1,2 1,5
22x1,5 2

28x1,5 2,25
35x1,5 2,75
42x1,5 3,0

Przewody rurowe rozszerzaja sie w wyniku dziatania ciepta. Ich wydtuzenie przebiega w rézny
sposoOb, w zaleznosci od materiatu, z jakiego zostaty one wykonane. Dlatego przy ktadzeniu rur
nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zasady:

nalezy utworzy¢ powierzchnie do wydtuzania sie rur,

zainstalowa¢ kompensatory,

wyznaczy¢ punkty state i punkty $lizgowe.
Kompensacje oraz punkty state i przesuwne wykona¢ zgodnie z danymi producenta rur.

Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez
$ciane, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej
nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy
zewnetrznej rury przewodu:

€O najmniej o 2cm, przy przejsciach przez przegrode pionows,

co najmniej o 1cm, przy przejsciach przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 5cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2cm powyzej posadzki. Nie
dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych (gatgzek), ktérych wylot ze Sciany
powinny by¢ ostoniety tarczkg ochronng.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajagcym Kkorozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej scianie budynku ponizej
poziomu terenu, powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi uzyskanie

gazoszczelnosci i wodoszczelnosci.

Odpowietrzenie

Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe z wbudowanymi odpowietrznikami oraz na

zakonczeniach pionéw przewidziano odpowietrzniki.



4. MONTAZ GRZEJNIKOW

Zaprojektowane stalowe grzejniki ptytowe ustawione przy $cianie nalezy montowac w
ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany lub wneki zgodnie z wytycznymi  montazu
producenta grzejnika — korzystajac z fabrycznych uchwytow.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny byé osadzone w przegrodzie
budowlanej w sposob trwaty. Grzejnik powinien opierac¢ sie catkowicie na wszystkich wspornikach
lub stojakach.

Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych zestawiono w tabeli 2.

Minimalne odstepy grzejnika od elementow budowlanych

Tabela 2

Odstep minimalny grzejnika
od bocznej Sciany wneki
; - Od tej strony Od tej strony
Rodza o e
grzejnijka gg sclany od od spodu od grzejnika z grzejnika z
ki podiogi podokiennika | sufitu ktérego boku ktorego boku
grzejnikiem nie jest jest
zamontowana zamontowana
armatura armatura
grzejnikowa grzejnikowa
cm cm cm cm cm cm
ptytowy stalowy | 572 - 7 30 15 o5
rurowy gtadki 5 10 15

grzejniki w pomieszczeniach kuchni winny by¢ instalowane nie nizej niz 12cm od podtogi i minimum 10

cm od lica $ciany wykohczone;.

dopuszcza sie mniejszg odlegtosc grzejnika ptytowego stalowego od Sciany, jezeli odlegtosé¢ ta wynika z

zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach zaakceptowanych przez producenta grzejnika

Dopuszcza sie zmiane podanej w projektach armatury i urzadzen na urzadzenia

przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli sg one rownorzedne, o nie

gorszych parametrach technicznych od wydanych w dokumentaciji projektowej.

5. MONTAZ ARMATURY

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana. Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢
instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy
tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku
przeptywu na armaturze.

Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu pionéw, a takze na gateziach
powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata
.00d grzybek”. Nie dotyczy to zaworéw grzybkowych dla ktdérych producent dopuscit przeptyw
wody w obu kierunkach.




Armatura spustowa powinna byc¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach pionéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla
umozliwienia oprézniania poszczego6lnych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa
powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w ztgczke do weza w

sposOb umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach.

6. REGULACJA INSTALACJI C.O.

Instalacja centralnego ogrzewania regulowana bedzie przez automatyke kotta, sterujgca
zaworami tréjdrogowymi i pompami. Sterowanie temperaturowe i czasowe oraz dodatkowo przez
armature grzejnikowg — zawory z gtowicami termostatycznymi i zawory powrotne.

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej
armatury regulacyjnej, nastawy regulatoréw réznicy cisnienia, nastawy montazowe zaworow
grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny byé
przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie
zimnym. Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z
wynikami obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. Nominalny skok regulaciji
eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinien by¢ ustawiony na kazdym
zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynno$¢ ustawienia nalezy dokonaé
zgodnie z instrukcjg producenta zawordow.

7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE INSTALACJI C.O.

Zaprojektowana instalacja wykonana jest z rur o wysokiej jakosci stali, o niskiej
zawartosci wegla, pokrytej cienkg warstwg cynku stanowigcg dobre zabezpieczenie
antykorozyjne. Przewody nie wymagajg dodatkowego czyszczenie oraz malowania.

8.1ZOLACJA CIEPLNA

Przewody instalacji grzewczej powinny by¢ izolowane cieplnie. Wykonanie izolacji
cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Materiat z
ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jej grubo$¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego,
powinny by¢ zgodne z opisem na rozwinieciach instalacji ogrzewczej. Powierzchnia na ktorej jest
wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny

by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentéw zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie podane w tabeli 3.
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Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentow

Tabela 3
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 w/m*K)"
1 Srednica wew. do 22 mm 20 mm
2 Srednica wew. do 22 — 35 mm 30 mm
3 Srednica wew. do 35 — 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wew. do ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 50% wymagan z poz 1-4
przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1- 50 % wymagan z poz 1-4
4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

" przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynnikéw przenikania ciepta niz podano w
tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubosc warstwy izolacyjne;j.

9. OZNACZENIA

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczyé zgodnie z przyjetymi zasadami
oznaczania i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji ogrzewczej. Oznaczenia nalezy
wykonac¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:
a) na scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach
nie bedacych lokalami uzytkowymi,
b) na zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach — w mieszkaniach i lokalach
uzytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku.

Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i

obstugg tych elementéw instalaciji.

10. BADANIA ODBIORCZE

Zakres badah odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacii
ogrzewczej. Szczegbtowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie
pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objaé co najmniej badania odbiorcze
szczelnosci, odpowietrzania, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci
ciSnienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozja wewnetrzng, zabezpieczenia przed

mozliwoscig wtérnego zanieczyszczenia wody wodociggowej.
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11. BADANIA SZCZELNOSCI

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie
szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmierne;j
korozji, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem. Podczas badania
szczelnosci instalacja powinna by¢ odtaczona od zrodta ciepta. Przed przystgpieniem do badania
szczelnosci woda, instalacja (lub jej czesc¢) podlegajgca badaniu, powinna by¢ skutecznie
wyptukana wodg. Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazonej w odpowietrzniki
automatyczne i nie wyptukanej, nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych
odpowietrznikow, lecz jedynie ich zawory stopowe.

Wartos$¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowac na podstawie ponizszej tabeli 4.
Tabela 4

Badanie odbiorcze szczelnosci woda zimng — ci$nienie prébne instalacji ogrzewczej

N . Sposob ) ! o Cisnienie prébne w
Rodzaj instalacji ) . Rodzaje urzadzen odbierajgcych L .
L zabezpieczenia . najnizszym punkcie
lub grzejnika . . ciepto ) .
instalaciji instalaciji
. - - bar
dowolne, z p: 7 + 2 lecz nie mniej niz 4
instalacja ograniczeniami wynikajgcymi | bary (wezownice grzejnika
ogrzewcza o zgodnie z z wtasciwej polskiej normy ptaszczyznowego nalezy
obliczeniowej wymogami: lub aprobaty technicznej przed zalaniem
temperaturze PN-B-02413 lub jastrychem, poddac¢
zasilania t; < PN-B-02414 - grzejniki ptaszczyznowe | badaniu szczelnosci na
100°C (z wtasciwym ograniczeniem | cignienie p. ) + 2 lecz nie
temperatury) mniej niz 9 bar)

cisnienie robocze w najnizszym punkcie instalaciji

Po zakonczeniu badania szczelno$ci na zimno nalezy:
- ponownie dotgczy¢ instalacje do zrédta ciepta (jezeli byta odtagczona),
- sprawdzi¢ dziatanie instalacji do dozowania inhibitora korozji — o ile jest ona wykonana,

- sprawdzi¢ napetnianie instalacji wodg oraz:
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- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamknietym — sprawdzi¢ czy ci$nienie
poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym,
a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie
punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodnos¢ wartosci cisnienia i réznicy cisnienia z wartosciami
zaprojektowanymi.

Ponadto nalezy przeprowadzi¢ jeszcze badania odbiorcze:
- odpowietrzenia instalacji,
- oznakowania instalaciji,
- zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury.

Po przeprowadzeniu badah powinien by¢ sporzgdzony protokét zawierajgcy wyniki
badan.
Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji na gorgco nalezy wykonac
nastepujgce pomiary:
a) pomiar temperatury zewnetrzne;.
b) pomiar temperatury wody grzewcze;.
¢) pomiar spadkéw cisnienia wody w instalaciji.
d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach.
e) badania efektéw regulacji instalaciji ogrzewcze;j
Oceny efektow regulacji montazowej instalacji ogrzewczej nalezy dokonywac:
- po uptywie co najmniej trzech déb od rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym temperatura
zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiega¢ od wartosci z
wykresu regulacyjnego o wiecej niz + 1 K, przy temperaturze zewnetrznej:
- w przypadku ogrzewania pompowego - mozliwie najnizszej lecz nie nizszej niz obliczeniowa i

nie wyzszej niz + 6 °C.

12. BADANIA NATEZENIA HALASU

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji ogrzewczej
polegajg na sprawdzeniu, wedtug PN-B-02151, czy poziom dzwieku hatasu w poszczegdlnych
pomieszczeniach, wywotanego przez dziatajgcg instalacje ogrzewczg, nie przekracza wartosci

dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.
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V. KOTLOWNIA
1. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Kottownia znajduje sie w piwnicy budynku, w pomieszczeniu numer 0.7, o kubaturze ok
23,10m® i wysokosci 2,10m. Zapotrzebowanie ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania
wynosi do 20 kW. Jako zrédto ciepta przewidziano kociot kondensacyjny na biomase , o zakresie
mocy 6-20 kW. Instalacja grzewcza zabezpieczona jest przed wzrostem cisnienia w skutek
powiekszenia sie objetosci wody w uktadzie w nastepstwie wzrostu temperatury naczyniem
przeponowym o pojemnosci 140 litrow. Woda doprowadzona do kottowni zostanie przygotowana
w stacji uzdatniania, ktéra ma na celu dostosowanie wody do wymagan pracy w instalacji
grzewczej. Stacje uzdatniania dobra¢ w zaleznosci od typu zastosowanych urzadzen. Praca
kottowni steruje zintegrowany z kottem regulator pogodowy, obstugujacy schemat kottowni.
Kociot wyposazony jest w zawdr bezpieczenstwa oraz zawory odcinajgce. Cyrkulacja wody w
obiegu centralnego ogrzewania wymuszona bedzie przy pomocy pompy. Przejscia instalacyjne

przez $Sciany i strop nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej odpowiednio EI120 lub

EI60. Spaliny odprowadzane bedg poprzez komin zgodny z wytycznymi producenta Kkotta.
Nowoprojektowany wkifad kominowy wyprowadzi¢ ponad dach po elewacji budynku. Nawiew
powietrza - grawitacyjny przez niezamykany, nowo projektowany otwdr nawiewny o wymiarach fi
160mm. Wywiew grawitacyjny: przez nowoprojektowany zewnetrzny kanat fi180mm.

Nalezy zastosowa¢ kociot V klasy na ekogroszek wg PN-EN 303:55-2012 o sprawnosci
minimalnej powyzej 90%. Maksymalne cisnienie pracy 1,5 bara.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw Dz.U. nr 2013 poz. 1397 z dnia z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko,
projektowana kottownia nie bedzie znaczaco wptywac na srodowisko.

2. PROBY CISNIENIOWE KOTLOWNI

Proby cisnieniowe nalezy wykonac¢ oddzielnie dla instalacji kottéw oraz czesci obiegowe;.

Instalacje technologiczne po montazu i ptukaniu nalezy podda¢ wodnej prébie
ci$nieniowej na cisnienie prébne 0,6 MPa z odtgczonymi naczyniami przeponowymi i
odtaczonymi kottami oraz wszystkimi innymi urzadzeniami o maksymalnym cisnieniu mniejszym
od cisnienie préby. Instalacje uwaza sie za szczelng o ile cisnienie mierzone od 10 minut po
napetnieniu przez 1 godzinie jest niezmienne. Po pozytywnym wykonaniu préby szczelnosci,
nalezy wykonaé¢ probe zadziatania zaworéw bezpieczenstwa, znajdujgcych sie: na kottach. Z
przeprowadzonych préb szczelnosci nalezy sporzadzic¢ protokét.

3. WYTYCZNE DO WYKONANIA ZABEZPIECZEN ANTYKOROZYJNYCH

Wszystkie elementy stalowe nieocynkowane projektowanej kottowni jak: przewody,
podpory, uchwyty itp. nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Przy wykonywaniu zabezpieczen
antykorozyjnych obowigzuje zasada, ze malowanie podktadowe wykonuje sie na warsztacie, na

14



montazu nalezy wykonywa¢ malowanie podktadowe uzupetniajgce oraz malowanie witasciwe.
Przed przystgpieniem do malowania nalezy rurociggi w czasie przygotowania warsztatowego
oczysci¢ zgodnie z normg PN-ISO 8501-1:1996 a nastepnie zabezpieczy¢ przeciw korozji przez
malowanie.

Wymagana tgczng grubos¢ powtoki malarskiej wykonaé zgodnie z zaleceniem producenta farby.
4. WYTYCZNE WYKONANIA TERMOIZOLACJI
Rurociagi technologiczne w kottowni nalezy zaizolowaé termicznie. Izolacje rurociggéw

wykonac¢ z otuliny z ptaszczem PCV.

Zalecane grubosci izolaciji

Srednica rurociggu grubosc izolacji [mm]

Srednica wewnetrzna do 22mm 20

Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30

Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm réwna srednicy wewnetrznej rury
Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

Dopuszcza sie stosowanie innej technologii wykonywania izolacji termicznej przy zachowaniu dla
rurociggoéw technologicznych wymaganego wspétczynnika A [W/mK] dla izolacji bezpiecznej i

izolacji ekonomicznej dla rurociggdw.

5. ZAGADNIENIA P.POZ.

Projektowana kottownia nie stwarza zagrozenia pozarowego. Parametry uktadu
grzewczego 70/50°C. Uktad zabezpieczen kotta bedzie wyposazony zgodnie z aktualnymi
normami i przepisami. Wszystkie przejscia instalacyjne przez $ciany zewnetrzne kottowni do
pomieszczen wewnetrznych nalezy wykona¢ jako przejscia wypetnione materiatami
ogniochronnymi o klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej przegrodzie, w ktérej wykonano
przejcie. Dla rur stalowych nalezy zastosowaé ogniochronng elastyczng mase. Dla rur palnych z
tworzywa sztucznego o $rednicy do 25 mm nalezy zastosowaé ogniochronng peczniejgcg mase
uszczelniajgcyg. Dla rur palnych o wiekszych srednicach nalezy zastosowac ostony ogniochronne
razem z piankg ogniochronng. Pomieszczenie kottowni nie jest zagrozone wybuchem.

Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ tak jak dla pomieszczen zagrozonych pozarem
(hermetyczne nie iskrzgce). Na zewnatrz kottowni przed wejsciem nalezy zamontowaé wytacznik
przeciw pozarowy i wytgcznik gtéwny. Wszystkie stalowe elementy tj. kotty, zbiorniki, rury itp.
powinny by¢ uziemione. Pomieszczenie kottowni wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy, tj. 3
gasnice proszkowe GP-4x/ABC i koc gasniczy. Pomieszczenie kottowni jest wentylowane
grawitacyjnie. Nalezy wykonac instrukcje p.poz. w ktérej nalezy okresli¢ zasady eksploatacji i
postepowania w sytuacjach normalnej pracy kottowni jak i w warunkach zagrozenia. Instrukcje te
nalezy przekaza¢ osobg kompetentnym i przeprowadzi¢ szkolenie w zakresie czynnosci

zawartych w instrukgiji.
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W kottowni nalezy oznaczy¢ drogi ewakuacyjne, miejsce usytuowania sprzetu p.poz., wytacznika
pradu. Kottownie mogg obstugiwac osoby przeszkolone posiadajgce odpowiednie uprawnienia do
obstugi kottowni.

6. OBSLUGA, KONTROLA | STEROWANIE PRACA KOTLOWNI

Przebieg pracy kottowni sterowany jest automatycznie. Do zadan obstugi naleze¢ bedzie:
okresowa kontrola wskazan przyrzadéw pomiarowych. Usuwanie sygnalizowanych
nieprawidtowos$ci dziatania urzadzen nalezy zleci¢ osobom uprawnionym. Nalezy wykona¢ dwa

przeglady w ciggu roku przez uprawniony serwis. Uzupetnianie opatu.

7. POMIESZCZENIA KOTLOWNI

Kottownie nalezy wyposazy¢ w drzwi otwierajagce sie na zewnatrz z zamkiem
antypanicznym. Rozmiar drzwi powinien umozliwi¢ wprowadzenie kotta i niezbednych urzadzen
do kottowni. Posadzka kottowni powinna by¢é odwodniona poprzez kratki sciekowe podtgczone
do kanalizacji og6lnej. Posadzka i sciany do wysokosci 1,6 metra wykona¢ jako zmywalne

(glazura) a powyzej wraz sufitem w wykonaniu niepylacym (np. malowanie emulsyjne).

7.1 UZDATNIANIE | UZUPELNIENIE UBYTKOW WODY OBIEGOWEJ C.O.
W celu zapobiezenia osadzania sie¢ osadéw ograniczajgcych przewodzenie ciepta i
powstawania korozji oraz zapewnienia bezawaryjnej i ekonomicznej pracy kotta zaprojektowano

system uzdatniania wody wodociggowej uzupetniajgcej straty wody w obiegu c.o.

7.2 UKLAD STABILIZACJI C.O.
Instalacja c.0. zabezpieczona jest przed wzrostem cisnienia wskutek powiekszenia sie
objetosci wody w ukiadzie w nastepstwie wzrostu temperatury poprzez naczynie przeponowe o

pojemnosci 140 litréw.
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VI. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Zestawienie rur

Rura ocynkowana 15x1,2 170 m
Rura ocynkowana 18x1,2 38 m
Rura ocynkowana 22x1,5 26 m
Rura ocynkowana 28x1,5 17 m
Zestawienie armatury

zawor regulacyjny z kryza pomiarowg 15
zawor regulacyjny z kryza pomiarowg 15
Zawor powrotny z funkcjg odcigcia 15
Zawdér termostatyczny z ukrytg nastawg 15
wstepng

Gtowica termostatyczna

Odpowietrznik prosty

Zawor odcinajacy DN15

Zestawienie grzejnikow
Produkt H

L

19
19

D

[mMm] [mm] [mm]

Grzejniki lewe niezintegrowane - kompaktowe

22/600 600
Grzejniki lewe niezintegrowane - kompaktowe
22/600 600
Grzejniki lewe niezintegrowane - kompaktowe
22/600 600
Grzejniki lewe niezintegrowane - kompaktowe
22/600 600
Grzejniki prawe niezintegrowane - kompaktowe
22/600 600
Grzejniki prawe niezintegrowane - kompaktowe
22/600 600
Grzejniki prawe niezintegrowane - kompaktowe
22/600 600
Grzejniki prawe niezintegrowane - kompaktowe
22/600 600
Grzejniki prawe niezintegrowane - kompaktowe
22/600 600
Grzejniki lewe niezintegrowane - tazienkowe
1500 1470
Grzejniki lewe niezintegrowane - tazienkowe
1500 1470
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720

920

1000

1120

800

920

1200

1320

1400

600

740

105

105

105

105

105

105

105

105

105

64

64

szt.
szt.
szt.

szt.

szt.

llos¢

Jednostka

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.



Zestawienie izolacji

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 15 mm 25mm 129 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 25mm 38 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 25mm 26 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 28 mm 25 mm 9 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 28 mm 40mm 13 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 40 mm 6 m
Zestawienie kottowni

Produkt Rozmiar llos¢ Jednostka
Kociot na ekogroszek z podajnikiem o mocy 20 kW - 1 szt.
Zawor bezpieczehstwa dostarczany wraz z kottem - 1 szt.
Zawoér odcinajgcy DN40 4 szt.
Zabezpieczenie termiczne dla kotta - 1 szt.
Zawoér kulowy DN25 16 szt.
Filtr siatkowy DN25 3 szt.
Pompa zabezpieczenie temperatury powrotu kotta DN 25 - 1 szt.
Zawor zwrotny DN25 6 szt.
Rozdzielacz DN 65 z izolacjg 1,0 m - 2 szt.
Zawor spustowy DN20 5 szt.
Sterownik kotta z czujnikiem temp. zewnetrznej - 1 szt.
Zawor tréjdrogowy z sitownikiem 230 V DN20 2 szt.
Pompa CO, Q=0,50 m3/h, H=25 kPa - 1 szt.
Pompa CO, Q=0,60 m3/h, H=25 kPa - 1 szt.
Zawoér nastawny z kréécami pomiarowymi DN25 2 szt.
Wodomierz wody zimnej DN 25 DN25 1 szt.
Zawoér antyskazeniowy EA DN 25 DN25 1 szt.
Filtr wody DN25 1 szt.
Stacja uzdatniania wody zgodnie z dtr producenta - 1 szt.
Naczynie przeponowe do CO 140 dm3 1 szt.
Manometr - 10 szt.
Termometr 0-120 3 szt.
Zawor odcinajgcy DN32 1 szt.
Studnia schtadzajgca z syfonem 600mm 1 szt.
Pompa zatapialna - 1 szt.
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Wpust podtogowy z syfonem - 1 szt.
Zlew stalowy z baterig - 1 szt.
Zawor ¢wier¢ obrotowy pod baterie - 2 szt.
Gasnica 12kg 2 szt.
Koc gasniczy - 1 szt.
Komin dwuwarstwowy ze stali nierdzewnej 180 8m kpl
Kanat wywiewny ze stali nierdzewnej z kratkg i daszkiem 180 8m kpl
Kanat typu Z z czerpnig i kratkg 160 1 kpl
Rura PP do zimnej wody uzytkowej 32 17 m
Rura zeliwna 70 1 m
Rura PCV 75 14 m
Rura stalowa CO 32 9 m
Rura stalowa CO 40 14 m
Rura stalowa CO 25 6 m
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VII. INFORMACJA DOTYCZACA B..0.Z WG DZ.U. 120 Z 2003 R

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku

Dziennik Ustaw Nr 120 z 2003 roku poz. 1126.
Nazwa i adres obiektu budowlanego:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
W IRZADZACH - INSTALACJE SANITARNE

Nazwa i adres inwestora bezposredniego:

GMINA IRZADZE
42-446 IRZADZE, IRZADZE 124

Imie Nazwisko projektanta:

mgr inz. Seweryn Urbanski

ul. Bienia 8/64, 42-300 Czestochowa

mgr inz. Seweryn Urbariski
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
nr ewid. SLK/3876/P0O0S/11

20



Czes¢ opisowa informacji B.1.O.Z.
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

Zakres robot to budowa instalacji sanitarnych dla domu wielorodzinnego.
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Budynek mieszkalny wielorodzinny.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Montaz rurociggdéw na rusztowaniach powyzej 1 m, uzycie narzedzi tngcych.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich
wystapienia:

Montaz rurociggdéw, na rusztowaniach powyzej 1 m, uzycie narzedzi tngcych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Praca z zachowaniem ogdlnych zasad prowadzenia robot budowlanych. Kierownik budowy
winien sprawdzi¢ czy realizujgcy montaz pracownicy posiadajg aktualne badania lekarskie,
czy posiadajg odpowiednie kwalifikacje do pracy na wysokoSci

Wskazanie @ srodkow  technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia Ilub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacqg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Migjsce montazu zabezpieczy¢ tasmami, barierkami i tablicami ostrzegawczymi w sposob
uniemozliwiajgcy przedostanie sie 0sob nieupowaznionych w strefe zagrozenia. Uzywac
wylgcznie sprawnych i atestowanych narzedzi i urzadzen.

Stosowac srodki indywidualnej ochrony zdrowia i zabezpieczen (kaski, pasy asekuracyjne,
atestowane rusztowania, ochronniki stuchu). Sprawng komunikacje nalezy zabezpieczy¢
wraz z catg organizacjg budowy.

Catos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku — ,,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
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VIIl. ZALACZNIKI
UPRAWNIENIA PROJEKTANTA — BRANZA SANITARNA

8 L A 58 K &

"‘\;‘E OKRESDWA
\'\

| L B A
{ INZYNIEROW
| BLODWNICTWA

SLK/OKKT131/3876/11 Katowice. dnia 15 grudnia 2011 r

W

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy 2 dria 15 grudnia 2000 5. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. Uz 2001 r. Nr 5, poz, 42 z pdin. zm.),
art. 13 ust 1 pkt 1, art. 14 wst 1 pki 4 ustawy z dnis 7 lipca 1994 1 Prawo budowlane
(Dz ). z 2010 r. Nr 243, poz 1623 z paEn. zm) oraz § 11 ust 1 pkt 11 §23 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownichwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziginyeh funkcji
technicznych w budownictwie (Dz U, z 2006 r Nr 83, poz. 578 z pdZn. zm ) w Zwigzku z art. 104
K.odeksu postepowania administracyjnego (Dz.U, z 2000 r. WNr 98, poz 1071 2 pdén zm )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje Panu Sewerynowi Urbanski
mar iz, (nzynierl srodoswiska
ur, dnia 15 maja 1078 w Czgstochowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3B76/POOSM1
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bhez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiekiow budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacie cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe | kanalizacyjne z doborem wiasciwych
urzgdzen w projekcia budowlanym,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiekidw budowlanych 2 zasirzezeniam art. 62
ust. 5 uskawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transporiu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r.

w sprawse samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniaig

do sporzadzania projekidw zagospodarowania dziatki lub terenu wo zakresie wiw specialnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskie] Okregowej |zby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnege oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwigrdzita, ze Pan Seweryn Urbariski posiada wymagane prawem: wyksziafcenie | prakiyke
zawodowg oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminuy - konieczne do uzyskania uprawnief budaowianych
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoeiggowych | kanalizacyjnych.

Pouczenie
1. Zgodnie z art 12 usl 7 wiw uslawy Prawo bedowlane - podstawe do wykonywania samodzelnych funkoj
techniczrych w budownichwie stanowi wpis do cenfralnego rejesiru Gldwnego Inspektora Madzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkiw wiadciwe| izby samorzgdu zawodowego,
2, 0d niniejsze) decyzp shidy odwolanie do Krajowe] Komis)i Kwalifikacyjre) Polskie lzby Indynierdw Budownichea
W Warszawie, ra posrednictwern Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne] SL008 w Kalowicach w terminie 14 dni
od dnig jej dorgczenia.

Otrzymuja; Skiad orzekajacy OKK

1 Pan Sewenyn Urbanski .
Bienia 8/64 1— s L
42.200 Czestochowa mgr ink. Piotr Szatkowskl

2. Okregowa Rada Izby - .5(’1-7,.{:,-

g E;&L"Eﬁﬂ;m mgr ink. Boleslaw Jurkiewlcz

4 ala '

mgr ini. Zbigniew Dzie
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IZBA PROJEKTANTA — BRANZA SANITARNA

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O numene weryfikacyjnym:

SLK-4TB-983-7FN *

Pan Seweryn Urbariski o numerze ewidencyjnym SLK/I5/7641/12

adres zamieszkania ul. Bialska 43/11, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-05 roku przez:

Roman Karwowrski, Przewodniczgoy Rady ﬂlqskiej Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1E wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym |Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elelktronicznej opatrzons bezpiscznym podpisem elektroniczmym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rawnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi_)

* weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadzeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadcenia na
stronie Polskie] 1zby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwej Okrezowe] Izby InZynierdw
Budownictwa.

P

= e
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UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO — BRANZA SANITARNA

3 BUDDW HICTWE
SLKOKAT 137, T 13260041 § Fotowioe, dnin 14 coerwes 2007 &
DECYZJA

fea podestenee art 12 ush. 2 3. 4, an 13, an. 44 ush 1 phki. 4b ustawy zodria T lipca 18984 1,
Prawo budowdans [Tl £ 2016 r, poz. 200 2 poén. zmu), § 100 § T4 usl 3 rezporzadzenia Ministra
Infrostukiuny | Roewsiu & dnis 11 wizebna 2004 ¢ o spraws samodzisnych funkogl sschnicznych
w bdowmichass Oz U, = 2014 ¢, par 1270) craz na podetawie ot 24 wel 1 pid 2 uoiowy
2 dnia 15 grudnia 2000 r o samozsdach rawodowych archiekiie oEz mEynkerow budownictas
bzl z M6 ro pox. VT3 2 pddn 2m), po ustalenii, 2o zostaly spednicme warunki
W makresie prEypoowaENE IEWDOOWSQD OfEZ O 2lodeniu egEaming na uprawnena budowlane
2 wyniklem pozytywnym
Pan Rafat Golas

g ind. nEprieni faodowiska
ur. cinia £ grudnia | 980w Tamouskich Géni:h

alrzymije

UPRAWHNIENIA BUDOWLAMNE
numar awidencyjny SLEKGSSPWBSNT
di prajokiswania | kKisrowania robotamd bedowlanymi
w specjalnotci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacii i urrgdzen cieplnych,
wantylacyjaych, gazewych, wodoeiggowych | kanaiizacyjnych bez ograniczen

Zakres Upranion’

- proskimaEnie chiskin budowlanego | kierceanie roboters budowlammi rwidearmiml £ ohiebiem
budowdarym, tskim Bk Sen | nslelacie  cieping, wenlylacyina, gazowe, wodociagows
| kemalzacyine

- moroeedzamie projekiow budoalarmeah | sprawesstie nadzen aulorekeg,

- heerowanis wybwarzemesn  konstrubcyinyeh  elementiey  budowlanyoh orez naedzar | konircia
techniczna wytwarzania bych clemonbdw,

WDy wanie nadznn nwesicrmabliagg,

- gpreEwowsng kool lechnicane utrrpmant obwkiow budowlanych @ 2asireeniem ar 62
Lisd. 5 slany

Mg podsiawss 510 nozpoczadrenie Mmlsra infrastukiuy | Rozwoju 2 drea 11 wizesnia 2044 7,

w zpramde samodsalrych furkell bechnicaryeh w budownichaie - upreanicnin nmispsze Uprawnisg

do speezgdzanin propekbdw sagospodanowania deiski b lBrera wiiaszne W Zakress uzyskans)

spaciainodel

UZASADNIEMIE

W owaniky pezylywnags poslopowana bwalificacynegs | mr,rty\magu WimikLl BOFRMIAL $8 ZRajomoke
procesy hudowianepo oraz prekhyornego Zasiosowenia wisdsy lechnicrne] wydanie ninejszych
Lprawniet budawlanyeh |eet uzasadrione.

O riwesne) decpal sty prawe odwolama e Krajows) Koros Hivabi | Polxhing fedy fodyrerdw
Beioatathld o WArEERwE, Pa DOk m Clrpioans’ Kaminh KwaliTeac g B w KalowiTact) w harmivie
1 vl a0 G B RETRIY
Cirzymisgg: Eklad crzskamoy CHR
1 Pan Ratal Goiat e yl" U
JuEefa Lompy 81 F s e
42007 Lubszm mgr k. Sratiiowiek|
2, gltr@guwn Rada lzby "
3. iramy Inspakbor
Nadzon Budowiznego g ¥ Splteweld
4 & e g

mgr ind, Talgnisw
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IZBA SPRAWDZAJACEGO — BRANZA SANITARNA

POLSEKA

i A
AI.‘.’?L;;. NZYNIEROW
.-1.5 | | BUDDWNICTW A
Zaswiadczenie
= rumerTs eyl kacpiym.

SLE-I55-69T-9RT *

Pan Rafal Golas o numerze swidencyjnym SLE/I5/00558,/17

adres zamiesrkania uf. J. Lompy E1, 42-287 Lubsza

jest cztonkiem Slgskie] Okrepowej Izby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubszpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej,

Ninigjsze raswiadczenie jest waine do dnia 2021-07-31

Zaswisdczenie Tostatn wygenerowane slektronicznis i opatrzone bezpiecinym podpizem slekironicznym
weryfikowanym priy pomacy wainezo bwalifitowansgo certyfikatu w oni 2020-07-10 roig praes:

Roman Karsawski, Preewodniczgoy Rady Saskie] Ohrezaws] lzoy Indynisrow Budowniches.

|[Egeedinde @i S w2 umj.d.ru-:.a-r.r-ir- 201 r. o pesiplde slebironkanym (Do U, B He 180 poi. $450) dese w posticl
ik B . dot th.rm.l-mrrmm'H By lwranlik ourspithab oy
P L i A YT 5 \ i I

* Wergllkeciy darrpch = ni deringh meedna dild 1w =yl nw
Arzain Peluble) biby fedyniesds Budewnichws swew. pilomng 2! lub bomsilujge sy 2 biows wiaidve] Obrqpews) by Inkpriands
Badownkiwe
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