INSTAL-SANT Krystian Dydak ul. Warta 29, 42-300 Myszkow

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331110-0 Instalowanie kottéw

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W IRZADZACH

ADRES INWESTYCJI :  Obreb: 0002 Irzgdze, Jednostka ewidencyjna: 241603_2, dziatki nr: 430/4, Irzagdze 127, 42-446 Irzadze
INWESTOR : Gmina lrzagdze

ADRES INWESTORA 42-446 Irzadze, Irzadze 124
BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Krystian Dydak (kosztorys)

DATA OPRACOWANIA :18.02.2021

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
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ZYSK [Z] et % R+Kp(R), S+Kp(S)
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1.1 Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr
130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004r.)
1.2. Ceny jednostkowe
Sktadniki cenotworcze : stawka roboczogodziny, ceny materiatéw i sprzetu oraz koszty posrednie i zysk wg SEKOCENBUD IV kwartat
2020 dla wojewodztwa Slgskiego + ceny materiatdw rynkowe
1.3 Uwagi
1 Stosowanie sie do katalogéw KNNR, KNR, Kalkulacja Wtasna nie jest obowigzujace.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
18.02.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Celem opracowania dokumentacji projektowej jest zaprojektowanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania oraz budowa kottowni
na paliwo state eko groszek o mocy 20kW. Obiekt, w ktérym bedzie znajdowac¢ sie projektowana instalacji to budynek mieszkalny wielo-
rodzinny zlokalizowany w Irzadzach 127, 42-446 Irzadze, obreb: 0002 Irzadze, jednostka ewidencyjna: 241603 _2, dziatki nr: 430/4
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1.1|Roboty monta zowe

1.2|Roboty budowlane
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Instalacja CO

2.1|Roboty monta zowe

2.2|Roboty budowlane
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Instalacja CO
11 Roboty monta zowe
1|ST-S KNR INS- |Rura ze stali weglowej, ocynkowana 15x1,2 mm m
d.1. TAL 0401-
1 02
analogia
170 m 170,000
RAZEM 170,000
2|ST-S KNR INS-  |Rura ze stali weglowej, ocynkowana 18x1,2 mm m
d.1. TAL 0401-
1 03
analogia
38 m 38,000
RAZEM 38,000
3|ST-S KNR INS- |Rura ze stali weglowej, ocynkowana 22x1,5 mm m
d.1. TAL 0401-
1 04
analogia
26 m 26,000
RAZEM 26,000
4|ST-S KNR INS-  |Rura ze stali weglowej, ocynkowana 28x1,5 mm m
d.1. TAL 0401-
1 05
analogia
17 m 17,000
RAZEM 17,000
5|ST-S KNR INS- |Plukanie instalacji c.o. m
d.1. TAL 0307-
1 01
analogia
170+38+26+17 m 251,000
RAZEM 251,000
6|ST-S KNR INS- |Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach m
d.1. TAL 0307-
1 03
analogia
170+38+26+17 m 251,000
RAZEM 251,000
7|ST-S KNR 0-35 |Zawor regulacyjny z kryzg pomiarowg DN15 szt.
d.1. 0216-01
1 analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
8|ST-S KNR 0-35 |Zawdr regulacyjny z kryzg pomiarowg DN15 szt.
d.1. 0216-01
1 analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
9|ST-S KNR INS-  |Zawdr powrotny z funkcjg odciecia DN 15 szt.
d.1. TAL 0309-
1 02
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
10|ST-S KNR INS- |Zawdr termostatyczny z ukrytg nastawg westepng DN 15 szt.
d.1. TAL 0309-
1 07
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
11|ST-S KNR 0-35 |Gtlowica termostatyczna szt.
d.1. 0215-04
1
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
12|ST-S KNR 0-35 |Odpowietrzniki automatyczne; sr. nom. 15 mm kpl.
d.1. 0215-09
1
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
13|ST-S KNNR 4 Zawor odcinajgcy DN 15 szt.
d.1. 0519-01
1
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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PRZEDMIAR ROBOT
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
14|ST-S KNNR 4 Zawor odcinajgcy DN 15 szt.
d.1. 0519-01
1
9 Szt. 9,000
RAZEM 9,000
15|ST-S KNNR 4 Grzejniki lewe niezintegrowane 22/600/720 szt.
d.1. 0418-07
1
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
16|ST-S KNNR 4 Grzejniki lewe niezintegrowane 22/600/920 szt.
d.1. 0418-07
1
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
17|ST-S KNNR 4 Grzejniki lewe niezintegrowane 22/600/1000 szt.
d.1. 0418-07
1
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
18|ST-S KNNR 4 Grzejniki lewe niezintegrowane 22/600/1120 szt.
d.1. 0418-07
1
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
19|ST-S KNNR 4 Grzejniki prawe niezintegrowane 22/600/800 szt.
d.1. 0418-07
1
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|ST-S KNNR 4 Grzejniki prawe niezintegrowane 22/600/920 szt.
d.1. 0418-07
1
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
21|ST-S KNNR 4 Grzejniki prawe niezintegrowane 22/600/1200 szt.
d.1. 0418-07
1
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
22|ST-S KNNR 4 Grzejniki prawe niezintegrowane 22/600/1320 szt.
d.1. 0418-07
1
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
23|ST-S KNNR 4 Grzejniki prawe niezintegrowane 22/600/1400 szt.
d.1. 0418-07
1
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
24|ST-S KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe 600/1470 szt.
d.1. 0425-03
1
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
25|ST-S KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe 740/1470 szt.
d.1. 0425-03
1
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
26|ST-S KNNR 4 Rury przytgczne o $r. zewn. 15 mm do grzejnikéw kpl.
d.1. 0429-04
1 analogia
19 kpl. 19,000
RAZEM 19,000
27|ST-S KNNR 4 Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na go- |urz.
d.1. 0436-01 rgco)
1
19 urz. 19,000
RAZEM 19,000
28|ST-S KNR 0-34 |Izolacja rurociggdw $r.15 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.25 m
d.1. 0101-14 mm
1
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
129 m 129,000
RAZEM 129,000
29|ST-S KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r.18 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.25 m
d.1. 0101-14 mm
1
38 m 38,000
RAZEM 38,000
30|ST-S KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.25 m
d.1. 0101-14 mm
1
26 m 26,000
RAZEM 26,000
31|ST-S KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r.28 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.25 m
d.1. 0101-14 mm
1
9 m 9,000
RAZEM 9,000
32|ST-S KNR 0-34 |Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r. 28 mm otulinami PE - gr.izolacji |m
d.1. 0110-14 40 mm
1
13 m 13,000
RAZEM 13,000
33|ST-S KNR 0-34 |Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r. 35 mm otulinami PE - gr.izolacji |m
d.1. 0110-14 40 mm
1
6 m 6,000
RAZEM 6,000
34|ST-S Podzielnik ciepta szt
d.1. kalk. wlasna
1
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
1.2 Roboty budowlane
35|ST-S KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce-|szt.
d.1. 0333-09 mentowo-wapiennej
2
8 Szt. 8,000
RAZEM 8,000
36|ST-S KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie |szt.
d.1. 0333-10 cementowo-wapiennej
2
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
37|ST-S KNR 4-01 |Przebicie otworéw w stropie szt.
d.1. 0333-21
2
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
38|ST-S KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.1. 0323-03
2
8 Szt. 8,000
RAZEM 8,000
39|ST-S KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1. 0323-04
2
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
40|ST-S KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w stropach szt.
d.1. 0323-05
2
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
41|ST-S KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkdéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemento- | szt.
d.1. 0709-05 wo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakéw
2 ceramicznych, betonu na $cianach
(8+4)*2 szt. 24,000
RAZEM 24,000
42|ST-S KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemento- | szt.
d.1. 0709-06 wo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakéw
2 ceramicznych, betonu na stropach
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
43|ST-S KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1. 02 1510-07 |suchych tynkéw z gruntowaniem
2
24*1+426*1 m2 50,000
RAZEM 50,000
44|ST-S Tuleje ochronne - dostawa i montaz szt
d.1. kalk. wtasna
2
8+4+36 szt 48,000
RAZEM 48,000
2 Kottownia
2.1 Roboty monta zowe
45|ST-S KNNR 4 Kociot na ekogroszek z podajnikiem o mocy 20 kW kociot
d.2. 0501-01
1
1 kociot 1,000
RAZEM 1,000
46|ST-S KNNR 4 Zawor odcinajgcy DN40 szt.
d.2. 0519-05
1
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
47|ST-S KNNR 4 Zabezpieczenie termiczne dla kotta szt.
d.2. 0519-03
1
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
48|ST-S KNNR 4 Zawor odcinajgcy DN 25 szt.
d.2. 0519-03
1
16 Szt. 16,000
RAZEM 16,000
49|ST-S KNNR 4 Filtra siatkowy DN 25 szt.
d.2. 0519-03
1
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
50|ST-S KNR 7-07 |Pompa zabezpieczenie temperatury powrotu kotta DN 25 kpl.
d.2. 0102-01
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
51|ST-S KNNR 4 Zawor zwrotny DN 25 szt.
d.2. 0519-03
1
6 Szt. 6,000
RAZEM 6,000
52|ST-S KNNR 4 Rozdzielacz DN 65 z izolacjg m
d.2. 0514-02
1 analogia
1*2 m 2,000
RAZEM 2,000
53|ST-S KNNR 4 Zawor spustowy DN 20 Szt.
d.2. 0519-02
1
5 Szt. 5,000
RAZEM 5,000
54|ST-S KNR 7-08 |Sterownik kotta z czujnikiem temp. zewnetrznej kpl.
d.2. 0301-02
1 analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
55|ST-S KNNR 4 Zawor trojdrogowy DN 20 z sitownikiem 230V szt.
d.2. 0519-02 wsp do R-1,5
1 analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
56|ST-S KNR 7-07 |Pompa CO, Q=0,50 m3/h, H=25 kPa kpl.
d.2. 0102-01
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
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57|ST-S KNR 7-07 |Pompa CO, Q=0,60 m3/h, H=25 kPa kpl.
d.2. 0102-01
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
58|ST-S KNNR 4 Zawor nastawny z kroécami pomiarowymi DN 25 szt.
d.2. 0519-03
1
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
59|ST-S KNNR 4 Wodomierz wody zimnej DN 25 kpl.
d.2. 0140-03
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
60|ST-S KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetko- |kpl.
d.2. 0123-06 wych mieszkaniowych o $r. nominalnej 25 mm w rurociggach z tworzyw
1 sztucznych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
61|ST-S KNR 0-35 |Zawoér antyskazeniowy EA DN 25 szt.
d.2. 0132-03
1
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
62|ST-S KNNR 4 Filtra siatkowy DN 25 szt.
d.2. 0519-03
1
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
63|ST-S Stacja uzdatniania wody zgodnie z dtr producenta kpl
d.2. kalk. wtasna
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
64|ST-S KNNR 4 Naczynie wzbiorcze instalacji CO 140l 6bar szt.
d.2. 0511-09
1
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
65|ST-S KNNR 4 Manometr z kurkiem i rurkg manometryczng zakres 0-0,6MPa szt.
d.2. 0531-04
1
10 Szt. 10,000
RAZEM 10,000
66|ST-S KNNR 4 Termometry montowane w gotowej tulei szt.
d.2. 0531-01
1
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
67|ST-S KNNR 4 Zawor odcinajgcy DN 32 szt.
d.2. 0130-04
1
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
68|ST-S Studnia schiadzajaca z syfonem fi 600 z pompg zatapialng wyposazong |kpl
d.2. kalk. wtasna|w zatgcznik ptywakowy
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
69|ST-S KNNR 4 Zlew ze stali nierdzewnej szt.
d.2. 0229-01
1
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
70|ST-S KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2. 0137-02
1
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
71|ST-S KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do |szt.
d.2. 0116-01 zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu
1 sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72|ST-S KNNR 4 Zawor ¢wierc¢obrotowy DN 15 szt.
d.2. 0132-01
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
73|ST-S KNNR 4 Kratka Sciekowa fi 110 szt.
d.2. 0216-02
1 analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
74|ST-S Gasnica 12 kg kpl
d.2. kalk. wlasna
1
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
75|ST-S Koc gasniczy kpl
d.2. kalk. wlasna
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
76|ST-S Komin dwuwarstwowy ze stali nierdzewnej fi 180 m
d.2. kalk. wlasna
1
8 m 8,000
RAZEM 8,000
77|ST-S KNR-W 2- |Kanat wywiewny ze stali nierdzewnej fi 180 m2
d.2. 17 0113-02
1
2*3,14*(0,18/2)*8 m?2 4,522
RAZEM 4,522
78|ST-S KNR-W 2- |Kratka fi 180 nierdzewna szt.
d.2. 17 0140-02
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
79|ST-S KNR-W 2- |Wyrzutnie dachowe kotowe ze stali nierdzewnej fi 180 szt.
d.2. 17 0144-01
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80|ST-S KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o sr. do 200 m2
d.2. 17 0113-02 |mm - udziat ksztattek do 35 % - kanat Z
1
2*3,14*(0,16/2)*3 m?2 1,507
RAZEM 1,507
81(ST-S KNR-W 2- |Kratka fi 160 szt.
d.2. 17 0140-02
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
82(ST-S KNNR 4 Rura PP PN20 32x5,4 m
d.2. 0112-03
1
17 m 17,000
RAZEM 17,000
83|ST-S KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2. 0128-02
1
17 m 17,000
RAZEM 17,000
84|ST-S KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych -|prob.
d.2. 0127-01 préba zasadnicza (pulsacyjna)
1
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
85|ST-S KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych -|m
d.2. 0127-05 dodatek w budynkach niemieszkalnych
1 analogia
17 m 17,000
RAZEM 17,000
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
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86|ST-S KNZ 15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej dla rurociggéw o ér. |m
d.2. 04 35 mm, gr. izolacji 40 mm
1
17 m 17,000
RAZEM 17,000
87|ST-S KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach  |m
d.2. 0208-02 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1
4 m 4,000
RAZEM 4,000
88|ST-S KNNR 4 Rurociagi zeliwne kanalizacyjne o $r. 70 mm w gotowych wykopach m
d.2. 0201-07
1
1 m 1,000
RAZEM 1,000
89|ST-S KNR-W 2- |Rura PE - przewdd ttoczny fi 32 m
d.2. 18 0109-01/
1 02
analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
90|ST-S KNR-W 4- |Wstawienie tréjnika z PVC o $r. 110 mm do podigczenia rury ttocznej szt.
d.2. 02 0211-06 |PE32
1 analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
91|ST-S KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potgcze- |m
d.2. 0403-03 niach spawanych na scianach w budynkach
1
6 m 6,000
RAZEM 6,000
92|ST-S KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potgcze- |m
d.2. 0403-04 niach spawanych na $cianach w budynkach
1
9 m 9,000
RAZEM 9,000
93|ST-S KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o potgcze- |m
d.2. 0403-05 niach spawanych na scianach w budynkach
1
14 m 14,000
RAZEM 14,000
94|ST-S KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budyn- |m
d.2. 0406-02 kach niemieszkalnych
1
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 préba 1,000
6+9+14 m 29,000
RAZEM 29,000
95|ST-S KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.2. 0101-04 rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm
1
4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
96|ST-S KNR 7-12  |Odtluszczanie rurociggow m2
d.2. 0105-04
1
4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
97|ST-S KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw |m?2
d.2. 0207-04 o Srednicy zewnetrznej do 57 mm
1 Krotnos¢ = 2
4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
98|ST-S KNR 7-12  |Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o srednicy m2
d.2. 0215-04 zewnetrznej do 57 mm
1 Krotnos¢ = 2
4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
99|ST-S KNZ 15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej z ptaszczem PCV m
d.2. 04 dla rurociggéw o $r. 25 mm, gr. izolacji 25 mm
1 analogia
6 m 6,000

-10 -
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RAZEM 6,000
100(ST-S KNZ 15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej z ptaszczem PCV m
d.2. 05 dla rurociggéw o $r. 32 mm, gr. izolacji 30 mm
1 analogia
9 m 9,000
RAZEM 9,000
101(ST-S KNZ 15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej z ptaszczem PCV m
d.2. 04 dla rurociggéw o $r. 40 mm, gr. izolacji 40 mm
1
14 m 14,000
RAZEM 14,000
102|ST-S Opracowania instrukcji obstugi kottowni kpl.
d.2. kalk. wtasna
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
103|ST-S Szkolenie obstugi kottowni kpl.
d.2. kalk. wtasna
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Roboty budowlane
104|ST-S KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce-|szt.
d.2. 0333-09 mentowo-wapiennej
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
105(ST-S KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.2. 0323-03
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
106|ST-S Tuleje ochronne - dostawa i montaz szt
d.2. kalk. wlasna
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
107|ST-S KNR 7-28 |Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodéw  |otw.
d.2. 0205-09 wenylacyjnych w §cianach murowanych o grubosci 2 ceg.
2
3 otw. 3,000
RAZEM 3,000
108(ST-S KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. | o podtozach z cegty, |m?2
d.2. 0724-01 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
2
1*3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
109(ST-S KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic - drzwi szt.
d.2. 0354-04
2 analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
110(ST-S KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.2. 0212-01 do 15 cm - posadzka w piwnicy
2
11,4*0,05 m3 0,570
RAZEM 0,570
111|ST-S KNR-W 4- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m2
d.2. 01 0701-02 |nach
2 analogia
15,1*2,1 m?2 31,710
RAZEM 31,710
112|ST-S KNR-W 4- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro- |m?2
d.2. 01 0701-08 |pach ptaskich
2
11,4 m?2 11,400
RAZEM 11,400
113|ST-S KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz m3
d.2. 0106-01 budynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
2
0,7*0,7*0,9 m3 0,441
RAZEM 0,441
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114|ST-S KNR 19-01 |Usunigcie z budynku gruzu z piwnicy m3
d.2. 0116-05
2
0,57+31,71*0,02+11,4*0,02 m3 1,432
RAZEM 1,432
115|ST-S KNR 19-01 |Usuniecie z budynku ziemi z piwnicy m3
d.2. 0116-05
2
0,7*0,7*0,9 m3 0,441
RAZEM 0,441
116|ST-S KNNR 1 Zatadunek gruzu i ziemi m3
d.2. 0213-01
2 analogia
1,432+0,441 m3 1,873
RAZEM 1,873
117|ST-S KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.2. 0108-11 na odlegtos¢ do 1 km
2
1,432+0,441 m3 1,873
RAZEM 1,873
118(ST-S KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.2. 0108-12 za kazdy nastepny 1 km
2 Krotnos¢ = 19
1,432+0,441 m3 1,873
RAZEM 1,873
119|ST-S KNR-W 2- |Fundament pod kociot gr. 10 cm m3
d.2. 02 0205-01
2
1,72*1,5*0,1 m3 0,258
RAZEM 0,258
120(ST-S KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2. 02 0259-02 |zebrowane o $r. 12 mm
2
60/1000 t 0,060
RAZEM 0,060
121|ST-S KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie z transportem me- |m?2
d.2. 02 0802-02 |chanicznym na $cianach i stupach
2
15,1*2,1 m2 31,710
RAZEM 31,710
122|ST-S KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie z transportem me- |m?2
d.2. 02 0802-04 |chanicznym na stropach i podciggach
2
114 m2 11,400
RAZEM 11,400
123|ST-S KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.2. 1505-07 suchych tynkéw z gruntowaniem - $ciany
2
15,1*(2,1-1,6) m2 7,550
RAZEM 7,550
124|ST-S KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.2. 1505-07 suchych tynkéw z gruntowaniem - sufit
2
114 m2 11,400
RAZEM 11,400
125(ST-S KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin sciennych - jednokrotne |m2
d.2. 0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
2
15,1*1,6 m2 24,160
RAZEM 24,160
126|ST-S KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztal- |m?2
d.2. 0204-05 tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x30
2 cm
15,1*1,6 m2 24,160
RAZEM 24,160
127|ST-S KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej|m2
d.2. 02 0606-01 |- poziome podposadzkowe
2
11,4*1,2 m2 13,680
RAZEM 13,680
128(ST-S NNRNKB |Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gtadko wraz z cokolikami m?2
d.2. 202 1129- |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad
2 02 8 m2
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11,4 m?2 11,400
RAZEM 11,400
129(ST-S NNRNKB  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Mik- |m?2
d.2. 202 1129- |sokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubos-
2 03 ciolcm
Krotnos¢ = 3
11,4 m?2 11,400
RAZEM 11,400
130|ST-S KNR 19-01 |Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.2. 0904-07
2 analogia
11,4 m?2 11,400
RAZEM 11,400
131|ST-S KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jedno-  |m2
d.2. 0101-02 krotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
2
11,4 m?2 11,400
RAZEM 11,400
132|ST-S KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych m?2
d.2. 0206-03 ksztaltach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
2 30x30 cm
11,4 m?2 11,400
RAZEM 11,400
133|ST-S KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych - wokét podestu pod kociot |m
d.2. 0216-06
2
1,72+1,72+1,5+1,5 m 6,440
RAZEM 6,440
134(ST-S KNR 2-02 |Drzwi stalowe EI60 m2
d.2. 1204-04
2
0,9*2*2 m?2 3,600
RAZEM 3,600
135(ST-S KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkoéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemento-|m?2
d.2. 0711-03 wo-wapiennej na scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty,
2 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu) -
$ciany wokét drzwi do sktadu opatu i do kottowni od strony korytarza
(0,9+2+2)*0,5*3 m?2 7,350
RAZEM 7,350
136(ST-S KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.2. 1505-07 suchych tynkéw z gruntowaniem - $ciany wokoét drzwi do sktadu opatu i
2 do kottowni od strony korytarza
(0,9+2+2)*1*3 m?2 14,700
RAZEM 14,700
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