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Kody CPV

45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
45300000-0 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH
45331100-7 INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
45331110-0 INSTALOWANIE KOTLOW

Numer specyfikacji technicznej

STS

I. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t budowlanych w ramach projektu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania
wraz z kottownig dla budynku w Irzgdzach 127, 42-446 Irzadze, w ramach zadania pn.:

»1ermomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Irzadzach - instalacje sanitarne”.

Il. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.

lll. Zakres robét objetych Specyfikacja Technicznag
Zakres robét, ktdrych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i kottowni na

biomase.

IV. Zakres prac

Zakres prac obejmuje:
- wykonanie harmonogramu robét na wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania.
- zakupienie i dostarczenie materiatbw na plac budowy oraz ich sktadowanie z

zabezpieczeniem przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy),

roboty demontazowe:

a) demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania:

«  przewodow,

« izolacji,

.+ armatury,

« grzejnikow,

- demontaz pozostatych elementéw instalacji,

« kottowni



roboty budowlane:

— przebicie otworéw w Scianach,

— przebicie otworéw w stropach,

— zamurowanie przebi¢ w scianach,

— zamurowanie przebic¢ w stropach,

— uzupetnienie tynkow i gtadzi gipsowych,

— przetarcie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobywaniem farb,
— gruntowanie powierzchni poziomych,

— malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznej,

— wywdz materiatdbw z rozbiorki,

— potozenie plytek i tapet,

roboty montazowe:

— montaz przewodow i armatury,
— montaz grzejnikdw,

— ptukanie instalacji,

— wykonanie prob szczelnosci,
— wykonanie izolacji instalaciji,

— rozruch, wykonanie odbioréw oraz szkolen itp.

oraz wszystkie pozostate roboty niezbedne do prawidtowego wykonania w/w zadania wraz z
przywrdceniem wszystkich powierzchni do stanu sprzed przystgpienia do robét.

V. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
Prawem Budowlanym.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg

powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

VI. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z
Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania Rozporzgdzeniem
MSWIiA z dnia 04.03.1999 r. (Dz. U. Nr 22 poz. 209), normami branzowymi ZG i tak np:



llekro¢ w Specyfikacji technicznej jest mowa o :

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec :

- budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi

- budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi

- obiekt matej architektury

budynku - nalezy przez to rozumieC taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem , wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury.

obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci :

- kultu religijnego

- posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j

- uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak : piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przeznaczony do przeniesienia lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale
z gruntem.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze budowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe , a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu lub rozbiérce obiektu budowlanego.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a
takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang pod urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé
tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.



dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty z narad, protokoty
odbioréw, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne,
ksigzke obmiardéw, dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt, geodezyjne pomiary
powykonawcze, atesty,

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o kiérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcego jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

wilasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieC¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziana do usunigecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ,
zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w trakcie wykonywania robot.

kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez wykonawce robot,
upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszgcg ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadz6r nad budowe obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.



ksiedze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora Nadzoru
ksigzke z

ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych
robét w postaci wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.

Wopisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia badan i prob zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak
rowniez rézne tworzywa

i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ osobe prawna lub fizyczna, bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
rob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do uzytkowania.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

decyzji pozwolenia na uzytkowanie - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
pozwalajgca na uzytkowanie obiektow budowlanych objetych decyzje pozwolenia na
budowe.

specyfikacje techniczne- oznaczajg cato$¢ wszystkich wymagan technicznych, w
szczegOlnosci zawartych w dokumentacji zamowienia, okreslajgcych wymagane cechy
roboty budowlanej, materiatu, produkiu Ilub dostawy, pozwalajgce obiektywnie
scharakteryzowac roboty budowlane, materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki sposéb,
aby spetnity cel, wyznaczony przez zamawiajgcego. Specyfikacje techniczne obejmuja

poziom jakosci, wykonania, bezpieczenstwa lub rozmiaréw, uwzgledniajagc wymagania



stawiane materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakosci, terminologii, symboli,
testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierajg one takze
reguty zwigzane z koncepcjg i obliczaniem kosztéw robét budowlanych, warunkéw badania,
kontroli i przyjmowania robét budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie
inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiajgcy moze postanowi¢, droga
przepisbw ogolnych lub szczegotowych, co sie tyczy robét budowlanych zakonczonych i
odnosnie materiatow i elementéw tworzgcych te roboty;

normy- oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w
celu powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktérych przestrzeganie co do zasady nie jest
obowigzkowe.

normy europejskie- oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy
europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogdélnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

europejskie zezwolenie techniczne- oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu 0 podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego
zastosowania i uzycia.

istotne wymagania- oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

normatyw techniczny- oznacza wytyczne wynikajgce z normy lub ogdinie obowigzujgcych
przepisow techniczno-budowlanych,

VIl. Materiaty

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i kottowni mogg by¢ zastosowane wyroby
producentéw krajowych lub zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania
niniejszej instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac
Polskim Normom i Normom Branzowym. Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu uzyska
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatbw powinien by¢ dokonany

wedtug wymagan i w sposéb okreslony obowigzujgcymi normami.

1. Przewody
Przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonac ze stali o niskiej zawartosci
wegla, pokrytej cienkg warstwg cynku stanowigcg zabezpieczenie antykorozyjne

zewnetrznych powierzchni rur i ksztattek.

1.1. Montaz przewodow i armatury.

Metody uktadania przewoddw
Rozrézniamy nastepujgce sposoby uktadania rurociggow:
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- uktadanie podtynkowe oraz w szlichcie betonowej,
- uktadanie natynkowe.

Uktadanie podtynkowe i w podiodze

Przy ukfadaniu podtynkowym i w podtodze (w szlichcie betonowej) wydtuzanie

przewoddéw rurowych w zasadzie nie jest uwzgledniane. Nie jest wymagana takze
koniecznos¢ zachowania odlegto$ci miedzy obejmami mocujgcymi rury do podtoza.
W przypadku izolowania przewodéw w bruzdzie Sciennej, izolacja termiczna wykonana
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, pozostawia rurze wystarczajgcg swobode pracy
(wydtuzenia). Jesli wydtuzenie jest wieksze od swobodnej przestrzeni izolacji, materiat rury
przejmuje naprezenia wynikajgce z nadwyzki wydtuzenia. Celem ochrony powierzchni rur
przed skutkami ocierania sie o ostre elementy zaprawy tynkarskiej nalezy rure bez izolacji w
bruzdzie sciennej owing¢ warstwag tektury falistej, folii itp. lub natozyé rury ostonowe typu
Jpeszel’. Grubos¢ warstwy tynku powinna wynosi¢ min. 3 cm dla $rednicy 16-25 mm i
minimum 4 cm dla wigkszych Srednic. Dla wzmocnienia tynku zaleca sie, zwtaszcza przy
wiekszych srednicach, stosowanie siatki tynkarskie;j.

Rury umieszczone bezposrednio w podtodze (betonie) a takze potgczenia rur, mozna
zalewac¢ szlichtg betonowg na sztywno, bez stosowania warstwy ostonowej. W tym
przypadku otaczajgca rure warstwa betonu nie dopuszcza do wydtuzenia termicznego, rura
przejmuje wszystkie naprezenia (bedg one mniejsze od wartosci krytycznych). Ze wzgledow

wytrzymatosciowych grubos¢ warstwy betonu nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4 cm.

Uktadanie natynkowe

Przy montazu po wierzchu s$cian, natynkowym, nalezy potozy¢ szczegdlny nacisk na
wyglad i stabilnos¢ formy instalacji. Biorgc pod uwage wydtuzalno$c¢ liniowg rurociggdéw wody
cieptej i centralnego ogrzewania nalezy zaréwno w fazie projektowania jak i wykonawstwa
przewidzie¢, stosowng dla danej geometrii instalacji, kompensacje. Podstawowg formag
kompensacji do ktérej powinno sie dgzy¢ jest samokompensacja, wykorzystujgca zmiane
kierunku przebiegu rurociggéw, podobnie jak w sieciach zewnetrznych, wykorzystujac
zatamania rurociggu w postaci litery ,L" lub ,Z". W sytuacjach gdy jest to niemozliwe (np.:
dtugie odcinki pozioméw bez mozliwosci zmian kierunkéw), nalezy na rurociggach
zamontowac punkty state, oraz kompensatory U - ksztattowe budowane przy uzyciu czterech
kolan i odpowiednich odcinkéw rur.

Efektem wydtuzenia cieplnego rur prowadzonych bez kompensacji jest ich
wyboczenie, powodujgce nieestetyczny wyglad rurociggéw, oraz powstawanie w pracujgcym
rurociggu niekontrolowanych naprezen i niepozgdanych przemieszczen jego elementow np.:
tréjnikdw. Poza kompensacjg wydtuzen istotnym elementem ograniczajgcym wyboczenie

rurociggow sg punkty przesuwne podpierajgce rurociag.



Podpory
Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu,
natomiast konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny,

podosiowy przesuw przewodu.
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Przyktadowe wykonanie punktow statych instalaciji:
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PP- punkty przesuwne.
PS- punkty state.

Podpory state i przesuwne.

Podpory przesuwne:

Umozliwiajg ruch osiowy przewodu, zwigzany z wydtuzalnoscig termiczng
polipropylenu, obejmy nie mogg powodowacC rysowania powierzchni przewodu.
Obejmy z PP lub metalowe z wktadkg gumowg nalezy zaktada¢ w odpowiedniej

odlegtosci od ksztattek, tak aby nie ogranicza¢ ruchu przewodu.

y .
Y abejma
Mocowanie podpor przesuwnych.

Podpory state
Uniemozliwiajg ruch przewodu, obejmy nalezy zaktada¢ w miejscach, pomiedzy
mufami lub innymi ksztattkami, zapewniajgcymi staty opér. Obejmy state nalezy
zamontowac w nastepujgcych miejscach:

« zmianach trasy przewodu,

« odgatezieniach przewodu,

« punktach czerpalnych,

« przediza armaturg lub innym uzbrojeniem np. wodomierz, filtr.

Bardzo mocno dokrecona obejma uniemozliwiajgca ruch przewodu, réwniez jest

punktem statym.
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Kompensacja
Kazdy rurocigg pod wptywem réznicy temperatury ulega wydtuzeniu (lub skréceniu) o
okreslong wielkos¢. Wielkos¢ te okresla sie za pomocg ponizszego wzoru:

AlL=a L « AT
gdzie:
AL- wielkos¢ o ktorg odcinek ulega wydtuzeniu.
a- wspotczynnik cieplnego wydtuzania liniowego [mm/mK].
L- dtugosc¢ odcinka rurociagu [m].
AT - r6znica temperatur przy montazu i eksploatacji [K].
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Przyktadowe zestawienie zmian diugosci AL dla rur ze stali ocynkowanej

1 011 022 032 043 0,54 0.85 0,78 0.86 0.97 1.08
2 0.22 0.43 0,65 0,86 1,08 1,30 1,51 1.73 1,94 2186
3 032 0,85 0,97 1,30 1.82 1,94 2,27 2,50 282 3,24
4 043 0.86 1,30 1,73 2,16 259 3,02 3,46 3.89 4,32
5 0,54 1.08 1,62 2,16 2,70 3.24 3.78 4,32 4,86 5,40
6 0.65 1,30 1.94 2,58 324 389 4,54 518 583 648
7 0.76 1.61 227 3.02 3,78 4,54 5,29 6,056 6,80 7.56
8 0.86 1,73 2,59 3,486 4,32 518 6,08 6,91 7,78 8,64
9 097 1.94 292 3,88 4,86 583 6,80 7,78 875 8.72
10 1.08 2,16 324 4,32 5,40 648 7.56 8,64 8,72 10,80
12 1,30 2,58 3.89 518 6,48 778 9,07 10,37 11.66 12,96
14 161 3,02 4,54 6,056 7.56 9,07 10,58 1210 13.61 15,12
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Kompensatory
W celu wyeliminowania skutkéw wydtuzen liniowych (niekontrolowanych

ruchow rurociggéw i ich deformaciji) przyjmuje sie réznej konstrukcji rozwigzania

kompensacyjne (ramie elastyczne oraz kompensatory U i Z-ksztattowe) pokazane na

ponizszych rysunkach:

L2

PP- punkty przesuwne.

PS- punkty state.
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Dobor kompresatorow:

Srednica zewnetrzna rury d, [mm]

12|15I13|22|2E—|35|42|54|64|EE,?

Wymagana dlugosc ramienia sprezystego A [mm]
2 220 246 270 298 337 are 412 468 509 520
4 32 349 3az2 422 476 532 583 661 720 735
6
8

382 427 468 517 583 652 714 810 882 800

441 493 540 587 673 753 825 835 1018 1039

10 483 551 804 667 753 842 922 1046 1138 1162
12 540 604 661 73 825 822 1010 1146 1247 1273
14 583 852 714 780 891 8a6 1081 1237 1347 1375
16 624 697 764 844 882 1065 1167 1323 1440 1470
18 661 738 810 895 1010 129 1237 1403 1527 1558
20 697 774 854 844 1065 1181 1304 1478 1610 1644
22 73 817 885 880 1117 1249 1368 1551 1689 1724
24 764 854 935 1034 1187 1304 1429 1820 1764 1800

1.2. Materialy i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i urzgdzenia nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete i
wywiezione z trenu budowy na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robot, w ktérych uzywa sie
nie zaakceptowanych materiatéw i urzadzen Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac

sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

1.3. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakos$ci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce budowy materiaty
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi Wytworcy. Nalezy
przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatow. W przypadku stwierdzenia wad lub
nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$s¢ wykonywanych robot,
materiaty nalezy przed wbudowaniem poddac¢ badaniom sprawdzajgcym okreslonym przez

Kierownika Projektu.

2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i

wytadunku materiatow.
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VIIl. Transport i sktadowanie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, kidére nie wptyng na
jakos¢ przewozonych materiatow i urzgdzen. Materiaty powinny by¢ przewozone w sposéb
zgodny z instrukcjg producenta. Mozna uzy¢ dowolnego srodka transportu spetniajgcego
wymagania okreslone przez producenta. Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwosciag
przesuwania sie oraz uktada¢é w warstwach wedtug wytycznych producenta oraz w
zaleznosci od srodka transportu i wytrzymatosci palety. Liczba s$rodkéw transportu
zapewnia¢ powinna terminowe prowadzenie prac przewidzianych kontraktem. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane na terenie budowy lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce w zaleznosci od dokonanych uzgodnieh z
Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materialy i urzadzenia przed ich

uszkodzeniem.

IX. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, jakosc
stosowanych materiatbw i urzadzen, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej lub ze ztozong przez siebie ofertg przetargowa oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie odstepstwa od w/w wymagajg odrebnych
pisemnych uzgodnien z Inspektorem Nadzoru. W przypadku wprowadzenia zmian bez
uzgodnien z Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie niewtasciwe elementy i zamontuje

zgodne z dokumentacjg lub ztozong ofertg przetargowa.

X. Kontrola jakosci robét

Wykonawca opracuje i przedtozy do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia
jakosci w ktdérym przedstawi sposéb realizacji zadania, mozliwosci techniczne i kadrowe
gwarantujgce wtasciwe i terminowe wykonanie zadania. Program bedzie ujmowat:

- organizacje wykonania robét, sposéb i terminy ich prowadzenia,

- wykaz zespotdéw roboczych z ich kwalifikacjami,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych robot,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
jego dopuszczenie do uzytkowania (jezeli tego wymagaja),

- system proponowanej kontroli,

- sSpos6b zabezpieczenia materiatéw i urzadzen w czasie ich transportu i magazynowania,

- wymagane dla stosowanych materiatéw i urzadzen atesty, Swiadectwa dopuszczenia oraz

certyfikaty.

Xl. Odbioér robot
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
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- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi gwarancyjnemu,

Wszystkie odbiory dokonywane sg w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Odbioru

koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajgcego.

1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie ulegng zakryciu. Odbior rob6t zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym dokonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu prac. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i powiadamia o tym Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu trzech dni roboczych od daty wpisu do
Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

2. Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym.

3. Odbior koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonanych rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomieniem na pismie o tym Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania
odbioru koncowego. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakosciowej robét na
podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, ofertg przetargowg Wykonawcy. W
trakcie odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu .

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac:

- dokumentacje projektowg i podwykonawcza,

- specyfikacje techniczna,

17



- oferte przetargowa,

- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczegdlnie dotyczgce robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,

- Dziennik Budowy,

- atesty, swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiatow i urzgdzen

(jezeli tego wymagaja).

W przypadku gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy nowy termin odbioru koncowego. Wszystkie zarzgdzone przez
komisje roboty poprawkowe bedg zestawione pisemnie i termin ich wykonania wyznaczy
komisja.

4. Odbior ostateczny

Odbioér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru korcowego.

5. Odbioér gwarancyjny
Odbiér gwarancyjny dokonany zostanie po uptywie okresu gwaranciji.

XIl. Obmiar robét

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru po wykonawczego. Obmiar ten
powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Przedmiary rob6t sporzadza sie zgodnie z nastepujgcymi zasadami:

- dtugos¢ rurociggdw mierzy sie wzdtuz ich osi,

- do ogdlnej dtugosci rurociggéw wlicza sie dtugosci rur wraz armaturg tgczong na gwint i

taczniki.

Jednostkg obmiarowg jest:
- m dla montazu rur i izolacji,

- szt dla armatury,

XII.PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ zgodnie z umowg Inwestora z Wykonawca.

XIV. WYKAZ AKTOW PRAWNYCH

- polskie Normy,

- europejskie aprobaty techniczne,

- polskie normy przenoszgce normy europejskie,
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- normy zharmonizowane,

- polskie aprobaty techniczne,

- deklaracje zgodnosci z normami,

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t w zakresie instalacji sanitarnych,

a w szczegoblnosci:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. Nr 75, poz. 690,
- Dz.U. 2 2003 r. nr 33 poz. 270, Dz.U z 2004 r. nr 109 poz.1156 wraz z pdzniejszymi
zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- Dz.U. nr 120, poz. 1126.

Przy skiadaniu oferty rownowaznej wykonawcy musza uwzgledni¢ w swojej
ofercie wykonanie projektow zamiennych dostosowanych do zaproponowanych
urzadzen zamiennych.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez
zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub

roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez zamawiajacego.
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