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Opis techniczny

do projektu statej zmiany organizacji ruchu na drodze gminnej,
705025S Irzadze - Zawada Pilicka - Zawadka.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst
jednolity Dz. U. Nr 58 z 2003 r. z pézniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie
szczegbtowych warunkédw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tymi zarzadzeniem (Dz. z 2017 r. 784).

e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatdéw
drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 poz. 1393)

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakow i sygnatéow drogowych i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311).

2. CHARAKTERYSTYKA DROGTI:

Droga w obecnym stanie posiada nawierzchnie asfaltowg z licznymi
ubytkami oraz nieréwnosciami poprzecznymi i podtuznymi, brak poboczy
oraz odwodnienia. Szerokos$¢ jezdni 5,0 m. Droga stanowi dojazd do
posesji, ruch samochodowy lokalny, ruch pieszych sporadyczny. W
pobliskiej odlegtosci znajduje sie zabudowa jednorodzinna.

3. PROJEKTOWANE ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS
ROBOT:
3.1 Zakres projektu obejmuje:
e Wykonanie nowej nawierzchni Scieralnej jezdni
e Wykonanie poboczy
e Wykonanie zjazdéw
e Wykonanie odwodnienia
e Przebudowa przepustow
e Wymiana uzupetnienie nowego oznakowania pionowego

3.2 Projektowana organizacja ruchu przewiduje:

o zamiane znakdéw A-6a na znaki D-1 w obrebie skrzyzowania z DP

1783S w m. Irzadze

zamianie lokalizacji znakdw A-7 oraz dodanie znaku D-2 z A-7 i T-1.

uzupetnienie oznakowania fuku poziomego tablicami kierujgcymi U-3e

zlikwidowaniu znaku B-33 ,,30 km/h”

zamiane znakéw A-6b,c na znaki D-1 w obrebie skrzyzowania.

oznakowanie tablicami E-17a, E-18a wskazujacym o wjezdzie i

wyjezdzie z miejscowosci.

o zamiane znakdéw A-6a na znaki D-1 w obrebie skrzyzowania z DP
1115S w m. Zawadka

O O O O O
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zamianie lokalizacji znakédw A-7 oraz dodanie znaku D-2 z A-7 i T-1.
Zamianie znaku A-7 na B-20

likwidacji znakéw B-18

oznakowanie obszaru zabudowanego wraz tablicami miejscowosci.
zmianie lokalizacji znaku A-1w koncowej czesci zadania oraz likwidacji
tablicy prowadzacej U-3e, wprowadzenie tablic U-3c,d (2400)

o wprowadzeniu ograniczenia predkosci przed tukiem po obu stronach
znakiem B-33 ,60 km/h” i oznakowaniem tuku znakiem A-2

O O O O O

4. ZESTAWIENIE UZYTYCH ZNAKOW DROGOWYCH:

Znaki grupy S (sSrednie) pokryte folig odblaskowg typu 2

A-7 ustgp pierwszenstwa 6 szt.
B-20 stop 2 szt.
Znaki grupy S (Srednie) pokryte folig odblaskowg typu 1
A-1 niebezpieczny zakret w prawo 1 szt.
A-2 niebezpieczny zakret w lewo 1 szt.
B-33 ograniczenie predkosci 2 szt.
B-34 koniec ograniczenia predkosci 2 szt.
D-1 droga z pierwszenstwem 6 szt.
D-2 koniec drogi z pierwszenstwem 2 szt.
D-42 obszar zabudowany 3 szt.
D-43 koniec obszaru zabudowanego 1 szt.
E-17a miejscowosc 3 szt.
D-18a koniec miejscowosci 3 szt.
U-3d/c tablica prowadzaca ciggta 2 szt.
U-3e tablica prowadzaca dwustronna 5 szt.

T-1 tabliczka wskazujgca odlegtos¢ znaku
ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego 2 szt.

5. W;SKAZ(')WKI DO WYKONANIA OZNAKOWANIA PROWADZONYCH
ROBOT

>

Do oznakowania nalezy stosowac znaki drogowe odblaskowe ,$rednie”,
zgodne z obowigzujagcymi normami z licami z folii odblaskowej typu 1,2 lub
folii pryzmatycznej, ustawione w odlegtosci zgodnie z instrukcjg o znakach
drogowych pionowych (zatacznik nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. Nr 220 z dnia 3 lipca 2003 r. poz. 2181).
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (UBR) uzyte do oznakowania i
zabezpieczenia miejsca robét powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w
dzien jak i w nocy.

Robotnicy pracujacy w obrebie drogi bedq ubrani w odziez ostrzegawczag o
barwie pomaranczowej lub zéttej i wyposazong w elementy z materiatéw
odblaskowych.

Wszystkie pojazdy wykonujace roboty powinny by¢ wyposazone w

ostrzegawczy sygnat Swietiny barwy 2éitej generujacy Dbiyski z
czestotliwoscig 90+30 cykli na minute o podziale 1:1. Sygnat powinien by¢
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widoczny ze wszystkich stron pojazdu z odlegtosci, co najmniej 150 m przy
dobrej przejrzystosci powietrza.
» Wykonawca inwestycji zobowigzany jest ponadto: do prowadzania kontroli
oznakowania oraz w razie koniecznosci brakujgce oznakowanie uzupenié.
> Po zakonczeniu robdt oznakowanie oraz pozostate elementy pasa
drogowego nalezy niezwtocznie doprowadzi¢ do stanu obowigzujacego
przed zmiang organizacji ruchu.

5. Zagrozenia mogace wystqpic¢ podczas realizacji robot:
e W zwigzku z usytuowaniem terenu budowy w obrebie pasa drogowego
- potracenia pracownikow przez pojazdy poruszajace sie po drodze .
e Poprzez zajecie przez pracujacy sprzet budowlany, pasa drogowego -
e Uderzenia badz przysypania przez przemieszczenie przedmiotow
podczas prac roztadunkowych

6. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACII
RUCHU.

Termin wprowadzenia zmiany organizacji ruchu — 31.12.2022 r.
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