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PROJEKT

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi dojazdowejdo gruntéw
rolnych, dtugosci 0,410 km w miejscowosci : Wilkow.

Zakres robot obejmuje :
- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 20 cm

- wykonanie nawierzchni asfaltowej 4+4 cm
- wykonanie poboczy w kruszywa

1.2. Materiaty wyjsciowe

Do sporzadzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty :

e Zaktualizowana mapa zasadnicza

e Zlecenie na opracowanie projektu

e Wizje lokalne w terenie okreslajgce stan techniczny

e Rozpoznanie podtoza gruntowego i ocena warunkdédw gruntowo wodnych.

e Ustalenia z Inwestorem dotyczace przedmiotu zamdwienia, wytycznych, warunkéw jak
i zakresu opracowania dokumentacji technicznej

e Przedstawienie rozwigzan projektowych na etapie roboczym

1.3. Podstawowe przepisy i normatywy

e Ustawa ,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 80 z dn. 27.03.03)
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.99. w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U Nr 43/99 p0z.430 z pdzniejszymi zmianami).

,Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych", Generalna
Dyrekcja Drég Publicznych/ Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 2001.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (jednolity tekst Dz. U. Nr
58 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735
z pozniejszymi zmianami).

2. Cel opracowania

Projekt do wykonania zgtoszenia przebudowy drogi.

3. Opinie i uzgodnienia.

Ze wzgledu na mata glebokos$¢ i zakres wykopu nie wystepujg zadne kolizje z
mogacymi przebiegac pod ziemig mediami.

4. Opis stanu istniejacego

Catkowita dtugos$é odcinka wynosi 410,0 m.
Szerokos$¢ drogi : 3,50 m
Istniejgca droga na odcinku utwardzona kruszywem.

Pobocza gruntowe porosniete trawa.

Istniejgca droga posiada prawidtowe odwodnienie powierzchniowe z wod opadowych,
dlatego tez nie ma koniecznosci projektowania kanalizacji deszczowe;.

5. Istniejace uzbrojenie

Brak uzbrojenia. Droga jest dojazdem do pdl uprawnych.
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6. Obszar oddziatywania

Przedmiotowa przebudowa drogi odbywac sie bedzie w granicach istniejgcej drogi na
dziatkach o numerach wskazanych na stronie tytutowe;j.

7. Parametry techniczne przyjete do projektowania

Powierzchnia nawierzchni drogi : 410*3,5 =1435,0 m2
Powierzchnia zjazdow : 20 m2

Dtugos¢ przebudowywanej jezdni: 410 m

Szerokos¢ przebudowywane;j jezdni: 3,50m

Powierzchnia poboczy : 2*410*0,75 =615,0 m2

Parametry uktadu projektowanego

e  droga jednokierunkowa

e  dtugos¢ odcinka 410 m,

° kategoria obcigzenia ruchem KR1,

° nawierzchnia bitumiczna,

e  jezdnia szerokosci min. 3,50

e  spadek dwustronny, daszkowy oraz jednostronny

Przebudowa nawierzchni jezdni
Konstrukcja wykonywana w technologii tradycyjnej:

° Warstwa $cieralna AC0/11S gr4cm
e  Warstwa wigzgca AC0/16 W gr 4cm

° podbudowa gr.20 cm
Podtoze gruntowe 1s>0,97 lub E2>30Mpa

Zgodnie z obowigzujaca technologia wykonywania robét bitumicznych, nalezy wykonaé

stosowne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych oraz skropienia miedzywarstwowe
emulsjg asfaltowg (0,3kg/m2) Skropienie podbudowy (1kg/m?2)

Trasa drogi w planie.

Nie projektuje sie zmiany trasy drogi, ani jej poszerzenia.
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Profil podtuzny.

Pochylenie niwelety zgodnie z uksztattowaniem terenu.

Przekroje poprzeczne.

Zgodnie z rysunkiem — przekrdj poprzeczny

8. Pobocza

Na catej dtugosci drogi pobocze utwardzone z kruszywa skropione emulsjg asfaltows.

9. Uksztattowanie sytuacyjne

Wykonanie nowej nawierzchni — przebieg nie przewiduje istotnych zmian

parametréw technicznych w rozwigzaniu sytuacyjnym.
Przebieg trasy zaprojektowano zgodnie z istniejgcym przebiegiem drogi tak aby
zmiesci¢ sie w granicach dziatek bedgcych we witadaniu inwestora - i jest rozwigzaniem

odtwarzajgcym przebieg rzeczywisty w terenie jak i na planie sytuacyjnym.

10.Uksztattowanie wysokosciowe

Podstawg do wykonania drogi jest istniejgcy uktad drogi — przebieg niwelety

odtwarza stan istniejacy.

11. Grupa nosnosci podtoza

Budowe podtoza ustalono na podstawie wizji lokalnej, wykopdw kontrolnych.

Podbudowe stanowig piaszczyste oraz piaszczysto-kamieniste. Wedtug Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych
warstwa podbudowy nalezy do gruntéw niewysadzinowych — zaliczono je do grupy nosnosci

podtoza nawierzchni G1 w kazdych warunkach wodnych.
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12. Warunki gruntowo — wodne

W trakcie wykonywania wykopédw na omawianym terenie nie stwierdzono

wystepowania wod gruntowych.

1)

2)

13. Przekroje konstrukcyjne

Wykonaé zgodnie z rysunkiem szczegétowym.

14.Elementy bezpieczenstwa ruchu

Brak

15. Uwagi koncowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z :

Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie BHP podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/2003 poz.401),

technologig podang w opisie technicznym, przedmiarze robét z zachowaniem warunkow
podanych przez uzytkownikédw uzbrojenia podziemnego zakresie przebudowy
i zabezpieczen ( zestawione w zatgczniku Uzgodnienia)

z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.

Drzewa znajdujgce sie w zasiegu prowadzonych robdét zabezpieczyé przed
uszkodzeniami mechanicznymi w sposdb zgodny ze sztukg ogrodniczg (np. owiniecie
pnia matami stomianymi lub zabezpieczenie go stupkami drewnianymi), a prace w ich
bezposrednim sgsiedztwie wykonywac recznie.

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy,
w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koncowego Robot.
Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru aktualny
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy uzgodniony
z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem. W czasie
wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczedstwa. Wszystkie znaki, zapory i
inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt
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przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

3) Po wykonaniu robot budowlano-montazowych teren sasiadujacy realizacji
przedsiewziecia zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.

4) Wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszego projektu wymagajg pisemnej zgody
projektanta.

5) Rozebrane elementy niezakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru do powtdrnej
zabudowy stajg sie witasnoscig Wykonawcy i podlegajg wywozowi, sktadowaniu i
utylizacji w ilosciach ujetych w obmiarze robét.

ZALACZNIKI

1. Wyrysy z map zasadniczych

2. Woypis z rejestru gruntéow

3. Uprawnienia projektanta

RYSUNKI

Orientacja Rysnrl

Plan sytuacyjny 1 Rys nr 2

Plan sytuacyjny 2 Rys nr3

Niweleta 1 Rys nr 4

Niweleta 2 Rys nr5

Przekrdj poprzeczny Rys nr 6
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Oswiadczenia

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Wilkéw dz. nr ew.
673 0 dlugosci 0.410 km”

1/ zostat sporzadzony zgodnie z najnowszg wiedzg techniczng, obowigzujacymi normami i

przepisami oraz zasadami sztuki budowlane;j.

2/ jest kompletny w celu ktéremu ma stuzy¢

ZESPOL Nazwisko i imie Uprawnienia Podpis
PROJEKTOWY

SLK/1779/ZHOK/07 uprawnienia
inz. SLAWOMIR budowlane do projektowania
i kierowania robotami
budowlanymi ograniczonym
zakresie w specjalnosci
konstrukcyjno- budowlanej

OPRACOWAL : LUDWIKOWSKI

lipiec 2022
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Informacja BIOZ

Zakres robot :

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja BIOZ do projektu budowlanego

.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Wilkow dz. nr ew.
673 0 dlugosci 0.410 km”

Zakres opracowania niniejszego projektu obejmuje branze drogowsa.
Prace polegac bedzie na:

e wymianie konstrukcji jezdni;

e wykonaniu warstwy wigzgcej gr. 4 cm z betonu asfaltowego;

e wykonaniu warstwy S$cieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego;

¢ wykonaniu poboczy utwardzonych

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych mogacych stwarzac zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W bezposrednim otoczeniu przebudowanej drogi nie wystepuja:

e drzewa i krzewy;

* rowy

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot

Miejsce zagrozenia: plac budowy w pasie drogi

Czas wystepowania zagrozenia : od dnia wejscia na plac budowy do dnia zakornczenia prac
i odbioréw robét

Rodzaj zagrozen

a) zagrozenia wypadkowe:

¢ od ruchu maszyn roboczych na placu budowy, np. pochwycenie koficzyn pracownika
przez naped (brak petnej ostony napedu);

* potrgcenie pracownika czescig maszyn roboczych, np. tyzkg koparki (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej);

* porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne;

¢ od zniszczenia lub zburzenia istniejgcych obiektéw (stupdw, ogrodzen, budynkdéw) podczas
pracy maszyn;

b) zagrozenia zdrowotne:

¢ hatas;
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e wibracje;

c) zagrozenia dla Srodowiska:

® pozostawienie zanieczyszczen po robotach;
¢ uszkodzenie drzew, krzewodw.

Eksploatowanie maszyn budowlanych

Maszyny i urzagdzenia powinny byé montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz spetnia¢ wymogi dotyczgce systemu oceny zgodnosci. Operatorzy koparek,
maszyn budowlanych, wézkéw widtowych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiadac¢ odpowiednie kwalifikacje.

Maszyny i urzgdzenia podlegajgce dozorowi technicznemu mogg by¢ uzywane na terenie
budowy wytacznie w przypadku posiadania aktualnych dokumentéw uprawniajgcych do
ich eksploatacji.

Wykonawca uzytkujgcy maszyny i urzadzenia techniczne nie podlegajgce dozorowi
technicznemu powinien udostepnié¢ organom kontroli ich dokumentacje techniczno-
ruchowag lub instrukcje obstugi.

Transport i skladowanie materiatéw na budowie

Materiaty budowlane nalezy dostarczaé i przemieszcza¢ pojazdami i urzadzeniami
przystosowanymi do danego rodzaju materiatéw.

Informacja na temat zabezpieczenia przeciwpozarowego i pierwszej pomocy

Sprzet techniczny musi by¢ wyposazony w gasnice przeciwpozarowe wtasciwe dla danego
rodzaju pozaru i apteczki pierwszej pomocy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczedstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowy stosownie
do zakresu obowigzkdw.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw, osoba
kierujgca pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, stosownie do danego stanowiska pracy, powinni
stosowac srodki ochrony indywidualnej:

* podstawowe: ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegawczym z odblaskami;

e specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki stuchu, rekawice antywibracyjne;

zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkdw ochrony indywidualnej opracowang przez
pracodawce.

Instruktaz pracownikéw
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie
szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy kazdemu
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pracownikowi nalezy udzieli¢ instruktazu na stanowisku pracy. Celem instruktazu jest
zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi przy okreslonych pracach,
sposobach ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania robét.
Instruktaz powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonania robét oraz
kazdorazowo przed rozpoczeciem kazdego dnia roboczego. Czas trwania instruktazu
powinien by¢ uzalezniony od przygotowania zawodowego pracownikéw, dotychczasowego
stazu pracy oraz rodzaju robot i wystepujacych zagrozen. Przeprowadza go osoba kierujgca
pracownikami, wyznaczona przez pracodawce, posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje i do-
Swiadczenie zawodowe. Zakoniczony powinien byé sprawdzeniem wiadomosci,
stanowigcymi podstawe dopuszczenia pracownikéw do wykonania okreslonych prac, a
takze potwierdzony przez pracodawce na pisSmie wraz z odnotowaniem tego w aktach
osobowych. Pracownicy musza posiadaé¢ wymagane przepisami: kwalifikacje i uprawnienia
odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy, badania lekarskie, szkolenia BHP.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniu

Wykonaweca robdt jest:

* zobowigzany wykonywac roboty zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru

¢ odpowiedzialny za ochrone znakdéw geodezyjnych istniejgcych na terenie wykonywanych
robot

¢ odpowiedzialny za zorganizowanie i utrzymanie placu budowy —w tym utrzymanie ruchu
publicznego oraz zabezpieczenia dojs¢ do budynkéw w czasie budowy (tablice informacyjne,
ostrzegawcze, barierki ochronne, tasmy ostrzegawcze, ptoty tymczasowe)

* zobowigzany stosowac sie do przepisow z zakresu ochrony srodowiska naturalnego

® zobowigzany w trakcie prowadzenia robdt do przestrzegania przepisdw ochrony
przeciwpozarowej

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.



