PRZEKROJ POPRZECZNY NA £UKU
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POBOGZE BUDOWANA JEZDNIA POBOCZE
z kruszywa 0/31 o g[.15cm naw. asfaltowa z BA 0/118 z kriszywa 0/31 o gf.15cm
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5cm  WARSTWA SCIERALNA Z AC 0/11 gr. 5cm E2>130Mpa lo<2,2
50m  WARSTWA WIAZACA Z AC 0/16 gr. 5cm Vi
5cm ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA gr. 5cm
20 cm ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA gr. 20cm
35cm RAZEM
juk [Promien | PLK KLK  [dlugos¢ | poszerzenie | Pochylenie
[m] [km] [km] [m] ”pn [m] ”a" [%] Inwestor : ) Wykonawca :
Gmina Irzadze
w1 | 2475 | 0+077 [0+133 | 56.0 brak 3% e T2 @9”:':’"
W2 775 0+206 | 0+240 34.0 0.50 7% Bead ,Gonpol” Szczepan Goncerz
: : : 0° s iIzguze Ztozeniec 74, 42-436 Pilica
W3 | 417.5 | 0+901 | 0+940 | 40.0 brak 2% - Przebudowa drogi gminnej Nr DG 7050255
W4 2725 | 1+140 | 1+189 49.0 brak 3% w miejscowosci Irzadze, Zawada Pilicka, Zawadka, dtugosci 4,002 km

Prarametry poszczerzenia jezdni na tuku zostaty dobrane na podstawie
Dz.U.2016.0.124 t.j. - Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

Rysunek :

projektowat | inz_ Stawomir SLK / 1779/ ZHOK / branza :
Ludwikowski 2007 drogowa
Przekrdj typowy na tuku Nrrys. 23




