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OPIS TECHNICZNY

do projektu: Przebudowy drogi gminnej Nr DG 705025S w
miejscowosci lrzgdze, Zawada Pilicka, Zawadka, dtugosci 4,002 km

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- zlecenie Inwestora,

- inwentaryzacja stanu istniejgcego,

- uzupetniajgce pomiary,

- geotechniczne rozpoznanie podtoza gruntowego,

- aktualne uregulowania prawne, uzgodnienia i wytyczne.

Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 07.07.1994 prawo budowlane,
zakres i tres¢ niniejszego opracowania jest dostosowana do specyfiki i
charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robét budowlanych, przy
rownoczesnym uwzglednieniu wymogow rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju z dnia 18.09.2020 w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego oraz rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Zgodnie z powyzszym dokumentacja winna sktadac¢ sie ze zwieztego
opisu technicznego stuzgcego przekazaniu informaciji, ktérych zawarcie w
czesci rysunkowej jest utrudnione, niemozliwe do przedstawienia lub w
sposdb znaczgcy zmniejszytoby to ich czytelnos¢. Zgodnie z art. 29 ust.3
punkt 1 litera d ustawy z dnia 07.07.1994 prawo budowlane przebudowa
drogi (w rozumieniu w.w. ustawy jako kompletny obiekt budowlany - obiekt
liniowy) nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe,
natomiast wymaga dokonania zgfoszenia organowi administracji
architektoniczno-budowlanej.



2. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa przebudowa drogi gminnej Nr
DG 705025S w miejscowos$ci Irzgdze, Zawada Pilicka, Zawadka,
dtugosci 4,002 km

Dtugo$¢  opracowania  wynosi w  zaokrggleniu 4002 m.
Celem opracowania jest przywrdocenie warunkow uzytkowych zgodne z
przeznaczeniem drogi publicznej oraz umozliwienie i poprawa obstugi
komunikacyjnej przylegtego terenu, poprawa odwodnienia drogi, poprawa
warunkow  bezpieczenstwa ruchu niechronionym  uczestnikom,
w tym przez osoby o szczegdlnych potrzebach ruchowych.

Planowana przebudowa spowoduje dostosowanie parametrow drogi do
wymogow rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 02.03.1999 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Szczegotowy zakres prac
przedstawiony jest w czesci graficznej opracowania.

3. POLOZENIE.

Obszar objety opracowaniem znajduje sie w $ladzie pasa drogowego
drogi gminnej czesci gminy lrzadze, powiat zawiercianski, wojewodztwo
Slgskie. Szczegotowe potozenie w uktadzie komunikacyjnym pokazano na
planszy ,Orientacja”.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

4.1. Zagospodarowanie istniejgce.

Obszar objety opracowaniem stanowig tereny ogélnodostepne zajete dla
ustug komunikacyjnych (jezdnia, pobocza, zjazdy itp.). Ulica jest
jednojezdniowa o przekroju drogowym, dwukierunkowa bez
wydzielonych pasow ruchu. Nawierzchnia jezdni na odcinku objetym
opracowaniem — beton asfaltowy.



Stan nawierzchni jest niezadowalajgcy i wymaga poprawy. Uszkodzenia
nawierzchni wskazujg m.in. na brak zachowanej mrozoodpornosci.

Parametry uktadu drogowego :

- . droga dwukierunkowa

- . dtugos¢ odcinka 4002 m,

- . kategoria obcigzenia ruchem KR2 ,
- . nawierzchnia bitumiczna,

- . jezdnia szerokosci min. 2,50

- . spadek dwustronny, daszkowy oraz jednostronny

Wody opadowe z obszaru objetego opracowaniem (oraz z terendow
przylegtych)odprowadzane sg zgodnie ze spadkiem terenu. Droga nie
stanowi przeszkody w swobodnym przeptywie wod opadowych i
roztopowych. Obszar objety opracowaniem jest czesciowo oswietlony.
Teren objety opracowaniem znajduje sie w obszarze zabudowanym, w
rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym (art.2 pkt 15) oraz na terenie
zabudowy w rozumieniu rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiefj w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne | ich usytuowanie (§3 pkt 2).
Przez obszar zabudowany rozumie sie obszar oznaczony odpowiednimi
znakami drogowymi tj. znaki D-42/D-43. Przez teren zabudowy rozumie
sie teren lezgcy w otoczeniu drogi, na ktérym dominujg obszary
o miejskich zasadach zagospodarowania, wymagajgce urzgdzen
infrastruktury technicznej, Ilub obszary przeznaczone pod takie
zagospodarowanie ~w  miejscowym  planie  zagospodarowania
przestrzennego.

4.2. Istniejgce uzbrojenie terenu.

W poblizu terenu objetego opracowaniem znajdujg sie nastepujace
urzadzenia obce:

- sieC elektryczna,

- sie€C wodociggowa.



Wystepujgce uzbrojenie zwigzane jest z obstugg drogi i przylegtej
zabudowy - sieci rozdzielcze. Na przedmiotowym terenie nie wystepujg
kolidujgce sieci przesytowe.

W rozumieniu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie czesc¢ infrastruktury technicznej w pasie
drogowym niezwigzanej z drogg (odcinki linii teletechnicznej i sieci
wodociggowej) sg umiejscowiona z powaznym naruszeniem §140 w.w.
rozporzadzenia.

Poza powyzszym zamierzenie budowlane nie koliduje z uzbrojeniem
terenu i nie wymaga dodatkowych zabezpieczen. Sieci/przytgcza
zlokalizowane w pasie drogowym, zgodnie z przepisami dotyczgcymi drog
publicznych, winny by¢ w momencie ich wykonania odpowiednio
zabezpieczone, w tym przed zaistnieniem kolizji w przypadku przebudowy
drogi.

Wedtug przepisow techniczno - budowlanych dotyczgcych drog i
uzbrojenia terenu oraz wg ogolnych warunkéw technicznych dostepnych
na stronach internetowych administratorow danego uzbrojenia, nie
wystepuje koniecznos¢ przebudowy urzgdzen obcych przez Zarzadce
drogi.

4.3. Istniejgce zagospodarowanie zieleniq.
Teren zamierzenia nie jest pokryty kolidujgcym drzewostanem, ktérego
usuniecie wymaga wydania zezwolenia.

5. STAN WEASNOSCIOWO — PRAWNY.

Na obszarze objetym opracowaniem brak Miejscowego planu
zagospodarowania. Zakres opracowania projektowego obejmuje dziatki
stanowigce pas drogowy drogi gminnej



6. OBSZAR ODDZIALYWANIA.

Zgodnie z definicjg przywotang w ustawie z dnia 07.07.1994 prawo
budowlane, przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieC teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. Z uwagi na charakter
i lokalizacje inwestycji, przepisem w ktérym okreslone sg podstawowe
wymogi jest rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 02.03.1999 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie.  Rozporzadzenie nie  przewiduje  oddziatywania
spowodowanego realizacjg przedmiotowej inwestycji. Niektére wymogi
znajdujg sie rowniez w ustawie z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych.

Droga jako obiekt gtowny w stosunku do pozostatych obiektow oraz pas
drogowy jako przeznaczenie terenu determinujg wymogi do obiektéw
zwigzanych z drogg oraz obiektow przylegtych i do drogi lub
zlokalizowanych w jej otoczeniu.

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
7.1. Zatozenia ogodline.

Projektowane jest kompleksowa przebudowa drogi skutkujgca
przywroceniem warunkow uzytkowych zgodne z jej przeznaczeniem oraz
poprawa obstugi komunikacyjnej przylegtego terenu w dostosowaniu do
istniejgcego zagospodarowania, w tym likwidacja utrudnien dla osob
0 szczegolnych potrzebach. Planowana przebudowa spowoduje
dostosowanie parametrow drogi do obecnych standardow. Zmiany w
docelowym zagospodarowaniu terenu bedg dobrze zauwazalne przez
uzytkownikow. Rdéznice w docelowym zagospodarowaniu widoczne bedg
gtdbwnie w postaci zmienionej nawierzchni oraz uporzgdkowanej drogi.



Ponadto wykonane prace umozliwig obstuge komunikacyjng (a tym
samym rozwéj) przyleglych, a obecnie nie uzytkowanych terendw.

Zasadnicze parametry projektowe:

- . droga dwukierunkowa

- . dtugos¢ odcinka 4002 m,

- . kategoria obcigzenia ruchem KR2 ,

- . nawierzchnia bitumiczna,

- . jezdnia szerokosci min. 2,50

- . spadek dwustronny, daszkowy oraz jednostronny

Kategoria drogi publicznej — gminna.

Klasa techniczna drogi D (dojazdowa).

Predkosc¢ projektowa 40 - teren zabudowy

Predkos¢ miarodajng dla drog klasy D przyjmuje sie takg samg jak
predkosc¢ projektows.

7.2. Wytyczenie.

W celu wytyczenia zastosowano uktad wspoétrzednych panstwowych
oraz domiary do istniejgcych lub projektowanych obiektow i urzgdzen.
Szczegdbtowe wymiary oraz sposéb wytyczenia przedstawiono w czesci
graficznej opracowania.

7.3. Uksztattowanie terenu.

W  wyniku przeprowadzonych prac uksztaltowanie terenu bedzie
analogiczne [ zblizone do stanu istniejgcego.
Nawierzchnie posiada¢ bedg spadki wynikajgce z potrzeby dowigzania do
przylegtego terenu oraz umozliwiajgce swobodny przeptyw i
odprowadzenie wod opadowych. Spadki nawierzchni miesci¢ sie bedg w
granicach okreslonych przez obowigzujgce w tym wzgledzie
uregulowania prawne i wynikajg z potrzeby dowigzania do przylegtego
terenu oraz umozliwia sprawne odprowadzenie wod opadowych.



Uksztattowanie terenu (w tym nawierzchni) sg zgodnie z naturalnym
spadkiem terenu i nie bedg stanowiC przeszkody w swobodnym
przeptywie wod opadowych i roztopowych, co jest zgodne z zatozeniami
ustawy z dnia 20.07.2017 Prawo wodne. Sposob odwodnienia nie ulegnie
zmianie i odbywaC sie bedzie, analogicznie jak w stanie
obecnym. tgczny bilans ilosci odprowadzanych wod opadowych nie
zmieni sie i pozostanie na obecnym poziomie. Obszar zlewni nie ulegnie
zmianie. Szczegdty dotyczgce uksztaltowania terenu przedstawiono w
czesci graficznej opracowania.

7.4. Warunki geotechniczne.

W oparciu m.in. o rozpoznanie geotechniczne, rodzaj robot, oddziatywanie
na podtoze, dane archiwalne itp. wystepujgce warunki gruntowe zaliczono
do prostych. Kategorie geotechniczng obiektu zaliczono do kategorii
pierwszej.

7.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne ograniczajg sie do korytowania pod konstrukcje
nawierzchni oraz wykonania korekty skarp.

Przewidziano takze uzupetnienie humusem na terenie przylegtym w celu
uporzgdkowania obszaru po prowadzonych robotach.

Przed wykonaniem robot nalezy bezwzglednie usung¢ wszystkie czesci
roslinne, w tym humus. Rdznice wysokosci terenu zostang zniwelowane
za pomocg skarp. Wysokos¢ skarp w zdecydowanej wiekszosci nie bedzie
przekracza¢  kilkunastu  centymetrow. @ W  przypadku  skarp
o nachyleniu powyzej 1:1.5 nalezy wykonac¢ dodatkowe zabezpieczenie.
W zaleznosci od sposobu wykonania nasypdw dopuszcza sie inne
rownowazne sposoby zabezpieczenia skarp. Roboty ziemne nalezy
szczegOlnie ostroznie prowadzic w poblizu miejsc potencjalnie
kolidujgcych z uzbrojeniem terenu oraz w poblizu innych obiektow.



W razie ujawnienia/natrafienia na odprowadzenie Sciekéw (i].
odprowadzenie inne niz wody opadowe i roztopowe) odprowadzenie takie
nalezy niezwtocznie uniemozliwic z jednoczesnym
poinformowaniem Zarzadcy drogi.

7.6. Rozwigzania konstrukcyjne.

Przyjete w dokumentacji konstrukcje wraz z elementami zwigzanymi
stanowig konstrukcje prostg w rozumieniu art.20 ust.3 ustawy z dnia
07.07.1994 prawo budowlane. Konstrukcje nawierzchni oparto o
konstrukcje  typowg, zgodnie z  rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie oraz Katalogiem typowych konstrukcji podatnych i
potsztywnych z uwzglednieniem ich przeznaczenia i dostosowanie do
petnionej funkcji uzytkowej. Przyjete konstrukcje nawierzchni to
konstrukcje typowe, zalecane i wskazane bezposrednio przez ministra
wtasciwego do spraw transportu, powszechnie stosowane w drogach
publicznych i sprawdzone w wieloletnim stosowaniu. Przyjecie konstrukcji
o obecnie obowigzujgcych standardach i z odpowiednich do tego
materiatéw przyczyni sie do zwiekszenia trwatosci eksploatacyjnej oraz do
wydiuzenia interwatdw pomiedzy planowymi koniecznymi pracami
modernizacyjnymi.  Wzmocnienie  podtoza  pod nawierzchnie.
Po wykonaniu prac zwigzanych z korytowaniem oraz z wykonaniem
ewentualnego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego mozna przystgpic
do wykonania docelowego uktadu drogowego.
Nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na prawidtowe przygotowanie podtoza
pod konstrukcje nawierzchni w miejscach wykonania prac zwigzanych z
uzbrojeniem terenu. Przed wykonaniem wzmocnienia zatozono odcinkami
wykonanie drenazu celem zabezpieczenia korpusu drogowego przed
wptywem wod gruntowych. Pod catg szerokoscig konstrukcji
umozliwiajgcej ruch i postdj pojazddw (jezdnie | zjazdy)
oraz pobocza (zapewnienie ruchu utrzymaniowego) podtoze gruntowe
nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 i wymaganych parametréw
przepisami.



Jezdnia.

W oparciu o zatozenia Zarzadcy drogi przyjeto nawierzchnie podatng
dostosowang do obcigzenia ruchem KR2. Dopuszczalne obcigzenie od
osi pojazdu -115kN/o$, z ograniczeniem wynikajgcym z konstrukcji
nawierzchni dla kategorii ruchu oraz ograniczen funkcjonalnych
| terenowych.

Nawierzchnia jezdni — bitumiczna na podbudowie 2z mieszanki
niezwigzanej z kruszywa tamanego. Zaktada sie wykonanie warstwy
Scieralnej jako tzw. jasnej nawierzchni celem obnizenia zuzycia energii
koniecznej do os$wietlenia (korzysci ekonomiczne i $Srodowiskowe),
obnizenia temperatury nawierzchni, a przez to wydtuzenie jej trwatosci
(korzysci srodowiskowe i ekonomiczne) oraz poprawy widocznosci i
dostrzegalnosci, szczegodlnie w okresie nocnym i dla mokrej nawierzchni
(korzysci w zakresie bezpieczenstwa ruchu drogowego).

7.7. Odwodnienie terenu.

Jak zaznaczono w opisie stanu istniejgcego, brak jest koniecznosci oraz
mozliwosci zmiany sposobu odwodnienia.

tgczny bilans ilosci odprowadzanych wod opadowych pozostanie na
obecnym poziomie.

Uksztattowanie terenu (w tym nawierzchni) sg zgodnie z naturalnym
spadkiem terenu i nie bedg stanowi¢ przeszkody w swobodnym
przeptywie wod opadowych i roztopowych, co jest zgodne z zatozeniami
ustawy z dnia 20.07.2017 Prawo wodne.

7.8. Uzbrojenie terenu.

Planowany charakter robot nie wskazuje na mozliwos¢ zaistnienia kolizji
z istniejgcym uzbrojeniem terenu. Sieci/przytgcza zlokalizowane w pasie
drogowym, zgodnie z przepisami dotyczgcymi drog publicznych, winny
by¢ w momencie ich wykonania odpowiednio zabezpieczone, w tym
przed zaistnieniem kolizji w przypadku przebudowy drogi.

W przypadku koniecznosci sieci/przytgcza uzbrojenia terenu
niekolidujgce z przebudowg drogi nalezy zabezpieczy¢ np. rurami



ochronnymi dwudzielnymi.
Prace na urzgdzeniach oraz w poblizu urzgdzen obcych powinny by¢
prowadzone pod nadzorem administratora danego uzbrojenia.

Sieci/lprzytacza kolidujgce z przebudowg drogi winny zostac
przebudowane przez ich gestorow w uzgodnieniu i pod nadzorem
Zarzadcy drogi.

7.9. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
Po zakonczeniu roboét nalezy wykonac¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg zgodnie z przepisami odrebnymi.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Catos¢ inwestycji miesci sie w pasie drogowym.

Inwestycja, ze wzgledu na rodzaj, lokalizacje i petniong funkcje nie
wymaga sprawdzenia zgodnosci poszczegdlnych czesci
zagospodarowania terenu w mysl przepisbw 0 planowaniu
| zagospodarowaniu przestrzennym.

9. OCHRONA ZABYTKOW.

Wedtug dostepnych informacji teren na ktorym jest projektowana
przedmiotowa inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie
podlega ochronie na podstawie przepisow odrebnych.

10. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Wedtug zapiséw Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
teren na ktorym jest projektowana przedmiotowa inwestycja nie znajduje
sie w granicach terenu goérniczego i nie podlega wptywom eksploatacji
gorniczej.



11. OCHRONA SRODOWISKA.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 26.09.2019 w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko, wydanym
na podstawie ustawy z dnia 03.10.2008 o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i Jjego ochronie, udziale spofeczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko,
przedmiotowa inwestycja ani tez jej czesci sktadowe nie zaliczajg sie do
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko, ani tez
nie osiggajg wartosci progowych wymagajgcych przeprowadzenia
procedury screeningu (klasyfikacja przedmiotowej inwestycji — §3 ust.1
punkt 62 w.w. rozporzgdzenia). Projektowane zamierzenie ma charakter
lokalny i ogranicza sie do istniejgcego pasa drogowego. Nie znajduje sie
na obszarach oraz w poblizu obszarow podlegajgcych ochronie
I nie bedzie oddziatywac na te obszary. Ponadto zamierzenie znajduje sie
w znacznej odlegtosci od granicy panstwa, a w konsekwencji nie moze
oddziatywac transgranicznie. W trakcie wykonania robo6t oraz eksploatacji
nie przewiduje sie wystepowania znaczgcych
zagrozen dla srodowiska.

12. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTU.

Realizacja obiektu nie ograniczy dostepu dla oséb niepetnosprawnych,
nie bedzie mie¢ wptywu na zagrozenie przeciwpozarowe, nie wptynie na
ochrone ludnosci, nie ograniczy dostepu do drogi publicznej oraz nie
wptynie na inne wymagania zawarte w przepisach odrebnych.

Zgodnie z art.39 ustawy z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych nie
nastepuje koniecznos¢ budowy kanatu technologicznego w rozumieniu
W.W. ustawy:

- nie wystepuje budowa drogi publicznej w rozumieniu art.4 punkt 17
W.W. ustawy,

- nie wystepuje przebudowa drogi publicznej w rozumieniu art.4 punkt 18
W.W. ustawy

(wykonywanie robot, w ktorych wyniku nastepuje podwyzszenie



parametrow technicznych i eksploatacyjnych istniejgcej drogi,
niewymagajgcych zmiany granic pasa drogowego tj. kategoria drogi,
klasa techniczna drogi, predkos¢ projektowa),

- W pasie drogowym istnieje kanalizacja naziemna sieC kablowa
szerokopasmowa.

Zakres robot obejmuije :

- likwidacja przetomow

- wzmocnienie podbudowy

- wykonanie dwéch warstw asfaltowych
- odtworzenie rowow

- wymiana przepustow

- utwardzenie poboczy

- wykonanie zjazdow

- wykonanie oznakowania drogi

Parametry techniczne przyjete do projektowania
Powierzchnia nawierzchni drogi : 4002*5,0 =20010 m?

Dtugos¢ przebudowywanej jezdni: 4010 m
Szerokos¢ przebudowywanej jezdni:5,00 m
Powierzchnia poboczy :2*4010*0,75 =6003 m?

Parametry uktadu projektowanego

. droga dwukierunkowa

. dtugos¢ odcinka 4002 m,

. kategoria obcigzenia ruchem KR2 ,

. nawierzchnia bitumiczna,

. jezdnia szerokosci min. 2,50

. spadek dwustronny, daszkowy oraz jednostronny

Przebudowa nawierzchni jezdni
Konstrukcja wykonywana w technologii tradycyjnej:
. Warstwa scieralna AC 0/11 S gr 5cm
. Warstwa wigzgca AC 0/16 W gr 5cm
- istniejgca nawierzchnia asfaltowa
- istniejgca podbudowa



Zgodnie z obowigzujgcg technologig wykonywania robét bitumicznych,
nalezy wykonac¢ stosowne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych oraz
skropienia miedzy warstwowe emulsjg asfaltowg (0,3kg/m2) Skropienie
podbudowy (1kg/m2)

Uwagi koncowe:

Roboty prowadzi¢ zgodnie z :

. Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dnia 6.02.2003
r. w sprawie BHP podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. Nr 47/2003 p0z.401),

. technologig podang w opisie technicznym, przedmiarze
robot z zachowaniem warunkow podanych przez uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego zakresie przebudowy

i zabezpieczen ( zestawione w zatgczniku Uzgodnienia)

. z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.

1) Drzewa znajdujgce sie w zasiegu prowadzonych robot
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi w sSposob
zgodny ze sztukg ogrodniczg (np. owiniecie pnia matami
stomianymi lub zabezpieczenie go stupkami drewnianymi), a
prace w ich bezpoSrednim sgsiedztwie wykonywac recznie.

2) Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot. Przed
przystgpieniem do Robdot Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru aktualny projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
Robdot w okresie trwania budowy uzgodniony z odpowiednim
zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem. W czasie
wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy
tych zapdér i znakdéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzgdzenia zabezpieczajgce bedag akceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca
obwie$ci publicznie przed ich rozpoczeciem w SposoOb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okresSlonych przez Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych, ktoérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
Robot.

3) Po wykonaniu robd6t budowlano-montazowych teren
sgsiadujgcy realizacji przedsiewziecia zostanie przywrocony do
stanu pierwotnego.



4) Wszelkie zmiany | odstepstwa od niniejszego projektu
wymagajg pisemnej zgody projektanta.

- Materiat uzyty do budowy powinien posiadac atesty jakoS$ci a
bloczki uzyte do wznoszenia Scian muszg by¢ odpowiedniej
klasy i nosnosci.

- Roboty konstrukcyjne nalezy wykonaC przez o0soby
uprawnione.

- Roboty instalacyjne nalezy zleci¢c osobom posiadajgcym
odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

- Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang
oraz przepisami BHP.



Oswiadczenia

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

Przebudowa droqgi gminnej] Nr DG 705025S

w miejscowosci Irzadze, Zawada Pilicka, Zawadka,

dfugosci 4,002 km

1/ zostat sporzgdzony zgodnie z najnowszg wiedzg techniczng,
obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej - art.
20 PRAWA BUDOWLANEGO

2/ Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oswiadczam, ze nie istniejg techniczne i ekonomiczne warunki
przytgczenia do sieci cieptowniczej i dostarczania ciepta do tego obiektu z sieci
cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z poz. zm.).

3/ Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym

oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego

ZESPOL PROJEKTOWY Nazwisko i imie Uprawnienia POd p | S
inz. SLAWOMIR SLK/1779/ZHOK/07 uprawnienia
LUDWIKOWSKI budowlane do projektowania i

kierowania robotami budowlanymi
ograniczonym zakresie w
specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej

luty 2022
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Informacja BIOZ

Zakres robot :

Zakres opracowania niniejszego projektu obejmuje branze drogowa.
Prace polegac bedzie na:

- likwidacja przetoméw

- wzmochienie podbudowy

- wykonanie dwoch warstw asfaltowych
- odtworzenie rowéw

- wymiana przepustow

- utwardzenie poboczy

- wykonanie zjazdow

- wykonanie oznakowania drogi

* wymianie konstrukcji jezdni;

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych moggcych stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W bezposrednim otoczeniu przebudowanej drogi wystepuja:
» drzewa i krzewy;

* rowy

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot
Miejsce zagrozenia: plac budowy w pasie drogi

Czas wystepowania zagrozenia : od dnia wejscia na plac budowy do dnia
zakonczenia prac i odbiorow robot

Rodzaj zagrozen

a) zagrozenia wypadkowe:



* od ruchu maszyn roboczych na placu budowy, np. pochwycenie kornczyn
pracownika przez naped (brak petnej ostony napedu);

* potrgcenie pracownika czescig maszyn roboczych, np. tyzkg koparki (brak
wygrodzenia

strefy niebezpiecznej);

* porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne;

* od zniszczenia lub zburzenia istniejgcych obiektéw (stupow, ogrodzen, budynkow)
podczas pracy maszyn;

b) zagrozenia zdrowotne:

* hatas;

* wibracje;

c) zagrozenia dla srodowiska:

* pozostawienie zanieczyszczen po robotach;
» uszkodzenie drzew, krzewow.
Eksploatowanie maszyn budowlanych

Maszyny i urzgdzenia powinny byc¢ montowane i eksploatowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymogi dotyczgce systemu oceny zgodnosci.
Operatorzy koparek,

maszyn budowlanych, wozkéw widtowych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiadac¢ odpowiednie kwalifikacje.

Maszyny i urzadzenia podlegajgce dozorowi technicznemu mogg by¢ uzywane na
terenie budowy wylgcznie w przypadku posiadania aktualnych  dokumentéw
uprawniajgcych do ich eksploataciji.

Wykonawca uzytkujgcy maszyny i urzgdzenia techniczne nie podlegajgce dozorowi

technicznemu powinien udostepni¢ organom kontroli ich dokumentacje techniczno-
ruchowg lub instrukcje obstugi.

Transport i sktadowanie materiatow na budowie

Materialy = budowlane nalezy dostarcza¢ i przemieszczaC pojazdami
urzgdzeniami przystosowanymi do danego rodzaju materiatow.



Informacja na temat zabezpieczenia przeciwpozarowego i pierwszej pomocy

Sprzet techniczny musi by¢ wyposazony w gasnice przeciwpozarowe witasciwe dla
danego rodzaju pozaru i apteczki pierwszej pomocy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowy
stosownie do zakresu obowigzkdw.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow,
osoba kierujgca pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania
prac i podjecia dziatan w celu usuniecia zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, stosownie do danego stanowiska pracy,
powinni stosowac srodki ochrony indywidualne;j:

» podstawowe: ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegawczym z odblaskami;
* specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki stuchu, rekawice antywibracyjne;
zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej opracowang przez
pracodawce.

Instruktaz pracownikow

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w
sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy kazdemu pracownikowi nalezy udzieli¢ instruktazu na stanowisku pracy.
Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi przy
okreslonych pracach, sposobach ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania robot.

Instruktaz powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonania robét
oraz kazdorazowo przed rozpoczeciem kazdego dnia roboczego. Czas trwania
instruktazu powinien by¢ uzalezniony od przygotowania zawodowego pracownikow,
dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju robot i wystepujgcych zagrozen.
Przeprowadza go osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce,
posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe. Zakonczony
powinien by¢ sprawdzeniem wiadomosci, stanowigcymi podstawe dopuszczenia
pracownikbw do wykonania okreslonych prac, a takze potwierdzony przez
pracodawce na piSmie wraz z odnotowaniem tego w aktach osobowych. Pracownicy
musza posiada¢ wymagane przepisami: kwalifikacje i uprawnienia odpowiednie do
rodzaju wykonywanej pracy, badania lekarskie, szkolenia BHP.



Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce zagrozeniu

Wykonawca robot jest:

« zobowigzany wykonywac¢ roboty zgodnie z dokumentacjg techniczna,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru

» odpowiedzialny za ochrone znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie
wykonywanych roboét

» odpowiedzialny za zorganizowanie i utrzymanie placu budowy — w tym utrzymanie
ruchu publicznego oraz zabezpieczenia dojs¢ do budynkéw w czasie budowy (tablice
informacyjne, ostrzegawcze, barierki ochronne, tasmy ostrzegawcze, ploty
tymczasowe)

» zobowigzany stosowac sie do przepiséw z zakresu ochrony srodowiska naturalnego

» zobowigzany w trakcie prowadzenia robot do przestrzegania przepisdéw ochrony
przeciwpozarowej

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0soéb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotamii bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robaot.



