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ZIELENIEC ALBO ZJAZD

BUDOWANA JEZDNIA
naw. asfaltowa z BA 0/118

POBOCZE
z kruszywa 0/31 o gr.15cm

KR2

a%

100

POBOCZE
z kruszywa 0/31 o gr.15cm

 5 cm      WARSTWA ŚCIERALNA Z AC 0/11 gr. 5cm
5 cm      WARSTWA WIĄŻĄCA Z AC 0/16 gr. 5cm
5 cm      ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA gr. 5cm

35 cm      RAZEM

E2>130Mpa lo<2,2

20 cm    ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA gr. 20cm

ZIELENIEC ALBO ZJAZD

PRZEKRÓJ POPRZECZNY NA ŁUKU

łuk

W1

promień
[m]

PŁK
[km]

KŁK
[km]

długość
[m]

poszerzenie
,,p'' [m]

pochylenie
,,a'' [%]

247.5 0+077 0+133 56.0 brak 3%
W2 77.5 0+206 0+240 34.0 0.50 7%
W3 417.5 0+901 0+940 40.0 brak 2%
W4 272.5 1+140 1+189 49.0 brak 3%

Dz.U.2016.0.124 t.j. - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
 z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,
 jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

Prarametry poszczerzenia jezdni na łuku zostały dobrane na podstawie
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