BIURO BADAWCZO-PROJEKTOWE
Geologii i Ochrony Srodowiska

s GEOBIOS o

Sp.zo.o0.
ul. Tartakowa 82, tel. +48 34 372-15-91/92
42-202 Czestochowa fax +48 34 392-31-53
Istnieje od 1988 r. http://www.geobios.com.pl e-mail: info@geobios.com.pl
Zleceniodawca: Firma Inzynierska

42-450 Lazy, ul. Laskowa 1

Temat Opinia geotechniczna

dla posadowienia mostu
na rzece Biatka w rejonie
miejscowosci Wygietzow

Gmina: Irzadze
Powiat: zawiercianski
Wojewodztwo: slaskie
Opracowat: mgr inz. Dorota Hermanska-Nikiel
(upr. nr VII-1307)

mgr Marzenna Morawska
(nr upr. VII-1177)

Data: Czestochowa, kwiecien 2015 r. NrArch.: Gl 072/2015



v. 1.0

Opinia geotechniczna dla posadowienia mostu na rzece Biatka

w rejonie miejscowosci Wygietzow, gm Irzadze

Spis tresci

2. Charakterystyka terenu badan.........ccoeeveesecseecsnccsensuecsencncssecsaccseesne
2.1. Polozenie, morfologia, hydrografia..........cccceeceeecscvnerccsssnnecccsnnns

2.2. Budowa geologiczna

2.3. Warunki hydrogeologiCzne...........cccceeeeeercscnercssnnscsssnscsanssssanesanes

3. Analiza warunkow posadowienia.........cccceeereercssercssnnrcssnnscssansssassssnns

Zalaczniki

Zal.1 - Mapa topograficzna, skala 1:50 000;
Zal.2 - Mapa dokumentacyjna, skala 1:500;
Zal.3 - Karty otworow geotechnicznych;
Zal. 4 - Przekrgj geotechniczny;

ooooooooooooooooooooooooooo



v. 1.0

Opinia geotechniczna dla posadowienia mostu na rzece Biatka
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1. WsTEP

Przedtozona opini¢ opracowano na zlecenie Firmy Inzynierskiej majacej siedzibe
w Lazach przy ul. Laskowej 1, w zwiazku z zamierzeniem inwestycyjnym, jakim jest bu-
dowa mostu na rzece Biatka w rejonie miejscowosci Wygietzow, w gminie Irzadze, w po-
wiecie zawiercianskim.

Dla wykonania zadania, jakie stawia opracowanie wyznaczono 2 otwory do gieboko-
sci 5,0 m kazdy, w lokalizacji dwoch przyczotkéw mostu po przeciwleglych stronach rzeki.
Otwory wykonano w dniu 14 kwietnia 2015 r. zestawem do wiercen niezmechanicznych
obrotowo-udarowych (zestaw reczny, RKS), w rurach ostonowych 3,5', pod dozorem geo-
loga, ktory wyznaczyl miejsce wiercenia w terenie, na biezaco okreslat litologi¢ przewier-
canych utwordéw, konsystencjg¢ gruntdw spoistych (wateczkowanie, penetrometr weiskowy)
oraz decydowat o zakonczeniu wiercenia. Ze wzgledu jednak na wystgpowanie na zalozo-
nej glebokosci gruntéw stabonosnych, otwory przegigbiono o 3 m (oba) do wystapienia
utworow twardoplastycznych. Stad taczny metraz wiercen wyniost 16,0 m.

Po przeprowadzeniu prac otwory zlikwidowano urobkiem uprzednio wydobytym
z zachowaniem kolejnosci wystepowania utworéw. Wysokosci bezwzgledne terenu
w punktach wiercenia okre§lono za pomoca niwelacji w odniesieniu do punktu na srodku
istniejacego mostu o wysokosci 261,93 m n.p.m.

Podstawa sporzadzenia opinii byto Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownic-
twa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 r., poz. 463), wedlug ktorego
projektowany obiekt budowlany zaklasyfikowano do II kategorii geotechniczne;j.

Interpretacjg uzyskanych z badan wynikéw odniesiono do norm:

[1]. PN-81/B-03020;
[2]. PN-EN ISO 14688-1/2: 2006 i PN-EN ISO 14688-1/2: 2006/Ap1,Ap2;
[3]. PN-EN ISO 22476-2:2005 i PN-EN ISO 22476-2:2005:A1:2012;

[4]. PN-EN 206-1:2003.
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2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

2.1. Potozenie, morfologia, hydrografia

Projektowany (modernizowany) obiekt: most, zlokalizowany jest na rzece Biatka,
w rejonie miejscowosci Wygielzow. Droga o nawierzchni gruntowej, w linii ktérej zlokali-
zowana jest przeprawa przez rzeke, znajduje si¢ na dawnej grobli, oddzielajacej od siebie
kilka stawow. Obecnie istnieje jeden staw od strony pdtnocnej drogi, nastomiast pozostate
tereny sa podmoktymi nieuzytkami.

Administracyjnie jest to potnocna cze$¢ gminy Irzadze i1 pdinocna czg¢s¢ powiatu zawier-
cianskiego, w wojewodztwie §laskim.

Morfologicznie wg J. Kondrackiego (Geografia fizyczna Polski, 2002 r.) jest to po-
granicze dwoch duzych struktur geograficzno-geologicznych: Wyzyny Slasko-Krakowskiej
(341) oraz Wyzyny Matopolskiej (342). Struktury te rozgranicza w tym rejonie mezoregion
Prog Lelowski (342.13). Pod wzgledem geologicznym prog jest pasmem wzgorz zbudowa-
nych z piaskowcoéw 1 margli kredowych, na ktérych zalegaja utwory czwartorzegdowe. Prog
ciagnie si¢ od doliny Pilicy z péinocnego zachodu na potudniowy - wschod i jest potudnio-
wo zachodnim obrzezeniem Niecki Wtoszczowskiej. Od zachodu sasiaduje z Wyzyna Czg-
stochowska.

Wysokos¢ progu dochodzi do 340 m n.p.m., a wysokosci w dolinie Biatki i Krztyni
w granicach 260-270 m n.p.m.

Sie¢ hydrograficzng stanowi rzeka Bialka, bedaca doptywem Krztyni, a ta z kolei rze-
ki Pilicy (zlewnia Wisty).

2.2. Budowa geologiczna

Wedhug geologicznego podziatu Polski jest to pétnocno-wschodnia krawedz Mono-
kliny Slasko-Krakowskiej na granicy z obszarem Niecki Nidzianskiej, stanowiacej czes§¢
wielkiej struktury zbudowanej z utworow kredy, zalegajacych na starszym podlozu mezo-
zoiku 1 paleozoiku.

Na wysokosci terenu badan najmtodszymi utworami mezozoiku sa osady najmtod-
szego okresu jury gornej: kimerydu. Sa to skaly wapienie ptytowe i margle o miazszos$ci
okoto 20-25 m, ktorych strop zalega na rzgdnych okoto 240 m n.p. m (wg Mapy geologicz-
nej Polski, arkusz Pradta nr 880). W wykonanych otworach stropu utworéw jurajskich nie

stwierdzono.
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Na wapieniach zalegaja mlodsze utwory czwartorzedowe, tworzace w tym rejonie
wypehienie doliny Biatka-Krztynia. Sa to utwory pochodzenia rzecznego, zastoiskowego
oraz poza terenem badan wodnolodowcowego i lodowcowego.

Utwory wodnolodowcowe 1rzeczne to utwory piaszczyste: piaski drobne, pylaste,
sredni 1 grube oraz organiczne lub zastoiskowe: torfy, namuty, piaski z czgsciami organicz-
nymi ipyly. Bezposrednio w rejonie badan utwory czwartorzgdowe maja miazszo$¢
ok. 20-25 m.

2.3. Warunki hydrogeologiczne

Wedhug hydrogeologicznego podzialu Polski rejon badan potozony jest na granicy
Regionu Krakowsko Wielunskiego (szczegétowiej Krakowsko-Czegstochowskiego) oraz
Regionu Nidzianskiego (Mapa hydrogeologiczna Polski, arkusz nr 65 Karkéw). W pierw-
szym z wspomianych regiondw warstw¢ wodono$na tworzy kompleks wapieni utwordéw
jury gornej. W drugim natomiast, w ktérym gléwnym poziomem wodono$nym jest poziom
w utworach kredy gornej, warstwe wodonosna typu szczelinowego tworza margle 1 wapie-
nie. Zwierciadlo wody ma charakter swobodny lub lekko naporowy. Wydajnosci studzien
zawieraja sie w przedziale od kilku do 120 m*/h. Odplyw podziemny nastepuje w kierunku
pOocno-wschodnim. Poziom ten pozostaje w $cistej wigzi z poziomem czwartorz¢do-
wym, co ma miejsce w rejonie badan.

Zwierciadto wody zalegato w dniu badan na glebokosci ok. 1,4 m p.p.t., czyli na rzednej
zgodnej z poziomem zalegania zwierciadta wody 260,65 m n.p.m.
Zaroéwno poziom kredowy jak i gornojurajski to poziom z wodami o dobrej jakosci przy

stabej izolacji od powierzchni.
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3. ANALIZA WARUNKOW POSADOWIENIA
Jak wynika z przeprowadzonych prac w strefie posadowienia i oddziatywania obiek-
tu na podloze wystgpuja utwory czwartorzgdowe sedymentacji rzecznej, zastoiskowej i or-
ganicznej.
Kierujac si¢ wyksztatceniem litologicznym, zalegajace w podiozu utwory czwarto-
rz¢gdowe podzielono na cztery pakiety (I, II, Il 1 IV):
+ pakiet Ia utwory antropogeniczne w postaci nasypow niebudowlanych piaszczysto-
kamienisto-organicznych,
+ pakiet Ib utwory orgniaczno-zastoiskowe: torfy, namuty,
- pakiet III utwory spoiste sedymentacji zastoiskowej — pyty plastyczne i1 twardoplas-
tyczne.
Nastepnie biorac za podstawe stopien plastycznosci gruntdow spoistych wydzielono w obrg-
bie pakietu III, dwie warstwy geotechniczne. W tabeli na zal. 4 przedstawiono parametry
fizykomechaniczne gruntéw poszczegdlnych warstw okre§lone jako charakterystyczne, na
podstawie zalezno$ci korelacyjnych migedzy wyznaczonym sondowaniem stopniem pla-
stycznosci, a innymi wielko$ciami, ujgtymi w normie PN 81/B-03020.
Tak dokonany podzial przedstawiono na przekroju geotechnicznym (zat. 4).
Przeprowadzone badania wykazaly, ze warunki posadowienia sa niekorzystne dla
bezposredniego posadowienia obiektu.
W profilu pionowym wystepuje znacznej miazszosci warstwa utwordw organicznych o du-
zej $cisliwoscei, ktéra nie moze stanowi¢ podtoza do bezposredniego posadowienia.
Podloze o korzystniejszych wartosciach parametrow fizykomechanicznych wystepuje od
rzednej ok. 254,5 m n.p.m., gdzie zalegaja grunty spoiste twardoplastyczne: pyly pocho-

dzenia zastoiskowego.
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