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3.Karty katalogowe zastosowanych lamp.



1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Wstep
Opracowanie niniejsze jest projektem os$wietlenia terenu parku realizowanym
w ramach ,Projektu rewitalizacji parku w zespole parkowo-patacowym w Irzgdzach”.

1.2 Podstawy opracowania.
1. Zlecenie inwestora.
2. Podktady geodezyjne.
3. Wizja w terenie.
4. Aktualne przepisy i normy.

1.3 Zakres opracowania

Projekt obejmuje swym zakresem:

- budowe linii kablowej o$wietleniowej YKY 5x6mm?

- budowe latarni parkowych i punktow swietlnych parku,
- zabezpieczenie i sterowanie w/w urzgdzen.

1.4 Stan istniejacy.
Teren parku poddany rewitalizaciji jest nieoswietlony.

1.5 Stan projektowany.

Projektowang sie¢ oswietlenia zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy nN umieszczonej przy
centralnej czesci patacu (siedziby Gminy Irzadze). W rozdzielnicy zabudowaé
zabezpieczenia, stycznik i sterownik oswietlenia ulicznego. Oswietlenie zabezpieczone
bedzie wylgcznikiem P344 B 16-30 AC. W projektowanych liniach oswietleniowych
przyjeto:

o kabel zasilajgcy: YKY 5x6 mm?,

e latarnie parkowe na stupach aluminiowych anodowanych w kolorze czarnym typu
SAL 3,5/B60 z fundamentem B-50 wraz z oprawami typu OS1 produkcji ROSA

e oprawy o$wietlenia schodow LED Alan J4 produkcji KANLUX

o reflektor GEA - podtogowy oprawa wpuszczana.

Lokalizacje stupdw oraz trasy projektowanych linii kablowych pokazano na rys. nr 1.
Oswietlenie zasili¢ osobnym kablem YKY 5x6 bezposrednio z tablicy bezpiecznikowej
TB. Potgczenia w tablicy bezpiecznikowej TB wykona¢ zgodnie z schematem (rys. nr 2).
Kable zasilajgce nalezy prowadzi¢ przelotowo przez projektowane latarnie parkowe
i promieniowo z tabliczek stupowych tych latarni do pozostatych punktéw oswietlenia
parku. Dla zasilania opraw oswietlenia schodow po zewnetrznej stronie murka schodéw
zabudowac¢ puszke hermetyczng metalowg do ktérej wprowadzi¢ zasilanie a nastepnie
zasili¢ poszczegoblne oprawy.

Whneki stupédw winny by¢ wyposazone w typowe tabliczki stupowe TB11 z listwg
zaciskowg do podtgczenia kabli oraz z zabezpieczeniami przewodow (6A) zasilajgcych
oprawe oswietleniowg. Potgczenie opraw z tabliczkami wykona¢ przewodami
YDYzo 3x1,5 mm®.

Projektowane kable uktada¢ bezposrednio w ziemi na gtebokosci min. 0,7 m, na 10
cm podsypce z piasku, przysypac warstwg piasku tej samej grubosci i zabezpieczy¢ folig
w kolorze niebieskim. Odlegtos¢ folii od kabla winna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Przy
skrzyzowaniach kabli z pozostatym uzbrojeniem terenu, kable nalezy chroni¢ rurami
ochronnymi AROT DVK 50 Przejscia kabli pod ciggami planowanymi do utwardzenia
wykonac¢ na gtebokosci 1 m, zabezpieczajgc kable rurami ochronnymi AROT DVK 50.
Przy wyj$ciu z budynku i przy stupach oswietleniowych nalezy pozostawi¢ zapasy kabli
w postaci potpetli o dlugosci 1,5 m. Prace wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.



W budynku kable prowadzi¢ w piwnicy, w korytach kablowych i wprowadzi¢ do
rozdzielni gtownej budynku. Na tablicy rozdzielczej zabudowa¢ zabezpieczenia oraz
Sterownik os$wietlenia ulicznego CPA 4.0 (RABBIT). Reflektory GEA — oswietlajgce
zielen zabudowa¢ w przygotowanych wczesniej betonowych fundamentach
utrudniajgcych ich dewastacje i kradziez.

Uziemienie ochronne
Uziemienie ochronne projektuje sie jako powierzchniowe wykonane ptaskownikiem
ocynkowanym FeZn 25x4 utozonym wzdtuz kabli Warto$¢ rezystancji uziemienia nie
moze przekroczy¢ 10Q. Po wykonaniu uziemienia warto$ci uzyskanych rezystanciji

nalezy potwierdzi¢ pomiarami.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Istniejgca sie¢ energetyczna pracuje w systemie TN-C. W projektowanej linii
oswietleniowe] zaprojektowano system TN-C-S — oprawy oswietleniowe zasilane bedg
od tabliczki bezpiecznikowej w stupie linig trojprzewodowg. Ochronie podlegajg
wszystkie urzgdzenia, ktérych obudowy mogg znalez¢ sie pod napieciem na skutek
uszkodzenia izolacji. Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej przyjeto
samoczynne wytgczenie, w przypadku przekroczenia na obudowach chronionych
urzgdzen wartosci napiecia dotykowego bezpiecznego.

W wykopie tgcznie z kablami nalezy utozy¢ bednarke Fe/Zn 25x4 mm i potgczy¢ jg
z zaciskami ochronnymi stupow. Bednarke przylgczy¢ rowniez do metalowych
elementéw uziomu budynku.

Wartosc¢ rezystancji uziomu oraz skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy
sprawdzi¢ pomiarem. Prace wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364.

1.6 Pomiar energii elektrycznej.

Instalacja oSwietleniowa terenu zasilana bedzie z wewnetrznej instalacji budynku
Gminy, za uktadem pomiarowym. Moc zainstalowanych odbiornikéw nie wymusza na
inwestorze zwiekszenie przydziatu mocy u dostawcy energii elektrycznej.

1.7 Uwagi koncowe.

Projektowane urzgdzenia nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen przed szkodami
gorniczymi. Posadowienie latarni moze bys uwarunkowane wycinkg drzew.

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r) przy
wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowac¢ wyroby dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisoéw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng
(w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.



2. OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy.
Suma mocy zainstalowanych urzadzen:
Lp. Urzadzenie szt. Moc w [kW]
1. Oswietlenie SON 70W 6 0,48
2. Oswietlenie schodéw LED 20 0,04
3. Oswietlenie zieleni 7 0,28
RAZEM Pmax 0,8

Pm = kz * Pmax =1 * 0,8 = 0,8kW

Maksymalny prad pobierany przez oswietlenie zewnetrzne.
P

Jx = ——=————=1,25A
™ J3xUxcos g
Przyjeto wspdtczynnik cose=0,93

Dobrano przewdd YKY 4x6mm? ma Jdd= 61A - dla linii o$wietleniowych,

Dobor przewodow ze wzgledu na nagrzewanie pradem przecigzeniowym
Obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu I, powinna by¢ nie mniejsza niz prad
znamionowy lub prad nastawczy I, aparatu stanowigcego zabezpieczenie
przecigzeniowe; ten z kolei — by zapobiec zbednym zadziataniom — powinien by¢
nie mniejszy niz obliczeniowy prad szczytowy obwodu Ig

I, 21,213
I, - Obcigzalnosc¢ diugotrwata przewodu
I, - Prad znamionowy zabezpieczenia
Iz - obliczeniowy prad obwodu
Prad przecigzeniowy o wartosci 1,45 I,, przy ktérej przyrost temperatury przewodu
ustala sie na poziomie dwukrotnie wiekszym od dopuszczalnego dtugotrwale,
powinien wywotywac zadziatanie nadpradowego zabezpieczenia obwodu. Powinien
by¢, zatem spetniony warunek
1,451,>1,, czyli 1,451, >1,61,,
gdzie I, — najmniejszy prad niezawodnie wywotujacy =zadziatanie (czionu
przecigzeniowego) zabezpieczenia nadprgdowego, czyli gérny prad probierczy [A].
Wartos¢ pradu I, mozna ustali¢ na podstawie charakterystyki czasowo-pradowej

aparatu zabezpieczajacego. Wynosi ona w stosunku do pradu znamionowego lub
pradu nastawczego I :
1,6 — dla bezpiecznikéw o pradzie znamionowym przekraczajacym 25 A (wytaczenie

nastepuje przed uptywem 1+4h zaleznie od pradu znamionowego),
1,45 — dla wylgcznikdéw nadpradowych instalacyjnych (wyfaczenie nastepuje przed
uptywem 1 h),

Obliczenia dla zastosowanych przewodow



Typ przewodu Idd In I, warunek

YKY 4x6 61 16 23,2 Spetniony

YKY 3x2,5 37 16 23,2 Spetniony

Sprawdzenie spadkow napiecia

Maksymalny spadek napiecia na przewodzie zasilajacym YKY4x6:

AU = 100xPxI s _ 100x800x4(30 — 0,44%
XS XU 58x6x400

Maksymalny spadek napiecia na odgatezieniu YKY 3x2,5:

_ 200xPxl;  200x170x50
mSexU ,°  58x2,5x230°

AU =0,22%

Maksymalny spadek napiecia w instalacji oswietleniowej wyniesie 0,66%. Istniejgce

przewody spetniajg kryterium na dopuszczalny spadek napiecia.

Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. | |losé
1. |Kabel YKY 1kV 4x6 mm* mb 320
2. Kabel YKY 1kV 3x2,5 mm® mb 190
3. |Przewdd YDYzo 3x1,5mm? mb 24
4. Ptaskownik stalowy ocynkowany 25x4 mm mb 410
5. |Piasek m° 25
6. Folia koloru niebieskiego mb 410
7. Stup parkowy aluminiowy anodowany w kolorze czarnym szt 6
SAL 3,5/B60 (ROSA)
8. Fundament B-50 z zestawem mocujgcym (ROSA) szt 6
0. Oprawa oswietleniowa OS1 70W sodowa (ROSA) szt 6
10. Tabliczka stupowa z bezpiecznikami 6A (ROSA) szt 6
11. Lampa wytadowcza SON 70W szt 6
12. |oprawa LED Alan 104 szt 20
13. | puszka taczeniowa hermetyczna(metalowa) IP65 szt 3
14. reflektor GEA - podtogowy oprawa wpuszczana, szt 6
15. Lampa wytadowcza G8,5 Powerball HCI-TC szt 6
16. Stycznik SM 320 230-4z szt 1
17. Wytacznik instalacyjny S301 B 6A szt 1
18. Wytacznik instalacyjny P344 B 16-30 AC szt 1
19. |Przewdd YDYzo 3x1,5mm? mb 30
20. | sterownik o$wietlenia ulicznego CPA 4.0 (RABBIT) Szt. 1
21. Koryta kablowe 25x25 m 20
22. Obudowa S6 szt 2




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1: 200
LEGENDA
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Poziom odniesienia: Kronsztadt
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Poziom odniesienia: Kronsztadt 86
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KERG — 032-51/2013
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Sfuzebnosci grunowych nie badano.

Nie wyklucza sig istnienia innych urzqdzen infrastruktury,
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Mape sporzgdzif geodeta uprawniony Katarzyna Kocela
dnia: 19.09.2015r
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INSTALACJA

MOC ODBIORNIK

—r—X
L1+N

P344 B 16-30-AC
[z

3PN

_____________ 1,76 kW | oSwietlenia poarku

Sterownik oswietlenial
CPA 4.0

Stycznik

Zasilanie

Zasilamie
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DESCRIPTION

May be flush mounted into the floor. Body produced in injected aluminium, with an AISI 304
stainless steel surround and a clear glass diffuser. For G8.5 HID 35W light source. Includes
BAG electronic components. It can be rotated by +- 15°. Includes a 16° beam reflector and
a 42° beam reflector. Its wire outlets on both sides makes it suitable for an array installation.
Compact design (only 12cm deep).

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Type: Uplight
IP Protection degrees: P67
e esamanto K Protection degrees:
identify the finish. Lampholder: 1xG8.5
Power (W): G8.5 35W
Voltage / Frequency: 230V/50Hz
Units per box: 2
030 Net Weight (Kg): 5.7

I | EAN: 8435111082065

' | l O] 1531 D oo

MATERIALS / FINISHES

Structure material: Stainless steel Diffuser material: Glass
AlSI304
Injected aluminium

Diffuser finish:  Tempered

GEAR

Gear included: Yes, Magnetic

5 5108 161
4 408252
a 3

2 296 153 2 04z 1009
1148 614 1021 4036
H Alpha«302°42 4° H Alpha=6.0°+5.1"

Download photometric file .Idt /.ies

Leds-c4 reserves the right to make the necessary technical changes they deem adequate, in order to improve the (+34) 973 468 100
features of the product. leds-c4@leds-c4.com
Please consult the sales team to clarify any doubt. www.leds-c4.com


http://www.leds-c4.com/es/catalogos/fotometria/55-9486-Y4-37.html
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Karta produktu

ROSA Stup aluminiowy SAL-3,5/B60

o srednicy 114 mm przy podstawie

q

260 - Dane techniczne
y Typ stupa SAL-3,5/B60
Kod produktu 42101
Wysokos¢ stupa H [m] 3,5
Grubos¢ scianki stupa [mm] 3
Waga netto [kg] 9,8
Orientacyjna objetos$¢ jednostkowa [m3] 0,078
oprawy z mocowaniem @60 o parametrach wagi
Oprawy do montazu bezposrednio na stupie i powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli
wytrzymatosciowej
Typ stosowanych wysiegnikéw wg tabeli wytrzymatosciowej
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego B-50/ Z-50
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego 311150/311205
Komplet elementéw ztgcznych zwyktych / zrywalnych 4006 / 4007
Tabele wytrzymaloSciowe
SAL-3,5/B60 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=0,7
kod 42101 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
- dopus.zczalna V\{aga | strefa, l'i lll strefa, Il strefa, Il strefa,
typ wysiegnika pojedynczej Il katee. terenu Il kateg. terenu Il katee. terenu Il kateg. terenu
oprawy & do 450m n.p.m. & do 755m n.p.m.
WA-01 10 0,78 0,65 0,48 0,43
WA-1 10 0,80 0,68 0,50 0,45
WA-2 10 0,59 0,49 0,34 0,30
WA-3 10 0,51 0,43 0,32 0,28
WA-4 10 0,47 0,38 0,25 0,21
S WA-5/1 10 0,32 0,26 0,17 0,15
kf% WA-5/2 8 0,20 0,15 X X
WA-8/1 10 0,39 0,31 0,21 0,18
WA-8/2 8 0,21 0,16 X X
WA-11/1 10 0,36 0,28 0,18 0,15
WA-11/2 8 0,26 0,19 X X
WA-14/1 10 0,39 0,31 0,21 0,18
WA-14/2 8 0,26 0,19 X X
SAL-3,5/B60 Dopuszczalna powierzchnia boczna opraw i wysiegnikow [mz] dla Cx=1
kod 42101 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
~— / / / /
I'illl strefa, Il strefa,
Dopuszczalna masa opraw | strefa, Il strefa,
55 O i wysiegnikow [kg] Il kateg. terenu Vlelie, Garemy Il kateg. terenu [ heite, EEEL
) yslee & & do 450m n.p.m. & do 755m n.p.m.
) 20 0,68 0,58 0,45 0,41
LL4X
MW A o powierzchnia: aluminium szlifowane
o anodowanie w 12 kolorach
S 1% o opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na
Q Nile) zyczenie klienta)
O & @ o opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze stupa do
wysokosci 350 mm (inna wysokos$é na zyczenie klienta)
6 o wneka standard ROSA
L > I V . - .
o pakowanie: wtéknina polipropylenowa
DOT
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa ) 19.04.2013 11

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. 32 73 88 901, www.rosa.pl



ROSA

Karta produktu

Oprawa 0S-1

Charakterystyka

375

i

'Y

695

6060

q

zakonczenie
daszek

ptyta montazowa z osprzetem
elektromagnetycznym
lub elektronicznym

klosz

korpus oprawy

Napiecie

230V, AC

Czestotliwos¢

50 Hz

Klasa izolacji

Stopien ochrony

IP 54

Materiat

promieniowanie UV;

korpus — polipropylen z wtéknem szklanym odporny na

glan PC w wersji biatej i przezroczystej

135° | SHP-T W 135°
|O
120° 3|0 120°
20
105° 105°
klosz — polimetakryl PMMA w wers;ji biatej i przezroczystej lub poliwe- 90° 90°

Kolor

czarny

75°

Sposéb montazu

w gore lub w dét

Montaz

na stupach typu S z zakoriczeniem B, na uktadach ramion,
kinkietach KR, stupach, wysiegnikach, kinkietach aluminiowych
i stalowych z zakoriczeniem @60 mm o dtugosci 60 mm

60°

75°

60°

Osprzet elektryczny

na ptycie montazowej z tworzywa sztucznego, statecznik magnetyczny
z zabezpieczeniem termicznym 50W-125W, mozliwos¢ zastosowania
statecznika elektronicznego dla lampy MH 70W (EL)

45" 1ed/K

30° 15° 0° 15° 30°
s 00-C180 s C90-C270

45°

Krzywa rozsytu dla oprawy OS-1 S-70W klosz biaty

Dane techniczne

Typ oprawy 0S-1 S-50wW 0S-1 S-70wW 0S-1 MH-70W 0S-1 MH-100W | OS-1 R-125W 0S-1E/Z
Klosz bialy PC 211101 211102 211107 211108 211113 211115
PMMA 211001 211002 211007 - 211013 211015
Klosz PC Kes 211301 211302 211307 211308 211313 211315
przezroczysty [PMMA 211201 211202 211207 - 211213 211215
Moc [W] 50 70 70 100 125 23
Typ zrodta swiatta / oprawka Sodowe E-27 Metalohalogenkowe E-27 Rteciowe E-27 SW|etIowk||E_k207mpaktowe
Waga oprawy netto [kg] 4,9 5,2 5,2 5,4 5,0 3,9
Objetosé jednostkowa [m®] 0,10
Powierzchnia boczna [m?] 0,15
SON 70W-E

Philips SON 50W-E CDO-ET (-TT) - - HPL 125W 23W /100 W
Przyktadowe typy lamp 20W

Osram NAV-E 50W NAV-E 70W HQI-E 70W HQI-E 100W HQL 125W 23w /100 W

. Dyrektywa niskonapieciowa LVD 2006/95/WE, norma PN-EN 60598-1

. Dyrektywa EMC 2004/108/WE, normy: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3

Dane producenta

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
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DORA LED / LINDA LED / ALAN LED / LICA LED

Kanlux

Oprawa do wbudowania LED / LED wall light fitting

\_DORA LED-JO1

|

\_LINDA LED-J02

;&d ‘;@%'co gEco

{_ALAN LED-J0O3

\_ALAN LED-J04

n

{_LICA LED-JO4A

» obudowa: stop aluminium / ostona: tworzywo sztuczne

»  casing: aluminum alloy / cover: plastic
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DORA LED-JO1 04680 szary / grey 1.2 1410V 1/-/40 290
LINDA LED-JO2 04681 szary / grey 1.2 14Le0v 1/-/40 336
ALAN LED-J03 04682 szary / grey 12 15LeDY 1/-/30 530
ALAN LED-J04 04683 szary / grey 15 18 LED‘/ 1/-/30 670
LICALED-JO4A | 04684 szary / grey 15 18LEDY 1/-/20 512
O E [mm’] [m]
0 T K] [ 2 (hl [
220240V~ | 50/60Hz ( (; ) % a—£ 1= IEI C E
= 3800-4200, | 20000 2x(0,5-1) 0,2 65

mozliwos¢ zasilenia przelotowego do 5 opraw / w zestawie plastikowa puszka do zabudowy
possibility of pass-through supply up to 5 fittings / plastic mounting box included in the set





