Rewitalizacja zabytkowego parku w zespole dworsko parkowym w Irz adzach

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

1. Dane o0gdlne

1.1. Inwestycja: Rewitalizacja zabytkowego parku w zespole
dworsko — parkowym w Irzadzach
Adres: Irzdze 124, dz. nr 1638/22 i 1638/46

Zamawiajacy : Urzad Gminy Irz adze
Wykonawca : Pracownia Architektury i &odzieta ,PAR”,
ul. Konstytucji 3 Maja 55, 43-190 Mikotéw

1.2. Charakterystyka obiektu
Istniejgcy zabytkowy park na terenie zespotu parkowo - dkiego w Iradzach, ze wzgtu

na wieloletnie zaniedbanie wymaga petnej rewitalizaolegajcej na:

* wycince zieleni obejmyggej wskazane w dokumentacji projektowej drzewaggazzeniu
krzewOw oraz usugciu starej darni,

» odtworzeniu alei grabowych, tarasow z parteramigkawwymi, placykow idczacych jesciezek
oraz schodow terenowych,

* montau elementéw malej architektury: tablicy informausjj, tawek, koszy némieci i Gwie-
tlenia.

1.2.1. Parametry techniczne
Parametry techniczne budynku istniegcego

Przed rozbudow
nawierzchnia z kostki betonowej jasnoszarej z pksyp 812,0 m3
nawierzchnia z kostki betonowej ciemnoszarej z pksy 168,0 m?
nawierzchnia mineralna 1 452,0 m3
powierzchnia terenéw zielonych 2 981,0 m?
powierzchnia schodow terenowych 35,0 m?

1.2.2. Ogolny opis projektowanych rozwjzan
Opracowanie ma na celu odtworzenie barokowegazeata ogrodowego w zakresie efgm
projektem, tzn. rewitalizagjczgsci tarasowej ogrodu.

Projektowane rozwizania dotycgce rewitalizacji parku polegapa:

» wytyczeniu wszystkich elementow zagospodarowaniarenie,

» wykonaniu robot ziemnych i przygotowawczych, wrazwelacp terenu i
uksztattowaniem skarp wraz z umocnieniem z geowrdkn

e pracach rozbiorkowych elementow zagospodarowaziezpaczonych do likwi-
dacji,

» wycince drzew wraz z usutiem karpow i wykopaniu krzewoéw kolidigych z
projektowan inwestycy (z przeznaczeniem do przesadzenia),

* wykonaniu korytowania, podbudow i nawierzchni zdmetwej kostki brukowej,

» wykonaniu korytowania, podbudéw i nawierzchni maieej wraz z obrzeami i
umocnieniem z geokrat,

» utozenie kabli i monta elementéw éwietlenia parku,

* budowie schodow terenowych,

* montau urzdzer matej architektury,



* uporzdkowaniu terenu, posadzeniu drzew, posadzeniudnegevykopanych
krzewoOw, obsadzeniu parterowstioami i krzewami ozdobnymi oraz obsianiu po-
zostatych terenow trayy

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

CPV - Wspdlny Stownik Zamoéwie

Zawartos¢é opracowania

ST - Wymagania ogolne

SST-B1 - Roboty w zakresie burzenia (kody CPV: 4800-8, 45111220-6)

SST-B2 — Usuwanie drzew i krzewow (kody CPV: 451113-2),

SST-B3 - Roboty ziemne (kody CPV: 45111200-0, 430026)

SST-B4 — Schody terenowe - roboty betoniarskigdadwinowe (kod CPV: 45262512-3)
SST-B5 — Alejegsciezki i place wraz z podbudaykod CPV: 45233200-1, 45233161-5
SST-B6 — Dostawa i montairzadzen matej architektury (kod CP\89142000-9

SST-B7 — Zielé funkcjonalna (kod CPV: 451127711-2)

SST-IE - Instalacje elektryczne (kod CPV: 453108)0-
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngpgolne wymagania dotygee wykonania i
odbioru robot zwjzanych z realizagjprzedmiotowej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja stanowi podstado opracowania szczegotowych specyfikacji tech-
nicznych, stosowanych jako dokumenty przetargokaniraktowe przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w p. 1.1.

Odstpstwa od wymaganiniejszej specyfikacji megmie¢ miejsce tylko za zgadinspektora
nadzoru, w przypadku niewielkich, drugednych robot.

Wymagania podane w szczego6towych specyfikacjadimieznych g wazniejsze od wymaga
niniejszej specyfikacji i w przypadku wystienia w obu tych dokumentach ewentualnych roz-
bieznosci, stosowanie zasad podanych w szczegétowej siacjiftechnicznej nie wymaga
uzyskania zgody kyniera.

Specyfikacje nie stanowinstrukcji wykonania robét i podajylko te wymagania, na ktore na-
lezy zwrdock szczegOla uwag: przy wykonywaniu i odbiorze. Fakt nieuwzdhienia pewnych
elementéw robét w niniejszej specyfikacjo ogolnglibw specyfikacjach szczegotowych nie
zwalnia Wykonawcy od realizowania ich w sposobetrst, zgodnie z zasadami wiedzy tech-
nicznej oraz sztukbudowlan.

1.3. Zakres rob6t obgtych specyfikaci

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogolne, wspolne dla robot ob-
jetych specyfikacjami szczegotowymi, a takwszelkich rob6t dodatkowych, jakie momka-

za sie konieczne w trakcie realizacji robot, takich jakkenanie przejazdéw, objazdow, wy-
konanie tymczasowych drdg itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

W niniejszej specyfikacji stosujecsbkreslenia zgodne z Warunkami Technicznymi, Prawem
Budowlanym oraz ogélnymi definicjami obayzujagcymi w jezyku polskim.

Ponadto ilekré w specyfikacji jest mowa o:

1.4.1.Inzynierze lub Inspektorze nadzoru— nalery przez to rozumiewyznaczon przez Za-
mawiapcego 0sob upowaniong do nadzoru nad realizaajob6t | wystpowania w imieniu
Zamawiagcego w sprawach zeaanych z realizagjumowy,

1.4.2.Kierowniku budowy — nalery przez to rozumieosolg wyznaczon przez Wykonawge
do kierowania robotami i wygbowania w imieniu Wykonawcy w sprawach zmanych z re-
alizacg umowy,

1.4.3.dokumentacji projektowej — nalery przez to rozumiete cze$¢ dokumentaciji, ktGy do-
starcza Zamawiagemu biuro projektow (Dokumentacja projektowazsba do opisu przed-
miotu zamoOwienia na wykonanie robét budowlanyatstalacyjnych, dla ktérych jest wyma-
gane pozwolenie na budewktada s w szczegolngci z: projektu budowlanego, projektow
wykonawczych, przedmiaru rob6t i informacji dotycej bezpieczestwa i ochrony zdrowia.),
1.4.4.dokumentacji budowy — nalery przez to rozumiepozwolenie na budoywraz z zad-
czonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg odbiorow czsciowych i kaco-
wych, a take dodatkowe rysunki, oraz inne dokumenty:gte realizacji obiektu (w tym tak
dokumentagj opracowan przez Wykonawg) zaaprobowane przezayniera,



1.4.5.dokumentacji powykonawczej— nalery przez to rozumiedokumentag budowy z na-
niesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywaroédt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.6.przedmiarze robot — nalery przez to rozumiezestawienie przewidzianych do wykona-
nia robot podstawowych w kolejsm technologicznej ich wykonania, ze szczegotowyi o
sem, wskazaniem szczegbtowych specyfikacji tecimyiciz wykonania i odbioru robét budow-
lanych, z wyliczeniem i zestawieniemdto jednostek przedmiarowych robot podstawowych,
1.4.7.Wspolnym Stowniku Zaméwien — nalery przez to rozumiesystem klasyfikacji pro-
duktéw, ustug i robot budowlanych, stworzonym n&rpeby zamowig publicznych, obovg-
zujacy we wszystkich krajach Unii Europejskiej. (PosKrawo zaméwiepublicznych prze-
widziato obowjzek stosowania klasyfikacji Wspoélnego Stownika Zansd CPV. Kody grup,
klas i kategorii robot (CPV) podano w STWIORB ,Wygamia Ogdine.)

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania, zgodrsé z dokumentagj pro-
jektowg, SST oraz poleceniamidpniera.

Ponadto w trakcie wykonywania robot Wykonawca mevabzek przestrzegania obaoyzijg-
cych przepiséw wydanych zaréwno przez organy adstmagji pastwowej, jak i samogglo-
wej, a take praw patentowych. Wszelkie konsekwencje gegvynikry¢ z tamania ustaw,
rozporzdzen, patentow itp. spadana Wykonawe.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy przekae Wykonawcy, w terminie okéeonym w umowie, teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, a take poda lokaliza-
cje punktoéw gtownych obiektu i reperow, przekamu dziennik budowy oraz ustalpitosé¢ eg-
zemplarzy dokumentacji projektowej i SST.

Z chwilg przegcia terenu budowy Wykonawca przejmuje odpowiedpkdliza jego stan.
Uszkodzone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy tesmy koszt. Odpowiedzial§éd
Wykonawcy wygasa z chwgildokonania kaécowego odbioru robo6t i podpisania odpowiedniego
protokotu.

1.5.2. Zgodnd&¢ robét z dokumentaci projektowsg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumerdghazane Wykonawcy przezzimiera
stanowjy zahczniki do umowy, a wymagania podane chaloiaw jednym z nichgobowigzu-
jace tak, jakby byly zawarte w catej dokumentacji.
W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentow obhowe nasipujaca
kolejnas¢ ich waznosci:

* ustalenia umowy,

* polecenia layniera

* SST

» dokumentacja projektowa

* pozostate dokumenty
Wykonawca nie mize wykorzystywa bledow lub opuszczew dokumentacji, a o ich wykryciu
powinien niezwtocznie poinformowadnzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub uzu-
petnier. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbaéci podane na rysunkach waito
liczbowe g wazniejsze od odczytu ze skali rysunku.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

W okresie trwania prac Wykonawca, @ czasu ostatecznego ich zaszenia i kécowego
odbioru, Wykonawca ma oboyviek zabezpieczenia terenu budowy, polggEjo na dostar-
czeniu, zainstalowaniu i utrzymywaniu w nalgym stanie wszelkich niezbdnych uradzen
zabezpieczagych, takich jak ogrodzenia, parze, tablice ostrzegawcze itp., aAalkatrudnie-
niu 0s6b dozorugych teren budowy.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania rob6t



Wykonawca ma obowkek zapoznasi¢ z przepisami dotygzymi ochronysrodowiska i sto-
sowa je w trakcie prowadzenia robét. Uwedhi je take przy organizacji placu budowy, dba-
jac zwtaszcza o to, by przechowywane materiaty nighnsta si¢ zrodiem zanieczyszczenia
srodowiska.

1.5.5. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej na terenie budowy,
utrzymupc we wszystkich podlegtych sobie miejscach, talahsktadowiska materiatow,
pomieszczenia zaplecza oraz §giava budowa, sprawny sgitzprzeciwpaarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy, a takzabezpieczgg mazliwosé dojazdu samochodu parni-
czego w przypadku zaistnieniazaou.

Za wszelkie straty wynikte z powstaniazaou na skutek niewdaiwej realizacji rob6t lub bra-
ku odpowiednich zabezpieazponosi Wykonawca.

1.5.6. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji i uradzen znajdugcych se na terenie budowy,
takich jak rurocigi, kable lub linie napowietrzne. O fakcie przypadiego uszkodzenia ktokej

z tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadgenuzytkownikéw i bedzie z nimi
wspotpracowé przy dokonywaniu napraw, ponaszch catkowity koszt.

Wykonawca ponosi feodpowiedzialné¢ za wszelkie szkody powstate na skutek prowadzenia
robét w mieniu 0sob lub instytucii.

1.5.7. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Wykonawca zadba o przestrzeganie na terenie bugaepisoéw dotyczrych bezpieczestwa
i higieny pracy, zapewnigf swoim pracownikom oraz innym osobom uprawnionynprze-
bywania na terenie budowy odpowiedni gpi@chronny oraz dogp do uradzei higieniczno-
sanitarnych.

Kierownik budowy opracuje i przedstawi do akceptacjynierowi plan zachowania bezpie-
czeastwa i ochrony zdrowia, a ngphie lxdzie dbat o wykonywanie zaletéego planu.

2. Materiaty
Stosowane materiaty musby¢ zgodne z dokumentagciechniczi, SST, ofe Wykonawcy

oraz zaleceniami ktyniera.

Materiaty, ktérych cechy ulegag czasem pogorszeniu, takie jak kleje, zaprawyceryent,
powinny posiadadokumenty podage okres ich przydatdoi do stosowania oraz dgproduk-
cji. Przyjmuje s¢ za wystarczage, jezeli taka informacja podana jest na oryginalnym apak
waniu danego materiatu. Nie dopuszczessbsowania materiatdw, ktorych okres przydéatno
minat.

Wykonawca nie mze zmienig materiatdw opisanych w wymienionych ey dokumentach
bez wiedzy i pisemnej zgodyAyniera, a wszelkie zmiany musmiec logiczne uzasadnienie i
nie mog powodowa obnizenia jakdci robo6t ani pogorszenia parametrow budynku, zvezsz
w zakresie bezpiecastwa konstrukcji, warunkow przeciwgarowych oraz higieny i bezpie-
czeastwa zdrowia.

Zmiany zastosowanych materiatdbw powaghaj znacgcy wzrost kosztéw inwestycji (povigj
1%) powinny by potwierdzone odpowiednim aneksem do umowy.

2.1.7Zr6dta uzyskiwania materiatow

Wszelkie stosowane materiaty powinnyhowe, odpowiadapolskim normom oraz posiagla
atesty lub aprobaty techniczne (takie jakadectwa ITB oraz oceny PZH), dopuszgzajje do
stosowania.

Wykonawca przedstawi hynierowi szczegotowe informacje dotyce pozyskiwania materia-
tow (zakupu lub wydobycia) oraz odpowiednie aprghiathniczne luwiadectwa badala-
boratoryjnych, a nagdanie Irzyniera take probki materiatdw.

Zatwierdzenie partii (¢&ci) materialdbw z danegardédta nie oznacza automatycznie,wszel-
kie materialy z danegarodia uzyskaj zatwierdzenie.



Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowanateniaty i kadorazowo, naadanie
Inzyniera, Inwestora lub organéw kontrajaych, winien okazadokumenty stwierdzage
przydatnd¢ wyrobéw do stosowania w budownictwie. Po zZakaeniu budowy Wykonawca
winien przekazalnwestorowi komplet dokumentéw odbiorowych (praibkbadai i spraw-
dzen, atesty, AT, certyfikaty, deklaracje, inwentaryjeageodezyjne).

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviad wiacicieli i odngnych wtadz na pozyska-
nie materiatow z jakichkolwiekrodet miejscowych, wczapc w tozrédta wskazane przez
Zamawiagcego i jest zobowzany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty przez rozpo-
czeciem eksploatacijirodia.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zadba o tagby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy dne po-
trzebne do Robot, bylty zabezpieczone przed zanseczgniem, zachowaty swgpkaosc¢ i
przydatné¢ do Robot oraz byly dogine do kontroli przez fiyniera.

Miejsca czasowego skladowania zogtawyznaczone w porozumieniu zzynierem na terenie
budowy lub poza nim.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu bu-
dowy, lydz ztozone w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca ponosi pegnodpowiedzialnéé (finansowy, administracyjn i karm) za zastoso-
wanie materialéw nie spetnigych wymaga norm lub specyfikaciji.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowzany do aywania tylko takiego spetu, ktéry nie spowoduje nieko-

rzystnego wptywu na jaké wykonywanych Robot.

llos¢ i wydajnas¢ sprztu bedzie gwarantowaterminowe przeprowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okgonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazahidazyniera.

J&ili przepisy tego wymagaj Wykonawca dostarczy zgnierowi kopie dokumentéw potwier-
dzapcych dopuszczenie sptm do wytkowania.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidijozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadoniyinera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji liyniera, nie
moaoze by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport
4.1.0g0Ine wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowtany do stosowania wydznie takichsrodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na stan i jakbtransportowanych materiatow.

Liczba wykorzystywanych jednostékodkow transportu dmizie zapewniaterminowe prowa-
dzenie robot zgodne z zasadami ékneymi w umowie oraz dokumentacji budowy.

4.2.Wymagania dotyczce przewozu po drogach publicznych

Wykorzystywane przez Wykonawsérodki transportu &dg spetnig wymagania przepiséw ru-
chu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychaabtioraz innych parametréw. W razie
konieczndci zastosowani&rodkow transportu nie spetniglych wymaga, wykonawca uzyska
we wiasnym zakresie odpowiednie zezwolenia i poaieszelkie ewentualne koszty, np.
Zwigzane z przywroceniem stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drog.

Wszelkie zanieczyszczenia powstate w wyniku ruggojpojazdéw po drogach publicznych
Wykonawca bdzie usuwat na bigco, na wiasny koszt.

5. Wykonanie robot
Przed rozpoaxiem rob6t Wykonawca opracuje i przedstawi do zatsidenia laynierowi:




* projekt zagospodarowania placu budowyzatoy z czsci opisowej i rysunkowe;j

* plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (bioz)

* projekt organizacji budowy wraz z harmonogramenotob
Wykonawca jest odpowiedzialny z prowadzenie rolgaidnie z umow, za ich zgodn& z do-
kumentacy projektows i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz pel@emi Irzyniera.
Wszelkie prace obje dokumentagjprojektows, a nie uwzgjdnione w SST naly prowadzé
zgodnie z zaleceniami producentow materiatow, k&gmrdo nich wykorzystywane, wskazow-
kami Inzyniera oraz ogolnymi zasadami sztuki budowlane;.

5.1.Zagospodarowanie placu budowy
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowani projekganizacji placu budowy. Projekt
sktada s z cz$ci opisowej i graficzne).

Cze&s¢ opisowa zagospodarowania placu budowy powinnanoteg:

- wielk@¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni adstigsicyjnej, socjalnej
magazynowej zadaszonej oraz skladowisk,

- opis techniczny budynkow tymczasowych, dga i drog dojazdowych,

- Sposob dostarczenia materiatow, betondwiaxaelementdéw konstrukcyjnych
zbrojenia i innych,

- wielka¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrygzne

- potrzeby i ewentualne ograniczenia w kotay®l z drég publicznych,

- zasady @vietlenia placu budowy i otoczenia oragvetlenia ostrzegawczego,

- rodzaj i ilé¢ podrcznego sprgu ga&niczego,

- warunki i miejsca sktadowania humusu i zieenwykopow a take zasady gromadzenia i

usuwania odpadow z placu budowy,

- zabezpieczen#odowiska przyrodniczego.

Czs$¢ graficzna powinna obejmowa

- granice placu budowy, linie ogrodzenia,

- usytuowanie obiektoéw zaplecza administnaegp, socjalnego, magazynowego,
sktadowisk,

- drogi dojazdowe,

- punkt przydczenia zasilania energetycznego i wody oraz ichh@eadzenie do
punktéw odbioru, a tak odprowadzanigciekow,

- rozmieszczenie spta ga&niczego.

5.2.Czynnaosci geodezyjne na budowie
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodn®kumentagj projektows, wytycze-
nie wszystkich projektowanych obiektéw przez uprimnego geodet ktdry przeniesie wyso-
kosci z reperéw oraz wyznaczy kierunki i spadki.

5.3.Polecenia Inzyniera
Wszystkie polecenia #tiyniera dotyczce realizacji robot ¢ula realizowane przez Wykonawc
W czasie wyznaczonym przezzymiera pod gréba wstrzymania robét. Skutki finansowe z ty-
tutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Véylawca.
Inzynier nie mae wymaga realizacji robot w sposob stwarzey zagraenie, ani wyznacza
terminow, ktore niegrealne z technicznegady technologicznego punktu widzenia, albs te
znacaco przekraczajmazliwosci Wykonawcy w zakresie okilonej w umowie ildci zaanga-
zowanychsrodkéw i ludzi.

6. Kontrola jako sci robot

6.1.Program zapewnienia jakaci
Wykonawca opracuje i przedstawi do zaakceptowargnierowi program zapewnienia jako-
sci (PZJ), w ktérym przedstawi zamierzony sposob endnia robot oraz nitiwosci technicz-
ne, kadrowe i organizacyjne, gwarantg wykonanie rob6t zgodnie z dokumerdgmjojekto-
wa i SST.




6.2.Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci robot i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazbpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania probek, badaateriatéw oraz
robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiyinier maze zaadat od Wykonawcy przeprowadze-
nia bada w celu zademonstrowanizge poziom ich wykonywania jest zadowalgj. Wyko-
nawca ledzie przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz robot zstetliwoscia za-
pewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumen-
tacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badech czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tanmegdkne, Irzynier ustali jaki zakres kon-
troli jest konieczny, aby zapewnivykonanie robét zgodnie z umaw
Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwa gwarantygge,ze wszystkie stosowane grz
dzenia i sprgt badawczy posiadawazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i od-
powiadaj wymaganiom norm oké&ajacych procedury bada
Inzynier kedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnie-
ciach dotycgcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy perso-
nelu lub metod badawczych.zéé niedocigniecia te keda tak powane,ze mog wptynaé
ujemnie na wyniki badg Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robét badanych materiatow
i dopusci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostan usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@ktych materiatow.

6.2.1.Pobieranie probek
Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzigg wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgt z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do badla
Inzynier kedzie mi€ zapewniog maozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inyniera Wykonawcaduzie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatow,
ktore budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zosigmzez Wyko-
nawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa Wyko-
nawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; weprnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.
Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez In-
zyniera. Probki dostarczone przez Wykonawlo bada wykonywanych przez liyniera keda
odpowiednio opisane i oznakowane, w Sposob zaakeepty przez layniera.

6.2.2.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiarygds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w ST,zmep sto-
sowa wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepte@narzez layniera.
Przed przysfpieniem do pomiaréw lub badl&Vvykonawca powiadomi kyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongromiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji kyniera.
Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportow z wynikami balav terminach
okreslonych w programie zapewnienia j&ka Raporty lgda sporazdzane na formularzach do-
starczonych przez hyniera, lub w innej, zaaprobowanej przez niego ferm

6.2.3.Badania prowadzone przez liyniera
W celu kontroli jakdci Inzynier ma prawo pobieégprébki i prowadzt wkasne badania oraz
pomiary, a Wykonawca i producent materiatéw grajowgzek utatwé mu te czynnéci oraz
udzieli¢c wszelkiej potrzebnej pomocy. Koszty tych bag@anosi Irkynier.
Jezeli wyniki bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to lkynier poleci Wy-
konawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutatkowych
bada, albo przy ocenie zgodia materiatow i rob6t z dokumentagprojektows oraz SST



oprze s¢ wytacznie na wtasnych badaniach. W takim przypadkuosaile koszty powtornych
lub dodatkowych badai pobierania probek poniesie Wykonawca.

6.2.4.Certyfikaty i deklaracje
Wszystkie materiaty i wyroby musby¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej,
SST oraz obowizujacych przepisow i polskich norm, zwlaszcza odigogeh st do ich cech
wytrzymataciowych, odpornéci na korozg (takze biologiczm), wptywu na zdrowie iytkow-
nikéw oraz odpornii pazarowej.
Potwierdzeniem spetnienia tych wymagaog by¢ certyfikaty, deklaracje zgodséa oraz
aprobaty technicznegtlz umieszczenie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa wparzdze-
niu MSWIA z dnia 24 lipca 1998 r.
Inzynier okreli ktore z wyzej wymienionych dokumentow potrzebne dla okéeonego mate-
riatu lub wyrobu.
Materiaty nie spetniace powyszych wymaga zostag odrzucone i usugie z terenu budowy
na koszt Wykonawcy.

6.2.5.Dokumenty budowy

Podstawowym dokumentem budowy jest dziennik bud@sgwadzony przez kierownika bu-
dowy, zgodnie z wymogami prawa budowlanego, od kiprzekazania Wykonawcy terenu
budowy do kdca okresu gwarancyjnego. Poza kierownikiem prawdal@mnywania wpisow
w dzienniku maj Inzynier oraz autorzy dokumentacji projektowej
Zapisy w dzienniku &g dokonywane na bigco, czytelnie, trwattechnilg, w poradku chro-
nologicznym bez przerw, jeden pod drugingdone dotyczy przebiegu robot, stanu bezpie-
czeastwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Wszelkie protokoty i inne dokumenty, stangee zajczniki do dziennika budowy,cba ozna-
czone kolejnymi numerami, dapraz pédwiadczone podpisami kierownika budowy #ymiera.
Kolejnym dokumentem budowy jest kgka obmiaréw, pozwalaga na rozliczenie faktyczne-
go pos¢pu kazdego fragmentu robét. Obmiary wykonanych robét praeadza s sukcesyw-
nie, w jednostkach przytych w kosztorysie lub w SST.
Ponadto do dokumentow budowy naleaporty bada laboratoryjnych, deklaracje zgodwo
lub certyfikaty materiatow i wyrobdw, a ta inne dokumenty, wymienione wgj w niniejszej
specyfikacji, takie jak:

* Pozwolenie konserwatorskie,

» pozwolenie na budoglub zgtoszenie), wraz z dokumentgapyojektows,

* protokoty przekazania terenu budowy

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

* protokoty odbioru robat,

* protokoty z narad i notatki stbowe dotyczce spraw zwjzanych z budow(np. notatki

z rozmow telefonicznych)

« operaty geodezyjne,

* plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia
Komplet dokumentéw budowyelzie przechowywany na terenie budowy, w odpowiedaio
bezpieczonym miejscu. Sugeruje skresowe spogrzanie kopii nowopowstatych dokumen-
tow, na przyktad poprzez ich zeskanowanie lub skgenie, i przechowywanie ich w formie
elektronicznej lub papierowej w siedzibie Wykonaveecgz Irzyniera.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodugojeatychmiastowe odtworze-
nie, pdz to z przechowywanych na terenie budowy kopid4- w przypadku braku takiej ko-
pii — w innej formie przewidzianej prawem. Na odtaonym dokumencie musiesenale:¢ ad-
notacja stwierdzaga, ¢ jest to duplikat, data jego spadzenia oraz podpisy tyniera i kie-
rownika budowy.
Wszelkie dokumenty budowyeta zawsze dogpne dla liyniera, autorow dokumentaciji pro-
jektowej, przedstawicieli lokalnego nadzoru budowgo, inspektorow odpowiednich wtadz
panstwowych oraz innych oséb, upoiveonych do tego przez Zamawjeggo.



7. Obmiar robot

7.1.0g06Ine zasady obmiaru robot
Obmiar robét bdzie okrélac¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie zudokntacy
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Irzyniera o terminie jego
przeprowadzenia i zakresie obmierzanych robét,apmmniej na trzy dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaréw naley wpisywa do ksizki obmiarow, uzupetniaf je w razie potrzeby od-
powiednimi szkicami, pozwalgymi jednoznacznie ustalzakres dokonanego obmiaru.
Jakikolwiek bhd, przeoczenie lub opuszczenie widiach robot podanych w przedmiarze lub
w innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od olaaki ukaiczenia wszystkich robot.
Korekta ewentualnych &dlow lub pomingtych pozycji zostanie dokonana wedtug ustdfe
zyniera.
Obmiary naley przeprowadzaprzed czsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a take w przypadku wyspujacej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikgch na-
lezy przeprowadzi w czasie ich wykonywania. Obmiar robot uleggich zakryciu przeprowa-
dza s¢ przed ich zakryciem.
Obmiar ukaczonych robét &dzie przeprowadzany z ¢totliwoscia umazliwiajgcg dokony-
wanie miesjcznych ptatnéci na rzecz Wykonawcy, o ile zawarta umowa o wykonaobot
nie stanowi inaczej.

7.2.Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow
Zasady okréania ilasci wykonanych robotgspodane w odpowiednich SST i/lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny bygodne z jednostkami okktenymi w dokumentacji projekto-
wej | kosztorysowej (w przedmiarach).

7.3.Urzadzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowany do obmiaru robot muszyska akcepta-
cje Inzyniera.
Zakup lub wynajem spetu pomiarowego ley w gestii Wykonawcy, ktéry ma rowniebo-
wigzek zadbé&o atestagj tych urazdzen, ktore tego wymagaj i posiadéd wazne swiadectwa
ich legalizacji. Ponadto Wykonawca musi dloewtasciwe przechowywanie spgtl stuzacego
do obmiardw i utrzymywago w dobrym stanie w catym okresie trwania robot.

8. Odbior robot

8.1.Rodzaje odbioréw robaot
W zaleznoéci od ustalé odpowiednich SST roboty podlegajastpujacym odbiorom:
« odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
* odbiorowi czsciowemu,
 odbiorowi ostatecznemu (koowemu),
 odbiorowi po uptywie okreswkojmi,
 odbiorowi pogwarancyjnemu (po uptywie okresu gwajan
Wykonawca zgtasza gotowdokreslonej czsci robét do odbioru wpisem do dziennika budo-
wy, powiadamiajc jednoczénie o tym fakcie layniera. Odbior naley wykona niezwiocznie,
najp&niej w ciggu trzech dni roboczych od daty wspomnianego zgiuisz

8.2.0dbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Ten rodzaj odbioru polega na finalnej ocenie §@koraz ilgci tych robot, ktore w dalszym
ciggu procesu budowlanego ulegrakryciu, lub te ich odbiér stanie siniemaliwy z innych
powodow.
Odbidr robét zanikagych i ulegajeych zakryciu bdzie dokonywany w czasie urdviaj a-
cym wykonanie ewentualnych korekt, poprawek i/lzbpetniés bez hamowania ogélnego po-
stepu rob6t. Odbioru tego dokonujezimier, w obecnéci kierownika budowy.



8.3.0dbiodr czesciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie Boiowej i jakagciowej wykonanej ogsci robot, w zakre-
sie okrdlonym w umowie. Cgsciowego odbioru robo6t dokonujedynier, w obecngxi kie-
rownika budowy, wedtug zasad jak przy odbiorzédawym robot.

8.4.0dbidr ostateczny (kaicowy)

8.4.1.Zasady ostatecznego odbioru robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie §akawej i ilosciowej rzeczywistego wykonania
robét obgtych umowa.
Catkowite zakaczenie robot i gotow&d do odbioru ostatecznego Wykonawca zgtasza wpisem
do dziennika budowy.
Ostateczny odbior robét ngpt w terminie okrélonym w umowie, licac od dnia potwierdze-
nia przez layniera zakéczenia robot i przycia dokumentdw, o ktérych jest mowa w punkcie
8.4.2.
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotanazpZaenawiagcego, w ktérej sktad musi
wejs¢ Inzynier i inni przedstawiciele Zamawigego, kierownik budowy oraz inne osoby wy-
znaczone przez WykonawdOcena rob6t jest dokonywana na podstawie przedieh doku-
mentow oraz wizualnej oceny wykonanych robot z ao&atacy projektows i SST.
W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sealizacj zalecé przyjetych w trakcie od-
biorow robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow eciowych, zwtaszcza w za-
kresie wykonania poprawek i uzupetfie
W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczomgtiot poprawkowych i uzupenigj
cych, ydz koniecznéci wykonania dodatkowych poprawek i/lub uzupetnieomisja przerwie
swoje czynneci i ustali niezledny zakres dodatkowych robét oraz nowy termin odbasta-
tecznego.
W razie stwierdzenia przez komisjiewielkich odsgpstw od dokumentacji projektowej i SST,
nie magcych wpltywu na bezpiecastwo oraz cechy eksploatacyjne budynku, ale wylajgez
cych poza tolerancje okilene w SST, komisja ni@ dokond odbioru oceniajc zmniejszenie
wartasci obiektu w stosunku do wymafarzyjetych w umowie.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (kiecowego)
Podstawowym dokumentem jest protokot ostateczndbamou robot, spordzony wedtug
wzoru ustalonego przez Zamavgieggo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca ma olaek przygotowé nastpujace dokumenty:
dokumentagj powykonawc3,
protokoty odbioroéw rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
protokoty odbiorow cgsciowych,
oryginaty dziennika budowy i kgtki obmiardw,
wyniki pomiaréw kontrolnych i badalaboratoryjnych,
atesty, certyfikaty zgodroi oraz inne dokumenty potwierdzeg jakac¢ i cechy zasto-
sowanych materiatéw i elementow,
dokumentagj ewentualnych robot dodatkowych (takich jak przetade linii napo-
wietrznej, kablowej lub ruroggu) oraz protokoty odbioru tych robot i przekazaoioge-
tych nimi obiektow ich wiécicielom,
8. geodezyjn dokumentagj powykonawcg robot (w tym take uzbrojenia terenu),
9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonaw-
czej.
8.5.0dbidr pogwarancyjny, po uptywie okresu rkojmi i gwaranciji
Ten odbidr polega na ocenie wykonania robétzamych z usugciem wad i usterek, ktére
ujawnig si¢ w okresie obowizywania gkojmi lub gwaranciji.
Odbior pogwarancyjnydaizie dokonany na podstawie przeatoych dokumentow oraz oceny
wizualnej obiektu, z uwzgtnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4., z tgrpodstawowym
dokumentem stwierdzgjym konieczné¢ wykonania okréonych robot bdzie ksizka obiektu
budowlanego, uzupetniona w mggsotrzeby odpowiednimi zgdznikami.
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9. Podstawa ptatndci
Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykagaa jednost& ob-
miarowy, ustalon dla danej pozycji kosztorysu i prztg przez Zamawiagcego w umowie.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstaptatnaci jest warté¢ podana przez Wykonawc
w ofercie i przygta przez Zamawiagego w umowie.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemie ryczattowe d¢nzie uwzgédnia
wszystkie czynngri, wymagania i badania skiadeg¢ s¢ na wykonanie danej roboty, oklene
w SST i dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattoweslobejmowa:
* robocizre bezpdrednp wraz z narzutami,
» wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymoayawentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
e wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,
* koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z oba@ujacymi przepisami, ale z wyptzeniem podatku
VAT.

10. Przepisy zwhzane

10.1. Ustawy

10.1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlangn@dty tekst Dz. U. 2003 nr 207,
poz. 2016 z piniejszymi zmianami).

10.1.2. Ustawa z dnia 9 stycznia 2004 r. — Prawo zamaigblicznych (Dz. U. 2004 nr 19,
poz. 177).

10.1.3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach lwidaych (Dz. U. 2004 nr 92,
poz.).

10.1.4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie pvggozarowej (jednolity tekst Dz.
U. 2002 nr 147, poz. 1229).

10.1.5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o0 dozorze tedmym (Dz. U. nr 122, poz. 1321
z p&niejszymi zmianami).

10.1.6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrémoglowiska (Dz. U. nr 62, poz.
627 z péniejszymi zmianami).

10.1.7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach pubjidzifjednolity tekst Dz. U. 2004
nr 207, poz. 2086)

10.2. Rozporzadzenia

10.2.1. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 3Qzdaiernika 2002 r. w sprawie mini-
malnych wymaga dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy w zakresieyiko-
wania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dr2002 nr 191 poz.1596) z
poézniejszymi zmianami.

10.2.2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200—- w sprawie syste-
mOow oceny zgodriei wyrobow budowlanych oraz sposobéw ich oznaczanéko-
waniem CE (Dz. U. nr 209, poz. 1779).

10.2.3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie oki&a-
nia polskich jednostek organizacyjnych upanianych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat tmdxu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz. U. nr 209, poz. 1780).

10.2.4. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dB@wrzeénia 1997 — w
sprawie ogolnych przepiséw bezpietg®va i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz.
1650).

10.2.5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lutego 20403 w sprawie bezpie-
czeastwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t idaych (Dz. U. nr 47,
poz. 401).

10.2.6. Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaheej z dnia 30 wrzaia
2003 r. zmieniajce rozporadzenie w sprawie minimalnych wymagdotyczcych



bezpieczéstwa i higieny pracy w zakresieyikowania przez pracownikdw maszyn
podczas pracy (Dz.U.Nr. 178 poz.1745 z dnia 16082

10.2.7. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie infor-
macji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

10.2.8. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wérnga 2004 r. — w sprawie szcze-
gotowego zakresu i formy dokumentacji projektovegiecyfikacji technicznych wy-
konania i odbioru rob6t oraz programu funkcjonalagtkowego (Dz. U. nr 202, poz.
2072).

10.2.9. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. — w sprawie Sposo-
bu deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposolakawania ich znakiem bu-
dowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

10.2.10. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn02 r. — zmieniajce roz-
porzdzenie w sprawie dziennika budowy, mantarozbiorki tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierggego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdro-
wia (Dz. U. nr 198, poz. 2024).

10.2.11. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okréenia wykazu wyrob6éw budowlanych nie m@jch istotnego wptywu
na spetnianie wymaggpodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosoveany
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 18980 poz. 637).

10.2.12. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegoto-
wego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. tJ120, poz. 1133).

10.2.13. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopad#8 r. — zmieniajce roz-
porzdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formyegltajbudowlanego (Dz. U.
nr 201, poz. 1239).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

10.3.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budow-montaowych,(tom |, I,

[, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

10.3.2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budgowth Instytut Techniki Bu-
dowlanej, Warszawa 2003.

10.3.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i &tatji, Centralny Qrodek Badaw-
czo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warsza 2001

10.3.4. PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9002y dotycace systemow za-
pewnienia jakéci i zarzdzania systemami zapewnienia j&kio

10.3.5. PN-I1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modulaif@rminologia.

10.3.6. PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modula#esady i reguty.

10.3.7. Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady ocekyeslenia.

Ponadto zalecagWykonawcy oraz liaynierowi zapoznanie z ogolnymi specyfikacjami tachn
nymi wykonania i odbioru rob6t, wydawanymi przez @@B Promocja Sp. z 0.0.



Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna — B1
Roboty w zakresie burzenia

(kody CPV: 45100000-8, 45111220-6)
1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyexe wyko-
nania i odbioru robot rozbiorkowych i wyburzeniovyzwigzanych z realizagjprzedmiotowe;j
inwestycji.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fxare 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych specyfikaci
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmwszystkie czynnici umazliwiajace | majice
na celu wykonanie prac rozbiorkowych. W ich zakeetodz:
* rozbidrka istniggcych betonowych schodéw terenowych,
* rozbidérka fragmentow istniggych nawierzchni wraz z podbudgw
Szczegotowy zakres prac rozbiorkowych podaje dokuaoga projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

W niniejszej specyfikacji stosujecsnkreslenia zgodne z Warunkami Technicznymi, Prawem
Budowlanym, Wymaganiami Ogélnymi oraz ogélnymi deflami obowjzujacymi w jezyku
polskim.

2. Materiaty
W przypadku roboét objych niniejsa SST materiaty nie wyspuja.

3. Sprzet
Z uwagi na toze prace rozbiorkowe przeprowadzasa terenie olgfym ochron konserwa-

torsks, zaleca si stosowanie spetu ograniczajcego do minimum ewentualne uszkodzenia po-
zostawianych elementéw zagospodarowania.

Prace demoniawe dotyczce elementow do odzysku najeprowadzé przy pomocy sprtu i
narzdzi, ktére nie spowodgijzniszczenia tych elementow.

Sprzt stosowany do robo6t oftych niniejsa SST musi uzyskiaakceptagj Inzyniera.

4. Transport
Powstaty w wyniku rozbiorki gruz natg wywozi¢c z budowy wywrotkami lub przyczepami

samowytadowczymi do miejsca wskazanego przeyniiera. (Uwaga: g&¢ gruzu mae zosta
wykorzystana do innych prac budowlanych prowadzbmar zlecenie Zamawigjego).
Pozostate materiaty odpadowe wywodbwolnymisrodkami transportowymi, po uprzednim
zabezpieczeniu przed spadaniem i przesuwaniem si

5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do prac rozbiorkowych naje
 ogrodzt i oznakowa teren zgodnie z wymogami BHP,
* precyzyjnie wymierz§ i oznakowa wyburzane fragmenty,
5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 lutego 300-
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét bddaych (Dz. U. nr
47, poz. 401).




Elementy zakwalifikowane w dokumentaciji lub przezyhiera do odzysku natg oczysci¢ i
skladowa w sposéb uniemidiwiajacy ich zniszczenie.

6. Kontrola jako $ci robot

Kontrola jakdci robét rozbidérkowych polega na ocenie ich zgagna dokumentagj projek-
towg oraz kompletngci i zakresu ich wykonania.

W razie wyburzenia fragmentéw lub elementow, ktérpee przewiduje dokumentacja projek-
towa, Wykonawca odtworzy je na wiasny koszt.

7. Obmiar robot
O ile Inzynier nie ustali inaczej, jednostkami obmiaru rotmabiorkowych olgtych niniejsa
SST g:

« 1 m® wyburzonych schodéw terenowych,

« 1 n? nawierzchni z piyt chodnikowych wraz z ohtami,

« 1 n? nawierzchni bitumicznej wraz z krganikami,

8. Odbior robdt
Wszystkie roboty olefe niniejsz SST podlegajzasadom odbioru robot zanikeych, opisa-
nym w wymaganiach ogolnych.

9. Podstawa ptatndci

Podstaw ptatngci jest wykonanie rob6t zgodnie z wymaganiami ékneymi w punkcie 5, w
zakresie podanym przez dokumenggmjojektows, odebranych przez igniera i wymierzo-
nych w jednostkach podanych w punkcie 7.

10.Przepisy zwnzane

Wedtug ,Wymaga ogoinych”.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - B2
USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
Kod CPV 45111213-4

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyege wyko-
nania i odbioru rob6t zwkanych z usulciem drzew i krzewdw na terenie przedmiotowej in-
westycji.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fxare 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacia

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmwszystkie czynnéii umazliwiajace | majice

na celu usugcie drzew i krzewow, wykonywane w ramach robét gatpwawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

W niniejszej specyfikacji stosujecsbkreslenia zgodne z Warunkami Technicznymi, Prawem
Budowlanym, Wymaganiami Ogélnymi oraz ogélnymi dafjlami obowazujacymi w jezyku
polskim.

2. MATERIALY

Nie wystpuje konieczn& zakupu materiatow.

Roboty obgte niniejsa specyfikacy prowada do powstania materiatow drzewnyclzmégo
rodzaju, od kory i ztbkdéw, poprzez drewno opatowe;, po drewno aytkowe.

3. SPRZET

Sprzt stosowany do wykonywania omawianych tutaj robasiby zgodny z Wymaganiami
Ogolnymi i zaakceptowany przezzymiera. Wykonawca powinien nde€lo dyspozycji nagt
pujace maszyny i ugdzenia:

* pity mechaniczne,

* specjalistyczne maszyny przeznaczone do karczovpemiaraz ich usugcia z pasa dro-

gowego,
* spycharki,
* koparki lub cagniki z osprztem do prowadzenia prac zwanych z wygbem drzew.

4. TRANSPORT

Transport maszyn i ugdzen stuzagcych do prowadzenia omawianych tutaj robozneoprowa-
dzi¢ dowolnymisrodkami transportowymi, z zachowaniem zasad opamywymaganiach
0golnych.

Uzyskane materiaty drzewne (pnie, katparaz gajzie) naley przewoz¢ transportem samo-
chodowym. Pnie przedstawaag wartd¢ jako materiat sytkowy (np. budowlany, meblarski
itp.) powinny by transportowane w sposéb nie powadyjich uszkodze

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewow

Usunkcie drzew i przesadzenie krzewOw na terenietghj ochro konserwatorskpoprze-
dzone jest uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiétgzelkie prace naty prowadzé zgod-

nie z warunkami ok&onymi w tym pozwoleniu.

Roboty zwjzane z usugciem drzew i krzewow obejmawyciccie i wykarczowanie drzew i
krzewdw, utaenie w pryzmy pni, karpiny i geti poza terenem budowy, na wskazanym przez
Zamawiagcego miejscu (do wykorzystania przez Zamayazegjo). Ewentualnie w ramach
uzgodni@ i rozliczer z Zamawiagcym Wykonawca mie we wtasnym zakresie wykorzysta
uzyskane drewno.



Wycinke drzew o whaciwosciach materiatu zytkowego naley wykonywa w tzw. sezonie
rebnym, ustalonym przez igniera.

W miejscach tych wykopow, z ktdrych grunt jest mrza&czony do wbudowania w nasypy, te-
ren naley oczyci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usup¢ korzenie tak, aby zawaddcze-
$ci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbushaavw nasypy nie przekraczata 2%.
W miejscach nasypdw teren nafeoczyscic tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaty sina
gtebokasci do 60 cm poriiej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu.

Raoslinnos¢ istniegca w gsiedztwie terenu objego robotami, a nie przeznaczona do ugtiaj
powinna by przez Wykonawg zabezpieczona przed uszkodzeniemelleoslinnos¢, ktdra ma
by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona @¥y&onawe, to powinna by ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptpwezez odpowiednie wiadze.
Mitode drzewa i inne &iny przewidziane do ponownego sadzenia powinnywykopane z
duzg ostraznosécig, w sposob ktdry nie spowoduje trwatych uszkddzenasipnie zasadzone w
odpowiednim gruncie.

5.2. Zniszczenie pozostasoi po usunitej roslinnosci

Sposbb zniszczenia pozostatiopo usungtej raslinnosci powinien by zgodny ze wskazaniami
Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatna koe drzewny lub zrebki za pomog specjalistyczne-
go sprztu, to sposob wykonania powinien odpowiadaleceniom producenta spia. Niewy-
teczne pozostatoi po przerdbce powinny byusunete przez Wykonawgz terenu budowy.
Jezeli dopuszczono spalaniestimnosci usungtej w czasie robot przygotowawczych Wyko-
nawca ma obowkeek zadbé, aby odbyto si ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bez-
pieczeéistwa i odpowiednich przepisow.

Zaleca st stosowanie technologii, umlowviajacych intensywne spalanie, z powstawaniem ma-
lej ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach aftedanie w dotach z wymuszonym do-
ptywem powietrza. Po zakiozeniu spalania ogiegpowinien by catkowicie wygaszony, bez
pozostawienia dlcych se czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzdly zmusity Wykonawe do odsipienia od spala-
nia lub jego przerwania, a nagromadzony materiapghdenia stanowi przeszkod prowa-
dzeniu innych prac, Wykonawca powinien ugtigo w miejsce tymczasowego sktadowania
lub w inne miejsce zaakceptowane przez/iera, w ktorym bdzie maliwe dalsze spalanie.
Pozostatéci po spaleniu powinny ldyusungte przez Wykonawgz terenu budowy. 3 pozo-
statagci po spaleniu, za zggdnzyniera, § zakopywane na terenie budowy, to powinnyg by
one uktadane w warstwach. ¥da warstwa powinna Byprzykryta warstw gruntu. Ostatnia
warstwa powinna hyprzykryta warstw gruntu o grubgci co najmniej 30 cm i powinna by
odpowiednio wyréwnana i zagzczona. Pozostdld po spaleniu nie magby¢ zakopywane
pod rowami odwadniggymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérychbgd/a se prze-
ptyw wod powierzchniowych.

10.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Poza zaleceniami zawartymi w Wymaganiach Ogdélnycdrakcie wykonywania robot ziem-
nych naley sprawdza kompletnd¢ usunécia raslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania
dotow.

Zageszczenie gruntu wypetnigjego doty powinno spetniaodpowiednie wymagania okélene
w SST-B3 ,Roboty ziemne”.

11.0BMIAR ROBOT
Obmiary robot ziemnych nalg prowadz¢ zgodnie z zasadami opisanymi w wymaganiach
ogolnych, p. 7.
Jednostl obmiarowg robot zwizanych z usugciem drzew i krzewow jest:
* dla drzew — 1 sztuka
« dla krzewéw — 1 rh



12.0DBIOR ROBOT

Usunkcie drzew i krzewdw nalyy odbierg zgodnie z zasadami przedstawionymi w punkcie 8
~Wymagai ogolnych”.

Uznaje st, ze roboty zostaty przeprowadzone zgodnie z dokunsgnpaojektows i ST, jezel
wszystkie sprawdzenia i pomiary opisane w punkaiet§ wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykar-
czowanych pniach, przed ich zasypaniem.

13.PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne zasady dotygee ptatndci opisano w wymaganiach ogoélnych, p. 9.
Platng¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug p. 7.
Cena jednostkowa wykonania robotgi¢h niniejsa SST obejmuje:
* wycigcie i wykarczowanie drzew i krzewow,
* wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub przerobienieegaha koe
drzewry lub zrbki, wzglkdnie spalenie na miejscu pozostaiqo wykarczowaniu,
 zasypanie dotéw,
 uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.

14.PRZEPISY ZWI AZANE
Wedtug ,Wymaga ogdinych”.



Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna — B3
Roboty ziemne
(kody CPV: 45111200-0, 45112100-6)

2. Wstep
2.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyexe wyko-
nania i odbioru robot ziemnych zyzianych z realizagjprzedmiotowej inwestycji.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fxare 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych specyfikaci
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmwszystkie czynnici umazliwiajace | majice
na celu wykonanie robot ziemnych na terenietybp opracowaniem. W ich zakres wchedz

» prowadzone odcinkami odst@eia murow i taw fundamentowych, w celu ich naprawie

nia i zaizolowania termicznego oraz przeciwwilgezago

* niwelacja terenu wraz z uksztattowaniem skarp,
UWAGA: Odkrywki muréw fundamentowycheldg pofgczone z robotami wykonywanymi we-
dhug innych specyfikacji szczegodtowych, ktére ngleozpatrywa rownolegle.
1.4. Okreslenia podstawowe
W niniejszej specyfikacji stosujecsokreslenia zgodne z Warunkami Technicznymi, Prawem
Budowlanym, Wymaganiami Ogélnymi oraz ogélnymi deflami obowjzujacymi w jezyku
polskim.

5. Materiaty
W odniesieniu do materiatdw stosowanych do robétnziych naley przestrzegazalecé za-

wartych w wymaganiach ogolnych.
Za zgod Inzyniera do zasypywania wykopow ur@a wy¢ gruntu wydobytego z tych samych
wykopOw, po usuriciu ewentualnych zanieczyszdzegruzu itp.

6. Sprzet
W bezpdrednim gsiedztwie murow fundamentowych, istaieych i pozostawionych drzew,

oraz w poblty istniegcych uradze i instalacji podziemnych roboty naleprowadzé recznie,
pozostate wykopy magby¢ wykonywane mechanicznie, przyyeciu dowolnego spktu zgod-
nego z wymaganiami ogélnymi i zaaprobowanego phzgmiera.

7. Transport
Transport materiatéw do robét ziemnychina prowadzi dowolnymisrodkami transporto-

wymi, z zachowaniem zasad opisanych w wymaganigoingch.

8. Wykonanie robot
8.1. Wykopy
Przed rozpoczxiem wykopow, naley wykona pomiary geodezyjne ustadag rzdne poziomu
terenu w kluczowych punktach.
Jezeli dokumentacja projektowa nie okl@inaczej, naley stosowa nastpujace nachylenia
skarp wykopow:

* W gruntach spoistych (glina, ity) — 2:1

* w gruntach mato spoistych — 1:1,25

* W gruntach sypkich (piaski) — 1:1,5
Ponadto w pasie terenu przylegajm do gornej kraydzi skarpy na szerokoi réwnej trzy-
krotnej gkbokasci wykopu powierzchnia powinna byvolna od nasypéw i posiatlapadek
umazliwiajacy odptyw wéd opadowych.
Stan skarp naky okresowo sprawdzaw zaleznosci od wystpowania niekorzystnych czynni-
kow i usuwa jego ewentualne naruszenia z zachowaniem bezpielczrachylé.




Odstongcia murow fundamentowych wykonywagodnie z zaleceniami dokumentacji projek-
towej, na szerokig umazliwiajaca swobodne prowadzenie prac naprawczych oraz izplacy
nych.
Dopuszczalne odchyiki w wykonaniu wykopow pod pgzyenia sieci wynogz
+10/-5 cm w poziomie oraz +2 cm (a w przypadku kaaaji +1 cm) w pionie.
Wykopy te powinny b§ wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturptgrilarstwa
gruntu o grubéci 20 cm nad projektowanym poziomem posadowiergai giowinna by usu-
nigta bezpérednio przed przyspieniem do wykonywania danej sieci.
W przypadku przegbienia wykopu poriej projektowanego poziomu, najeporozumié sie z
Inzynierem w celu podgia decyzji co do dalszego toku pgsiwania.
8.2. Zasypki
Wykonawca mee przysipi¢ do zasypywania wykopdéw po uzyskaniu zgodyytrera, co po-
winno zosté potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Przed rozpocgzxiem zasypywania dno wykopu powinnatlpczyszczone z odpaddéw materia-
tow budowlanych.
Uktadanie i zagszczanie gruntéw powinno byvykonywane warstwami o gruba:

* 0,25 m przy stosowaniu ubijakowcznych

* 0,5 - 1,0 m przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udagomw lub ciezkimi tarczami

* 0,4 m przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi.
Jezeli dokumentacja projektowa nie okl@ inaczej, naley stosowa wskanik zag:szczenia
gruntu nie mniejszy ril=0,95 wedtug préby normalnej Proctora.
Nasypywanie i zagszczanie gruntu w pokli scian powinno b§ wykonywane w sposoéb nie
powodupcy uszkodzé warstw izolacyjnych.

9. Kontrola jako sci robot
Poza zaleceniami zawartymi w wymaganiach ogolnyc¢hakcie wykonywania robot ziemnych
nalezy sprawdza nastpujace elementy:
9.1. Wykopy
» zgodnd¢ prowadzonych rob6t z dokumentagpjrojektow,
* prawidtowa¢ wytyczenia wykopdw w terenie,
* wymiary wykopow,
 zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
9.2. Zasypki
« stan wykopu przed zasypaniem
* materiaty do zasypki
* gruba¢ i rbwnomiernd¢ warstw zasypki
* SposoOb i jakét zagszczenia
» powierzchnia terenu po wykonaniu zasypki (niedopmslne jest, zwtaszcza w bezpo-
srednim gsiedztwie budynku, pozostawianie zgmen, w ktorych mogtaby sigroma-
dzi¢ woda opadowa; w przypadku wykopow pod sieci, peagdcych pod miejscami
przewidzianymi pod elementy zagospodarowania terahie jak drogi, za zgadnzy-
niera mana pomin¢ ten punkt kontroli).

10.Obmiar robot

Obmiary rob6t ziemnych nalg prowadzé zgodnie z zasadami opisanymi w wymaganiach
ogolnych, p. 7.

Jednostl obmiarows jest 1 m robét ziemnych.

11. Odbidr robot

Roboty ziemne naky odbierg zgodnie z zasadami przedstawionymi w punkcie 8 p\aga
ogolnych”.

Uznaje st, ze roboty zostaty przeprowadzone zgodnie z dokunsgnpaojektows i ST, jezel
wszystkie sprawdzenia i pomiary opisane w punkai@t§ wyniki pozytywne.



12.Podstawa ptatndgci
Ogolne zasady dotygee ptatndci opisano w wymaganiach ogoélnych, p. 9.
Cena jednostkowa wykonania wykopow obejmuije:
» wykonanie pomiaréw wspnych,
e Wwyznaczenie trasy i zarysu wykopu,
 odspojenie gruntu ze zteniem na odktad lub zatadowaniem na samochody iiearer
niem do miejsca wskazanego przezylmera
» odwodnienie i utrzymanie wykopu
» prowadzenie bada pomiarow w trakcie istnienia wykopu.
Cena jednostkowa wykonania zasypek obejmuje:
» dostarczenie gruntu z odkfadu lub przywiezienie gewrnytrz
* zasypanie, zagzczenie i wyrGwnanie terenu
» wykonanie kacowych badai pomiaréw
Dopuszcza sistosowanie ceny ryczattowej, za £ wykonanych wykopéw i zasypek, obejmu-
jacej wszystkie wymienione wgj czynndgci.

13.Przepisy zwhzane

Poza przepisami wymienionymi w wymaganiach ogolnychy robotach ziemnych nalesto-

sowa:

13.1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania wezaé& stosowania i badania
przy odbiorze

13.2. Grunty budowlane. Okggenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.




Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna — B4
Schody terenowe:
Roboty betoniarskie i oktadzinowe
(kod CPV: 45262512-3)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyege wyko-
nania i odbioru schodéw terenowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pxre 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacp

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmwszystkie czynnici umazliwiajace | majice

na celu wykonanie schodow terenowych.

Z uwagi na toze omawiane tu robotyscisle powgzane z wykonaniem robo6t ziemnych oraz
nawierzchngciezek, niniejsz specyfikacy nalezy rozpatrywa tacznie z innymi odpowiednimi
SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

W niniejszej specyfikacji stosujecsbkreslenia zgodne z Warunkami Technicznymi, Prawem
Budowlanym, Wymaganiami Ogélnymi oraz ogélnymi dafjlami obowazujacymi w jezyku
polskim.

2. Materiaty
W odniesieniu do materiatdw stosowanych do rob&iarskich i oktadzinowych, ich zakupu,

kontroli jakdéci oraz sposobu transportu i przechowywania, 2ygezestrzegazasad opisa-
nych w Wymaganiach Ogolnych p. 2.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu schodéviettrh niniejsa SST g:
» elementy deskowania,
* beton i jego sktadniki do wykonania warstwy konktyjnej schodéw brukowanych,
* piyty piaskowca do wykonania oktadzin pionowyctozpmych zgodnie z dokumentac;j
projektows.
2.1. Elementy deskowania warstwy konstrukcyjnej sabdow
Deskowanie powinno odpowiaclawymaganiom okrdonym w PN-B-06251.
Deskowanie naley wykona z materiatow odpowiadggych nastpujgcym normom:
 drewno iglaste tartaczne do robaot ciesielskich Wgr95017,
* tarcica iglasta do robét ciesielskich wg PN-B-0628N-D-96000,
* tarcica iglasta do drobnych elementéw jak klinydki itp. wg PN-D-96002,
» gwozdzie wg BN-87/5028-12,
* $ruby, wkrty do drewna i podktadki dérub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-
82505 i PN-M-82010.
Dopuszcza siwykonanie deskowgz innych materiatdw pod warunkiem uzyskania akaejpt
Inzyniera.
2.2. Beton i jego sktadniki
Do wykonania warstwy konstrukcyjnej schodow aglstosowa beton zwykty wg PN-B-
06250.
Cement stosowany do betonu powinie bgmentem portlandzkim wg PN-B-19701.
Kruszywo do betonu (piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortega, kru-
szywo tamane) powinno odpowiadaymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712.
Do przygotowania betonu stosofv@ozna kada czyst wode zdatry do picia, z rzeki lub je-
ziora.
Niedozwolone jestzycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wodizeay-
cych zanieczyszczenia, takie jak ttuszcze orgamicaleje i mut itp.



Ewentualne dodatki i domieszki powinny odpowiaé&N-B-0625.
Klasa betonu powinna by godna z dokumentacprojektows.

3. Sprzet
Przy wykonywaniu schodéw oraz przy przewozie, z2atka i wytadunku materiatéw i elemen-

tébw mazna stosowa srodki transportuzurawie samochodowe, mate betoniarki przenendo
robét betonowych ,na mokro”, przewoee zbiorniki do wody, ubijaki oraz inny sptzwedtug
uznania Wykonawcy, zgodny z Wymaganiami Ogolnymi.

Z uwagi na stosunkowo niewielkie wymiary schodévet®wych, wgkszas¢ robot zwigzanych
z budowg tych elementow zagospodarowania terenu powindamykonywana ¢cznie.

4. Transport
Materiaty oraz sprg do wykonania schodow medyc¢ przewaone dowolnymirodkami

transportowymi, ktére r]ie spowodugh uszkodze ani zagraenia w trakcie transportu oraz
zatadunku i roztadunkusrodki transportowe powinny Byzgodne z zaleceniami zawartymi w
p. 4. Wymaga Ogolnych.

5. Wykonanie robot
Schody nalgy wykon& wedtug dokumentacji projektowej, zgodnie z ogolingasadami pro-
wadzenia tego typu robot.
Uwaga! Roboty budowlane naleprowadz¢ w powigzaniu z instalagj elektryczm — podwie-
tlenie schodéw wbudowane w boczne murki schodow.
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe od wadbpodanych w dokumentacji projektowej wyno-
Sz:

« dla wysokdci stopni £0,3 cm,

« dla szerokéci stopni £0,5 cm,

« dla dtugdci stopni £1,0 cm,

« dla spadku poditnego stopni (prostopadtego do osi alei) +0,5%,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot kamienarskich

Wykonywanie oktadziny pionowej

Wykonywanie oktadziny pionowej powinno dyozpoczynane od dotu, od ustawienierz
du najniej potazonych elementdéw na stalej podstawie przegoejjobcizenie oktadzin.

W przypadku oktadziny pionowej zewtnznej podstawtaka mae by odsadzka funda-
mentu, specjalny wygb wienca, gzyms kordonowy lub odpowiednie wsporniki osaazw
scianie nénej. Elementy cokotéw zewtrznych wykonane ze skat naldiwych nalezy od
dotu odizolowa, np. przez utgenie paska papy na lepiku w miejscu zej&ia st oktadzi-
ny z fundamentem, chodnikiem itp.

Elementy oktadziny pionowej powinny bystawione pod naggnicty, wypoziomowany
lub ustawiony pod &em sznur (drut), ktéry wyznacza paémie gérnych krawndzi tych
elementow. Osadzanie nayerozpoczyna od naranikow, otwordw, pilastrow itp. 3é to
jest przewidziane projektem, najew pionowych stykach elementow kamiennych osadzi
trzpienie lub inne elementy kotyae.

Po sprawdzeniu prawidtowo ustawienia, naley elementy okladziny pionowej bez zmia-
ny ich pot@enia przytwierdzi montaowo do podiaa.

Przy osadzaniu na petzalewle nalezy, po unieruchomieniu elementéw kamiennych (ko-
nieczne jest osadzenie kotew w pionach), przestraedzy podiazem a tyla powierzchn
oktadziny wypetnia stopniowo zaprawy warstwami o wysokiei nie wigkszej nz 25 cm.

Po wypetnieniu szczeliny do % lub 1/3 wységiodanego rgdu elementow naky wyko-
nanie zalewki przerwa a po szeniu zaprawy usugé tymczasowe zamocowanie (w zale
nosci od wymagéa projektu zamocowaodpowiednie state elementy kohee w pozio-
mach). Nasfpnie naley dopeiné zaprawg wypetnienie szczeliny do wysoka nie wick-
szej ni 6 — 8 cm poriej gornej krawdzi licowej elementow kamiennych, a po sprawdze-



niu spoinowania tej kragdzi i usungciu ewentualnych nieréwioi przezsciecie ich dtu-
tem i przeszlifowanie szlifiegklub recznie, mana przysipi¢ do wykonania wsgpnego
rzedu oktadziny, powtarzag¢ kolejno wszystkie czyngoi. W celu zabezpieczenia lico-
wych krawedzi elementow nafey przy ustawieniu kolejnego ¢du oktadziny podkiada
cienkie kliny drewniane.

Grubsze plyty oktadzinowe (np. elementy cokotow)smiby¢ ze soly taczone w nargni-
kach klamrami, wpuszczanymi w gniazda wykute lubweycone w ptytach.

W przypadku, przewidzianego projektem, spoinowakiadziny naley przed wykonywa-
niem kolejnego radu utazy¢, na wyrdwnanej gornej powierzchni stykowej elemantwg-
ski pasek sklejki lub twardej ptyty piliowej, ktéry bezpgrednio przed spoinowaniem po-
winien by¢ usunéty. Ponadto odpowiednimi wkladkami dystansowymiemalzapewnd
utrzymanie jednakowej gruba spoin pionowych.

Przy wykonywaniu zalewki natg unikat zabrudzenia elementow zaprakEwentualne za-
ciski naley niezwtocznie usw€, zmywapc powierzchng oktadziny wod z mydiem za
pomog szczotek.

Wykonywanie oktadziny poziomej

Przygotowanie elementow i podn Przed przysgpieniem do osadzania elementow, gniaz-
da oraz powierzchnie boczne i tylne ptyt oktadzigolwpowinny by oczyszczone i zwil-
zone wod. Bezpdrednio przed przygpieniem do licowania powierzchni pod®powinno
by¢ starannie oczyszczone z resztek zaprawy, z thgiham, kurzu, btota, a nggnie do-
ktadnie zmyte czysta wadJaka¢ elementow kamiennych dostarczonych na stanowisko
robocze powinna l¥ysprawdzona przed ich monén. Ponadto elementy oktadziny po-
winny by dobrane pod wzgtlem barwy, odcieni i naturalnych rysunkowienia) ka-
mienia oraz dopasowane w trakcie probnegaan@ na sucho. Elementy osadzane na su-
cho powinny mié uprzednio wywiercone otwory na kotwy i panewkidRae powinno
by¢ starannie wyréwnane, a w zah@sci od potrzeb izolowane
Okfadziny stopni schodowych zawiegaaréwno elementy pionowe (podstopnie), jak i po-
ziome (stopnice). Grudé warstwy zaprawy mdzy podtaem i podstopnig powinna wy-
nost 10 — 20 mm, a mdzy podizem i stopnig nie powinna by mniejsza nt 20 mm. W
styku miedzy stopnig powinny by osadzone trzpieniessednicy 6 — 8 mm. Stopnie ze-
wnetrzne powinny mié spadek 1% w kierunku poprzedniej kealzi stopnicy, dla stopni
zas wewretrznych spadek ten powinien ndag& sig w granicach 2 — 5%.

Spoinowanie elementéw kamiennych nglerykonywa po zak@czeniu osadzenia calej
oktadziny lub jej wydzielonych fragmentow, stagugaprawy po usueciu paska sklejki
lub ptyty pilsniowej ze spoin poziomych.

W przypadku przewidywanego piaskowania oktadzirpy przy oktadzinie z ptyt piaskow-
cowych) naley spoinowanie wykonapo oczyszczeniu powierzchni licowanej.

Jezeli gruba¢ spoin jest mniejsza hil,5 mm, to nie nalgy wykonywa spoinowania, a
elementy okfadziny powinny Byustawione po doktadnym doszlifowaniu kkgilai.

Po ukdiczeniu osadzania elementéw oktadziny kamiennejnspa@nia i ewentualnych
poprawek, naley lico zewrgtrzne oktadziny oczici¢. Elementy polerowane powinny by
tylko zmywane wog z mydtem za pomacmiekkich szczotek lub szmat, a elementy ka-
mienne o innej fakturze natg oczyci¢ twardymi szczotkami towymi lub podobnymi,
albo za pomagpiaskowania w przypadku faktur groszkowanych ligskowanych.
Spoinowanie mze by wykonane kitami stale plastycznymi przgréeniowym wprowa-
dzaniu kitu.

6. Kontrola jako ci

Przy wykonywaniu warstwy konstrukcyjnej schodoweaglprzeprowadzasystematyczn
kontrok sktadnikdw mieszanki betonowej i wtawosci betonu wg PN-B-06250.

Tolerancje wymiarowe elementdéw oktadzinowych kamigr i dopuszczalne odchytki w wy-
konaniu robot

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu robo6t oraz sprasvde prawidtowéci wykonania okta-
dziny:

a. Sprawdzenie przygotowania elementéw kamienrigbhystawienia lub uteenia oraz zako-




twienia, a take grubdci zalewki lub podktadu.

b. Sprawdzenie gruloi spoin i prawidtowsci ich przebiegu; grubié i sposob wypetnienia
spoin naley sprawdzé za pomog ogledzin zewrtrznych, a w przypadkach bugz/ch wat-
pliwosci przez pomiar z doktad§oia do 1 mm. Sprawdzenie prostolinio§eoi prawidtowaci
uktadu spoin w oktadzinach z elementow regularny@hzgodnéc z wymogami PN-72/B-
06190) naley przeprowadzaprzez nacigniecie cienkiego sznura lub drutu wzédtdwdéch
dowolnie wybranych spoin na gath dtuga¢ i pomierzenie odchytek z doktadsuig do 1

mm. Kierunek prostopadty naig sprawdzt przez przytgenie do tego sznura lub drutgr-k
townika murarskiego i pomiar odchyile doktadnéciag do 1 mm.

c. Sprawdzenie prawidtowoi powierzchni oktadziny naky przeprowadzana zgodnéc z
wymaganiami PN-72/B-06190 za pomquzykiadania w dwoch prostopadtych do siebie kie-
runkach taty kontrolnej o dtugoi 2 m w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaaczeli-
nomierzem z doktadroig do 2,0 mm przavitu migcdzy & tatg a powierzchryj oktadziny. W
przypadku, gdy zgodnie z wymaganiami dokumentddadrina nie tworzy ptaszczyzny, do
sprawdzenia naky zamiast taty kontrolnejay¢ odpowiednich szablondw.

Kontrola jakaci wykonanych schodow terenowych polega na spramidzeh zgodnéci z do-
kumentacj projektows i wymaganiami ST z zachowaniem podanyclieyyoleranciji.
Wszystkie elementy robét, ktére wykagzgdstpstwa od postanowteSST, dokumentacji pro-
jektowej oraz/lub zale@elnzyniera, powinny zostarozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. Obmiar robét

Jednostlk obmiarowa omawianych tu robét jest 1°mvykonanych schodéw, mierzony w ich
rzucie z goéry z uwzgtinieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w na-
turze. Za zgoglInzyniera mana stosowainne jednostki, na przyktad jedne kompletnie wyko-
nane schody

8. Odbiodr robdt
Sposob przeprowadzenia odbioru oraz dokumenty aikebdo jego dokonania opisano w
punkcie 8 ,Wymaga ogolnych”.
Odbiorowi czsciowemu podlega:

» wykonanie wykopu pod schody,

« wykonanie podbudowy,

« wykonanie konstrukcji betonowej,

* wykonanie okfadziny
Kryteria oceny jakéci odbioru wykonanej oktadziny z kamienia naturgioe
Do odbioru catéci zakaiczonych robot oktadzinowych wykonawca obgaény jest przedsta-
wi¢ dokumentagj techniczi projektowo-kosztorysogy uwzgkdniajgca wymagania odpo-
wiednich norm i okrélajaca rodzaj, typ i odmiag osadzania oraz ewentualne specjalne wyma-
gania techniczne i dekoracyjne (np. kolorystycZakturowe), jak rownig protokoty bada
kontrolnych lub zéwiadczenia stwierdzage jak@¢ uzytych materiatow (atesty).
Dopuszcza sitylko takie odsfpstwa od dokumentacji technicznej, ktére nie naajagzosta-
nowiea norm, a g uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorefekitooraz s udoku-
mentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowyyipatizonym przez nadzor
techniczny, albo innym rownagdnym dowodem.
Sprawdzenie zgodsdoi z dokumentagjtechniczig powinno by przeprowadzone przez po-
rownanie wykonanej oktadziny kamiennej z projektehnicznym i opisem oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodniei za pomog ogledzin zewrtrznych i pomiaru.
Sprawdzenie podiy powinno by przeprowadzone na podstawie protokotu badan¢gdzgi
operacyjnego, zawiergjego stwierdzenie wdaiwej jakasci | prawidtowego uksztattowania
podiaza zgodnie z wymaganiami.
Sprawdzenie materiatdw nalew czasie odbioru oktadziny przeprowadpiosrednio na pod-
stawie zapiséw w dzienniku budowy oraz przedto/ch przez dostawzawiadczeé (ate-
stoéw) z kontroli jakéci materiatow stwierdzagych zgodnéé uzytych elementéw kamiennych
i innych materiatébw z wymaganiami dokumentacji t@cknej oraz z wkciwymi normami



przedmiotowymi, a w przypadku materiatdw nienormalanych - z wymaganiami ustalony-
mi $wiadectwem dopuszczenia do stosowania, wydanynyhietiobowizujacych przepisow.
Materiaty nie majce dokumentéw potwierdzgych ich jakd¢ powinny by przed uyciem do
robét poddane badaniom przez upémiane laboratoria.

Ocena jakéci. Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. pt. , Talecje wymiarowe
elementow oktadzinowych kamiennych”...) dadeynik dodatni, wykonamoktadzire nalery
uzna za zgodn z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwggkawdzenie dato
wynik ujemny, nalgy albo caté¢ odbieranych robét oktadzinowych, albo tylko ich
niewtaciwie wykonan czeé¢, uzna za niezgods z wymaganiami normy i niniejszych
warunkow technicznych. W razie uznania éat@obo6t za niezgodne z wymaganiami normy,
nalezy ustalt, czy trzeba catkowicie lub egciowo odrzuat roboty, czy te po dokonaniu
poprawek maliwe jest doprowadzenie ich do zgodanpz wymaganiami normy, a naphie
przedstawienie do ponownego odbioru, ktérego wigsk ostateczny. Ochrona kamienia przed
korozja

Zwiazki agresywne w atmosferze dziatajszczco na elementy kamienne. W niedtugim
czasie po osadzeniu wyptlja widoczne uszkodzenia. Szczegdlnie dajdsizauway¢ na
oktadzinie piaskowcowej i wapiennej. Naye w zaleznosci od zagraenia, oktadzig kamienn
zabezpiecz§. Rozr&nia sk kilka metod isrodkow, ktére gwarantajdtuzszy lub krétszy okres
zabezpieczenia. Ostatnio szeroko stosowane jegtanaiszywicami organicznymi oraz
monomerami metaksylanu metylu. Do ngfezej rozpowszechnionych naletzw. silikono-
wanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

9. Podstawa platndgci
Ustalenia dotycge podstawy ptatrigi zostaty opisane w Wymaganiach Ogolnych.
Cena wykonania schodéw obejmuije:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* dostarczenie materiatow,
» wykonanie deskowania,
» wyprodukowanie i dostarczenie mieszanki betonowej,
« wbudowanie mieszanki i zaggczenie,
* pielegnacg betonu,
* rozebranie deskowania,
» wykonanie izolacji i rob6t okladzinowych,
* przeprowadzenie wymaganych pomiarow i bialddooratoryjnych,
» uporzdkowanie terenu.

10.Przepisy zwhzane

Poza przepisami wymienionymi w ,Wymaganiach ogohiyprzy robotach murarskich nale

stosowé:

10.1. PN-B-06250 Beton zwykty

10.2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

10.3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloendwierzchni drogowych.
Piasek

10.4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

10.5. PN-D-95917 Surowiec drzewny. Drewno iglaste




Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna — B5
Aleje, sciezki i place
(kod CPV: 45233200-1, 45233161-5)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wyko-
nania i odbioru robot zwkanych z budownawierzchni utwardzonych.
1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fxare 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacp
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmwszystkie czynnici umazliwiajace | majice
na celu wykonanie alei i placow. W ich zakres wctod

* Wykonanie podbudowy

* Utozenie kravgznikdw

* Wykonanie nawierzchni
1.4. Okreslenia podstawowe
W niniejszej specyfikacji stosujecsbkreslenia zgodne z Warunkami Technicznymi, Prawem
Budowlanym, Wymaganiami Ogélnymi oraz ogélnymi dafjlami obowazujacymi w jezyku
polskim.

2. Materiaty
W odniesieniu do materiatdw stosowanych do wykoaaiwierzchnéciezek, ich zakupu,

kontroli jakdéci oraz sposobu transportu i przechowywania, aygezestrzegazasad opisa-
nych w wymaganiach ogolnych p. 2.
Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodzzezrédet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez #yniera. Nie paniej niz 14 dni przed rozpoeziem Robdt, Wyko-
nawca powinien dostarcgynzynierowi wyniki bada laboratoryjnychdcznie z projektowan
krzywsa uziarnienia materiatow sypkich.
2.1. Betonowa kostka brukowa
Betonowa kostka brukowa stosowana w budownictwigipna spetni@ wymagania PN-EN
1338:2005.
W ramach omawianej tu inwestycji przewiduje siosowanie kostki o grubaach:

* 8 cm — na nawierzchnigiezek pieszo-jezdnych
Zaleca st stosowanie kostki prostetaej z posypk mineraly. Nie dopuszcza sistosowania
kostki typu Behaton. Dopuszczalne tolerancje wyowier wynosz £1,5 mm w kadym kie-
runku.
2.1.1. Kolorystyka kostki betonowej
Podstawowym kolorem kostki jest kolor jasnoszargzaizupetniajco kostka w kolorze ciem-
noszarym.
2.2. Mieszanka kruszyw do wykonania nawierzchni miaralnych
Do budowy nawierzchni mineralnych nayeuzywa¢ mieszanki kruszyw zapewnaagj ich
czesciowg przepuszczalrig oraz zabezpieczgjej przed powstawaniem kurzu. Kruszywo uzy-
skane z rozdrobnionej cegty najeuzupeint gling i wapieniem. Za zgedinzyniera mana te
uzy¢ innych kruszyw, pod warunkieme uzyskana mieszankadzie spetniata opisane )
parametry.
2.3. Geokraty
Do umacniania nawierzchni alejek grabowych stosowwa. ,geokraty”, czyli przestrzenne
konstrukcje z tamy polietylenowej, przypominage wyghdem plaster miodu,
2.4. Materiat na podbudowe
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tfamdngtabilizowanych mechanicznie po-
winno by kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszemiavgca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakow albo ziarewiru wickszych od 63mm.



Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczysztzgbcych i bez domieszek gliny. Do wy-
konania podbudowy natg stosowa kruszywo tamane niesortowane o uziarnieniu 0/8in%,
zgodne z powszechnymi wymaganiami dla tego typotrob

2.6. Materiat na podsyple

Pod nawierzchgiz brukowej kostki betonowej oraz nawierzehniptyt azurowych naley
stosowa podsypk cementowo-piaskoywv stosunku 1:4.

Cement powszechnegayiku CEM | wg PN-EN 197-1:2000.

Kruszywo wg PN-EN 12620.

Woda powinna odpowiadavymaganiom wg PN-EN 1008:2004.

Piasek powinien spetniavymagania PN-EN 13043:2004.

2.7. Obrzera i krawezniki drogowe

Do obramowania nawierzchni mineralnych (z atgem alejek grabowych) nalg stosowa
cegk klinkierowg drogows na fawach betonowych z oporem.

Do obramowania nawierzchni z kostki brukowej — kgamiki drogowe betonowe.

Elementy nie mogmiec rys, gkni¢¢ i ubytkow. Krawedzie powinny by rowne i proste. Do-
puszczalne odchytki wymiarow nominalnych nie powimmzekraczé+1% na dtugéci i £5%
na szerokgci oraz wysokeci.

Cegta klinkierowa i krawzniki mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, na
podtazu wyréwnanym i odwodnionym, w kilku warstwach, swesowaniem podkiadek i prze-
ktadek drewnianych. Suma wysakowarstw nie powinna przekracza,0 m.

3. Sprzet
Nawierzchnie mgna wykonywa sposobemegcznym lub mechanicznym. Wykonawca uzgodni

sposib wykonywania z kgnierem.

Do przygotowania podsypki cementowo-piaskowej haleywac betoniarek.

Do zagszczenia nawierzchni nalestosowa wibratory ptytowe z ostanpz tworzywa sztucz-
nego.

4. Transport
Srodki transportowe powinny Byzgodne z zaleceniami zawartymi w p. 4. Wyniaggolnych.

Elementy betonowe, na paletach,ma@ przewozi dowolnymisrodkami transportu uzgodnio-
nymi z Inzynierem. W czasie transportu elementy powinng abezpieczone przed uszkodze-
niem.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagh

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyrnemagami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

Roboty naley wykonywa zgodnie z zasadami podanymi w Wymaganiach Ogélrstolsujc
ponadto przedstawionezej uwagi i zalecenia.

5.1. Przygotowanie podiea

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadibudowy powinny b§ przygotowane
wczelniej.

Nalezy je ustawié w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposébkz
ceptowany przez hyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno utiwia¢ nachgniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia Robot w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.2. Podbudowa

Mieszank kruszywa dscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwa-
rzac w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna ko-
niecznd¢ zapewnienia jednorodéad, nie dopuszczagiwytwarzania mieszanki przez miesza-
nie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszankavpprodukowaniu powinna léyod razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki spcaipnie ulegta rozsegregowaniu

I wysychaniu.




Mieszanka kruszywa powinna®yozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej
ostateczna grulié po zagszczeniu byta réwna grubad projektowanej. Dokumentacja projek-
towa przewiduje utzenie podbudowy z kruszywa w jednej warstwie g&eb80 cm. Warstwa
podbudowy powinna liyroztazona w sposob zapewniay oshgniecie wymaganych spadkow
i rzgdnych wysokéciowych.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gzapczania powinna odpowiadeilgotnosci opty-
malnej, okrélonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-044@gtpda Il).
Materiat nadmiernie, nawilgocony, powinien z@stguszony przez mieszanie
I napowietrzanie. Jeli wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej
wartasci, mieszanka powinna By wilzona okrélong iloscig wody i rownomiernie wymiesza-
na. W przypadku, gdy wilgotsé mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej
wartagsci, mieszank nalery osuszy.
Wskaznik zag:szczenia podbudowy powiniendyggodny z BN-77/8931-12.
Jeg:eli Inzynier uzna to za wskazane, nglavykona odcinek prébny o powierzchni 200 do 400
m° w celu:
* stwierdzenia czy sp¢zbudowlany do mieszania, rozktadania i ggzania kruszywa
jest wiaciwy,
« okreslenia grubeéci warstwy materiatu w stanieznym, koniecznej do uzyskania wyma-
ganej grubéci warstwy po zagszczeniu,
« okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskanika zagszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powiniefyd takich materiatdw oraz spytu do mieszania,
rozktadania i zagszczania, jakiedula stosowane do wykonywania podbudowy.
Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna léyutrzymywana w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbu-
dowe do ruchu budowlanego, to jest zobgmany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikiarewtaciwego utrzymania podbudo-
wy obchza Wykonawe.
5.3. Podsypka
Kostke brukowg i obrzeza betonowe uktadana podsypce cementowo-piaskowej 1:4 géabo
5cm, zgodnie z dokumentggprojektowvs.
Podsyplk cementowo-piaskogvyprzygotowuje i w betoniarkach, a naginie rozciela s¢ na
uprzednio zwitonej podbudowie, przy zachowaniu:
» wspotczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35,
* wytrzymataci nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, Rg = 14 MPa.
Rozcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wepza uktadanie nawierzchni o 3
do 4 m. Rogcielona podsypka powinna byyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym,
lekki walcami (np. ¢cznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.
Jeili podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeoHpiaskowej to po zawatowaniu na-
wierzchni naley ja polat wodg w takiej ilosci, aby woda zwityta cah grubc¢ podsypki. Roz-
scielenie podsypki z suchej zaprawy reavyprzedzéa uktadanie nawierzchni o okoto 20 m.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoirpzang musi by zakaiczone przed rozpo-
czeciem whzania cementu w podsypce.
5.4. Ustawianie obrzey
Betonowe obrzea naley ustawi& na wykonanym podia w miejscu i zgwiattem (odlegto-
$cig gornej powierzchni obrze od cijgu komunikacyjnego) zgodnym z dokumenigmjojek-
towa. Zewretrznasciana obrzea powinna by obsypana piaskiemwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Na kade 10 m ustawionego obrzedopuszcza siodchylenie linii w poziomie wynogee +1
cm. Przy jednostronnych spadkach poprzecznych ckadw miejscach gdzie obrze wystaje
ponad nawierzchaidopuszcza giodchyiki jego potaenia w pionie wynosge +1 cm, a przy
spadkach obustronnych oraz wdzie tam, gdzie gorna ptaszczyzna obezenajduje si poni-
zej nawierzchni dopuszczalne odchytki wymiarowe wsaot0,5/-1 cm.



Spoiny meédzy obrzeéami nie powinny przekraczazerokdéci 1 cm. Naley wypelni je za-
prawg cementowo-piaskogvprzygotowag w stosunku 1:2 (przed zalaniem rgl@czyscic i
zmy¢ wodg). Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie, na pejrgicbokasc.

5.6. Uktadanie nawierzchni

Nawierzchn¢ z kostek betonowych naig uktada& na podsypce w taki sposob, aby szczeliny
migdzy kostkami wynosity od 3 do 5 mm. Kostki najaiktad& ok. 1,5 cm wyej od projek-
towanej niwelety nawierzchni, gédyv czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacgagze-
niu.

Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng uto-
zonych kostek przyzyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypt¢ do ubijania na-
wierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni stosujegsivibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztuczne-
go dla ochrony elementéw betonowych przed uszkadeenzabrudzeniem. Wibrowanie nale-
zy prowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczanie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z elementow betonowych nimavatywaé walca.

Po ubiciu kostek naky uzupeiné szczeliny materiatem do wypetnienia i zagdieawierzch-
ni¢. Po wypetnieniu spoin piaskiem nawierzchnia nienaga pigjgnacji mae by zaraz od-
dana do gytkowania.

Nawierzchn¢ mineralry uktad& jednowarstwo lub dwuwarstwowo, zahée od parametréw
materiatu, ¢cznie lub przy ayciu maszyn do rozktadania materiatdw sypkich. Matenalery
rozktad& w prowadnicach oké&ajacych grubé¢ z uwzgbdnieniem zagszczenia.

6. Kontrola jako $ci
Kontrola jakaci wykonanych robét obfych niniejsa specyfikaci polega na sprawdzeniu ich
zgodndci z dokumentagj projektows i wymaganiami ST.
Wykonawca powinierigdac od producenta wynikow higcych bada wyrobow betonowych
nasciskanie. Zaleca gj aby do badania wytrzymaid nasciskanie pobieral probk na 100
m? uktadanych nawierzchni.
6.1. Sprawdzenie podiza
Dopuszczalne tolerancje wymiarowe koryta wynosz

« dla gkbokdsci koryta £2 cm,

* dla szerokéci koryta £5 cm.
6.2. Sprawdzenie podbudowy
Uziarnienie mieszanki powinno 6ggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.
Probki naley pobierd w sposéb losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wy-
niki bada powinny by na biegco przekazywane #ynierowi.
Zageszczenie podbudowy nalesprawdzéa wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy prze-
prowadzenie badania jest niefiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontrabgsz-
czenia nalgy oprze€ na metodzie obgien ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziegpnaz
na 1000 A lub wedtug zaledelnzyniera.
Zageszczenie podbudowy stabilizowane] mechaniczniezgalena za prawidtowe, gdy stosu-
nek wtérnego modutuFdo pierwotnego modutu odksztatcenigj&st nie wgkszy od 2,2 dla
kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z krusestabilizowanego me-
chanicznie zestawiono w paskeej tabeli:

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna cgstotliwo$¢ pomiarow

1. Szeroké¢ podbudowy co 50m

2. Rowna¢ podiwzna w sposGb egty planografem albo co
10 m tat na kadym pasie ruchu

3. Rowna¢ poprzeczna nie rzadziejzjnio 5 m

4. Spadki poprzeczne?*) 50m

5. Rzdne wysokéciowe 50m

6. Uksztaltowanie osi w planie*) 50m




Grubdg¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach rialé&pdziatce
roboczej, lecz nie rzadziejnco50 m

Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadzie
raz na dziatk robocz

Nosnaos¢ podbudowy

- modut odksztalcenia co najmniej w dwdch przekebjna
kazde 500 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach nazéa
500 m

*) dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksavehnia osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.2.1. Dopuszczalne tolerancje
Szerokaé¢ wykonanej podbudowy nie me r@ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10 cm/-5 cm.
Nierownaici podiuzne i poprzeczne podbudowy, mierzone 4-medréats lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04 nie mpgrzekraczal cm.
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaehiqoy byt zgodne z dokumentagcpro-
jektows, z tolerangj = 0,5 %.
Rd&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy zasadniczej asdnymi projekto-
wanymi nie powinny przekracza2 cm/+0 cm.
Os podbudowy w planie nie mie by przesungta w stosunku do osi projektowanej czeej
niz £5 cm, a w przypadku bocznych ofiefsciezek o szeroksci 1,5 m) o wecej niz £15 cm.
Grubas¢ podbudowy zasadniczej nie mosk rozni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz
+2 cm.
Nosnos¢ podbudowy naley sprawdzé wedtug norm BN-64/8931-02 i BN-70/8931-06.
6.2.2. Wadliwie wykonane odcinki podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazanjeksze odchylenia od oksienych w
punkcie 6.4 powinny kiynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie @¢baltasci co naj-
mniej 10 cm, wyréwnane i powtornie zsgczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnie-
nia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerégigprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom ey lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt po-
szerzy podbudow przez spulchnienie warstwy na pelruba¢ do potowy szeroki pasa
ruchu, dotaenie materiatu i powtorne zgggczenie.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weatgm grubéci i nosnosci, Wykonawca
wykona napraw podbudowy. Powierzchnie powinnydgaprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiedngtcbokas¢, zgodnie z decyzjinzyniera, uzupetnienie no-
wym materialem o odpowiednich wtawosciach, wyrbwnanie i ponownie zgggczenie.
6.3. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grétiamraz wymaganych spadkéw poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodoicz dokumentagj projektows. Ponadto naley
sprawdz¢ cechy omowione w p. 5. niniejszej SST.
6.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni z kostek bkowych
Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukchvpolega
na stwierdzeniu jego zgodiw z dokumentagjprojektows i wymaganiami niniejszej SST.
Powinno ono obejmowa

* pomierzenie szerokoi spoin,

» sprawdzenie prawidtowégi ubijania (wibrowania),

» sprawdzenie prawidtovéai wypetnienia spoin,

» sprawdzenie uktadu i kolorystyki kostek.
6.5. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchrmobrzezy
6.6.1. Rownéc



Sprawdzenie réwrigi nawierzchni przeprowadzaalezy fatg, co najmniej raz na kde 150
do 300 M utozonej nawierzchni w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej araz na 50 m
nawierzchni. Dopuszczalny pkxeit pod tatp 4 m nie powinien przekraczd,0 cm.

RoOwnas¢ gornej powierzchni obrzg, powinna by sprawdzana przez przylenie w dwéch
punktach na kade 50 m obrzia, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomicdzy gorm po-
wierzchng kraweznika i przytazomg tatg nie mae przekraczal cm.

6.6.2. Profil podtany

Sprawdzenie profilu podimego naley przeprowadz&aza pomog niwelacji, biogc pod uwag
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzigjaa 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchnpunktach zatamania niwelety nie mog
przekracza+ 3 cm.

6.6.3. Przekréj poprzeczny

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorymelezy szablonem z pozionycco najmniej
raz na kade 150 do 300 frchodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50
m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profynosza+ 0,3%.

7. Obmiar robot
Jednostl obmiarow dla nawierzchni jest 1 iwykonanej nawierzchni wraz z podbudpiv
podsypk, a dla obrzey betonowych 1 mb ustawionego obiae

8. Odbidr robot
Sposob przeprowadzenia odbioru oraz dokumenty aieebdo jego dokonania opisano w
punkcie 8 ,Wymaga ogolnych”.
Odbiorowi robét zanikagych podlegaj;
» wykonanie koryta pod alejki i krayniki,
» wykonanie podbudowy,
» wykonanie podsypki.

9. Podstawa ptatngci
Cena wykonania 1 fmawierzchni obejmuije:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
« dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania,
* przygotowanie podiaa,
» wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego raaaiznie, wraz z jej zggzcze-
niem
» wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskpwe
* ustawienie obrzgy z cegty klinkierowej,
ustawienie krawznikow drogowych,
utozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
utozenie nawierzchni mineralnej,
przeprowadzenie wymaganych badgomiardw,
 uporzzdkowanie terenu robot.

10.Przepisy zwhzane

Poza przepisami wymienionymi w ,Wymaganiach ogohiyprzy robotach oljych niniejsza

SST naley stosowa:

10.1. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe - Wyganaa i metody bada

10.2. PN-EN 1340:2004 Kragzniki Betonowe. Wymagania i metody bada

10.3. PN-EN 206-1:2003 Beton - & 1. Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgod-
Nos¢.

10.4. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

10.5. PN-EN-197-1:2002 Cement powszechnegytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci.

10.6. PN-EN 933-8/2001 Materiaty budowlane. Woda dmbéw i zapraw.




10.7. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznychsenaosci kruszyw. Czs¢ 4.
Oznaczanie ksztattu ziaren. Wgki ksztattu.

10.8. PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizychnytasciwosci kruszyw.

10.9. PN-EN 933-8;2001 Badania geometrycznychéenaosci kruszyw - Czs¢ 8:
Ocena zawartei drobnych czstek - Badanie wskaika piaskowego.

10.10. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznychsait&osci kruszyw. Oznaczanie
skladu ziarnowego. Metoda przesiewania.



Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna — B6
Dostawa i monta urzadzen
(kod CPV 39142000-9)

1. Wstep

1.1. Przedmiot sst
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaahtecznej § wymagania dotycce wy-
konania dostawy i monta tablicy informacyjnej, tawek i koszy senieci.

1.2.Zakres robdt objetych sst:
» dostarczenie ugdlzen
» wykonanie fundamentéw pod udzenia
e zamocowanie ugdzen trwale w gruncie

1.3.Okreslenia podstawowe
Stosowane okgtenia podstawoweaszgodne z obowzujagcymi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST.01.00. — ,Wymagania oggin

1.4.0g06Ine wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST.01.00. — ,Wymagania ogolne”
Zestawienie urgzen:

L.p. Opis pozycji lla¢
tawka bez oparcia stalowo-drewniana 10 szt.
Kosz namieci stalowo-drewniany 8 szt.
Tablica informacyjna stalowa 1 szt.

2. Wymagania dotyczce materiatldw
Materiaty z ktorych bdg wykonane urzdzenia:
dostawa gotowych ugdzen lub elementéw od producenta z odpowiednimi ateistesho-
puszczeniami.

3. Wymagania dotyczce spratu i maszyn
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST.01.00. "Wymagania ogoélne"
pkt 3.
Do wykonania rob6t zwizanych z dostagvi montazem mae by wykorzystany spra
producenta ugdzen lub inny zaakceptowany przez Inspektora.

4. Wymagania dotyczcesrodkow transportu
Ogolne wymagania dla transportu podano w ST.01\W9magania ogoélne" pkt. 4.
Srodek transportu wskazany przez Wykonaweaakceptowane przez Inspektora. Na czas
transportu urzdzenia nalgy zabezpieczyprzed uszkodzeniem mechanicznym poprzez za-
stosowanie: wkladek dystansowych drewnianych -dotglementéw drewnianych.
W czasie transportu wdzenia nalgy zabezpieczy pasami transportowymi. Ugdzenia
nalezy przechowywéa w miejscu zabezpieczonym przed osobami niepowotnW razie
konieczndci sktadowania umdzen nalery uktada je starannie na ptaskim podtg na
przektadkach dystansowych w warunkach porownywddrda warunkow eksploatacji.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpgtisiat wymagania dotycce przepi-
séw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalmmthzen na osie, wymiaréw fa-
dunku i innych parametrow technicznych.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét
Ogolne wymagania wykonania robét podano w ST.0I'\Mymagania ogolne” pkt. 5.
Roboty mana wykonywa mechanicznie lukecznie.




Urzadzenia wymagage montau wykona zgodnie z instrukgj montau producenta i na
trwale mocowa poprzez zabetonowanie konstrukcji w gniazdachrmtgch (beton klasy
B15), lub na sucho, poprzez marki stalowe u podgteonstrukcji. Lokalizacja ugdzen
musi by zgodna z zal@eniami projektu.

6. Wymagania dotyczce kontroli jakosci

Ogolne wymagania wykonania robét podano w ST.0I'\dmagania ogolne” pkt. 6.
Kontrola jakdci wykonania obejmuje:

» ocerg jakasci i kompletn@ci materiatow i zestawow przed monean

» prawidiowaci montau i lokalizacji ustawienia w terenie

» sprawdzenie zgodldoi z wymaganiami projektowymi i specyfikacji.
Producent urgdzer musi zapewrd serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
elementow przewidzianych daytkowania.

7. Wymagania dotyczce obmiaru robot
Ogolne wymagania wykonania robét podano w ST.0I'\Mymagania ogolne” pkt. 7.
Jednostlk obmiarows w robotach montawych:
* Uurzadzen - 1 szt.
* dla fundamentow betonowych prefabrykowanych - 1szt
* dla fundamentow wykonywanych na budowie % (metr szécienny) betonu.

8. Odbidr robét montazowych
Ogolne wymagania wykonania robét podano w ST.0I'\Mymagania ogolne” pkt. 8.
Odbioru catkowitego zakresu robot mardwvych naley dokon& komisyjnie , przez komi-
sje do spraw odbioru kacowego powotamprzez Inwestora .
Komisja po zakaczeniu czynnéci odbiorowych powinna spogdzi¢ odpowiedni protokot
odbioru robot potwierdzony podpisami cztonkow kgimis
Odbioru poszczegolnych odcinkow robot podlggagh zakryciu powinien dokonywan-
spektor nadzoru. Z odbioréw tych nafesporzdzi¢ odpowiedni Protokét odbioru potwier-
dzony podpisem Inspektora nadzoru.

9. Podstawa platndgci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy piatrsoi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej — 1 szt.

Cena jednostkowa obejmuje:

— zakup i dostarczenie wdzenia,

— wykonanie fundamentu,

— monta urzadzenia.

10.Przepisy zwhzane
» Polskie normy: PN-EN1176 Wypasanie placow zabaw i nawierzchni:
PN-EN1176-7 Wytyczne instalowania, kontroli, koneagji i eksploatacji.




Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna — B7
Zielen funkcjonalna
(kod CPV 451127711-2)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotycgece wykonania i odbioru robot zyza-
nych z zatéeniem i pie¢gnacp zieleni i umocnienia skarp.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmaDokument Przetargowy

I Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot okiych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robot azanych z zakia-
daniem terendw zielonych oraz umocnieniem skarpzhzimusowanie i obsiew.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” pk# 1.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materialy
Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudas ST

~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.1. Ziemia urodzajna

2.2. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsieg w wyniku rozktadu rd
nych odpadkéw rdinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastow,
plewéw), przy kompostowaniu ich na otwartym powdativ pryzmach, w sposéb i w wa-
runkach zapewniagych utrzymanie wymaganych cech i wakikow jakasci kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskujeegprzez kompostowanie torfu z fekaliami i
sciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkarnya.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadavymaganiom BN-73/0522-01, a torf
uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje firzez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczaktiekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch
mieskcy. Kompost z kory sosnowej m® by stosowany jako nawdz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielev okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu agle

2.3. Drzewa, krzewy i iiny ozdobne

Gatunki dostarczonych §lin powinny by zgodne z dokumentacprojektows.

2.4. Nasiona traw

Wybor gatunkéw nabey dopasowa do warunkow miejscowych, a ga do rodzaju gleby i
stopnia jej zawilgocenia. Najlepiej naglaje do tego specjalne mieszanki trawgstym i
drobnym ukorzenieniu i o gwarantowanej j&io Gotowa mieszanka traw powinna ke
oznaczony procentowy skfad gatunkowy, kJasumer normy, wg ktérej zostata wyprodu-
kowana, zdoIn& kietkowania.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny lbyw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawar-
tos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy ngleabezpieczy przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
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3. Sprzet
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. Transport
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST ,Wymagagbdlne” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagag@ne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest:

1 n? (metr kwadratowy) trawnika.

1 szt. posadzonej §liny (drzewo, krzew, rédlina jednoroczna).

8. Odbidr robdt

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymagagi@ne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wy-

niki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowe]

Cena jednostkowa 17trawnika uwzgjdnia:

— roboty przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie materiatow,

— rozcielenie ziemi urodzajnej w warstwie grub. 5 cm ymweszanie z nawozami
mineralnymi

— wysianie nasion traw,

— zabiegi pietgnacyjne

— pielegnacja w okresie gwarancyjnym.

Cena jednostkowa posadzenia 1 sztuilimg obejmuije:

roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzemykopanie i zaprawienie dot-

kow,

zakup i dostarczenie materiatlionego,

posadzenie drzewa, krzewu, luBlnoy,

pielegnacg posadzonych &in: podlewanie, odchwaszczanie, naeoie.

10. Przepisy zwazane
Wedtug ,Wymaga ogélnych”.
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