L.p. Podstawa | Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
1 Roboty przygotowawcze
1 KNRw 0201 | SST-B1 Usunjcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomsgycharek, 901,5200Q m2
0119-0100 gruba¢ warstwy do 15 cm.

Obmiar:
593,52 + 308 = 901,5200
Razem = 901,5200
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2 Kanalizacja deszczowa i dreny odprowasgizajwod z kortu
tenisowego
2 KNR 0201 SST-B6 Roboty ziemne wykonywane koparkami pelisinymi 0,15 m3 z 153,2160 m3
0205-0200 transportem urobku samochodami samowytadowczynoidhado 1km.
grunt kategorii lll (b.i.nr 8/96)
Obmiar:
kanalizacja
06* (08+1,0) /2*58 = 31,3200
studnie
0,8*0,8*0,9 = 0,5760
3,0*3,0*3,8*2 = 68,4000
drena
0,6 *0,6 *147 = 52,9200
Razem = 153,2160
3 KNR 0201 SST-B6 Naktady uzupin. do tab. 0201-0213 zad@ dalsze 0,5km oc 17,2297 m3
0214-0100 transportu ponad 1km samochodami samowyt. do S¢ngmie,
drogach gruntéw, grunt kat I, lll (b.i.nr 8/96)
Obmiar:
153,21-52,74-36-3,14*0,6*0,6 /4*0,94*3,14*25*25/4
*1,0*2-3,14*12*12/4*05*2-35,28 17,2297
Razem = 17,2297
Krotnos¢: 8,0000
4 KNR 0401 SST-B6 Umocnienie,odeskowanie wykopéw szerokoprzestrych o 91,2000 m2
0107-0500 szerokdci do 2,5 m na gbokai¢ do 4,5 m. Analogia deskowanie
wykopu pod studnie chtonne
Obmiar:
3,0*4*3,8*2 = 91,2000
Razem = 91,2000
5 KNNR 0004 | SST-B6 Podtea pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich i stabivanych 52,7400 m3
1411-0400 cementem - podie z materiatdw sypkich o grufm 25 cm.Analogia:
Podsypka piaskowa pod kanaly z rur PVC oraz zasgpan
drenaowych
Obmiar:
kanalizacja
0,6 *0,6 *58 = 20,8800
studnie chtonne
3,0*3,0%0,3*2 = 5,4000
drena
0,6 *0,3*147 = 26,4600
Razem = 52,7400
6 KNRw 0218 | SST-B6 Podtaa pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grédd@5 cm. 36,0000 m3
0511-0400 Analogia.Kliniec pod studniami chtonnymi
Obmiar:
3,0*3,0*2,0*2 = 36,0000
Razem = 36,0000
7 KNRw 0218 | SST-B6 Studnie kanalizacyjne systemowe , podstawinsprefabrykowana. 1,0000 szt.
0518-0500 Analogia. kineta studni fi 600
Obmiar:
1 = 1,0000
Razem = 1,0000
8 KNRw 0218 | SST-B6 Studnie kanalizacyjne systemowe , trzon stadar osrednicy 1,0000 m
0518-0100 1000mm. Analogia trzon studni fi 600
Obmiar:
1 = 1,0000
Razem = 1,0000
9 KNRw 0218 | SST-B6 Studnie kanalizacyjne systemowe , wypesie studni do kol. 5. 1,0000 kpl
0518-0700 Analogia teleskopowy adapter, pieilen odcihzajacy, pokrywazeliwna
D400
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Obmiar:
1 = 1,0000
Razem = 1,0000

10 |KNRw 0218 |SST-B6 Kominy wtazowe z kgoéw betonowych érednicy 1200 cm. Analogiz 2,0000 m
0523-0300 studnia chtonna z kgéw fi 2500mm

Obmiar:
2 = 2,0000
Razem = 2,0000

11 |KNRw 0218 |SST-B6 Pokrywa nadstudzienselbetowa z pigicieniem odcizajacym i 2,0000 szt.
0523-0600 wtazem dla kominéw érednicy 1200 cm. Analogia pokrywa
nadstudzienna fi 2500/1000

Obmiar:
2 = 2,0000
Razem = 2,0000

12 |KNRw 0218 |SST-B6 Kominy wtazowe z kgéw betonowych érednicy 1200 cm 1,0000 m
0523-0300

Obmiar:
0,5*2
Razem

1,0000
1,0000

13 |KNRw 0218 | SST-B6 Pokrywa nadstudzienpelbetowa z pigicieniem odcizajacym i 2,0000 szt.
0523-0600 wtazem dla kominéw érednicy 1200 cm . Analogia bez pielenia
odcigzajgcego

Obmiar:
2 = 2,0000
Razem = 2,0000

14 |KNRw 0218 | SST-B6 Kanaly z rur typu PVC @ednicy 200 mmadczone na wcisk 58,0000 m
0408-0300

Obmiar:
58 = 58,0000
Razem = 58,0000

15 |KNRw 0218 |SST-B6 Ksztattki PVC kanalizacji zewtnznej, jednokielichoweskzone na 14,0000 szt.
0421-0300 wcisk osérednicy zewgtrznej 200mm Analogia trélniki 200/200- 4 szt i
redukcje 200/125 - 4 szt

Obmiar:
4*2+3*2 = 14,0000
Razem = 14,0000

16 |KNR 0228 SST-B6 Utazenie drenau z rur z tworzyw sztucznych w zwojachro 147,0000 m
0703-0300 nominalnej 100 do 125 mm. Analogia dreny pvc fi 113

Obmiar:
147 = 147,0000
Razem = 147,0000

17 | KNR 0201 SST-B6 Podsypka filtracyjna zsviru w gotowym suchym wykopie wykonana 35,2800 m3
0610-0200 wraz z przygotowaniem kruszywa.

Obmiar:
0,4*0,6 *147 = 35,2800
Razem = 35,2800

18 |KNNR 0001 |SST-B6 Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk oraym@as wioknirg 352,8000 m2
0410-0100 syntetyczna - analogia: obwigie obsypki z rurami drenerskimi
geowtoknirny-

Obmiar:
(0,6*2+0,4+0,4*2) *147 = 352,8000
Razem = 352,8000

19 | KNR 0218 SST-B6 Proba szczeléa kanatéw rurkowych érednicy nominalnej 200 mm 58,0000 m
0804-0200 dowo6z wody samochodem beczkowozem 4 t
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Obmiar:
58 = 58,0000
Razem = 58,0000
20 |KNR 0201 SST-B6 Zasypywanie wykopow spycharkarasignicowymi o mocy 55 kw/75 17,2297 m3
0230-0100 km. przemieszczenie gruntu na odlggtdo 10 m. grunt kategorii I, Il

Obmiar:

153,21-52,74-36-3,14*0,6*0,6 /4*0,94*3,14*25*25/4
*1,0*2-3,14*1,2*1,2/4*05*2-35,2& 17,2297

Razem = 17,2297
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3 Kort tenisowy i boisko do pitki pi@wej
21 |KNR 0231 SST-B1 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szefcljezdni i 901,5200Q m2
0101-0100 chodnikéw, g¢bokas¢ 20 cm, kategoria gruntu | do IV
Obmiar:
593,52 + 308 = 901,5200
Razem = 901,5200
22 |KNR 0201 SST-B1 Roboty ziemne wykon. koparkami przedsr. 0,15m3, spycharkami 180,3040 m3
0211-0101 100km z transp. samochodami samowyt. do 5t do Banw ziemi w
hatdach. grunt kat. I, Ill (b.i.nr8/96
Obmiar:
(593,52 +308) *0,2 = 180,3040
Razem = 180,3040
23 |KNR 0201 SST-B1 Naktady uzupetln. do tab. 0201-0213 zadexdalsze 0,5km oc 180,3040 m3
0214-0400 transportu ponad 1km samochodami samowyt. do Birpgach
utwardzonych, grunt kat. lll, IV (b.i.nr 8/96)
Obmiar:
(593,52 +308) *0,2 = 180,3040
Razem = 180,3040
Krotnos¢: 10,0000
24 | KNR 0231 SST-B2 tawy pod kragzniki z betonu z oporem. Analogia : Lawy z oporem| 7,0272 m3
0402-0400 pod obrzea B20.
Obmiar:
(140*2+22,0*2+17,07*2+34,77*2) (*0,2*0,1*2) =
7,0272
Razem = 7,0272
25 |KNR 0231 SST-B2 Obrzea betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piagkowe 175,6800 m
0407-0400 wypetnieniem spoin zaprawcementow.
Obmiar:
(140*2+22,0*2+17,07*2+34,77*2) %75,6800
Razem = 175,6800
26 |KNNR 0001 |SST-B2 Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk oraym@as wioknirg 1209,5239 m2
0410-0100 syntetyczna - analogia: warstwa separajz geowtokniny.
Obmiar:
17,07 *34,77 + 14 *22*2 = 1 209,5239
Razem = 1209,5239
27 |KNR 0231 SST-B1 Podsypka piaskowa, zagczenie mechaniczne.grébavarstwy po 593,5239 m2
0105-0300 zagszczeniu 3 cm
Obmiar:
17,07 * 34,77 = 593,5239
Razem = 593,5239
28 |KNR 0231 SST-B1 Podsypka piaskowa, zagczenie mechaniczne.dodatek zadya 593,5239 m2
0105-0400 dalszy 1 cm
Obmiar:
17,07 * 34,77 = 593,5239
Razem = 593,5239
Krotnaos¢: 2,0000
29 |KNR 0231 SST-B1 Podbudowy z kruszywa famanego.warstwa daimacg® warstwy po 901,5239 m2
0114-0500 zagszczeniu 15 cm
Obmiar:
17,07 * 34,77 + 14 * 22 = 901,5239
Razem = 901,5239
30 |KNR 0231 SST-B1 Warstwa odsgczapca w korycie i na poszerzeniach.gszrzaniegczne 308,0000 m2
0104-0100 grubai¢ warstwy po zagszczeniu 10 cm. Wypetnienie piaskiem boiska

do pitki plazowej
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Obmiar:
14 * 22 = 308,0000
Razem = 308,0000
31 |KNR 0231 SST-B1 Warstwa odsczapca w korycie i ha poszerzeniach.gszrzaniegczne 308,0000 m2
0104-0200 dodatek za kaly dalszy 1 cm
Obmiar:
14 * 22 = 308,0000
Razem = 308,0000
Krotnos¢: 30,0000
32 |KNR 0231 SST-B2 Podbudowy betonowe z dylatacja.géthwarstwy po zagszczeniu 12 593,5239 m2
0109-0100 cm - Analogia: Beton jamisty B15 gr. 10 cm.
Obmiar:
17,07 * 34,77 = 593,5239
Razem = 593,5239
33 |KNR 0231 SST-B2 Podbudowy betonowe z dylatacja.dodatek zdykdalszy 1 cm - 593,5239 m2
0109-0200 zmniejszenie grubi.
Obmiar:
17,07 * 34,77 = 593,5239
Razem = 593,5239
Krotnas¢: -2,0000
34 |KNR 0201 SST-B1 Rczne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szergdiadna do 1,5 0,6400 m3
0310-0200 m i giebokdasci do 1,5 m, ze zigeniem urobku na odktad - grunt
kategorii lll. Wykopy pod fundamenty stup6w do t&i@wki i tenisa.
Obmiar:
0,4*0,4*1,0*4 = 0,6400
Razem = 0,6400
35 |KNR 0202 SST-B2i Stopy fundamentowe betonowe, ogbgci do 0,5 m3. Obetonowanie| 0,6400 m3
0203-0100 SST-B3 tulei do , stupkéw do siatkdwi i tenisa.
Obmiar:
0,4*0,4*1,0*4 = 0,6400
Razem = 0,6400
36 |Analiza SST-B2 Wykonanie nawierzchni przepusczalnej dla waaigka do tenisa 593,5239 m2
wiasna ziemnego.wraz z liniami w systemie poliuretanowywudarstwowa -
mata gr. 8mm + 8mm z granulatu EPDM.
Obmiar:
17,07 * 34,77 = 593,5239
Razem = 593,5239
37 |Analiza SST-B3 Dostawa i montastupkdw aluminiowych z napinaczem do siatkowki 1,0000 kpl
whasna plazowej z montaem siatki i montazem linii
Obmiar:
1,0000
38 |Analiza SST-B2 Dostawa i montastupkéw aluminiowych z tulejami, napinaczem i 1,0000 kpl
whasna siatky do tenisa ziemnego.
Obmiar:
1,0000
39 |Analiza SST-B3 Dostawa i monzanaktadek elastycznych na ohtaeh betonowych gr 72,0000 m
wiasna: 8cm
Obmiar:
14*2+22*2 = 72,0000
Razem = 72,0000
40 |KNRw 0401 |SST-B1 Plantowanie (niwelowanie) terenuseiciem wypukigci do 10 cm w 1 096,7200 m2
0101-0800 gruncie kategorii | Il. Analogia rozplantowanidjetego wczéniej
humusu
Obmiar:
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1096,72 = 1096,7200
Razem = 1096,7200
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4 Pitkochwyty
41 | KNR 0201 SST-B4 Rczne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szergdiadna do 1,5 9,4500 m3
0310-0200 m i giebokdasci do 1,5 m, ze zigeniem urobku na odktad - grunt
kategorii lll. Wykopy pod fundamenty stupéw pitkocidw.
Obmiar:
0,5*0,5%0,9*42 = 9,4500
Razem = 9,4500
42 | KNR 0202 SST-B4 Stopy fundamentowe betonowe, cztwsi do 0,5 m3. 9,4500 m3
0203-0100
Obmiar:
0,5*0,5%0,9*42 = 9,4500
Razem = 9,4500
43 | Analiza SST-B4 Monta stupow (z zélepka) do pitkochwytéw o profilu 80x80x3 mm 42,0000 szt.
wiasna diugdici 4,8 m ocynkowanych i powlekanych poliestrem viokze
zielonym.
Obmiar:
42 = 42,0000
Razem = 42,0000
44 | Analiza SST-B4 Monta stezen stupéw pitkochwytéw profilami 60x60x3 35,64 m
wihasna:
Obmiar:
4,455 *8 = 35,6400
Razem = 35,6400
45 | Analiza SST-B4 Monta siatki pitkochwytéw z polipropylenu gr. 4,0 mm ozikach 4,5 414,7200 m2
whasna cm x 4,5 cm wraz z linkze stali nierdzewnej naggjows fi 5mm
Obmiar:
(17,07 +34,77) *2*4,0 = 414,7200
Razem = 414,7200
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5 Mata architektura, wyposgenie i ziel&
46 | Analiza SST-B4 Dostawa i montadrewnianych zadasze wym w rzucie 5,3*3,8 1,0000 kpl
wihasna: dwuspadowych krytych gontem bitumicznym, drewrlaste
impregnowane énieniowo, bejcowane w kolorze. Zadaszenie na
czterech stupach z fundamentami betonowymi 36x36>10
Obmiar:
1 = 1,0000
Razem = 1,0000
47 | Analiza SST-B4 Dostawa i monzabetonowego kosza sdanieci z wktadem metalowym. 3,00 szt.
wiasna
Obmiar:
3,0000 = 3,0000
48 | Analiza SST-B4 Dostawa i ustawienie stétu 120x60x80 dytku na zewatrz wyk w 2,0000 kpl
wilasna: technologii beton ptukany z blatem z betonu szldoego
zabezpieczonego lakierem ochronnym
Obmiar:
2 = 2,0000
Razem = 2,0000
49 | Analiza SST-B4 Dostawa i monzaawki 200x40 wykonanego w technologii beton 4,0000 kpl
wihasna: ptukany siedzisko i oparcie drewniane
Obmiar:
4 = 4,0000
Razem = 4,0000
50 |Analiza SST-B4 Dostawa i monzaawki 180x40 wykonanego w technologii beton 10,0000 kpl
wihasna: ptukany siedzisko drewniane bez oparcia
Obmiar:
10 = 10,0000
Razem = 10,0000
51 |Analiza SST-B4 Dostawa i monzagrila betonowego okgtego osrednicy min 1,2m 1,0000 kpl
wiasna:
Obmiar:
1 = 1,0000
Razem = 1,0000
52 |KNR 0201 SST-B5 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. 4 804,0000 m2
0510-0300

Obmiar:
4804 = 4 804,0000
Razem = 4 804,0000

EDBUD Modut Kosztorys 3.28




