OPIS TECHNICZNY
do odbudowa drogi gminnej Nr 705038 S
od drogi gminnej gr. gm. Kroczyce do DG 705038 S i DG 705039 S 
długości 0,560 km
1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

1.1. Lokalizacja drogi

Projektowana do wykonania odbudowy droga znajduje się na terenie gminy Irządze .Droga bierze początek od granicy gminy Kroczyce w m. Wilków i przebiega na wschód do drogi gminnej Nr 705037 S i DG 705039 S
Długość drogi do odbudowy wynosi 0,560 km. Droga zlokalizowana jest na działce nr 691.
1.2. Krótki opis trasy
Objęta projektem droga przebiega na całej długości przez teren rolniczy. Droga położona jest w terenie pagórkowatym. Pas drogowy posiada szerokość  9,0 m. 
1.3. Podstawa opracowania
- zlecenie Urzędu Gminy w Irządzach na opracowanie projektu

- mapa  ewidencyjna w skali 1:4000 
- dokonana wizja lokalna w terenie i uzupełniające pomiary własne ,wykonane przez zespół projektowy

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków   technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [Dz.U.nr 43 z 1999r, poz 43011.4. 

1.4.Opis stanu technicznego
Stan techniczny drogi jest bardzo zły. Droga w lipcu 2013r została rozmyta przez wodę w czasie  powodzi.
Istniejąca droga posiada nawierzchnię tłuczniową. Na całym odcinku drogi występują głębokie koleiny i zagłębienia , w których po opadach deszczu gromadzi sie woda. Istniejąca nawierzchnia jest zdeformowana w przekroju poprzecznym i podłużnym , występują duże ubytki  w nawierzchni. Obecny stan  zagraża bezpieczeństwu rolnikom korzystających z tej drogi. 
1.5. Urządzenia towarzyszące

Na terenie planowanej odbudowy występuje: sieć wodociągowa oraz sieć energetyczna[ nie koliduje z projektowaną nawierzchnią drogi i poboczami]
2. RODZAJ I SKALA PRZEDSIĘWZIECIA
2.1. Opis planowanego przedsięwzięcia
       klasa drogi                              L
      długość drogi                            0,560km

      szerokość jezdni                       3,50m
      km 0+120                                  początek opracowania

      km 0+680                                  koniec opracowania

Projektuje się wykonanie nowej konstrukcji jezdni polegającej na:
- wykonanie poszerzenia z obu stron drogi

- wykonanie podbudowy z tłucznia [warstwa dolna i górna]

- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej [warstwa wiążąca i ścieralna]
- wykonanie poboczy z mieszanki kamiennej 0-31,5mm

              2.2.  Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja  od km 0+120-000+680 
15 cm - poszerzenie z tłucznia 31-63mm , z obu stron po 0,60m
15cm – dolna warstwa podbudowy z tłucznia 31-63mm , szer. 4,2m
 5cm – górna warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5mm , szer. 4,2m
4 cm - warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W , szerokości 3,5m

 4cm – warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S , szerokości 3,5m

             2.3 Konstrukcja poboczy
Pobocza z obu stron o szerokości 0,75m
7cm - mieszanka kamienna 0-31,5mm , szer. 2x0,35m
21cm –mieszanka kamienna 0-63mm , szer. 2x0,40m
            2.4. Przekroje typowe
Projektowany przekrój typowy drogi składa się z jednej jezdni o jednostronnym spadku poprzecznym 2%. Szerokość jezdni wynosi 3,50m. Spadek poprzeczny poboczy 6%.
            2.5. Odwodnienie

Istniejący sposób powierzchniowego odwodnienia , polegający na spływie wody z jezdni  na przyległy teren.
             2.6. Organizacja ruchu , oznakowanie pionowe i poziome

Planowana do przebudowy droga na całym odcinku objętym niniejszym opracowaniem jest drogą dwukierunkową i po wykonaniu taką pozostanie.

Nie projektuje się wykonania oznakowania pionowego i poziomego
                                3.   UWAGI KOŃCOWE

-  przed przystąpieniem do robót drogowych należy poinformować zainteresowane  przedsiębiorstwa i                                           

   mieszkańców o rozpoczęciu robót i związanych z tym utrudnieniach w ruchu drogowym.
- roboty ziemne można wykonywać tylko pod nadzorem przedstawiciela występującego uzbrojenia

- przed przystąpieniem do robót należy dokładnie zapoznać się z przebiegiem uzbrojenia podziemnego ,                          

  wykonując przekopy kontrolne w celu stwierdzenia rzeczywistego posadowienia 

- roboty należy wykonywać zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami technicznymi , przy zachowaniu

   przepisów BHP

- zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty lub świadectwa dopuszczające je do stosowania na 

   terenie kraju, odpowiadać wymogom Polskich Norm 
- dokumentacja prowadzonych robót winna znajdować się u kierownika budowy

- teren budowy powinien być oznakowany

- wykonawca w czasie prowadzenia robót ma obowiązek stosować się do przepisów dotyczących ochrony     środowiska naturalnego

- wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za ochronę znaków geodezyjnych istniejących na terenie 

  wykonywanych przez niego robót. W razie konieczności likwidacji znaku odpowiednio wcześniej powyższy 

  fakt należy zgłosić do Wydziału Geodezji właściwego Starostwa powiatowego

- w przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca wstrzyma prowadzone roboty i powiadomi

   tym fakcie Inwestora oraz Konserwatora Zabytków.
