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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

1. 4cm - warstwa $cieralna nawierzchni z mieszanki
mineralno-bitumicmej AC 118

2. 6cm — warstwa wigZzaca nawierzchni z mieszanki
mineralno-bitumicznej AC 16W

3. S5cm - gérna warstwa podbudowy z mieszanki

kamiennej 0-31,5mm

15cm — dolna warstwa podbudowy z-ttucznia 31-63mm-

20cm — poszerzenie podbudowy z tlucznia 63-120mm

8-20cm - pobocza z mieszanki kamiennej 0-31,5mm

10cm — istniejaca nawierzchnia z zu2la wielkopiecowego

Mo

Przebudowa drogi gminnej Nr.DG 647048 S

Temat w miejscowosci Zawada Pilicka
dlugosei 1,372 ki
Inwestor: Gmina Irzqdze
od DK-78 [, Amazonka”]- Zawada Pilicka

Polotenie

Tytut Przekrofe konstrukcyjne
rysunku: Sk@\? J:50/10

i Sporzqdzit:
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

L.

bl

4 cm — warstwa $cieralna nawierzehni z mieszanki

mineralno-bitumicznej AC118

6 cm — warstwa widzgca nawierzchni z mieszanki

mineralno-bitumicznej AC 16W

8 cm —pobocze z mieszanki kamiennej 0-31,5mm.
15 cm - istnigjgca podbudowa z plyt zelbetowych

prefabrykowanych

Przebudowa drogi gminnej Nr.DG 647048 S. |

Temat w miejscowosci Zawada Pilicka
diugosci 1,372 km
Inwestor: Gmina frzgdze
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

1. 4 cm — warstwa $cieralna nawierzchni z mieszanki
mineralno-bitumicznej AC 118
2. 6 cm— warstwa wigzgca nawierzchni z mieszanki
mineralno-bitumicznej AC 16W
3. 5 cm - gbrna warstwa podbudowy z mieszanki
kamiennej 0-31,5mm-
15 cm — dolna warstwa podbudowy z thucznia 31-63mm
20 cm — poszerzenie podbudowy z thucznia 63-120mm-
8-20 cm - pobocza z mieszanki kamiennej 0-31,5mm
5-10cm - istniejgca nawierzchnia z zuzla wielkopiecowego
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Przebudowa drogi-gminnej Nr.DG 647048 S
Temat w migjscawosci Zawada Pilicka
diugosci 1,372 km

Inwestor: Gmina Irzgdze
od DK-78 [,, Amazonka " |- Zawada Pilicka
Palozenie
Tytuf Konstrukcja nawierzchni
rysunku: Skala 1:50/10
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ORIENTACJA
Skala 1:25 000
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

dla: Przebudowa drogi gminnej Nr DG 7050485
w miejscowosci Zawada Pilicka
dlugosci 1,372 km

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie prrestrzegac przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

0.

1d.

12.

Wykonawca ma obowigzek zadbal , aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich
wymagarn sanitarnych

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajqce ,
socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez i kamizelki dla ochrony Zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczevistwa publicznego.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy ,
przed przystgpieniem do robot zabezpieczy ,zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie

tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce ( zapory ,swiatla ostrzegawcze , sygnaly)

zabezpieczajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykona
tymczasowe oznakowanie zgodnie z projektem czasowej organizacyi ruchu
Urzgdzenia , aparaty i maszyny budowlane powinny byé¢ uziemione.

Przewody elektryczne w zasiggu obstugujgcego winny by¢ starannie izolowane , a na
calej dlugosci zabezpieczone przed uszkodzeniem przez sprzet przejezdzajgey lub
osoby przechodzgce

Wszelkie naprawy oraz konserwacje , winny by¢ prowadzone przez osoby posiadajgce
stosowne uprawnieniad.

Pracownicy obstugujgcy sprzet i urzqdzenia budowlane , powinni posiadac stosowne
przeszkolenia.

Stosowac sig do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot
budowy

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonaé¢ punkt przeciwpozarowy w fatwo dostgprnym miejscu na placu budowy,
‘wyposazony w drabiny , bosaki , topaty , gasnice proszkowe , piasek oraz zapewnié
wodg dla potrzeb p.poz. w zbiornikach typu beczki

Wody nie wolno stosowac do gaszenia plongcej benzyny , farb ,olejow oraz urzqdzen
elektrycznych bedgcych pod napigciem — w tych przypadkach nalezy stosowac piasek
lub gasnice

Stosowaé w calym procesie inwestycyjnym przepisy BHP , p.poz. oraz sanitarno-
epidemiologiczne , zgodnie z wlasciwymi przepisami



