murtata
istniejace poszycie dachu
z blachy trapezowej

wkrety montazowe do blachy
na uszczelce

krokiew dachowa 6x16cm
odcinana czes$¢ krokwi

okapnik mocowany do krokwi
deska mocowana czotowo do krokwi

rynna PCV mocowana do krokwi
na uchwytach

odcinana czes¢ krokwi

papa

gzymsowa ksztattka styropianowa
mocowana na zaprawie kiejowej
do $ciany

tynk mineralny

welna mineralna twarda - gr.15cm
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DETAL 1
wetna mineralna 10cm ,\V
zaprawa klejowo-szpachlowa \ >
na siatce <
tynk mineralny - biaty : >
(kolor: RAL 9010) 1
istniejgcy gzyms do usuniecia \&X
okucie z blachy powlekanej | .
(kolor: RAL 9004) | N
elewacyjna ksztattka styropianowa 280x230mm 124 3 ~
mocowana do Sciany na kleju do styropianu
tynk mineralny - grafitowy
(kolor: RAL 7016)
tynk mineralny - jasno-szary
(kolor: RAL 9006)

DETAL 2
wetna mineralna gr.15cm X

1
zaprawa klejowo-szpachlowa | <
na siatce ><\ <
tynk mineralny - jasno-szary 7 —
(kolor: RAL 9006) o
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okucie z blachy powlekanej , %
(kolor: RAL 9004) : K\
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styropian ekstrudowany gr.13cm O %
plytki klinkierowe - grafitowe na kleju 7 \ b=
(kolor: RAL 7016) g =
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