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opis przegrod
|PA3-N STROP (I PIETRO) |SA2-N SCIANA ZEWNETRZNA - S. PODSTAWOWA (PWNICA)
ptyta OSB 2,5cm folia kubetkowa / elewacyjne ptytki klinkierowe - /2,0cm
wetna mineralna A=0,040 / 20,0cm polistyren ekstrudowany A=0,035 13,0cm
legary drewniane (8x8+8x12cm) izolacja bitumiczna -
istniejgca deska drewniana 3,0cm istniejgca Sciana ceglana 75,0cm
pustka powietrzna / istniejgce 25,0cm istniejacy tynk cementowo-wapienny 1,0cm
legary drewniane
istniejgca deska drewniana 2,5cm
istniejgcy tynk 1,0cm
IPA4-N STROP (PODDASZE) ISA4-N|  SCIANA ZEWNETRZNA - S. PODSTAWOWA
wetna mineralna A=0,040 20,0cm tynk mineralny 1,5cm
istniejacy strop - zaprawa klejowo-szpachlowa na siatce -
wetna mineralna A=0,038 15,0cm
istniejaca $ciana ceglana 57,0cm
istniejgcy tynk cementowo-wapienny 1,0cm
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uwagi
wszystkie uzyte materiaty budowlane, instalacyjne i wykoriczeniowe
powinny posiadac aprobaty techniczne i zadwiadczenia
ITB i PZH o dopuszczeniu do uzytkowania,
kolorem czerwonym oznaczono zakres prac modernizacyjnych
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