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1. Opis techniczny

1.1. Dane wyjsciowe:
e Zlecenie inwestora
e Uzgodnienia z inwestorem
e Obowigzujgce normy i przepisy
e Wizja w terenie

e Projekt architektoniczna sali tradycji

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze jest Projektem Odtworzenia Sali tradycji w budynku

dawnego patacu - siedzibie Urzedu Gminy w Irzgdzach
W zakres opracowania wchodzi:

e instalacja rozdzielcza jednofazowa i o$wietleniowa sali tradyciji,

1.3. Stan istniejacy

Instalacja elektryczna pomieszczen przeznaczonych na sale tradycji nie
odpowiada potrzebom. W holu budynku przy wejsciu do sali tradycji znajduje sie

tablica gtéwna budynku z bezpiecznikami.

1.4. Stan projektowany

W Sali tradycji wybudowaé nowg instalacje elektryczng. Starg instalacje
odtgczyé. Moze zaistnie¢ koniecznos¢ pozostawienia czesci instalacji w eksploataciji
aby zasila¢ pozostate pomieszczenia budynku nie objeta tg dokumentacja. Zasilanie
sali z istniejacej tablicy licznikowej zlokalizowanej przy wejsciu w ktorej zabudowac
zabezpieczenia nadpradowe, przeciw-porazeniowe rdéznicowo-pragdowe. Schemat

zasilania przedstawiono na rys nr 2.



1.5. Instalacja oswietleniowa

Projektuje sie instalacje os$wietleniowga wykonang przewodami YDY
o przekroju min 1,5mm i ilosci zyt zaleznej od potrzeb (3,4, lub 5 zyt). Projektuje
sie zastosowanie oswietlenia centralnego piecioma zyrandolami oraz z kinkietéw na
$cianach. Oswietlenie sterowane bedzie za pomocg tacznikdw seryjnych
umieszczonych przy wejsciu na sale zgodnie z rys nr 1. Do kazdego zyrandola
dociagna¢ odrebny przewdd YDY 4x1,5mm?, kolejny YDY 3x1,5mm?przelotowo
przez kinkiety, nastepny przez kinkiety oswietlajace obrazy, nastepny do kinkietow
na tarasie. Obwdd oswietlenia zabezpieczy¢ w RG wylgcznikiem réznicowo-
nadpragdowym P312 B-16-30-AC.

Przy wyjsciach zabudowac oswietlenie ewakuacyjne.

1.6. Instalacja gniazd wtyczkowych.

Obwody gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodem typu
YDY 3x1,5mm?. Przewody nalezy prowadzi¢ pod tynkiem. Przelotowo z gniazda do
gniazda. Jedno z gniazd jest dla zasilania podswietlenia gablot ekspozycyjnych. Dla
tego gniazda utozy¢ odrebny przewdd od fgcznika sterowania os$wietleniem.
Wszystkie zastosowane gniazdka posiadajg styk ochronny PE. Plan instalacji
przedstawiono na rysunku nr 1. Obwdd gniazd zabezpieczy¢é w RG wylgcznikiem

réoznicowo-nadpragdowym P312 B-16-30-AC.
1.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Dla ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano
samoczynne szybkie wytaczenie zasilania, z zastosowaniem wyfgcznikow
ochronnych réznicowo - pradowych, o pradzie wyzwalania 30mA, bezzwtoczne.
W tym celu zainstalowano na tablicy bezpiecznikowej wytgczniki ochronne,
wytaczajace obwody po pojawieniu sie pradu réznicowego o wartosci powyzej 30
mA. Wszystkie czesci metalowe urzadzen elektrycznych i styki ochronne gniazd
wtykowych podifgczono do przewodu ochronnego PE poprzez wykorzystanie
dodatkowej zyty w przewodach zasilajacych w kolorze zétto-zielonym. Przewodu
tego nie mozna wykorzysta¢ do innych celéw. Nie moze by¢ to tez zyta wspdlna

z zerem roboczym. Na tablicy bezpiecznikowej rozdzielni przewody te wchodzg na



osobne listwy PE (kolor Zzotto- zielony) i N (kolor niebieski). Instalacje wykonad

w systemie 5(3)-przewodowym (osobno przewdd ochronny i przewdd zerowy).

1.8. Ochrona przeciwpozarowa

Zastosowane w rozdzielnicy RG dla zasilania sali tradycji wyfaczniki
réznicowo-pragdowe, reagujgce na pojawienie sie pradu réznicowego o wartosci
powyzej 30 mA, spetniajq kryteria ochrony przeciwpozarowej. Wytgcznik

p.pozarowy budynku nie jest objety tym opracowaniem.

1.9. Uwagi koncowe.

Zgodnie z Prawem Budowlanym ( Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r)
przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowaé wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normag lub aprobatg
techniczng (w wypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy),
jezeli nie sq objete certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

Dopuszcza sie stosowanie urzadzen elektrycznych innych producentéw
o wiasnosciach takich jak zaproponowano w niniejszym projekcie po uzgodnieniu

z projektantem.



2. Obliczenia

2.1. Bilans mocy dla Sali tradycji

Moc
LP | Urzadzenie Moc Sztuk | Kz razem
1| oswietlenie 2,1 14 1 2,1
2 | gniazda 0,5 6 0.2 1
suma 3,1

2.2. Prad maksymalny:

maX

;P 2100 _
™ U.cosp 230-0,93

9,82A

Przyjeto wspétczynnik cose=0,93

e Obwdd oéwietleniowy - 9,82A - YDY 3x1,5mm? 0 Jqg=25A - zab P312 B-16-30-AC
e Obwdd gniazd - 4,68A- YDY 3x1,5mm? o0 J4qg=25A - zab P312 B-16-30-AC

2.3. Dobor przewodow ze wzgledu na nagrzewanie pradem
przeciazeniowym

Obcigzalnos$¢ diugotrwata przewodu I, powinna by¢ nie mniejsza niz prad
znamionowy lub prad nastawczy I, aparatu stanowigcego zabezpieczenie
przecigzeniowe; ten z kolei — by zapobiec zbednym zadziataniom — powinien by¢

nie mniejszy niz obliczeniowy prad szczytowy obwodu Ig
I, >I,>1
I, - Obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu
I, - Prad znamionowy zabezpieczenia
Iz - obliczeniowy prad obwodu

Prad przecigzeniowy o wartosci 1,45 I, przy ktérej przyrost temperatury
przewodu ustala sie na poziomie dwukrotnie wiekszym od dopuszczalnego
dtugotrwale, powinien wywotywac¢ zadziatanie nadprgdowego zabezpieczenia

obwodu. Powinien by¢, zatem spetniony warunek
1,451, > 1, , czyli 1,451, >1,61,,

gdzie I, — najmniejszy prad niezawodnie wywotujacy zadziatanie (cztonu

przecigzeniowego) zabezpieczenia nadpradowego, czyli gérny prad probierczy[A].



Warto$¢ pradu I, mozna ustali¢ na podstawie charakterystyki czasowo-

pradowej aparatu zabezpieczajacego. Wynosi ona w stosunku do pradu

znamionowego lub pradu nastawczego I, :

1,6 — dla bezpiecznikdw o pradzie znamionowym przekraczajgcym 25 A
(wytaczenie nastepuje przed uptywem 1+4h zaleznie od pradu znamionowego),

1,45 — dla wytacznikéw nadpradowych instalacyjnych (wytaczenie
nastepuje przed uptywem 1 h),

Obliczenia dla zastosowanych przewodow

Typ przewodu | In I, warunek

YDY 3x1,5mm? |25 16 23,2 Spetniony

2.4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciw porazeniowej

Do obliczen przyjmujemy prad zwarcia w miejscu przytaczenia do sieci 100-5000A
Obliczenia przeprowadzamy przy zatozeniu wystgpienia zwarcia w najdalej
oddalonym gniazdku jednofazowym.

Z,, = ~/Rob? + Xob® =0,35Q

Zs=1,25xZ0,=0,44Q

I,=kxI,=4,5x16 = 72A Zsx I, =31,6V<Up=230V

Warunek samoczynnego wyfgczenia zasilania jest spetniony.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary
skutecznosci ochrony przeciw porazeniowej potwierdzone odpowiednimi

protokotami.

2.5. Sprawdzenie spadkow napiecia

Maksymalny spadek napiecia na najdiuzszym obwodzie jednofazowym:

_200xPxl g _ 200x1000x20 — 0.9%

AU =
S xU?  58x1,5x230°

Maksymalny spadek napiecia w instalacji wewnetrznej sali tradycji wyniesie 0,9%.

Projektowane przewody spetniajg kryterium na dopuszczalny spadek napiecia.



3.  Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. |Wyszczegdlnienie Jedn. |llos¢
1. Przewdd YDY 3x1,5mm? m 3
2. Przewdd YDY 4x1,5mm? m 3
3. Wylgcznik instalacyjny P312 B-16-30-AC szt 2
4, ¥ gcznik seryjny (podwajny) szt 5
5. tacznik pojedynczy szt 1
6. Obudowa S4 szt 1
7. Gniazdo z uziemieniem szt 7
8. Kinkiet zewnetrzny AM/NA szt 2
9. Kinkiet szt 4
10. kinkiet oswietlenie obrazéw szt 3
11. |Zyrandol szt 5
12. Lampa ewakuacyjna szt 2
13. Oprawa oswietleniowa - plafon szt 1
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RG INSTALACJA MOC ODBIORNIK
| I 2 Ghiazda
P32 B 16-30-AC | bomm® 1 kW Sali tradycji
L1+N ’5 i |
P312 B 16-30-AC | 2 oswietlenie
| 3bome® 21kW | Sali tradycj
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