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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z montazem instalacji elektrycznej w sali tradycji w budynku dawnego patacu -
siedzibie Urzedu Gminy w Irzadzach

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako czes¢ dokumentdw przetargowych przy zleceniu
i realizacji Robot objetych dokumentacjg ,Projekt Odtworzenia sali tradycji w budynku dawnego
patacu - siedzibie Urzedu Gminy w Irzadzach”.

1.3. Podstawa opracowania ST
Podstawg opracowania niniejszej specyfikacji sa:
= Projekt wykonawczy: ,Projekt Odtworzenia sali tradycji w budynku dawnego pafacu - siedzibie
Urzedu Gminy w Irzadzach”;
= Kosztorys ,Przedmiar robét” na w/w zadanie;

1.4. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujgcego zakresu
robot:

e QOdfaczenie i demontaz istniejgcej instalacji w sali tradyciji,
e montaz instalacji elektrycznej jednofazowej, oSwietlenia,
e wykonanie pomiaréw pomontazowych odbiorczych i rozruchu w/w instalacji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania robdt oraz zgodnoS¢ z ST,
Dokumentacjg Projektowa. Montaz urzgdzen wykonany zostanie przez Wykonawce lub odpowiednio
przeszkolony zespét pod nadzorem Wykonawcy. Roboty specjalistyczne muszg by¢ wykonywane przez
zespot legitymujacy sie odpowiednimi kwalifikacjami i znajomoscig przyjetej technologii.

2.MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Zgodnie z Prawem Budowlanym ( Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r) przy
wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okresSlonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng
(w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sq objete
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

2.2. Odbior materiatow na budowie

Wszystkie materialy dostarczone na budowe muszg posiada¢ - stosownie do ich
przeznaczenia, $wiadectwa jakosci lub atestu, aprobaty techniczne lub certyfikaty, dokumentacje
techniczno ruchowg, karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego, itp.

Dostarczone materiaty podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem ilosci, kompletnosci i zgodnosci
z danymi podanymi przez Producenta/Dostawce. Materiaty nieposiadajgce ww. dokumentéw lub



wykazujgce odstepstwa od norm, nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Kazdy rodzaj robdt,
w ktorym znajdg sie materiaty niezbadane i nie zaakceptowane, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko liczac sie z konsekwencjg odmowy zaptaty za wykonang prace. W razie stwierdzenia wad lub
uszkodzen nalezy o tym powiadomi¢ przedstawiciela Producenta/Dostawcy i postepowa¢ wg jego
zalecen. Kazdy element musi by¢ ocechowany w sposdb czytelny, trwaty i widoczny po jego
zmontowaniu.

2.3. Sktadowanie materiatléow na budowie

Materiaty muszg by¢ skltadowane zgodnie z wymaganiami Producenta, ktory w wytycznych
winien opierac sie o obowigzujgce normy i przepisy. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania
wszystkich zalecen Producenta/Dostawcy. Materiaty wrazliwe na wilgo¢ muszg byc¢ skfadowane
w miejscu suchym i przewiewnym. Urzadzenia muszg by¢ sktadowane w magazynie zamknietym.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét, zarébwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp.
Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi
w ST, Dokumentacji Projektowej, w terminie przewidzianym Umowg. Przyjeto, ze dla robdt
specjalistycznych i montazu urzadzen odpowiedni sprzet zapewnia Wykonawca tych robét. Zwraca sie
uwage na zapewnienie odpowiedniego sprzetu do montazu urzadzen.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt.
Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport sprzetu i materiatow.

Materiaty i sprzet nalezy przewozi¢ srodkami transportu zapewniajgcymi unikniecie uszkodzen,
odksztatcen oraz zawilgocenia przewozonych materiatow.
Materialy muszg by¢ uktadane na $rodkach transportu i przewozone zgodnie z warunkami
opracowanymi przez Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich wykonywane bedg Roboty. Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie
z ST, Dokumentacjg Projektowg i zaleceniami Inspektora.

5.2. Zasady wykonywania prac montazowych.

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych robot montazowych nalezy sprawdzi¢ ponownie
wymiary wszystkich elementdw, ktére majg wptyw na prawidtowe zamoéwienie i montaze. Wszystkie
prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy. Przed
montazem nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy urzadzen i elementy dostarczone jako prefabrykat
pod wzgledem ewentualnych uszkodzen transportowych.



Demontaz obejmuje:

- demontaz istniejgcych instalacji jednofazowych,

- demontaz instalacji oswietleniowe;j.

- Nie dopuszcza sie demontazu instalacji koniecznych do zasilania pomieszczen nie objetych
zakresem projektu

Montaz urzadzen

Przy montazu wszystkich urzadzen obowigzujg bezwzglednie wytyczne Producenta/Dostawcy.
Montaz, musi by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi przez grupe Dostawcy
lub odpowiednio przeszkolong grupe specjalistyczng. Urzadzenia muszg odpowiadaé warunkom
podanym w ST oraz dokumentacji w Projektowe;j.

Wykonanie instalacji wewnetrznej
Zakres prac obejmuije:

e wykonanie instalacji elektrycznej jednofazowej, oraz oSwietleniowe;j.

Instalacje elektryczng, oswietlenia, nalezy ukfada¢ w bruzdach w tynku. Ubytki tynku nalezy
uzupetnic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystgpieniem do robaét.

Przed przystgpieniem do Robdt, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia
0 jakosci lub atesty stosowanych materiatow. Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci
z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentéw, wedtug ktérych zostaty wykonane,
na podstawie atestow, protokotdw odbioru albo innych dokumentow.

Kontrola jakosci wykonanych roboét.

Wykonane roboty muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowq, ST i poleceniami Inspektora
oraz ewentualnymi wpisami do Dziennika Budowy. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci z danymi
zawartymi w wymienionych dokumentach. Dla urzadzen obowigzujg PN oraz wytyczne Producenta.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa moze by¢ przyjeta réwniez indywidualnie w oparciu o dodatkowe
ustalenia wynikte w czasie budowy a zaakceptowane przez Inspektora.
Jednostkg obmiarowa:
= dla przewoddw i kabli- 1 m
» dla urzadzen — 1 sztuka/komplet

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Roboét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy. Jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem wymaganych tolerancji daty wyniki pozytywne.

Instrukcja przeprowadzania badan odbiorczych
Wykonawca przy udziale Inwestora powotuje komisje:
e Komisja powinna sktada¢ sie z 3 o0sob znajgcych wymagania stawiane instalacjom
elektrycznym przez Polskie Normy
e Wykonawca instalacji przedktada komisji protokoty z ogledzin i badan instalacji,
e Komisja stwierdza ustala na podstawie dostarczonych protokotdw badan i préb stan faktyczny
wykonania instalacji



Odbior koncowy Robét

Odbidr koricowy robot polega na ostatecznej kontroli zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacja
Projektowg i obowigzujgcymi normami i przepisami oraz wykonaniu préb poprawnosci dziatania
urzgdzen w obecnosci Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu
wszystkich wymaganych przepisami dokumentdw, przekazaniu podlega:

¢ Dokumentacja Powykonawcza;

o dla materiatéw - Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, dokumentacje techniczno-ruchowe,
karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego, itp.;
Protokoty Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
Protokoty odbiorow czesciowych, miedzyoperacyjnych, itp.;
Protokoty z dokonanych pomiaréow;
Protokoty préb przewidzianych dla poszczegdinych urzadzen;

e Protokdt odbioru koncowego Robdt.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koficowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji, odbiér przewodoéw i obiektdw/urzadzen) zostaty
spetnione. Jezeli ktéreS z wymagan przy odbiorze technicznym kofncowym nie zostato spetnione,
nalezy oceni¢ jego wptyw na stopief sprawnosci dziatania i zaleznosci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena umowna wykonanych robdt, zabudowanych materiatéw
i elementdw. Przewidywana liczbe jednostek obmiarowych podano w Przedmiarze Robot. Wykonawca
ma__obowigzek sprawdzic _na _etapie oferty zgodnosc jednostek obmiarowych z ze stanem

rzeczywistym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
Warunki, ktére nalezy zachowac przy budowie i odbiorze obiektu muszg by¢ zgodne z ogdinie

obowigzujgcymi Polskimi Normami; jako podstawowe obowigzuja:

1. N SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

2. PN-EN 12464-1 Swiatto i oSwietlenie. OSwietlenie miejsc pracy. Cze$¢ pierwsza: Migjsca pracy
we wnetrzach

3. PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

4. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

5. Ustawa z 11 maja 2001 r. Prawo o Miarach (Dz. U. nr 63 z 2001r. - poz 636

6. Ustawa o Normalizacji z 12 wrze$nia 2002r. (Dz. U. nr 169 z 2002r. poz. 1386)

7. Zarzadzenia nr 198 z 1996 r. oraz nr 29 i 30 z 1999 r. Prezesa Gtéwnego Urzedu Miar
(Dz. Urz. Miar i Probiernictwa nr 27/96 i 4/99)

8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 89, poz. 1126)

9. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 1997r. nr 54, poz. 348 i nr 158,

poz. 1042, z 1998r. nr 94, poz. 594 i nr 106, poz. 668)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75, poz.
690)

11. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 03 1972r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych
i rozbiorkowych (Dz. U. z 1972r. nr 13, poz. 93).



12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.z 1992r. nr 92,
poz.460 oraz z 1995r. n 102, poz. 507).

13. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie
szczegOtowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r. nr 89, poz. 828).

14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 10 1998r. w sprawie
ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. z 1998r. nr 135, poz. 882).

15. Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U. z 1999r. nr 80, poz. 912)
16. Zarzadzenie Prezesa Gtownego Urzedu Miar nr 12 z dnia 30 03 1999 r. w sprawie wprowadzenia

przepisdw metrologicznych o miernikach oporu petli zwarc.

Inne dokumenty.
Warunki, ktére nalezy zachowac przy budowie i odbiorze obiektu muszg by¢ zgodne z ogdlnie
obowigzujgcymi:

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
zawartymi w nastepujgcych czesciach branzowych:

o Tom I Budownictwo ogdlne
o Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe
o Tom IV Instalacje elektryczne

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych

Powyzsze warunki techniczne i normy zawierajg podstawowe wymagania w zakresie
wykonywania robdt budowlano-montazowych i ich odbioru, umozliwiajgce prawidtowe wykonanie i
odbidr tych robot oraz ocene ich jakosci.

Przy wykonywaniu robét muszg by¢ bezwzglednie przestrzegane nastepujace przepisy:

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych w sprawie
bezpieczestwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano montazowych i
rozbiorkowych Dz.U, Nr 81 z dn. 10.04.1972.

e Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20,05.1994 w sprawie
ustalenia wyrobdw podlegajagcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (M.P. Nr 39 z 2 | ,07.1994, poz. 335)

e Zarzadzenie Ministra Przemystu z 22.12,1988 w sprawie zasad i trybu oznaczania trwatym
znakiem urzadzen technicznych dopuszczonych do obrotu. (M.P. Nr 35z 30.12.1988r.,
poz.332).

e Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 29.12.1988 w sprawie wykonywania niektorych
przepisow o dozorze technicznym ( Dz.U. Nr 44 z dnia 31.12.1988r., poz. 351) ze zmianami
(Dz.U. Nr 122 z 2000r., poz. 1321).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 3.XI. 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz.U. nr 92 z 1992r.,
p0z.460).

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z lutego 2003r poz.401).



