D.00.00.00.     WYMAGANIA  OGÓLNE

1. Wstęp
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem ST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych związanych z wykonaniem  odbudowy drogi gminnej Nr 705038 S od gr. gm. Kroczyce do DG 705037 S i DG 705039 S
od km 0+120-0+680
     
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowe specyfikacje techniczne są dokumentem przetargowym i kontaktowym obowiązującym przy realizacji robot wymienionych w p.1.1.

1.3. zakres robot objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują:
Roboty związane z p.1.1
Na całą Specyfikację Techniczną dla przedmiotowego zadania budowlanego określonego w pkt.1.1 składają się ST branżowe: CPV 45233000-9 

D.00.00.00     Wymagania ogólne
D.02.00.00      Roboty ziemne
D. 04.04.04     Podbudowa z tłucznia kamiennego
D.05.03.05      Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W
D.05.03.05      Warstwa  ścieralna z betonu asfaltowegoAC11S
D.04.03.01      Skropienie podbudowy emulsją asfaltową
       D. 06.03.01     Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienną        

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1 Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki do ruchu
 a- warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników   
atmosferycznych
b- warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową , zapewniająca lepsze   rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywania ich na podbudowę
         c- warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności istniejącej podbudowy lub 
nawierzchni
 d – podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże
       Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej
  e – podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca  funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni
        Może składać się z jednej lub dwóch warstw
  f – podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca obok funkcji nośnych , funkcję
       zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody , mrozu i przenikaniem cząstek podłoża .
       Może zawierać warstwę mrozoochronną , odsączającą lub odcinającą
  g – warstwa mrozoochronna – warstwa , której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 
        skutkami działania mrozu
  h – warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się z podłoża
  i – warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania drobnych cząstek
       gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej

1.4.2. Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów , umieszczenia
         urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystania dla ruchu pieszych , służąca jednocześnie do 
         bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.3. Korona drogi – jezdna z poboczami i chodnikami , zatokami , pasami awaryjnymi i pasami 
          dzielącymi jezdnię

1.4.4. Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów

1.4.5. Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia

1.4.6. Korpus drogi – nasyp lub część wykopu , która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowu

1.4.7. Koryto element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni

1.4.8. Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie w płaszczyźnie pionowego przekroju w osi
         drogi lub obiektu mostowego

1.4.9. Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w  
nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami  powodowanymi przez ruch
na drodze

1.4.10. – Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy , leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania

1.4.11. – Przepust – obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej , służącej do 
            przepływów małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kolowego
            pieszego

1.4.12. – Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości[przedmiarem] w kolejności technologicznej i 
            ich wykonania

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową , ST i poleceniami inspektora nadzoru[inżyniera]

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami , uzgodnieniami , lokalizacją.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki , obliczenia i dokumenty , zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa , ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy , a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania robót , utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania robót , aż do zakończenia i odbioru ostatecznego.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie wykonywania robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy

1.5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały , które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia , nie będą dopuszczone do użycia

1.5.8. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za  wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne , które są w jakiś sposób związane z robotami.

2. Materiały

Wszystkie użyte do wykonania robót materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową , wymaganiami określonymi w ST

2.1. Materiały muszą pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez Inżyniera . Jeżeli materiały są różnej jakości z tego samego źródła to należy zmienić źródło.

2.2. Jeżeli Wykonawca nie wytwarza mieszanek mineralno-bitumicznych , lecz podzleca ich produkcję podwykonawcy to materiały te powinny odpowiadać wymaganiom ST a Inżynier musi mieć zagwarantowaną jakość i prawo do pobierania próbek do badań. Tylko wyniki badań tych próbek mogą być uznane za miarodajne do oceny jakości

2.3. Wykonawca jest zobowiązany do składania i przechowywania materiałów w sposób zapewniający ich jakość i przydatność do robót. Materiały powinny być składane oddzielnie wg asortymentów , frakcji i 
źródeł dostaw. Materiały , których jakość nie została zaakceptowana lub do których zachodzi wątpliwość pod względem jakości , powinny być składane oddzielnie. Dostawy tych materiałów należy przerwać.
  
3. Sprzęt

Dobór sprzętu do wykonania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w dokumentacji projektowej i ST

4. Transport

Dobór środków transportu Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera

4.1.1. Do przewozu mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco:
       Wymagania:
        - stosować tylko samochody wywrotki o dużej ładowności dostosowane do współpracy z układarką
        - ograniczyć odległość dowozu [ czas do 1 godziny]
        - wyposażyć w plandeki do przykrycia mieszanek

5. Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz za jakość zastosowanych materiałów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich elementów robót.

6. Kontrola jakości robót

         Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami ST 
         odpowiedzialny jest Wykonawca robót

7. Obmiar robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją kosztorysową w jednostkach ustalonych w kosztorysie

7.1. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania

7.2. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem


8. Odbiór robót

Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę

8.1. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości  jakości i wartości

8.2. Odbiór pogwarancyjny – jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie



  







