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Projekt Budowlano-Wykonawczy
Odbudowa mostu w miejscowosci Irzgdze — kol. Podgaj, na drodze gminnej DG 705034S, w km 1+055

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Oswiadczam, iz Projekt Budowlany Odbudowy mostu w miejscowosci Irzgdze —
kol. Podga, na drodze gminnej DG 705034S, w km 1+055, zostat sporzgdzony
w sposob zgodny z umowa, obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami

wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu ktoremu ma stuzycé.

Skutki wynikajgce z ewentualnych bledow Ilub braku kompletnoéci zostang

uzupetnione zgodnie z ustaleniami umowy.

FUNKCJA Tytut, imie, nazwisko Nr uprawnien Pieczatka, podpis

PROJEKTANT mgr inz. Mariusz KOWAL | SLK/0657/POOM/04

SPRAWDZAJACY | mgrinz. Adam CZYZ | SLK/0348/POOM/04
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Projekt Budowlano-Wykonawczy
Odbudowa mostu w miejscowosci Irzgdze — kol. Podgaj, na drodze gminnej DG 705034S, w km 1+055

KOPIE UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
ORAZ
KOPIE ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO SIOIIB
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Projekt Budowlano-Wykonawczy
Odbudowa mostu w miejscowosci Irzgdze — kol. Podgaj, na drodze gminnej DG 705034S, w km 1+055

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/0657/04 Katowice, dnia 29 listopada 2004 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art 14 ust 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézn, zm.) oraz § 9 ust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych
w  budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz 38, z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pbzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Mariuszowi Kowal

Mgr inz. budownictwa
ur. dnia 08-03-1974 w Gliwicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0657/POOM/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwatg Nr 14/04 z dnia 29 listopada 2004 r. stwierdzita, ze Pan(i) Mariusz Kowal posiada wymagane
prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskak(@) pozytywny wynik egzaminu
- konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowe;j.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkdéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

PRZEWODN|CZACY
SKREGO VEJ KOMiSUI KWALlFixAéYJNEJ

,-\

| ORREGOWES ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTIA
[ » 1

mgrinz. Zbigniew Dzierz
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Projekt Budowlano-Wykonawczy
Odbudowa mostu w miejscowosci Irzqdze — kol. Podgaj, na drodze gminnej DG 705034S, w km 1+055

POLSEKSA
I 2 B A
INLYNIEROW
BUCOWNICTWA

Zaswiadczenie
@ rumerze wengkaog ryrs
SLK-HGP-TCT-TEW *

Pan Mariusz Kowal o numerze ewidencyjnym SLK/B0O/8193/02

adres zamieszkania ul. NOWA 5/8, 44-122 GLIWICE

jest czlonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Iaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicanie i opatrione bezpiscznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanmym proy pomocy warnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-16 roku przez

Francissek Busska, Praewodniczacy Rady Sigskiej Okrqgowe) by Inbynierdw Budownictwa,
[Igodnie art. 5 ust 1 ustawy & dnia 1§ wraednia 2001 r. o podpisie eleitronicaym [z U 2001 Nr 130 pos. 1450) dane w postaci
eleidrenicne] spstone bermecrnym podpese!

mMMﬂmmeq
irarrareaire pod wrg g dhutbie prawrych dokumerter ¥ ey |

* Weryficacjy poprawnsdci darych w minisjirym ssiwisdezeniu modns sprawdsic 2 p

) LTl MIMM
stronie Poiskie lzty Insyniervw Sudownictwa www. piib.org.pé lub kontaktojac sie 7 biurem wizsciwej Okregowej lzby Insynierdow
Boglemrittwa.
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Projekt Budowlano-Wykonawczy
Odbudowa mostu w miejscowosci Irzgdze — kol. Podgaj, na drodze gminnej DG 705034S, w km 1+055

SIK/OKK/7131/0348/04 Katowice, dnia 29 listopada 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm ),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust 1 pkt 2b ustewy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdzn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gespodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pézn. zm.) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SLOIB
nadaje
Panu(i} Adamowi Czyz
Mgr inz. budownictwa
ur. dnia 01-04-1974 w Rybniku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0348/POOM/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjinego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwalg Nr 14/04 z dnia 29 listopada 2004 r. stwierdzila, ze Pan{i) Adam CzyzZ posiada wymagane
prawem: wyksztatcenie | praktyke zawodows oraz uzyskak(@) pozytywny wynik egzaminu
- konieczne do uzyskania uprawniern budowlanych do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownegoe Inspektora Nadzoru Budowlanege
oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej 51.0IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

PRZEWODBNICZACY
DKREGOWE] KOMISJ KWALIFIKACYINES
OFHECOWE ZEY IRZYNIERGW BUDOWNICTIRA

mgr inz. Zbigniew Dzierz

Biuro Inzynierskie CONCEPT 7



Projekt Budowlano-Wykonawczy
Odbudowa mostu w miejscowosci Irzqdze — kol. Podgaj, na drodze gminnej DG 705034S, w km 1+055

POLSKDRS
I 2 B A
INLYNIEROW
BUCOWNICTWA

Zaswiadczenie
@ rumerae wen@kaog ryrs

SLK-4L7-3HF-F6U *

Pan Adam Czy? o numerze ewidencyjnym SLK/BO/1680/04

adres zamieszkania ul. Pukowca 26, 44-240 Zory

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest watne do dnia 2017-02-28.

Zadwiadcrenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpizem elektroniczrym
wenyfikowanym przy pomeocy wainego kwalifkowanego certyfikatu w dniu 2016-01-05 rolu przez:

Francizek Buia, Prewodnczgey Rady Slatke] Okregowe] Lty 1ndymierow Butowniciw.

[Egotnie w1 5 urt I ustawy = dais 18 wreednis 2001 ¢, & podplsis dieitronicsaym (D U 2001 Ne 130 poe 1850 dere w postec
elektanicme] be ¥ pedip ek Iy weryThewanym pray pemacy wainega kwalifiko =0 CErTy Tkt 55
raamewaine pod wegigdern shutkiw praweyeh T a geRmym |

* Weryfilacs poprawnoicl Carych w RnIEjITYM IatvweStCEeniy MOND SOTIMIERIE I3 MOCE NLPMETL weryFh aCyness Latwisdezena ra
wromin Polzhie ltby Indynieniw Budewnictwa www pilborg.l lub kortakiujge sig @ biuremn wisdciwej Dkrggowej leby Indymieriw

Budownicwa.
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Projekt Budowlano-Wykonawczy
Odbudowa mostu w miejscowosci Irzgdze — kol. Podgaj, na drodze gminnej DG 705034S, w km 1+055

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Biuro Inzynierskie CONCEPT 9



Projekt Budowlano-Wykonawczy
Odbudowa mostu w miejscowosci Irzgdze — kol. Podgaj, na drodze gminnej DG 705034S, w km 1+055

Kopia mapy ewidencyjnej
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Projekt Budowlano-Wykonawczy
Odbudowa mostu w miejscowosci Irzqdze — kol. Podgaj, na drodze gminnej DG 705034S, w km 1+055

IYISORD!
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Projekt Budowlano-Wykonawczy
Odbudowa mostu w miejscowosci Irzgdze — kol. Podgaj, na drodze gminnej DG 705034S, w km 1+055

Wypisy z ewidencji gruntow
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Projekt Budowlano-Wykonawczy

Odbudowa mostu w miejscowosci Irzqdze — kol. Podgaj, na drodze gminnej DG 705034S, w km 1+055

STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU

wajewodztwo!

Wydumd Geoderjl, Knrdografi, Katasina

i Gompodarki Micraphomoscismi

powlat:
Nypis z rejestru gruntdw o niepelnej tresci

skgskie
zawiercianski

data wydruku: 2018-05-30
G.18821 206
DZIALKEA 130212 jednewid - IREADZE afusz mapy. 3
obigh |nMamor. naray) 0002, IRZADIE

fdde: 24%603_2.0002 AR_5. 130272 numed JA: G548 cow, dziai 2.3100
L ytma:

wymisol pawlarschnls

dr 00
WEASCICIELEALADAJACY doiadg 130202
UDRZAtL: 11 grupa: 1 char. o2 wiodania:  posiadacs samoniny
BRARID PANSTWA

Slodeisiy, -

l

POW, Mazmm. 23100

Wdruk Spofzadeony praer

Barbara Skoma

R
PODINSTEKTO
Mlun"ﬂwll
mer ind. B Skora
Sfrona: 1
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Projekt Budowlano-Wykonawczy
Odbudowa mostu w miejscowosci Irzqdze — kol. Podgaj, na drodze gminnej DG 705034S, w km 1+055

STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU wojewsdriwo: Sigskin
Wiptlzial Geodezji, Hartografi, Katastru
i ] Mig " powlal: zawiercianski
Nypis z rejestru gruntdw o niepelne| tredci

data wydruku' 2016-05-30

G 116621 2018
DZIALKA: 1166 jedn et IRZADZE arkusz magy: 5
clrgd (numes, naxwa) 0002, IRZADZE

Id dz.- 247603_2.0002 AR_5 1166 numas Jit G547 pow, daiai: 08700
Lizythl:

nymbol powiarzohnia

wp o700
WEASCICIEL EWLADAIACY delatka 1188
UBAIAL 11 grupa 17 char, it wisdnmn  adminisirator

PREZYDIUM POWIATOWE. RADY NARDUDOWEJ WE WLOSZCLOWIE REFERAT MELIORACM
Sledeg. DODZIEJOWICE pocaia IHZADZE

WERIAL- 17
SEARD PANSTWA

Sieasba -

grupa: 1 ahar &t wisdani:  wiiajacy

Pow. rarerc  0LB700

veydiuk sporeadeony pizes.  Barbars Skirs

PODINSPEKTOR

EATASTHY | SOHFODN
i
mgr int. Skdra

- Strona 1
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Projekt Budowlano-Wykonawczy
Odbudowa mostu w miejscowosci Irzgdze — kol. Podgaj, na drodze gminnej DG 705034S, w km 1+055

Uzgodnienie ZUD

Z uwagi na brak nowoprojektowanych lub przebudowywanych sieci w obrebie
terenu inwestycji Projekt Budowlany nie podlega uzgodnieniu ZUD (zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 r. sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz

zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej - Dz.U. 2001 nr 38 poz. 455).
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Projekt Budowlano-Wykonawczy
Odbudowa mostu w miejscowosci Irzgdze — kol. Podgaj, na drodze gminnej DG 705034S, w km 1+055

Czes¢ opisowa
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Projekt Budowlano-Wykonawczy
Odbudowa mostu w miejscowosci Irzgdze — kol. Podgaj, na drodze gminnej DG 705034S, w km 1+055

PODSTAWY OPRACOWANIA

PODSTAWY FORMALNE

Podstawg opracowania jest umowa nr 15/UG/04/2016 z 21.04.2016r. zawarta
z Gming Irzadze, 42-446 Irzadze 124.

PODSTAWY TECHNICZNE

W pracy wykorzystano:

[1]

[2]

[3]

[4]
[5]

[6]

[7]

[8]

Akty prawne:

Ustawa z 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (urzedowy tekst jednolity Dz.U.
nr 106, poz. 1126 z 2000r. z pGzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie MTiGM nr 735 z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 63 z 2000r. poz. 735 z pézniejszymi zmianami)
Rozporzgdzenie MTiGM nr 430 z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz.U. nr 430 z 1999r. poz. 430 z pdzniejszymi zmianami)

Normy i instrukcje:

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe
I sprezone. Projektowanie.

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych,
GDDP, W-wa 1998r.

Inne
Mapa do celéw projektowych z pomiarami inwentaryzacyjnymi sytuacyjno-
wysokosciowymi, Gonpol czerwiec 2016.

Inwentaryzacja i wizje w terenie, maj 2016.
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Projekt Budowlano-Wykonawczy
Odbudowa mostu w miejscowosci Irzgdze — kol. Podgaj, na drodze gminnej DG 705034S, w km 1+055

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt inwestycji pod nazwg: Odbudowa mostu
w miejscowosci Irzgdze — kol. Podga, na drodze gminnej DG 705034S, w km 1+055

Zakres robot obejmuje w szczegolnosci:
- rozbiorke konstrukcji nosnej istniejgcego mostu i czesci podpor kolidujgcych

z projektowanym obiektem
- przebudowe obustronnych dojazdéw do obiektu (droga gminna nr 705034S)
- wykonanie przepustu nad rz. Biatkg Btotng w miejscu mostu istniejgcego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu

dla powyzszego zadania.
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Projekt Budowlano-Wykonawczy
Odbudowa mostu w miejscowosci Irzgdze — kol. Podgaj, na drodze gminnej DG 705034S, w km 1+055

LOKALIZACJA OBIEKTU

Teren planowanego przedsiewziecia zlokalizowany jest w rejonie miejscowosci

Irzgdze — kol. Podgaj, gmina lrzgdze, powiat zawierciancki.

. Starzynska
Biat e
Bio Lelow Szyszk "Druzykewa
Bysow Podbe i m
Sta cie  "Oieszore s
T “Mos
, 46 (7 i
Brz alac
Go
"Staw S
ska
b2 3
. Woznil Dirox Przysiddek
gz Irzadze "Bonowice Sazzekocky
- ‘Bod T
- WaOE
2 ) 2 .
n 1y O
Bual
Biot
"Ka
ryszecka 5 T -
projektowany obiekt A it Podiipse o
.
"Pracia Po

Inwestycja zlokalizowana zostanie na dziatkach:

Lp Obr eb numer dziatki Wia $ciciel / wtadaj acy

Skarb Panstwa / Slgski Zarzad
Melioracji i Urzgdzen Wodnych
w Katowicach, BT/Zawiercie

1. 1166
ul. 3 Maja 33
42-400 Zawiercie
Irzgdze
Skarb Panstwa / Gmina Irzgdze
2. 1302/2

42-446 Irzadze nr 124
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Projekt Budowlano-Wykonawczy
Odbudowa mostu w miejscowosci Irzgdze — kol. Podgaj, na drodze gminnej DG 705034S, w km 1+055

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Istniejgcy most usytuowany jest w km 1+055 drogi gminnej nr 7050345S w
m.lrzgdze kol. Podgaj.

W bezposrednim otoczeniu planowanego przedsiewziecia znajdujg sie pola

uprawne, tgki i pastwiska

W otoczeniu planowanego przedsiewziecia nie wystepujg obiekty budowlane
0 zwiekszonych wymaganiach w zakresie ochrony sSrodowiska, t.j.: szpitale,

szkoly, przedszkola.

MOST

Opis 0godiny
Przedmiotowy most jest obiektem o dtugosci catkowitej ok. 16,60 m.

Szeroko$¢ catkowita mostu, na ktérg sie sklada jezdnia (3,40 m) oraz pobocza i
gzymsy z balustradami wynosi 4,20 m.

Jest to ustrgj trojprzestowy. Konstrukcje nosng mostu stanowig przesta o konstrukciji
ptytowe]j zelbetowej, prefabrykowane;.

Podpory mostu wykonane zostaly jako stupowe, zelbetowe, prefabrykowane.
Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo przez skarpy i tereny zieleni do rzeki
Biatka Btotna.

Podstawowe parametry geometryczne mostu

Calkowita dtugos$¢ mostu: 16,65 m
Szerokos¢ konstrukcji nosnej: 4,05 m
Kat skrzyzowania z przeszkoda: 90°
Uksztattowanie jezdni w planie na prostej
Szerokosc jezdni 3,40 m
Odbudowa obiektu (rozbiérka istniejgcego i budowa nowego) wynika

z niedostatecznego stanu technicznego istniejgcego mostu, spowodowanego
wystgpieniem powodzi w czerwcu i lipcu 2013r.

Ponadto na obiekcie brak jest wiasciwego wyposazenia, zapewniajgcego zarébwno
bezpieczenstwo ruchu publicznego jak i odpowiednie zabezpieczenie konstrukciji
przed wptywami atmosferycznymi, a dojazdy do obiektu i szerokos¢ drogi na moscie
nie spetniajg wymagan technicznych minimalnej szerokosci jezdni dla drogi gminnej.
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Projekt Budowlano-Wykonawczy
Odbudowa mostu w miejscowosci Irzgdze — kol. Podgaj, na drodze gminnej DG 705034S, w km 1+055

DROGA (DOJAZDY DO MOSTU)
Groga gminna w rejonie przedmiotowego mostu jest drogg polng o nawierzchni z

warstwy kruszywa tamanego.

Na przekroj uzytkowy skitada sie jezdnia o szerokosci 2,5-3,0m i dwa pobocza

gruntowe o szerokosci 0,7-1,0m.

PRZESZKODA
Most znajduje sie w km 3+892 rzeki Biatka Btotna.
Skarpy i dno w rejonie mostu sg uregulowane i umocnione prefabrykatami

betonowymi.

UZBROJENIE TERENU

W rejonie planowanej inwestycji nie ma sieci uzbrojenia terenu.

ODWODNIENIE
Odwodnienie drogi jest powierzchniowe. W rejonie obiektu woda odprowadzana

jest poprzez spadki poprzeczne i skarpy na pobliskie tereny trawiaste.

ZIELEN
W sgsiedztwie mostu znajduje sie skupisko krzewow i dwa drzewa kolidujgce

z planowana inwestycja.

W zasiegu oddziatywania inwestycji nie wystepujg rzadkie gatunki drzew

i krzewbw, nie wystepujg réwniez obiekty objete ochrong konserwatora przyrody.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Realizacja przedsiewziecia — odbudowa mostu drogowego na przepust z blachy
falistej — nie spowoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu oraz
uzytkowania obiektu budowlanego.

Projektowany przepust oraz droga gminna (dojazdy) pozostang wtym samym

miejscu w istniejgcym pasie drogowym.

DROGA
Planowana przebudowa dojazdow jest inwestycjg o charakterze lokalnym. Ze
wzgledy na istniejgce parametry droge zakwalifikowano do klasy technicznej D.
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Projekt Budowlano-Wykonawczy
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Projektowana nawierzchnia jezdni o szerokosci 5,0 m nad obiektem oraz 3,5m na
poczagtku i koncu dojazdéw. Nawierzchnia wykonana bedzie z betonu asfaltowego.
Przebieg drogi w planie realizowany bedzie po proste;j.

Zaprojektowano niwelete sktadajg sie z tukdéw wklestych R400 i wypuktym R400.
Na obu koncach opracowania o$ projektowanych dojazdéw zostata nawigzana
w planie i wysokosciowo do osi istniejgce;.

Typowy przekrdj poprzeczny przez droge ma szerokos¢ 2x2,5m oraz spadek daszkowy
2,0%. Zaprojektowano obustronne pobocza o szerokosci 0,75m i spadku poprzecznym

8%. Dojazdy na poczatku i koncu opracowania majg szeroko$¢ 1x3,5m i obustronne

pobocza 2x0,75m.
Projektowana konstrukcja nawierzchni:
4cm warstwa $cieralna — AC 11 S 50/70
skropienie nawierzchni emulsjg kationowg w iloci 0,3 kg/m?
8cm warstwa wigzgca — AC 16 W 50/70
skropienie nawierzchni emulsjg kationowg w iloci 0,7 kg/m?
20cm podbudowa — kruszywo tamane 0/31,5 mm (Cgo13) Stabilizowane
mechanicznie
28cm warstwa wzmacniajgca — kruszywo tamane 0/63 mm stabilizowane

mechanicznie

PRZEPUST

Istniejgcy most zostanie rozebrany w zakresie: wyposazenia, ptytowej konstrukcji
nosnej oraz czesci podpor kolidujgcej z nowym obiektem.

Zaprojektowano obiekt o przekroju zamknietym tukowo-kotowym (przepust)
z konstrukcji podatnej (blachy falistej).

Sciany czotowe przepustu oraz konstrukcja oporowa nasypu korpusu drogowego
zaprojektowana zostata z koszy siatkowo-kamiennych.

Wzdtuz konstrukcji oporowych zaprojektowano bariery drogowe N2 W4. Bariery
nad przepustem wyposazone zostang w pochwyt dla pieszych.

Podstawowe parametru geometryczne:

— Dtugosc¢ przewodu przepustu 9,00 m

— Szerokos¢ konstrukcji przepustu 5,40 m

— Wysokos¢ konstrukcji przepustu 3,30 m

- Swiatlo poziome przepustu 5,40 m

- Swiatlo pionowe przepustu 2,82 m

— Szerokosc¢ dna koryta w przepuscie 4,00 m

— Kat skrzyzowania z przeszkoda 90°

— Nos$nos¢ obiektu kl. B wg PN-85/S/10030
- Rzedne dna wlotu / wylotu 276,25/ 276,25 m n.p.m.
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Projekt Budowlano-Wykonawczy
Odbudowa mostu w miejscowosci Irzgdze — kol. Podgaj, na drodze gminnej DG 705034S, w km 1+055

UZBROJENIE TERENU
Nie planuje sie wykonywania w ramach niniejszej inwestycji nowych sieci

uzbrojenia terenu.

ODWODNIENIE
Odwodnienie drogi powierzchniowe bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
W rejonie przepustu woda odprowadzana poprzez spadki poprzeczne i skarpy do

rowow drogowych.

OCHRONA KONSERWATORSKA
Obiekt mostowy, droga oraz przylegty teren nie sg objete ochrong

konserwatorska.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren lokalizacji obiektu nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.
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Projekt Budowlano-Wykonawczy
Odbudowa mostu w miejscowosci Irzqdze — kol. Podgaj, na drodze gminnej DG 705034S, w km 1+055

ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA
W otoczeniu planowanego przedsiewziecia nie wystepujg obiekty o zwiekszonych
wymaganiach w zakresie ochrony srodowiska, tj. szpitale, szkoty, przedszkola.

Najblizszy obszar chroniony - Rezerwat Krepina, zlokalizowany jest w odlegtosci
2,68 km.

Inwestycja (w szczegodlnosci wybudowanie nowego przepustu z blach falistych,
poszerzenie jezdni i poboczy drogi oraz wykonanie urzgdzeh bezpieczenstwa
ruchu) spowoduje polepszenie funkcji technicznych i uzytkowych obiektu.

Poprzez uplynnienie ruchu zmniejszy sie emisja hatasu oraz spalin, a poprawa
geometrii trasy i wykonanie urzadzeh bezpieczehstwa ruchu zmniejszy
prawdopodobienstwo wypadku drogowego i zanieczyszczenia otoczenia substancjami
ropopochodnymi. Projektowane prace majg pozytywny wptyw na srodowisko.
Zgodnie z art. 3 pkt 1 ppk 60) Rozporzadzenia w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko przedmiotowa inwestycja nie
kwalifikuje sie do przedsiewzie¢C mogacych zawsze znaczgco oddziatywa¢ na
Srodowisko oraz przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko wobec powyzszego wytgczona jest z procedury oceny oddziatywania
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Projekt Budowlano-Wykonawczy
Odbudowa mostu w miejscowosci Irzgdze — kol. Podgaj, na drodze gminnej DG 705034S, w km 1+055

Czesc¢ graficzna

i. M-00 Orientacja
i. PZT Projekt zagospodarowania terenu
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Projekt Budowlano-Wykonawczy
Odbudowa mostu w miejscowosci Irzgdze — kol. Podgaj, na drodze gminnej DG 705034S, w km 1+055

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
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Projekt Budowlano-Wykonawczy
Odbudowa mostu w miejscowosci Irzgdze — kol. Podgaj, na drodze gminnej DG 705034S, w km 1+055

Opis techniczny
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Projekt Budowlano-Wykonawczy
Odbudowa mostu w miejscowosci Irzgdze — kol. Podgaj, na drodze gminnej DG 705034S, w km 1+055

PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt inwestycji pod nazwg: Odbudowa mostu

w miejscowosci Irzgdze — kol. Podga, na drodze gminnej DG 705034S, w km 1+055

Zakres rob6t obejmuje w szczegolnosci:
- rozbidrke konstrukcji no$nej istniejgcego mostu i czesci podpér kolidujgcych

z projektowanym obiektem
- przebudowe obustronnych dojazdéw do obiektu (droga gminna nr 7050345S)

- wykonanie przepustu nad rz. Biatkg Btotng w miejscu mostu istniejgcego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla

przebudowy powyzszego zadania.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU | DOJAZDOW

Podstawowe dane techniczne
Podstawowe parametry techniczne przepustu projektowanego

Przekroj uzytkowy nad przepustem:

— Szerokos¢ jezdni 2x2,50=5,00m
— Szerokos¢ poboczy 2x0,75 m
- Szerokos¢ catkowita 9,00 m

Przekroj uzytkowy na dojazdach:

— Szerokosc jezdni 1x3,50=3,50m
— Szerokos¢ poboczy 2x0,75 m

Konstrukcja obiektu

— Dtugosc¢ przewodu przepustu 9,00 m

— Szerokos¢ konstrukcji przepustu 5,40 m

— Wysokos¢ konstrukcji przepustu 3,30 m

- Swiatlo poziome przepustu 5,40 m

- Swiatlo pionowe przepustu 2,82 m

— Szerokosc¢ dna koryta w przepuscie 4,00 m

— Kat skrzyzowania z przeszkodag 90°

— kat Sciecia wlotu w stosunku do osi przepustu [ o]: 90

- kat $ciecia wylotu w stosunku do osi przepustu [ °J: 90

- wymiary fali [mm]: 200x55

— grubos¢ powtoki cynkowej zgodnie z PN-EN ISO 1461: min 85 pum
- rodzaj stali: S235JR

— Nosnos¢ obiektu kl. B wg PN-85/S-10030
— Rzedne dna wlotu / wylotu 276,25/ 276,25 m n.p.m.
— Spadek podtuzny przewodu 0,0%

Biuro Inzynierskie CONCEPT 30



Projekt Budowlano-Wykonawczy
Odbudowa mostu w miejscowosci Irzgdze — kol. Podgaj, na drodze gminnej DG 705034S, w km 1+055

Funkcja obiektu
Projektowany obiekt ma za zadanie bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu przez
rzeke Biatke Btotng w km 3+892 jej biegu.

Konstrukcja obiektu

Projektowany jest przepust z blachy stalowej karbowanej o grubosci blachy 5,0mm
i wymiarze karbowania 200x55mm.

Do budowy wymagane jest uzycie produktu systemowego, posiadajgcego
aktualng aprobate techniczng IBDIM, o parametrach geometrycznych nie

mniejszych niz podane powyze;.

Posadowienie
Pod konstrukcjg przewodu przepustu zaprojektowano fundament kruszywowy
0 nast. budowie:

- warstwa pospo6tki 0/31,5mm o grubosci ok. 30cm

- wymiana gruntu z kruszywa 0/63mm do spodu warstwy Ilb — llc (Nmg i

Nmp), tj ok. 1,4m

Materiat nalezy uktadaé¢ warstwami o grubosci do 0,30m i réwnomiernie po obu
stronach zageszczac¢ dynamicznie.
Gorng warstwe podsypki o grubosci ~10cm przewiduje sie wykonac
Z niezageszczonego piasku i wyprofilowa¢é w celu odpowiedniego oparcia
konstrukcji rury. Kruszywo w obszarze pachwin powinno by¢ zageszczane recznie

i mie¢ wskaznik zageszczenia wiekszy niz w pozostatej czesci podsypki.

Zasypka konstrukcyjna
Zasypki  konstrukcyjne  nalezy  wykona¢  pospétkg  zwirowo—piaskowg
0 uziarnieniu 0/31,5mm, zageszczong do wskaznika min. 0,98% wg proby

Proctora. Zasypke nalezy uktadac i zageszczac¢ warstwami o grubosci do 30cm.

Elementy zabezpieczenia ruchu
Na krawedziach skarpy zaprojektowano bariery ochronne drogowe SP05 N2wW4

0 rozstawie stupkoéw 2m i usytuowaniu zgodnym z dokumentacjg rysunkows.

Izolacje i powtoki antykorozyjne
Zaprojektowano zabezpieczenie konstrukcji z blachy falistej powtokg cynkowg

0 min sredniej grubosci 85um.
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Zaprojektowano ponadto membrane ochronng z geowidkniny polipropylenowej

i folii HDPE zabezpieczajgca konstrukcje przepustu przed wodami opadowymi.

Konstrukcje oporowe
Sciany czotowe przepustu oraz konstrukcje oporowe korpusu drogowego
zaprojektowano z koszy siatkowo kamiennych plecionych z ocynkowanego drutu

Srednicy 3mm.

DOJAZDY DO PRZEPUSTU

Parametry projektowanych dojazdow

Klasa drogi Z

Kategoria ruchu KR1

Predkos¢ projektowa Vpr=40 km/h

Przekroj uzytkowy jezdnia 5,00m, pobocza 2x0,75m — odcinek 30m nad
przepustem

jezdnia 3,50m, pobocza 2x0,75m — pozostata czesc
dojazdow

taczna dlugos¢ dojazdéw 120m

Niweleta

Projektowana niweleta w nieznacznym stopniu zostata skorygowana pod
wzgledem wysokosciowym.

Zaprojektowano tuk wypukly nad przepustem o promieniu R400m potgczony
poprzez tuki wkleste R400m.

Korekta niwelety nie narusza zasad i warunkow odwodnienia.

Os w planie

Os trasy w planie przebiega po prostej, zgodnie ze stanem istniejgcym.

Z uwagi na poszerzenie nawierzchni jezdni nad przepustem oraz dojazdach
bezposrednio przy przepuscie, 0o$ zostata przesunieta réwnolegle o 1,21m w
kierunku zachodnim.

Na obu koncach opracowania 0$ projektowanych dojazdéw zostata nawigzania
do osi istniejgcej a szerokosc¢ jezdni dostosowana do istniejgcych za pomoca

skosow 1:10.
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Konstrukcja

Projektowana konstrukcja nawierzchni:

4cm warstwa $cieralna — AC 11 S 50/70
skropienie nawierzchni emulsjg kationowa w ilosci 0,3 kg/m?

8cm warstwa wigzgca — AC 16 W 50/70
skropienie nawierzchni emulsjg kationowg w iloci 0,7 kg/m?

20cm podbudowa — kruszywo tamane 0/31,5 mm (Cgo13) Stabilizowane
mechanicznie

28cm warstwa wzmacniajgca — kruszywo tamane 0/63 mm stabilizowane

mechanicznie
Pobocza drogi zaprojektowano z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie o grubosci 12cm.

Odwodnienie

Sposob odprowadzenia wéd opadowych z przebudowanych dojazdéw nie zmieni
sie w stosunku do stanu istniejgcego - nastgpi grawitacyjnie do rowéw drogowych
przez nadanie jezdni i poboczom normatywnych spadkow podtuznych

i poprzecznych.

PRZESZKODA - Biatka Btotna

Przebieg koryta w planie i wysokos$ciowo nie ulegnie zmianie. Na dtugosci tgcznej
15m zostanie wykonane umochienie dna i skarp za pomocg materacy siatkowo-
kamiennych o grubosci 20cm utozonych na geowtdkninie. Rzedna dna w
przewodzie przepustu zostanie wyniesiona w stosunku do jego konstrukcji o ok.
50cm, co umozliwi¢ ma pézniejszg ew. regulacje koryta rzeki. Poczatek i koniec

umochienia w postaci palisady drewnianej fi 10
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Informacja dotyczgca BIOZ

ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego
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Zakres robot obj etych obowi gzkiem sporz gdzenia planu BIOZ

W ramach budowy przepustu bedg wystepowac nastepujgce roboty stwarzajgce

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a.

b

C.

d.

e.

rozbiorki drogi i elementow obiektéw budowlanych

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw

roboty prowadzone w poblizu czynnej linii komunikacyjnych — drogi
powiatowej

roboty prowadzone w rzekach

montaz, demontaz rusztowan

Dla ww. robot Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic

sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét

budowlanych, uwzgledniajgce miedzy innymi nastepujgce informacije:

plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych

ciggdbw  komunikacyjnych,  granic  stref  ochronnych,  urzadzen

przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego

zakres robot i kolejnos¢ realizacji poszczegolnych etapdw robat;

wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych adaptacii

lub rozbidrce;

informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas

realizacji;

informacje dotyczgce wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia roboét

stwarzajgcych zagrozenie;

informacje 0 sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystgpieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych zawierajgce:

1. okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

2. okreslenie srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen,

3. okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi
wraz z wyznaczeniem os6b odpowiedzialnych za nadzor;

okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow

na terenie budowy;

wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych;
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— wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidlowe] eksploatacji maszyn i innych urzgdzen

technicznych.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Teren budowy lub robot powinien byé w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem.
Ogrodzenie placu budowy powinno byc¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia
dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosié¢, co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu
placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego, pojazdéw
ciggowych.

Dla pojazdow mechanicznych i rowerow nalezy w miare mozliwosci wyznaczyé
miejsca postoju (parkingi).

Drogi dojazdowe powinny posiada¢ utwardzong nawierzchnie i oznakowanie zgodne
z przepisami o ruchu na drogach publicznych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we whasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich skladowaé materialdw, sprzetu lub innych
przedmiotow. Szerokos¢ droég komunikacyjnych na placu budowy powinna byc¢
dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych i nasilenia ruchu.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
do zaopiniowania projekt organizacji ruchu w poszczegoélnych etapach realizacji, ktory
bedzie przedmiotem zatwierdzenia przez organ administracyjny zarzgdzajgcy
ruchem. W zaleznosci od realizowanego etapu robét i wynikajgcej stad koniecznosci
wprowadzenia nowej organizacji ruchu Wykonawca uzyska zatwierdzenie projektu
organizacji ruchu dla tego etapu w trybie jak wyzej.

Wszystkie ulice i ciggi ruchu pieszego oraz przejscia itp. objete obszarem budowy
a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji
wynikajgcymi z projektdbw organizacji ruchu na czas budowy, bedg podlegaty
utrzymaniu letniemu i zimowemu (likwidacja ubytkbw w nawierzchni, likwidacja
nierdwnosci, koszenie trawy, czyszczenie jezdni, odsniezanie, wyw0z Sniegu itp.)

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: znaki pionowe,
poziome, zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, sygnalizatory, oswietlenie ciggéw
komunikacyjnych, itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor

i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
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Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez

Nadzor.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykahnczania rob6t Wykonawca bedzie:
a. utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b. podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot
Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
dobr publicznych i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
1. Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopow i drdog
dojazdowych
2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.

Lokalizacje baz i warsztatdéw Wykonawca uzgodni z Nadzorem.

Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
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Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o0 stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robo6t bedg mialy aprobaty techniczne,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu
robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych

materiatdw od wtasciwych organéw administraciji.

Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji i poniesie koszt wymaganych
nadzorow uzytkownika. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalaciji

i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru,
zainteresowane wiadze i wiasciciela przedmiotowego uzbrojenia oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowsg i innych budowli,
Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposob minimalizujgcy powodujgcy

minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
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uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy spowodowane jego
dziatalnoscig. Nadzér bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych
korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze Nadzor nie bedzie ingerowat

w takie.

Bezpiecze nstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia (,Plan BiOZ”) wynikajgcy z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczegdlnym
zakresie zgodnym z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06 2003 DZ.
U Nr 120 i uzgodni go z Nazdorem.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegdlnosci zwréci¢ uwage aby:
— operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne
uprawnienia
— nalezy opracowac projekt technologii i organizacji robot,
— przy robotach wykonywanych na wysokosciach powyzej 2 m stanowiska
pracy nalezy zabezpieczy¢ barierami),
— teren budowy, w miare mozliwosci, powinien byC zabezpieczony
ogrodzeniem
— zurawie i inne wysokie konstrukcje winny by¢ po zmroku oswietlone;
w najwyzszym punkcie oswietlone swiattem koloru czerwonego,
— zabronione jest urzagdzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi
pradu elektrycznego,
— skrzynki rozdzielcze pradu elektrycznego winny by¢ zabezpieczone przed
dostepem o0s6b niepowotanych,
— haki do przemieszczania ciezarow oraz liny winny by¢ atestowane,
— wykopy o gtebokosci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone,
— otwory technologiczne w $cianach, stropach, biegi schodow nalezy

zabezpieczy¢ barierami,
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— uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po jego odbiorze potwierdzonym
w dzienniku budowy,
— pracownicy na budowie winni by¢ wyposazeni w kaski ochronne,

— na terenie budowy winna by¢ przenosna apteka.

Podstawa opracowania

[1] Dz. U. nr 120 poz. 112511126 z dnia 23 czerwca 2003r. Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (z pézniejszymi zmianami)

[3] Dz U. nr 109 poz. 704 z dnia 2 wrzesnia 1997 r. Rozporzadzenie Ministrow
w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy z pézniejszymi zmianami.

[4] Dz U. nr 62, poz 287 z dnia 28 maja 1996 r. Rozporzadzenie Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow pracy wymagajacych szczegodlnej sprawnosci
psychofizycznej

[5] Dz.U. nr 13 poz. 93 z dnia 28 marca 1972 r. Rozporzadzenie Ministra
Budownictwa

i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

[6] Dz.U. nr 7 poz. 30 z dnia 10 lutego 1977 r. Rozporzadzenie Ministrow
Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t drogowych
i mostowych.
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Dokumentacja badan geotechnicznych podtoza
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GGS-PROJEKT
\ ’ Pracowania geologii | ochrony drodowiska
N ul. Narutowicza 3, 41-503 Chorzdw
% www,ggsprojekt pl
gesprojekt@gesprojekt.pl

GG S-P r Oj o k NIP: 627 274 37 B7

it Manerfdrdion tel.: 794 966 609

Opinia okreslajaca warunki geotechniczne
dla inwestycji polegajacej na przebudowie przepustu

na rzece Biatce w gminie Irzgdze

Wojewddztwo: daskie
Powiat: zawiercianski
Gmina: Irzadze

Opracowali:

mgr tukasz Gasior
Jupr geol. nr V-1817%

mgr Dorota Nagrodzka
Jupr geol. nr v-1724/

czerwiec 2016 r.
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Opinis ohrediajyc warunkl geotechnicne dis inwestycli polegajace] ra prsbudowi e prespusty
na rgece Bialce w gminie rzydre

5PIS TRESCI
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7 WARUNEI GEOTECHNICTNE . coviomiesssiress botmses 5o ot onsrstt 5 56ttt smmss i st ead s

a. T N TS I e i e e b -

SPIS ZALACZNIKOW

1. Mapa lokalizacyjna w skali 1:10 000

2 Fragment Szczegdlowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 D00 - arkusz Pradia
3. Mapa dokumentacyjna w skali 1:2000

4 1-4.2 Karty otworow geotechnicznych w skali 1:50

5. Objasnienia uzytych znakdw i symbaoli

Biuro Inzynierskie CONCEPT

43



Projekt Budowlano-Wykonawczy
Odbudowa mostu w miejscowosci Irzqdze — kol. Podgaj, na drodze gminnej DG 705034S, w km 1+055

Opinis ohredlajyc warunkl geotechnicne dis inwestycli pobegajace] ra prsbudowi e presputy
na rpece Bislce w gminie irzydoe

1 DANE OGOLNE

+ Podmiot zamawiajacy opracowanie:
Opinig ninigjszq opracowano w firmie GGS-Projekt Pracownia geologn | ochrony srodowiska
Sp. 2 0.0. z siedziba w Chorzowie przy ul Narutowicza 3 na zlecenie firmy: Biuro InZynierskie
COMNCEPT, 44-144 Zemica, ul. Malinowa 5

+ Rodzaj opracowania:
Opinia okreslajaca geotechniczne warunki posadowienia opracowana 2godnie z-

o Rozporzadzeniem Ministra Transporiu, Budownictwa i| Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz 463)

o MNomag PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowii.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

o MNorma PN-T4/B04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
Normg PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne;
Normag PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

o Norma PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole iterowe
i jednostki miar.

1.1 OPIS BADAN
Zakres wykonanych robot obejmowat:
- odwiercenie 2 otwordw geotechnicznych o glebokodci 6.0 m kaidy, pod przebudowe
przepustu. Lacznie odwiercono 12,0 mb.
- badania makroskopowe gruntu oraz badania | pomiary terenowe.
Badania zostaty wykonane systemem mechanicznym, udarowym za pomoca probnika RKS
w dniu 01.06.2016 r.
Wyniki wiercen, badan i1 obserwacji terenowych zestawiono na karfach ofwordw
geotechnicznych (2al. 4.1-4.2).

1.2 Materialy Zrodiowe
Materiatami Zrodlowymi do wykonania ponizszej opinii $q archiwalne materialy geologiczne
i hydrogeclogiczne z rejonu projektowane] inwestycji, w tym:
[1.2.1] Biemat 5., 1983 - Szczegolowa Mapa Geologiczna Poiski w skali 1:50 000 ark. Pradia,
Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa
[1.2.2] Glazer Z.. Malinowski J_, 1991 — Geologia | geotechnika dla inzynierdw budownictwa,
PWN Warszawa
[1.2.3.) Pazdro Z., 1977 — Hydrogeologia ogoina, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa
[12.4] Wilun Z_, 1982 — Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji | Lacznodci, Warszawa
[1.2.5] Szymanski A., 2007 - Mechanika gruntow, Wydawnictwo SSGW, Warszawa 2007
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Opinis ohredlajyc warunkl geotechnicne dis inwestycli pobegajace] ra prsbudowi e presputy
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2 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania opinii geotechnicznej bylo:
- rozpoznanie budowy geologicznej | warunkow gruntowo-wodnych
- wydzielenie warstw gruntu o zraznicowanej litologii | ustalenie warunkow gruntowo-
wodnych

- okresienie kategori geotechnicznej obiektu oraz warunkow geotechnicznych
—  opracowanie wnioskdow.

3 LOKALIZACJA| OPIS TERENU

Teren badan znajduje sie w gminie Irzadze w rejonie przepustu przy rzece Bialce (zal_ 1).

Teren badan nie koliduje z obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000°, ani innymi
obszarami chronionymi objetymi przepisami ustawy o ochronie przyrody. Na przedmiotowym tersnie
nie wystepuja tzw. ruchy masowe (osuwiska).

4. DANE TECHNICZNE OBIEKTU

W podiczu przedmiotowego terenu projektuje sie przebudowe przepustu na rzece Biatka przy
drodze prowadzace| z miejscowosci Podgaj w strone Centraine] Magistrali Kolejowe;.

5. BUDOWA GEOLOGICZNA

Podioze badanego terenu do rozpoznanej w ramach niniejszego opracowania glebokosc
maksymalnej 6,0 m buduja rzeczne utwory czwartorzedowe w postaci piaskdw srednich i grubych
przewarstwionych pylami i gruntami organicznymi (zal. 4.1 i 4.2). Wediug Szczegdlowej Mapy
Geologicznej Polski w skali 1 50 000 arkusz Pradia (zal. 2) s3 to holocenskie osady rzeczne terasow
zalewowych.

6. WARUNKI WODNE

W podiozu przedmictowego terenu do gebokosci rozpoznania wynoszace] 6,0 m siwierdzono
ciggly poziom wod gruntowych zwigzanych z plaskami srednimi i grubymi warstwy llia. Zwierciadlo o
charakterze swobodnym nawiercono w obu otworach na glebokogci 1.5 m ppt Jest to tzw. woda
infiltracyjna, dlatego nie naleZy wykluczyé mozZliwodci okresowego wahania zwierciadia wody w
zaleznosci od warunkow atmosferycznych.

7. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Warunki gruntowo - wodne na badanym terenie ckredlonc na podstawie analizy badan
wykonanych do ninigjszego opracowania. Dla ich scharakteryzowania grunty podioZa zostaly
podzielone na warstwy geotechniczne. Ich ukiad zostal przedstawiony graficznie na kartach otworow
g=otechnicznych (zal. 4.1-4.2). Podstawa podzialu stanowily wiek, geneza | odmiennosé ltologiczna.
Wartosci  charakterystyczne parameirow geotechnicznych wydzielonych warsiw zamieszczono
w tabelinr 1.

W podiozu wyrdzniono:
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Opinis ohredlajyc warunkl geotechnicne dis inwestycli pobegajace] ra prsbudowi e presputy
na rpece Bislce w gminie irzydoe

SERIA Il - czwartorzedowych utworéw organicznych

Warstwa lla obejmuje grunty organiczne w postaci torfow nawierconych w otworze P-1 na
glebokosci 0,8 - 1,1 m.

Warstwa llb  obejmuje grunty organiczne w postaci twardoplastycznych namulow gliniastych
nawierconych w otworze P-1 na glebokosci 2,1 = 2,6 m.

Warstwa llc  obejmuje grunty organiczne w postaci $rednio zageszczonych namutdw piaszczystych
laminowanych piaskiem nawierconych w otworze P-2 na glebokogci 2.7 = 3,1 m.

SERIA N - czwartorzedowych utwordw rzecznych

Warstwa llla obejmuje ciagly poziom wilgotnych i nawodnionych érednio zageszczonych piaskow
érednich i grubyeh. Utwory zaliczone do tej warstwy w podiozu przedmiotowego
terenu zalegajg bezposrednio pod gleba w otworze P-2 oraz w obu otworach pod
warstwa namuidw na glebokodci 2,6 m w otworze P-1 i 3,1 m w otworze P-2. Do
koncowej glebokodci utwordw tych nie przewiercono. Przyjety na podstawie metody C
nomy PN-81/8-03020 sredni stopien zageszczenia wynosi |p- 0,43,

Warstwa lllb obejmuje twardoplastyczne grunty spoiste w postaci pytow, nawiercone w otworze P-1
na glebokosci 0.4 — 0,8 m oraz w otworze P2 na giebokosci 1,0 — 1,5. Usredniony na
podstawie badaf polowych stopieni plastycznosci wynosi I - 0,17 (grunty
twardoplastyczne). Parametr ten wraz z przyjetym stopniem konsolidacii .C" (wg
nomy PN-81/B-03020) posiuzyt do okreslenia innych parametrow geotechnicznych
zestawionych w tabeli 2.

Uzupelnieniem opisu warstw geotechnicznych sg zalaczone karty dokumentacyjne otworow
badawczych (zalgczniki nr 4.1-4_2).
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Orpinis ok warunki gevtech dla yeii pologajacei na domu | s
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Podioze przedmiotowego terenu ma charakter niejednorodny, warstwowany. W podioZu

opisywanego terenu wystepuja grunty o zroZnicowane] Scisiwosci | nosnodci.

Pod warstwa gleby o migzszosci do 0,4 m zalegajg srednio zageszczone piaski srednie i

grube warstwy llla przewarstwione twardoplastycznymi pytami warstwy lilb craz utworami

organicznymi warstwy [la, 1ib i lic.

Wykonane rozpoznanie warunkow gruntowo — wodnych ma charakfer punktowy. W zwigzku z

powyZszym nie mozna wykluczyé moziiwosci wystepowania w podiozu innych osadow niz

stwierdzonych otworami wiertniczymi wykonanymi dia potrzeb przedmiotowego sprawozdania.

W ftrakcie prowadzenia prac stwierdzono ciggly poziom wdd gruntowych zwiazanych z

utworami piaszczystymi warstwy llla. Wode o zwierciadie swobodnym nawiercono na

glebokosci 1.5 m p.p.t Jest to tzw. woda infiltracyjna, wiec nie nalezy wykluczyé mozliwosci
okresowego wahania zwierciadia w skal roku w zaleZnodci od warunkow atmosferycznych.

Generalnie podioze budujg grunty nosne serii 1ll w postaci Srednio zageszczonych piaskow

&rednich i grubych (warstwa llla) oraz twardoplastycznych pyiow (warstwa llib). Grunty

organiczne serii || to grunty slabonosne i bardzo scisliwe, nie nadajgce sie do

bezposredniego posadowienia.

Zgodnie z § 4. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskigj z

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawia usialania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektow budowianych (Dz. U. 2012 nr 0, poz.463):

» przebudowywany obiekt nalezy zaliczyé do Il kategorii geotechnicznej — zgodnie art_ 4
pkt 4 ww. Rozporzadzenia ostateczna kategorie geoctechniczna obiekiu okredla jego
Projektant)

»  ze wzgledu na plytkie wystepowanie wod gruntowych oraz wystepowanie gruntow
organicznych przyjeto zloone warunki gruntowe podioza.

Do obliczen statycznych podaje sie w zestawieniu tabelarycznym nr 1 wartosci parametrow

geotechnicznych gruntdéw budujacych poszczegdine warstwy.

Podczas robdt ziemnych nalely uwzglednié koniecznoéé odpowiedniego zabezpieczenia

Scian wykopow. Dodatkowo naleZy sig liczye z intensywnym naplywem wod gruntowych do

wykopow i koniecznoscia ich odprowadzenia.

Zaleca sie prowadzenie robot Ziemnych w okresie suchym.

Wg nomy PN-B-06050 grunty rodzime wystepujace w podiozu nale2y zaliczyt w przewadze
do 3-4 kategoni urabialnosci.

Grupy nognosci podioza podanc wedlug Rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki
Wodnej. Grunty warstwy llla to grunty niewysadzinowe, dia ktdrych przyieto grupe nosnosci
G1 przy przeciginych warunkach wodnych. Grunty warstwy lllb to grunty bardzo
wysadzinowe, dia ktorych przyjeto grupe nosnosci G4 przy przecietnych warunkach
wodnych.
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Opinis ohrediajycs warunil geotechnicne dis inwestycli pobegajace] na prebudowi e prespusty
na riece Bislce w gminie irzydie

1)} Roboty ziemne nalezy prowadzic zgodnie z PN-B-06050 Geotechnika - Roboty ziemne —
Wymagania ogoéine.

m) Glebokoi strefy zamarzania gruntu w rejonie badan wynosi 1,.0m ppt

o} Sposob, rodza) oraz glebokod&é posadowienia obiektu pozostawia sie do wylacznej
decyzji projektanta przedmiotowej inwestycji.

Biuro Inzynierskie CONCEPT 49



Projekt Budowlano-Wykonawczy
Odbudowa mostu w miejscowosci Irzqdze — kol. Podgaj, na drodze gminnej DG 705034S, w km 1+055

" "

Y "/ 1
\"" 410 T N "
l

Mapa lokalizacyjna

Objasnienia:
[ obszar badan Opracowata: Opinia okreélajaca warunki geotechniczne
(1 granice gmin Poets: Negrod s dia inwestycji polegajace]

na przebudowie przepustu
na rzece Bialce w gminie Irzadze
Data
cerwiec 2016 skala 1:10000 Zatzeznik 1
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Wykonawca: GGS - Projekt Pracownla geologil | ochrony drodowiska Spz 0.0,
Aparat, system:  mechanicany
Data wiercenia: 01.06. 2016 r.
Dazdr geologiczry:mgr Lukasz Gasior
Dokumentator: mgr tukasz Gasior
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0 é G 0 c zalacznik nr 5
SYMBOLE GEOTECHNICZNE g'éRUNTCM" OPIS SYMBOLI TECHNICZNYCH
(wg normy -09005 | PN-86/B-02480) Otw. 1 e or
GEF'ILINTY uﬂfvmwﬁ 205,30 Y ropdna
nB - nasyp budowiany
niN - nasyp nekontrolowamy 2/05 - otwir archiwalny Numer / rok
k - kamienie, ks -kruchy, D - drewno, 3 - 2u2e. by - bybnka, 205,30 rzedna
@r - gruz, ¢- gruz caglany, sp - spieki hutnicze, asf - asfall
bet - bﬂtun asf asfalt, OK - odpady komunalne grunt suchy s
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME: |
Gb - glaba | grunt malowdgotry mw
H - grunt prochniczy, humus  2%<ke< 5%
Nm - ramul 5% <dem< 30% nt wilgotny
T-tort 30% <l ‘ o =
GRLNTY MINERALNE RODZIME: i I
wialrzalina grunt mokry m
KW wielrzalina kamanista 11
KWg wislrzelina gliniasta
KR  mumosz kamienkste | | grunt nawodn lony s
Krg rumosz gliniasty
KO  otoczaki
. Fwir zr. 2g | Pwobodne zwierciadio wody
Fwir glini
gi; m;p%lk,:‘w prubaziarniste owierciadio wody
Pog pospolka gliniasta 4| ustabilizowane
Pr piasek gruby 28 Dkosciadio wody
Ps  piasek Sredni drobniatarndite nawle rcone
Pd piasak drobmy s poiste
Px plasok pylasty ok 1!3; SHCZE N
Pg piasek glinlagty
fip iyt plasnczyely OPROBOWANIE
f pyl l prbka o naturaine) wilgotnoscl NW
gp g:: P ZOEYMS pribka o nienanusrons) strukturze NNS
Gz glina pylasta drobnoziarniste - ok grunt WG
Gpz glina piaszczysta zwigzla SpOista e wody e
Gz glina zwigzla " 4
Gnz glina pylasta zwiezia RODZAJE BADAN | SONDOWAN
Ip I plaszczysty n iczba waleczkowan
L :m'w [111] |  Nczba waleczkowat wa badat lab.
m grunt mate sie
GRUNTY SKALISTE: ™ orunt nke waksczkuje sg
p-c  plaskowiec
ok Songhel itamlaeny Ijﬂ.l(.l [.‘?:t“m DOTYCZACE OPIBOW @  badanie panetromatrem tioczkowym PP
W ilowiec (llohpek) W pmmmmmlw“ — badanie Scnarkg cbrotowy TV
li lupek ilasty / na pograniczu ] sonda eylindryezna SPT
: ::f,::. ':h) "‘;“ﬂ'e podano skiad E sonda écinajgco-obrmtowa VT
m marglel o :mg;n P‘w I badania presjometry czne
wim  waphkn marglisty ca c
wd  wapheh dolomilyczony sonda udarowa lekka SL
mi mulowiec -[ &_ﬂm"“
- ks
STAN GRUNTW: AN o “"'M“:ﬂn
& In lugny ST -skata twarda G1.10,0 olpbokose otwor w m ppt
) szg 4redniozageszezomny SM  -skala migkka
@ 2zg zageszczomy O m:“ﬁm:s {3, Rzul bezposredni obiekiu na przekrd)
bzg bardro zageszczony sradnic Pra z liczbg kondygnach | numerem oblekiu
& zw zwarly E e spe “wm ————— Przypuszezalny uskok
G pzw polzwarty -RerdEn spgkans 8 | ___1 Reut posredni obiekiu na prask
s ipl  twardoplastyczny rozsypliwa, spekana Numer warstwy geotechniczne)
® pl plastyczny b -bardro spekana ——— Granice stratygrafizno-genetyczne
e mpl migkkoplastyczny 88 -drednio spgkana —— Granice warstw geotechnicznych
2 pl phny ms  -malo spekana
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