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PROJEKT WYKONAWCZY
1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przelwydoawierzchniciggu drog gminnych: drogi
nr 705045 S od km. 0+000 do 1+667 i drogi nr 705&4d km 0+000 do 0+390 w
miejscowdci Zawada Pilicka — Kolonia d&bréwka w celu poprawy  warunkow
bezpieczastwa drogowego.

Zakres roboét obejmuje :

Mechaniczne profilowanie i zgggczenie podia, wykonanie podbudowy, oczyszczenie,
skropienie istniejcej nawierzchni i uilenie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego,
scinanie i utwardzenie poboczy jak réwhigvzmocnienie podbudowy na istrgeych
przetomach drogi.

1.2. Materialy wyjsciowe

Do sporadzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano gasgce materiaty :

»  Zaktualizowana mapa zasadnicza

e Zlecenie Gminy Irgdze na opracowanie projektu

* Wizje lokalne w terenie oksijace stan techniczny jezdni oraz istpeg uzbrojenie
terenu

* Rozpoznanie podi@ gruntowego i ocena warunkow gruntowo wodnych.

» Ustalenia z Inwestorem dotyge przedmiotu zamoéwienia, wytycznych, warunkow jak
i zakresu opracowania dokumentacji technicznej

* Przedstawienie rozwzan projektowych na etapie roboczym

1.3. Podstawowe przepisy i normatywy

» Ustawa ,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 80 z dn. 27033.

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegliz. 02.03.99. w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowi&ddrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U Nr 43/99 poz.430 z paiejszymi zmianami).

» ,Katalog wzmocnié i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnyckseneralna
Dyrekcja Drog Publicznych/ Instytut Badawczy Drdgastow, Warszawa 2001.

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o rucbgalvym (jednolity tekst Dz. U. Nr
58 z 2003 r. z piniejszymi zmianami).

* Rozporadzenie MTIGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie w&dwma, jakim powinny
odpowiadé drogowe obiekty iaynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735
z p&niejszymi zmianami).
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2. Cel opracowania

Projekt wykonawczy oraz zgtoszenie robot stanpadstaw do wykonania robot
i w tym celu zostat opracowany.

3. Opinie i uzgodnienia.

Ze wzgkdu na ma glebokas¢ i zakres wykopu pod pobocza nie wystja zadne
kolizje z mogcymi przebiegapod ziema mediami.

4. Qpis stanu istniegceqo

Catkowita dtugéc¢ odcinka wynosi 2047 m. Szerakodrogi ok 3,5m. Istnigca droga
ma podbudow z kruszywa oraz nawierzckniasfaltobetonu. Pobocza gruntowe
porasnigte trawg.

Istniegca droga posiada prawidtowe odwodnienie powierzshei z wéd opadowych,
dlatego te nie ma koniecznii projektowania kanalizacji deszczowe,;.

5. lIstniejace uzbrojenie

W zwigzku z zakresem prac polegaym na wykonaniu mechanicznego profilowania i
zag:szczenia podbudowy, wyrownanie podbudowy na wysbR® cm oraz asfaltowe]
naktadki na istnigjca drog; nie inwentaryzowano istnigjego uzbrojenia terenu, gdye
wzgledu na gébokas¢ i zakres wykopu nie wygbuja zadne kolizjie z moggymi
przebiega pod ziema mediami.

6. Obszar oddziatywania

Przedmiotowa przebudowa drogi odbywsk bedzie w granicach istniggej drogi na
dziatkach o numerach wskazanych na stronie tytefow

7. Parametry techniczne przyete do projektowania

Projektuje siwykonanie robo6t drogowych :

- mechaniczne profilowanie i zgggczenie podia
- wyrobwnanie podbudowy kruszywem 10 cm
- skropienie nawierzchni
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- warstwa wizaca 5cm
- warstwascieralna 5 cm
Pobocza szer. 50 cm dwustronne ; gsalvearstwy 15 cm kruszywa i skropienie

Trasa drogi w planie.

Nie projektuje si zmiany trasy drogi, ani jej poszerzenia. Wszysskiadki i tuki
projektuje st wykona w takim samym zakresie jak istrjeg — naley zachowa te
same promienie tukéw.

Profil podtu zny.

Pochylenie niwelety ksztattujee ©id 0,5% do okoto 2,0 % .

Przekroje poprzeczne.

Na projektowanej drodze przewiduje si

- mechaniczne profilowanie i zgggczenie podia

- wyréwnanie podbudowy kruszywem 10 cm

- oczyszczenie i skropienie emglsjb asfaltem ( 0,7 kg/m2)
- nawierzchgiz asfaltobetonu : warstwa a#aca 5 cm

- nawierzchryg z asfaltobetonu : warstwécieralna 5 cm
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Uwaga:
BA - warstwa scieralna 0/12,8 gr 4 cm ma niezagszczenie >98%, wolne
przestrzenie w warstwie v/iv - od 2-5, modut sztygmo >14 MPa.

BA - warstw whzaca 0/16 gr. 4 cm ma mie zagszczenie >98%, wolne
przestrzenie w warstwie v/v - od 5-9, modut sztysame16 MPa.

8. Pobocza

Na catej dlugéci projektowanych etapdédw robdtcina sé pobocza istnigre
gruntowe drogi z odpowiednim ich uksztaltowaniem zpadkiem 6 %,
utwardza sj thuczniem 0/31,5 gr do 15 cm na szer. 0,50 m

9. Uksztaltowanie sytuacyjne

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze w postarstwy wizacej i scieralnej —
przebieg nie przewiduje istotnych zmian parametrtaghnicznych w rozvgzaniu

sytuacyjnym.
Przebieg trasy zaprojektowano zgodnie z isinien przebiegiem drogi tak aby zriog
sie w granicach dzialek dolacych we wiadaniu inwestora - i jest roawéniem

odtwarzagcym przebieg rzeczywisty w terenie jak i na plasytiacyjnym.

10.Uksztaltowanie wysokéciowe

Podstaw do wykonania drogi jest istnigly uktad drogi — przebieg niwelety odtwarza
stan istniejcy.

11. Grupa nasnosci podtoza

Budowe podtaza ustalono na podstawie wizji lokalnej, wykopdenicolnych.

Na podstawie wykonanych wykopdéw o#leno warstwy konstrukcji i
podtaza nawierzchni drogowe;.

Podbudow stanowi piaszczyste oraz piaszczysto-kamieniste. Wedtug
Rozporadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodatodnej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznyahunkéw posadowienia obiektow
budowlanych warstwa podbudowy ngledo gruntow niewysadzinowych — zaliczono je
do grupy nénacsci podtaza nawierzchni G1 w kalych warunkach wodnych.

12. Warunki gruntowo — wodne

W trakcie wykonywania wykopOw na omawianym teremie stwierdzono wygpowania
wod gruntowych.
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13. Przekroje konstrukcyjne

Wykona zgodnie z rysunkiem szczegbétowym.

14.Elementy bezpiechstwa ruchu

Ze wzgkdu na konieczni@ zapewnienie bezpieckstwa wszystkich iytkownikow
drogi naley wykona projekt docelowej organizacji ruchu, ktéretematem odibnego
opracowania i obejmagjelementy oznakowania pionowego oraz poziomego.

15. Uwagi kaicowe

1) Roboty prowadZizgodnie z :

. Rozporadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 6.02.2003w.sprawie BHP
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. N200DB poz.401),
. technologi podam w opisie technicznym, przedmiarze rob6t z zachasan

warunkow podanych przezytkownikow uzbrojenia podziemnego zakresie przekbwydo
| zabezpiecze ( zestawione w zatzniku Uzgodnienia)

. z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.

2) Drzewa znajdace sé w zasggu prowadzonych robot zabezpie€zprzed
uszkodzeniami mechanicznymi w sposob zgodny zekszaigrodnicza (np. owinecie
pnia matami stomianymi lub zabezpieczenie go stapkdrewnianymi), a prace w ich
bezpdrednim gsiedztwie wykonywé regcznie.

3) Wykonawca jest zobowaany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie
Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktiz @ zakaczenia i odbioru kdcowego
Robot. Przed przygpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorbhadzoru
aktualny projekt organizacji ruchu i zabezpieczeR@bot w okresie trwania budowy
uzgodniony z odpowiednim zaidem drogi i organem za@dzapcym ruchem. W czasie
wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstalupedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe ugglzenia zabezpieczgje takie jak: zaporywiatla ostrzegawcze, sygnaty
itp., zapewnigic w ten sposéb bezpiegmtwo pojazdow i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widoczém w dziear i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzglow bezpieczgstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczgie lxda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt
przysgpienia do Robot Wykonawca obwe publicznie przed ich rozpoeziem w
Sposob uzgodniony

z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, ejsoach i iléciach okrélonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnychorich tré¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjreabutrzymywane przez Wykonawc
w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.
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4) Po wykonaniu robét budowlano-momavych teren ssiadupcy realizacii
przeds¢wzigcia zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.

5) Wszelkie zmiany i odgpstwa od niniejszego projektu wymag@isemnej zgody
projektanta.

6) Przed rozpoeziem rozbiorek naley wyznaczy nawierzchnie przeznaczone do
rozbiorki i dla nawierzchni asfaltowych wykanhadcicie wyznaczonej do rozbi6rki
nawierzchni pd mechanicza Rozebrane elementy niezakwalifikowane przez
Inspektora Nadzoru do powtérnej zabudowy sstaje wlasndcia Wykonawcy i
podlegag wywozowi, sktadowaniu i utylizacji w ikziach ugtych w obmiarze robot.

7) Istniepce zawory i studnie ugdzen podziemnych wyregulowado niwelety
projektowanych nawierzchni.

8) Uwaga szczegdlna

Przed przystgpieniem do robdot uprawniona obstuga geodezyjna z ramienia
Wykonawcy robét winna sprawdzi¢ wyrywkowo na podstawie projektowanych
przekroi poprzecznych — rzedne wysokosciowe stanu istniejgcego. W przypadku
rozbieznosci Wykonawca rob6t powinien te zmiany natychmiast udokumentowac i
powiadomi¢ Projektanta.
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ZAr ACZNIKI

1. Wyrysy z map zasadniczych
2. Uprawnienia projektantow

RYSUNKI

Plan zagospodarowania
Typowy przekrdj poprzeczny
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Oswiadczenia

Oswiadczamze projekt budowlany:

"Przebudowa ci agu droég gminnych: drogi nr 705045 S od km. 0+000
do 1+667 i drogi nr 705044 S od km 0+000 do 0+390 w miejscowo S$ci
Zawada Pilicka — Kolonia D abrowka”

1/ zostat spomgizony zgodnie z najnowsgzwiedz techniczm, obowhzujgcymi normami i

przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej.

2/ jest kompletny w celu ktdremu masja

ZESPOL Nazwisko i imie Uprawnienia Podpis
PROJEKTOWY
SLK/1779/ZHOK/07 uprawnienia
inz. SLAWOMIR budowlane
PROJEKTANT : LUDWIKOWSKI projektowania i kierowania robota

budowlanymi ograniczonym
zakresie w specjalidoi
konstrukcyjno- budowlanej

kwiecier 2019
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