
OBLICZENIA  STSTYCZNO � WYTRZYMAŁOŚCIOWE NOWEJ KONSTRUKCJI DACHU 

DAWNEGO ZESPOŁU DWORSKIEGO W IRZĄDZACH. 
 
Stałe.  
 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 
f kd Obc. obl.  

kN/m2 
1.   Blacha stalowa, cynkowa lub miedziana o 

grubości 0,7 mm  
0,45 1,30  --  0,59 

2.   Membrana 0,05 1,30  --  0,07 
3.   Deskowanie pełne 0,60 1,30  --  0,78 
 : 1,10 1,30 -- 1,43 

 
 
Zmienne.  
 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 
f kd Obc. obl.  

kN/m2 
1.   Obciążenie człowieka 0,20 1,30  --  0,26 
 : 0,20 1,30 -- 0,26 

 
 
klimatyczne.  
 
 
Obciążenie śniegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1 

Sk [kN/m2]0,960 0,720

25,0° 25,0°

 
 
Połać bardziej obciążona: 
- Dach dwuspadowy 
- Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu: 
 - strefa obciążenia śniegiem 2  Qk = 0,9 kN/m2 
- Współczynnik kształtu dachu: 
 nachylenie połaci  = 25,0o 
 C2 = 0,8+0,4·(-15o)/15o = 0,8+0,4·(25,0o-15o)/15o = 1,067 
Obciążenie charakterystyczne dachu: 
 Sk = Qk·C = 0,900·1,067 = 0,960 kN/m2 
Obciążenie obliczeniowe: 
 S = Sk·f = 0,960·1,5 = 1,440 kN/m2 

 

 

 
 
Obciążenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-3 



pk [kN/m2]

kierunek
wiatru

wariant I

-0,288
-0,171

25,0°

H
=

12
,0

B=14,0

wariant II

0,075 -0,171

25,0°

H
=

12
,0

B=14,0

 
 
Połać nawietrzna - wariant I: 
- Budynek o wymiarach: B = 14,0 m, L = 29,0 m, H = 12,0 m  
- Dach dwuspadowy, kąt nachylenia połaci  = 25,0o 
- Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru: 
 - strefa obciążenia wiatrem I; H = 300 m n.p.m.  qk = 300 Pa 
 qk = 0,300 kN/m2 
- Współczynnik ekspozycji: 
 rodzaj terenu: B; z = H = 12,0 m  Ce(z) = 0,55+0,02·12,0 = 0,79 
- Współczynnik działania porywów wiatru: 
  = 1,80 
- Współczynnik ciśnienia wewnętrznego: 
 budynek zamknięty  Cw = 0 
- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego: 
 Cz = -0,045·(40o-) = -0,045·(40o-25,0o) = -0,675 
- Współczynnik aerodynamiczny C: 
 C = Cz - Cw = -0,675 - 0 = -0,675 
Obciążenie charakterystyczne: 
 pk = qk·Ce·C· = 0,300·0,79·(-0,675)·1,80 = -0,288 kN/m2 
Obciążenie obliczeniowe: 
 p = pk·f = (-0,288)·1,5 = -0,432 kN/m2 
 

Obliczenia sprawdzające  dla górnej cz. dachu � programem  2D � SPECBUD 

 
DANE 
 
 
Szkic układu poprzecznego 
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Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej 
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Geometria ustroju: 
Kąt nachylenia połaci dachowej  = 25,0° 
Rozpiętość wiązara  l = 10,66 m 
Rozstaw podpór w świetle murłat  ls = 9,94 m 
Rozstaw osiowy płatwi lgx = 3,00 m 
Rozstaw krokwi a = 0,95 m 
Usztywnienia boczne krokwi - na całej długości elementu 
Płatew pośrednia o długości osiowej między słupami  l = 4,50 m 
 - lewy koniec płatwi oparty na słupie z mieczami, odległość podparcia mieczami amL = 0,90 m 
 - prawy koniec płatwi oparty na słupie z mieczami, odległość podparcia mieczami amP = 0,90 m 
Wysokość całkowita słupów pod płatew pośrednią  hs  = 1,30 m 
Rozstaw podparć poziomych murłaty  lmo = 2,50 m 
Wysięg wspornika murłaty  lmw = 1,00 m 
 
Dane materiałowe: 
- krokiew 10/22,5cm (zacios 3 cm) z drewna C24 
- płatew 14/22,5 cm z drewna C24 
- słup 14/14 cm z drewna C24 
- kleszcze 2x 7,5/17,5 cm (zacios 3 cm) o prześwicie gałęzi 10 cm z drewna C24 
- murłata 14/20 cm z drewna C24 
 
Obciążenia (wartości charakterystyczne i obliczeniowe): 
- pokrycie dachu :  gk = 1,300 kN/m2,      go = 1,690 kN/m2 
- uwzględniono ciężar własny wiązara 
- obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: połać bardziej obciążona, strefa 2, nachylenie 

połaci 25,0 st.): 
   - na połaci lewej   skl = 0,960 kN/m2,      sol = 1,440 kN/m2 
   - na połaci prawej   skp = 0,720 kN/m2,      sop = 1,080 kN/m2 
   - obciążenie śniegiem traktuje się jako obciążenie średniotrwałe 
- obciążenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa I, teren B, wys. budynku z =12,0 
m): 
    - na połaci nawietrznej   pkl I = -0,288 kN/m2,      pol I = -0,432 kN/m2 
    - na połaci nawietrznej   pkl II = 0,075 kN/m2,      pol II = 0,112 kN/m2 
    - na stronie zawietrznej   pkp = -0,171 kN/m2,      pop = -0,256 kN/m2 
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi   gkk = 0,000 kN/m2,      gok = 0,000 kN/m2 
- obciążenie montażowe kleszczy  Fk = 1,0 kN,      Fo = 1,2 kN 
 
Założenia obliczeniowe: 
- klasa użytkowania konstrukcji: 2 
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzględniono wpływ podatności płatwi 
- współczynniki długości wyboczeniowej słupa: 
      w płaszczyźnie ustroju podłużnego ustalony automatycznie 
      w płaszczyźnie wiązara y = 1,00 
 
WYNIKI 
Obwiednia momentów zginających w układzie poprzecznym: 
 



 -0,14  -0,14
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Obwiednia momentów w układzie podłużnym - płatwi pośredniej: 
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000 
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 
    fm,k = 24 MPa, ft,0,k = 14 MPa, fc,0,k = 21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, E0,mean = 11 GPa, k = 350 kg/m3 
 
Krokiew 10/22,5 cm (zacios na podporach 3 cm) 
Smukłość 
y = 60,1  <  150 
z = 0,0  <  150 
Maksymalne siły i naprężenia w przęśle 
decyduje kombinacja: K15 stałe-max (podatność)+śnieg (podatność)+0,90·wiatr-wariant II (podatność) 
My = 4,51 kNm,  N = 6,84 kN 
fm,y,d = 11,08 MPa,  fc,0,d = 9,69 MPa 
m,y,d = 5,34 MPa,  c,0,d = 0,30 MPa 
kc,y = 0,713 
c,0,d/(kc,y·fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d = 0,526  <  1 
(c,0,d/fc,0,d)2 + m,y,d/fm,y,d  = 0,339  <  1 
Maksymalne siły i naprężenia na podporze (płatwi) 
decyduje kombinacja: K4 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr-wariant II 
My = -3,94 kNm,  N = 1,89 kN 
fm,y,d = 11,08 MPa,  fc,0,d = 9,69 MPa 
m,y,d = 6,21 MPa,  c,0,d = 0,10 MPa 
(c,0,d/fc,0,d)2 + m,y,d/fm,y,d = 0,561  <  1 
Maksymalne ugięcie krokwi (pomiędzy murłatą a kalenicą) 
decyduje kombinacja: K22 stałe-min (podatność)+wiatr-wariant II (podatność) 
ufin = 9,70 mm  <  unet,fin = l / 200 = 5561/ 200 = 27,81 mm     (34,9%) 
Maksymalne ugięcie wspornika krokwi 
decyduje kombinacja: K22 stałe-min (podatność)+wiatr-wariant II (podatność) 
ufin = 2,39 mm  <  unet,fin = 2·l / 200 =  2·320/ 200 = 3,20 mm     (74,7%) 
 
Płatew 14/22,5 cm 
Smukłość 
y = 14,6  <  150 
z = 23,5  <  150 
Ekstremalne obciążenia obliczeniowe 
qz,max = 11,61 kN/m   qy,max = 0,13 kN/m 
Maksymalne siły i naprężenia w płatwi 



decyduje kombinacja: K3 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr-parcie 
My = 10,58 kNm,  Mz = 0,30 kNm 
fm,y,d = 11,08 MPa,  fm,z,d = 11,08 MPa 
m,y,d = 8,96 MPa,  m,z,d = 0,41 MPa 
m,y,d/fm,y,d + km·m,z,d/fm,z,d = 0,834  <  1 
km·m,y,d/fm,y,d + m,z,d/fm,z,d = 0,603  <  1 
Maksymalne ugięcie 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg 
ufin = 5,96 mm  <  unet,fin = l / 200 = 13,50 mm     (44,2%) 
 
Słup 14/14 cm 
Smukłość (słup A) 
y = 35,4  <  150 
z = 32,2  <  150 
Maksymalne siły i naprężenia (słup A) 
decyduje kombinacja: K3 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr-parcie 
My = 0,00 kNm,  N = 52,25 kN 
fc,0,d = 9,69 MPa 
m,y,d = 0,00 MPa,  c,0,d = 2,67 MPa 
kc,y = 0,970,    kc,z = 0,987 
c,0,d/(kc,y·fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d = 0,283  <  1 
c,0,d/(kc,z·fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d  = 0,279  <  1 
 
Kleszcze 2x 7,5/17,5 cm 
Smukłość 
y = 59,4  <  150 
z = 138,6  <  150 
Maksymalne siły i naprężenia 
decyduje kombinacja: K3 stałe-max+montażowe 
My = 1,01 kNm 
fm,y,d = 20,31 MPa 
m,y,d = 2,50 MPa 
m,y,d/fm,y,d = 0,123  <  1 
Maksymalne ugięcie: 
decyduje kombinacja: K3 stałe-max+montażowe 
ufin = 1,87 mm  <  unet,fin = l / 200 = 3000/ 200 = 15,00 mm     (12,5%) 
 
Murłata 14/20 cm 
Część murłaty leżąca na ścianie 
Ekstremalne obciążenia obliczeniowe 
qz,max = 7,26 kN/m  qy,max = 1,07 kN/m 
Maksymalne siły i naprężenia 
decyduje kombinacja: K5 stałe-max+wiatr 
Mz = 0,72 kNm 
fm,z,d = 16,62 MPa 
m,z,d = 1,10 MPa 
m,z,d/fm,z,d = 0,066  <  1 
 
Część wspornikowa murłaty 
Ekstremalne obciążenia obliczeniowe 
qz,max = 7,26 kN/m,  qy,max = 1,07 kN/m 
Maksymalne siły i naprężenia 
decyduje kombinacja: K8 stałe-max+wiatr-wariant II+0,90·śnieg 
My = 3,49 kNm,  Mz = -0,14 kNm 
fm,y,d = 14,77 MPa,  fm,z,d = 14,77 MPa 
m,y,d = 3,74 MPa,  m,z,d = 0,21 MPa 
km = 0,7 
m,y,d/fm,y,d + km·m,z,d/fm,z,d = 0,263  <  1 
km·m,y,d/fm,y,d + m,z,d/fm,z,d = 0,192  <  1 



Maksymalne ugięcie: 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg 
ufin = 1,04 mm  <  unet,fin = 2·l / 200 =  2·1000/ 200 = 10,00 mm     (10,4%) 
 

Przyjęte  przekroje  z programu. 

 

 

Obliczenia sprawdzające � programem 3D � RAMA 3D � kompletny dach. 
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Zrzut  z programu Bimowego ( model 3D i jego rzutnie) 

 



R3D3-Rama 3D - Geometria 
 

 
 
 
 

R3D3-Rama 3D - Obciążenia 
 

 
 
R3D3-Rama 3D - Wyniki 



 

 
 

Typ obciążenia: 

   Obwiednia  

 
Rodzaj oddziaływania: 

   Momenty gnące: My [kNm] 

 
 

 
 
 

R3D3-Rama 3D - Wyniki 
 

 
 



Typ obciążenia: 

   Obwiednia  

 
Rodzaj oddziaływania: 

   Siły tnące: Tz [kN] 

 
 

 

R3D3-Rama 3D - Wyniki 
 

 
 

Typ obciążenia: 

   Obwiednia  

 
Rodzaj oddziaływania: 

   Siły normalne: N [kN] 

   Siły tnące: Tz [kN] 

 
 

R3D3-Rama 3D - Wymiarowanie 
 



 
 

Typ: 

   Obwiednia: sił wewnętrznych i naprężeń 

 
Stan graniczny nośności: 

   Stopień wykorzystania przekroju: SGN  

 

 

R3D3-Rama 3D � Dobrane przekroje  dla poszczególnych elelemntów. 
 

 



 

WNIOSKI  

W elementach krokwiowych należy przyjąć ostatecznie przekroje 10x25cm ( elementy K1 w 
modelu powyżej) zakładany pierwotny przekrój wynosił K 8x16cm.  

 


