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Niniejsza dokumentacja jest uzupełnieniem dokumentacji projektowej p.n.: 

Projekt budowlany remontu elewacji zewnętrznych oraz dachu budynku, wraz z programem 
postępowania konserwatorskiego, budynku dawnego Dworu w Irządzach, zlokalizowanego w 
Irządzach nr 124 na dz. nr 1638/22, Gmina Irządze. 
 
Rozszerzenie dokumentacji projektowej wynika z pisma nr C-NR.5142.228.3.2019/2020.DSz z 
dnia 09.03.2020 r. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach, delegatura w 
Częstochowie. 
Numeracja punktów opisu technicznego stanowi kontynuację pierwotnej dokumentacji 
projektowej. 
 
10. OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA STANU ISTNIEJĄCEGO WIĘŹBY DACHOWEJ. 
10.1. Podstawa opracowania 
- Pismo nr C-NR.5142.228.3.2019/2020.DSz z dnia 09.03.2020 r. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków w Katowicach, delegatura w Częstochowie. 
- Wizja lokalna. 
- Inwentaryzacja fotograficzna. 
- Inwentaryzacja budowlana więźby dachowej. 
- Szczegółowy przegląd elementów konstrukcyjnych więźby dachowej. 
- Archiwalna dokumentacja projektowa będąca w zasobach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków w Katowicach, delegatura w Częstochowie: 
a. Karty ewidencyjne zabytków architektury i budownictwa nr 16, 19, 338. Lipiec 1959 r. Sierpień 
1967 r. Grudzień 1992, autor L. Pyrkosz i M. Tomala. 
b. �Aneks do projektu technicznego budynku przeznaczonego na Wiejski Ośrodek Kultury w 
Irządzach�, autor inż. Stanisław Preuss. Nr inw. 181, archiwum WUOZ w Częstochowie. 
c. �Projekt techniczno-roboczy architektoniczny, adaptacji budynku pałacu podworskiego na 
Rejonowy Ośrodek Kultury w Irządzach, pow. Włoszczowa� Listopad-Grudzień 1966 r. autor mgr 
inż. Ryszard Pastuszko. 
- Poradnik Techniczny Budownictwa - wydanie �Polskiego Związku Inżynierów i Techników 
Budownictwa� � Wydawnictwo � ARKADY �1987 r. 
- Wydawnictwo techniczne �USTROJE BUDOWLANE� tom I � IV, D. ŻĘCZYKOWSKI 
 
- Polskie Normy Budowlane: 
0.2.1 (PN-82) � B � 02000 � Obciążenia budowli i budynków 
0.2.6 (PN-87) � B � 03002 � Konstrukcje murowe 
0.2.9a (PN-81) � B � 03250 � Konstrukcje ciesielskie i drewniane 
 
10.2. Dane konstrukcyjne w zakresie poddasza nieużytkowego. 
Ocena stanu technicznego. 
Zgodnie z zapisami z wizji lokalnych na kartach ewidencyjnych zabytków architektury i 
budownictwa, budynek trzykrotnie przechodził większe prace remontowe i adaptacyjne, które 
przyczyniły się do usunięcia oryginalnych elementów wyposażenia wewnętrznego, dekoracji 
architektonicznej, tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Zapisy z wizji lokalnych potwierdzają 
wymianę konstrukcji i poszycia dachu, stropów nad parterem, wymianę tynków, stolarki okiennej i 
drzwiowej oraz remont i adaptację budynku na siedzibę Urzędu Gminy w latach 80-tych XX w, która 
wiązała się z całkowitą przebudową układu wewnętrznego pomieszczeń na kondygnacji parteru. 
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10.2.1. Konstrukcja stropu nad parterem. 
Strop nad pomieszczeniami wysokiego parteru w całości wtórny, wykonany jako lekki strop Kleina � 
strop ceramiczny na dźwigarach stalowych. 
Strop wymieniony podczas prac adaptacyjnych budynku dworskiego na budynek użyteczności 
publicznej. 
Poddasze budynku jest nieużytkowe, na poddaszu nie są składowane żadne ciężkie przedmioty.  
Strop znajduje się w dobrym stanie technicznym, nie posiada widocznych spękań i odkształceń.  
 
10.2.2. Konstrukcja drewniana dachu. 
Konstrukcja dachu nad budynkiem w całości wtórna, wykonana jest w konstrukcji tradycyjnej 
drewnianej jako dach polski, mansardowy. Przekroje i rozstaw profili konstrukcyjnych dachu nie 
spełniają obowiązujących norm. Obliczenia statyczne stanowią załącznik do opinii technicznej. 
Więźba dachowa w średnim i miejscowo złym stanie technicznym, widoczne są punktowe 
zawilgocenia, profile drewniane są w części nieokorowane (głównie deskowanie, które 
bezpośrednio styka się z krokwiami), zaatakowane przez drewnojady. Widoczne są niewielkie 
ugięcia i deformacje konstrukcji nośnej. Więźba wykonana z profili o małym przekroju 
poprzecznym i dużym rozstawie elementów, uniemożliwia wykonanie prawidłowego wzmocnienia 
poprzez montaż dodatkowych profili konstrukcyjnych ze względu na znaczną różnicę wymiarów 
konstrukcji nakładczej. 
Ze względu na istniejący ogólny średni stan techniczny, brak spełnienia warunków 
konstrukcyjnych wynikających z obowiązujących norm, brak możliwości przeprowadzenia 
prawidłowego wzmocnienia istniejącej konstrukcji dachowej, dużą ilość elementów 
zaatakowanych biologicznie, zaleca się całkowitą wymianę więźby o prawidłowych profilach i 
rozstawach. 
 
10.2.3. Poszycie dachu. 
Budynek kryty blachą ocynkowaną w arkuszach na rąbek stojący, na pełnym deskowaniu. Poszycie 
dachowe w średnim stanie technicznym i estetycznym, blacha ocynkowana od zewnątrz malowana 
farbami kryjącymi. Powłoki mocno złuszczone, blacha punktowo sperforowana, widoczne 
nieprawidłowo wykonane obróbki i łączenia. 
Pokrycie dachowe ze względu na prace związane z wymianą konstrukcji dachowej przeznaczone 
jest do rozbiórki i wymianę na blachę tytanowo-cynkową na pełnym deskowaniu. 
 
10.2.4. Wnioski. 
 Główną konstrukcję dachową należy wymienić na nową o prawidłowych profilach i 

rozstawach zgodnie z projektem konstrukcyjnym więźby dachowej. 
 Wszystkie krokwie i deskowanie pod blachę należy wymienić na nowe. 
 Poszycie z blachy stalowej ocynkowanej w całości do wymiany na blachę tytanowo-cynkową. 
 Istniejące obróbki blacharskie do wymiany na tytanowo-cynkowe. 
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10.2.5. Zalecenia wykonawcze 
Wszystkie prace wykonać zgodnie z dokumentacja projektową. 
Należy odpowiednio zabezpieczyć istniejący obiekt w trakcie prac wykonawczych � istniejący 
obiekt będzie otwarty podczas trwania remontu. 
Należy ponownie zamontować wszystkie urządzenia techniczne, które służą do prawidłowej 
eksploatacji obiektu. 
 
11. ODKRYWKI SONDAŻOWE NA ELEWACJACH BUDYNKU. 
 
Na elewacjach budynku dokonano punktowych odkrywek oraz przeglądu miejsc, w których tynk 
został uszkodzony odsłaniając warstwy do ceglanych murów i gzymsów włącznie. 
Na podstawie wykonanych odkrywek ustalono, że nie zachowały się oryginalne wyprawy tynkarskie 
na elewacjach zewnętrznych. 
Istniejące tynki w partiach cokołowych, przyziemia i partiach górnych budynku są wtórne, widoczne 
są kilkukrotne przemalowania budynku, na warstwie tynku cementowo-wapiennego widoczny jest 
pobiał, warstwy gruntu, wymalowania farbami wapiennymi w kolorze białym, kolejna warstwa w 
kolorze jasno-beżowym w górnych partiach i nieco ciemniejszy beżowy w partiach cokołowych. 
Najnowsze warstwy wypraw malarskich wykonane są przy użyciu farb na bazie akrylu, farby są 
nieodpowiednio dobrane, słabo przepuszczają parę wodną, nisko dyfuzyjne, przez co łuszczą się i 
płatami odpadają od elewacji. 
Potwierdzeniem tych wniosków jest również kwerenda archiwalna przeprowadzona w archiwum 
WUOZ w Częstochowie. Dostępne są karty ewidencyjne zabytku gdzie widoczne są pozostałości 
oryginalnych elewacji budynku z pierwotną dekoracją architektoniczną. Podczas prac remontowych 
przeprowadzonych w latach 1948, 1968, 1982 całkowicie wymieniono tynki, usunięto z elewacji 
detal architektoniczny, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. W chwili obecnej nie ma 
możliwości ustalenia pierwotnej kolorystyki na podstawie odkrywek sondażowych. 
Przy ustalaniu nowej kolorystyki budynku należy kierować się analogicznymi przykładami dla 
założeń parkowo-dworskich o architekturze klasycyzującej. 
 
12. WYKONANIE NOWEGO DETALU ARCHITEKTONICZNEGO ELEWACJI. 
 
Na podstawie zachowanych materiałów archiwalnych, projekt zakłada odtworzenie pełnego detalu 
architektonicznego na elewacjach. 
W partiach cokołowych i narożnikach elementy boniowane należy odtworzyć w tynku, na bazie 
tynków renowacyjnych zgodnych z instrukcją WTA. 
Detal w postaci pól podokiennych, gzymsów i opasek należy wykonać metodą sztukatorską w 
postaci elementów ciągnionych bezpośrednio na elewacjach bazując na drobnoziarnistych 
zaprawach renowacyjnych lub wykonać w pracowni sztukatorskiej w postaci odlewów z kamienia 
sztucznego mocowanych pośrednio do elewacji. Dobór metody należy ustalić bezpośrednio na 
terenie budowy po zbiciu istniejących tynków i ocenie podłoża (również istniejących profili 
ceglanych pod gzymsy), przy udziale projektanta i Służb Konserwatorskich. 
Rysunki projektowanego detalu architektonicznego w ujęciu ogólnym i w ujęciu szczegółowym 
stanowią część rysunkową niniejszej dokumentacji. 
 
 
 
 



6

 

13. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I RYSUNKÓW BUDOWLANYCH - Uzupełnienie 
 
Obliczenia konstrukcji dachowej 
 
Archiwalna dokumentacja fotograficzna 
 
Rys. nr PR 11. Elewacja północna. Stan projektowany. Skala 1:50 
Rys. nr PR 12. Elewacja południowa. Stan projektowany. Skala 1:50 
Rys. nr PR 13. Elewacja wschodnia. Stan projektowany. Skala 1:50 
Rys. nr PR 14. Elewacja zachodnia. Stan projektowany. Skala 1:50 
Rys. nr PR 15. Detale architektoniczne D1, D2. Skala 1:2 
Rys. nr PR 16. Detale architektoniczne D3, D4, D5. Skala 1:2 
Rys. nr PR 17. Detale architektoniczne D6. Skala 1:2 
Rys. nr PR 18. Detale architektoniczne D7. Skala 1:2,5 
Rys. nr PR 19. Detale architektoniczne D8, D9. Skala 1:2,5 
Rys. nr PR 20. Detale architektoniczne D10. Skala 1:2 
Rys. nr PR 21. Detale architektoniczne D11, D12. Skala 1:2,5 
Rys. nr PR 22. Miejsca odkrywek. Skala 1:130 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


