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(10 Kolor podstawowy elewacji - “Stara biel”
KJ Orientacyjny kolor zgodnie z NCS - S 0300-N

13 Kolor cokotow - “Szary”
\/ Orientacyjny kolor zgodnie z NCS - S 2500-N

Kl_l/ Orientacyjny kolor zgodnie z NCS - S 1500-N
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M ELEWACJA POLUDNIOWAJ‘

Kolor elewacji przyziemia - “Cieply szary”

Blacha tytanowo-cynkowa

Biaty Piaskowiec Szydtowiecki patynowana w kolorze jasno-szarym

1. Pokrycie dachu.
Blacha tytanowo-cynkowa w pasach.
Kolor - blacha patynowana.

2. Obrobki blacharskie.
Blacha tytanowo-cynkowa.
Kolor - blacha patynowana.

3. Rynny, rury spustowe.
W catosci do wymiany na elementy
z blachy tytanowo-cynkowe;j.

4. Komin.

Przemurowany, tynkowany zaprawg
cementowo-wapienng.

Malowany w kolorze NCS - S 0300-N (Stara biel)

5. Gzymsy w naczétku i ryzalitach.
Nowoprojektowane, wykonane jako profilowane
odlewy sztukatorskie.

Malowane w kolorze NCS - S 0300-N (Stara biel)

6. Gzyms koronujacy.
Profilowany, ciggniony, w cato$ci do renowac;ji.
Malowany w kolorze NCS - S 0300-N (Stara biel)

7. Stupy i pilastry.
Nowe profilowanie trzonéw wykonane w tynku.
Malowane w kolorze NCS - S 0300-N (Stara biel)

8. Gzyms cokotowy.

Wykonany z niewielkg odsadzka, zadaszony
obrébka blacharska ze spadkiem.

W catosci do renowaciji.

Malowany w kolorze NCS - S 1500-N (Ciepty szary)

9. Gzymsy podokienne. Pola podokienne.
Opaski okienne.

Wykonane jako profilowane odlewy sztukatorskie,
gzymsy z obrébkami blacharskimi przechodzgcymi
W parapety.

Malowane w kolorze NCS - S 0300-N (Stara biel)

10. Elewacja tynkowana. Boniowane naroza.
Parter.

Tynk cementowo-wapienny zatarty na gtadko,
czesciowo przeznaczony do wymiany.

Narozniki boniowane, wykonane w tynku
cementowo-wapiennym.

Malowane w kolorze NCS - S 0300-N (Stara biel)

11. Elewacja boniowana. Przyziemie.

Boniowanie wykonane w tynku cementowo-wapiennym.
Istniejgcy tynk w catosci przeznaczony do wymiany,
malowany w kolorze NCS - S 1500-N (Ciepty szary)

12. Cokot.

Tynk cementowo-wapienny w cato$ci przeznaczony
do wymiany.

Malowany w kolorze NCS - S 2500-N (Szary)

13. lIzolacja pionowa fundamentéw.
W catosci do odtworzenia na petng wysokos¢
muru fundamentowego.

14. Stolarka okienna i drzwiowa.

Do wymiany w catosci, na stolarke drewniang

z szyba zespolong, drzwi drewniane plycinowe.
Stolarka okienna malowana w kolorze biatym.
Stolarka drzwiowa malowana w kolorze palisander.

15. Balustrady.

Zdemontowane, wykonane jako nowe z petnych
profili stalowych.

Malowane w kolorze czarnym.

16. Stopnie, podstopnice, nawierzchnie terasow.
Wykonane jako okfadziny i ptytki piaskowcowe.
Biaty piaskowiec szydtowiecki - kolor naturalny.

Tytut opracowania
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