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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

                         
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 

tekst jednolity ze zmianami) oświadczam, że dokumentacja techniczna p.t. 

 

Budowa utwardzenia terenu na działkach ew. nr 2/918, 3/918, 1116 w miejscowości 

Irządze w ramach zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego cmentarza parafialnego 

w Irządzach”, 

 

została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej 

oraz, że jest kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć. 
 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektant: 
mgr inż. Krystian Kuligowski 

upr. nr MAZ/0017/PWBD/23 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

Budowa utwardzenia terenu na działkach ew. nr 2/918, 3/918, 1116 w miejscowości Irządze 

w ramach zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego cmentarza parafialnego w Irządzach”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

1. Podstawa opracowania 

 

Projekt został opracowany na podstawie: 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 tekst jednolity 

ze zmianami); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. 

U. 2013 r. poz. 1129 tekst jednolity); 

− PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym; 

− PN-S-06102:1997 - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie; 

− PN-EN 197-1 – Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku; 

− PN-EN 1338 – Betonowe kostki brukowe – Wymagania i metody badań; 

− PN-EN 1340 – Krawężniki betonowe – Wymagania i metody badań; 

− Mapy zasadniczej do celów opiniodawczych; 

− Oceny stanu istniejącego podczas wizji w terenie; 

− Ustaleń z Inwestorem. 

 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dla zadania pn.: Budowa 

utwardzenia terenu na działkach ew. nr 2/918, 3/918, 1116 w miejscowości Irządze w ramach 

zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego cmentarza parafialnego w Irządzach”. 

 

Inwestor:  Parafia Rzymskokatolicka Św. Wacława w Irządzach 

Irządze 145 

42 – 446 Irządze 

 

W zakresie opracowania znajduje się zaprojektowanie: 

− Nowej nawierzchni utwardzeń terenu (chodników); 

− Schodów terenowych wraz z balustradą; 

− Remontu istniejącego rowu na terenie cmentarza; 

− Planu zagospodarowania zielenią na terenie cmentarza. 

 

3. Opis stanu istniejącego 

 

Teren inwestycji zlokalizowany jest na działkach ew. nr 2/918, 3/918, 1116 z obrębu 

0002 Irządze w miejscowości Irządze na terenie gminy Irządze, województwo śląskie. 

W stanie istniejącym teren przeznaczony pod przedmiotową inwestycję stanowi 

cmentarz parafialny w miejscowości Irządze, gmina Irządze. W obszarze cmentarza znajdują 

się istniejące alejki ziemne częściowo utwardzone żwirem i kruszywem kamiennym. Alejki 

posiadają szerokość zmienną od ok. 1,5 m do ok. 3,0 m. Zgodnie z kierunkiem zachodnio – 

wschodnim na terenie cmentarza przebiega rów melioracyjny. Rów posiada ciągłość poza 

granicami cmentarza. W ciągu rowu występują cztery przepusty z rur betonowych. Przepusty 

oraz dno i skarpy rowu są zamulone i zanieczyszczone. Przepusty posiadają miejscowe 

uszkodzenia. Na terenie cmentarza występuje zieleń w postaci drzew liściastych, iglastych 

oraz krzewów. Obszar cmentarza jest ogrodzony. 
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4. Stan projektowany 

 

Realizacja zadania obejmuje wykonanie utwardzeń terenu (chodników) wraz ze 

schodami terenowymi w celu utwardzenia istniejących oraz wyznaczenia głównych ciągów 

komunikacji dla pieszych na terenie cmentarza parafialnego w Irządzach. Wykonany 

zostanie remont istniejącego rowu, poprzez umocnienie dna rowu płytami ażurowymi oraz 

oczyszczenie, odmulenie i wyprofilowanie skarp rowu. Istniejące przepusty w ciągu rowu 

zostaną wymienione na nowe. Dodatkowo w ramach inwestycji projektuje się 

zagospodarowanie zieleni istniejącej poprzez wycinkę, adaptację drzew oraz nowe 

nasadzenia zastępcze. 

 

4.1. Roboty ziemne 

 

Przed przystąpieniem do wykonywania konstrukcji nawierzchni utwardzeń, należy 

wykonać korytowanie oraz niwelację terenu, doprowadzając go wysokościowo do 

projektowanych rzędnych wysokościowych. 

Grunt wydobyty z wykopów należy usunąć z terenu budowy i zutylizować. Miejsce 

wywozu materiału z rozbiórki oraz gruntu ustala kierownik robót. Koszty związane 

z wywozem, składowaniem i utylizacją materiałów z rozbiórki oraz gruntu ponosi firma 

wykonująca roboty budowlane. 

Zasadnicze roboty ziemne będą prowadzone powyżej poziomu występowania wody 

gruntowej i w związku z powyższym nie przewiduje się wprowadzenia zabiegów związanych 

z odwodnieniem wykopów terenu robót. 

 

4.2. Utwardzenia terenu (chodniki) 

 

W ramach inwestycji projektuje się utwardzenia terenu w postaci chodników jako 

główne ciągu komunikacji dla pieszych na terenie cmentarza. Chodniki projektuje się 

o szerokości zmiennej od 1,5 m do 3,0 m (zgodnie z planem sytuacyjnym rys. nr 1). 

Wysokościowy chodniki należy dostosować do istniejącego pochylenia terenu 

z zastrzeżeniem, iż pochylenie podłużne chodnika nie powinno przekraczać 6%. Pochylenie 

chodników projektuje się jako jednostronne 2%. Kierunek pochylenia należy przyjmować 
zgodnie z planem sytuacyjnym. 

Utwardzenia terenu w postaci chodników wykonane zostanę z brukowej kostki 

betonowej szarej 10x20 cm (PN-EN 1338) grubości 8 cm dla głównego ciągu oraz grubości 6 

cm dla pozostałych chodników. Chodniki należy ograniczyć obustronnie obrzeżem 

betonowym 8x30 cm posadowionym na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 

Obrzeże zaniżyć do poziomu nawierzchni chodnika. 

 

Konstrukcja utwardzenia terenu (chodników) wzdłuż głównego ciągu: 

- kostka brukowa betonowa szara 10x20cm (wg PN-EN 1338) 8cm 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 3cm 

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 mm (wg 

PN-EN 13242) 20cm 

- warstwa ulepszonego podłoża z gruntów niespoistych (wg PN-EN 13242) 15cm 

Łączna grubość konstrukcji 46cm 

 

Konstrukcja utwardzenia terenu (chodników): 

- kostka brukowa betonowa szara 10x20cm (wg PN-EN 1338) 6cm 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 3cm 
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- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 mm (wg 

PN-EN 13242) 15cm 

- warstwa ulepszonego podłoża z gruntów niespoistych (wg PN-EN 13242) 15cm 

Łączna grubość konstrukcji 39cm 

 

W miejscach gdzie pochylenie podłużne terenu przekracza 6%, projektuje się schody 

terenowe wraz pochylnią oraz jednostronną balustradą. Szerokość stopni projektuje się jako 

0,5 m. Wysokość stopni należy dostosować do istniejącej różnicy terenu oraz spadku 

pochylni. Wysokość stopni maksymalnie 0,15 m. Projektuje się balustradę o wysokości 1,1 

m. Elementy konstrukcyjne balustrady (słupki i poręcze) wykonać z rur stalowych 

nierdzewnych kwasoodpornych Ø50 jako patynowane/satynowane lub stylizowane. 

Balustradę posadowić na stopach betonowych o wymiarach 0,3x0,3x1,0 m zgodnie z rys. nr 

5. 

 

4.3. Remont rowu 

 

W ramach inwestycji projektuje się wykonanie remontu istniejącego rowu 

znajdującego w się na terenie cmentarza. Remont polegał będzie na wymianie przepustów 

wraz ze ściankami oporowymi, a także na umocnieniu dna rowu betonowymi płytami 

ażurowymi 0,6x0,4x0,08 m oraz oczyszczeniu, odmuleniu i wyprofilowaniu skarp rowu. 

Projektuje się przepusty z rur betonowych Ø600, analogicznie do istniejących. 

Przepusty ograniczone zostaną prefabrykowanymi betonowymi ściankami oporowymi 

skośnymi. Projektuje się łącznie cztery przepusty o długościach odpowiednio L1=4,0 m, 

L2=4,0 m, L3=5,0 m, L4=4,0 m. Przepusty oraz umocnienie dna rowów wykonać zgodnie 

z rys. nr 4. 

 

4.4. Zagospodarowanie zieleni 

 

Realizacja omawianej inwestycji będzie wymagała przeprowadzenia wycinki drzew. 

Wycinka drzew jest niezbędna w celu prawidłowego ukształtowania i zagospodarowania 

terenu. Drzewa przeznaczone do wycinki kolidują bezpośrednio z planowanymi 

utwardzeniami oraz stwarzają zagrożenie ze względu na stan, dla użytkowników cmentarza 

oraz obiektów tam zlokalizowanych. Przy projektowaniu przebiegu utwardzeń, uwzględniono 

potrzebę ograniczenia wycinki drzew do niezbędnego minimum. 

Drzewa należy usunąć po uzyskaniu zgody przez właściwy organ administracji 

publicznej. Drzewa wskazane do usunięcia pozostają w konflikcie z planowaną inwestycją, 

bądź ulegną znacznemu uszkodzeniu podczas prowadzonych robót budowlanych. Wycinkę 

można wykonać po uzyskaniu zgody przez właściwy organ administracji publicznej. Zgodnie 

z obowiązującymi przepisami nie wszystkie drzewa wymagają zgody właściwego organu 

administracji publicznej na wycinkę. Wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów 

przedstawiono w tabeli poniżej. 
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4.5. Zestawienie powierzchni 

 

- Nawierzchnia utwardzeń terenu         2046,00 m2 

- Nawierzchnia utwardzeń terenu (kostka brukowa 8 cm)     567,00 m2 

- Nawierzchnia utwardzeń terenu (kostka brukowa 6 cm)     1479,00 m2 

 

5. Uwagi ogólne 

 

− Zastosowanie zamiennych materiałów, elementów i systemów budowlanych należy przed 

wbudowaniem uzgodnić z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej 

formy uzgodnień; 

− Kierownik robót będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przepisami. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Będzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo personel; 

− Kierownik robót ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego;  

− W okresie trwania budowy do kierownika budowy należy: 

- utrzymanie terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej 

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu  stosowanie się 

do przepisów  i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 

oraz unikanie  uszkodzeń i uciążliwości dla osób trzecich; 

− Podczas realizacji robót kierownik robót będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 

i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie; 

− Przed rozpoczęciem robót budowlanych wszystkie wymiary i rzędne wysokościowe należy 

sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do 

Projektanta. 

 

Projektant: 
mgr inż. Krystian Kuligowski 

upr. nr MAZ/0017/PWBD/23 

 
 
 

Projektant: mgr inż. arch. kraj. Marta Zawadzka 
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UZGODNIENIA 

1. Opinia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Delegatura 

w Częstochowie (pismo nr C-ZZ.5183.26.2023.WS z dnia 21.12.2023 r.). 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Budowa utwardzenia terenu na działkach ew. nr 2/918, 3/918, 1116 w miejscowości Irządze 

w ramach zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego cmentarza parafialnego w Irządzach”. 

 

 

 

 

 

 


