PRZEKROJ NORMALNY

utwardzenia terenu (chodnika)

skala 1:50

1,5 = 3,0 m

proj. utwardzenie (chodnik)

proj. utwardzenie (chodnik) wzdtuz
gtéwnego ciggu - zgodnie z rys. nr 1
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Detal A Detal A Detal A Detal A

Brukowa kostka betonowa 20x10 c¢cm szara — 6 cm Brukowa kostka betonowa 20x10 c¢cm szara — 8 cm
Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) — 3 cm Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) — 3 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem
0/31,5mm O@o\w - 15 cm 0/31,5mm O@o\w - 20 cm
Warstwa ulepsZonego podfoza z gruntéw niespoistych (piasek Warstwa ulepsZonego podfoza z gruntéw niespoistych (piasek
srednioziarnisty, pospétka) — 15 cm srednioziarnisty, pospétka) — 15 cm

SZC7ZEGOr SCIANKI OPOROWEJ SKOSNEJ PRZEPUSTU ¢600

skala 1: 20
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PRZEKROJ NORMALNY PRZEKROJ NORMALNY DETAL A

utwardzenia terenu (chodnika) remontu istn. rowu skalg 1:20
skala 1:50 skala 1:30
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e |obrzeze betonowe 8x30 cm
e | fawa betonowa z oporem z betonu
C12/15 (F=0.036m?)

Remont rowu poprzez umocnienie dna pfytami
betonowymi azurowymi 60x40x8 cm
e | Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) — 5 cm

Remont istn. rowu polegajgcy na oczyszczeniu i odmuleniu
oraz wyprofilowaniu skarp

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEPUSTU 2600
skala 1:20
proj. utwardzenie (chodnik)
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obsypka i zasypka przepustu z piasku

0.6 Srednioziarnistego lub pospotki
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e | Brukowa kostka betonowa 20x10 c¢cm szara — 6 cm

e | Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) — 3 cm

e | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
0/31,5mm O@o\w — 15 cm

e | Warstwa ulepszonego podfoza z gruntéw niespoistych (piasek
srednioziarnisty, pospotka) — 15 cm

e | Obsypka i zasypka przepustu z piasku Srednioziarnistego lub pospofki
e | Przepust z rury betonowych #600

e Lawa zwirowa — 15 cm

Jednostka
projektowania

uﬁnoi—mbm

sp. z o.0.

BUDOWLANI SP. Z 0. O.

ul. Sabinowska 127, 42-202 Czestochowa

nip: 5732942833, regon: 524986030

Nazwa i adres
inwestora

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA SW. WACLAWA W IRZADZACH

IRZADZE 145, 42-446 IRZADZE

Nazwa obiektu
budowlanego

IRZADZE W RAMACH ZADANIA PN.

"REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO CMENTARZA PARAFIALNEGO W IRZADZACH".

BUDOWA UTWARDZENIA TERENU NA DZIALKACH EW. NR 2/918, 3/918, 1116 W MIEJSCOWOSCI

Adres objektu
budowlanego

Dz. ew. nr 2/918, 3/918, 1116 z obrebu 0002 Irzgdze na terenie m. Irzadze, gmina Irzadze.

Projektant - br. drogowa Specjalnos¢ Nr uprawnien budowlanych Data Podpis
mgr inz. Krystian Kuligowski | inzynieryjna drogowa MAZ/0017/PWBD/23 11.2023
Tytut rysunku Skala Nr rysunku
1:50
PRZEKROJE NORMALNE 120 4




