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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

Wymiana dachu1

Roboty rozbiórkowe dachu1.1

79,980mRozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytkuKNR 4-04 0506-051.1.1

79,980m15.48*2 +10.63+10.63+3.41+3.41+10.46+10.48

48,400mRozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytkuKNR 4-04 0506-061.1.2

48,400m6.05*8

39,990m2Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie

nadającej się do użytku

KNR 4-01 0535-081.1.3

11,997m279.98*0.15Pas nadrynnowy

27,993m279.98*0.35Pas podrynnowy

663,339m2Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytkuKNR 4-04 0506-041.1.4

168,357m22*((15.48+12.00)/2*2.05 + (12.00+10.86)/2*2.05 + 1/2*10.86*6.00)Połacie boczne

216,445m22*((10.63+12.281)/2*2.05 + (12.281+12.589)/2*2.05) + (14.32+2*12.589)/2*6.00Połacie frontowe

44,600m22*((3.41+5.60)/2*4.95)Połacie portyku

frontowego

216,067m22*((10.48+12.250)/2*2.05 + (12.596+12.250)/2*2.05) + (14.32+2*12.596)/2*6.00Połacie tylne

17,870m22*((0.62+2.81)/2*5.21)Połacie portyku

tylnego

663,350m2Rozebranie deskowania więźb dachowych wykonanego w odstępachKNR 4-04 0403-011.1.5

663,350m2663,35

663,350m2Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji ze stolcamiKNR 4-04 0403-051.1.6

663,350m2663,35

9,255m3Ręczne rozebranie kominów wolno stojących przy użyciu klinów i młotów -

rozebranie komina do poziomu stropu

KNR 4-04 0109-041.1.7

9,255m31.23*1.14*6.60Rozebranie

komina do stropu

nad parterem

Roboty odtworzeniowe dachu1.2

Więźba dachowa z deskowaniem1.2.1

6,590m3Kominy z cegły wieloprzewodowe o przekroju przewodów 1/2x1/2 cegły -

odtworzenie komina z cegły zwykłej do wysokości dachu

KNR 2-02 0122-011.2.1.1

6,590m31.23*1.14*(6.60-1.90)Komin z cegły

pełnej

2,664m3Kominy z cegły wieloprzewodowe o przekroju przewodów 1/2x1/2 cegły -

odtworzenie komina z cegły klinkierowej pełnej ponad dachem

KNR 2-02 0122-011.2.1.2

2,664m31.23*1.14*(1.90)Komin z cegły

pełnej klinkierowej

5,753m3Murłaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy

nasyconej

KNR 2-02 0406-021.2.1.3

{!#!0!#!}Dach portyku

0,518m3(4.80*3+4.01*3)*0.14*0.14PS 14x14

{!#!0!#!}Dach główny

5,149m3(15.00*2+13.80*2+10.40*2+29.30*2+28.14*2+24.75*2+19.90)*0.14*0.14PS 14x14

{!#!0!#!}Jaskółka tył

0,086m3(2.20*2)*0.14*0.14PS 14x14

1,341m3Ramy górne i płatwie o długości ponad 3m i przekroju do 180cm2 w

konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

KNR 2-02 0406-051.2.1.4

{!#!0!#!}Dach portyku

0,132m3(5.15*2)*0.08*0.16P 8x16

{!#!0!#!}Dach główny

1,077m3(24.75*2 + 10.35) * 0.10*0.18PP 10x18

{!#!0!#!}Jaskółka tył

0,132m3(5.15*2)*0.08*0.16P 8x16

2,780m3Ramy górne i płatwie o długości ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w

konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

KNR 2-02 0406-061.2.1.5

{!#!0!#!}Dach główny

1,676m3(24.75*2 + 10.35) * 0.14*0.20PP 14x20

1,104m3(17.90*2 + 3.63) * 0.14*0.20PP 14x20

0,222m3Słupy o długości do 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z

tarcicy nasyconej

KNR 2-02 0407-031.2.1.6

{!#!0!#!}Dach portyku

0,133m31.54*0.12*0.12*6S 12x12

{!#!0!#!}Jaskółka tył

0,089m31.54*0.12*0.12*4S 12x12
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2,396m3Słupy o długości ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach

dachowych z tarcicy nasyconej

KNR 2-02 0407-061.2.1.7

{!#!0!#!}Dach główny

2,396m3(7*4+5)*(1.98+1.27)*0.14*0.14 + 10*1.5*0.14*0.14S 14x14

2,698m3Miecze i zastrzały o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy

nasyconej

KNR 2-02 0408-011.2.1.8

{!#!0!#!}Dach portyku

0,198m31.55*10*0.08*0.16M 8x16

{!#!0!#!}Dach główny

2,381m3(12*4+8*3+4*7+5*2+5*2)*1.55*0.08*0.16M 8x16

{!#!0!#!}Jaskółka tył

0,119m31.55*6*0.08*0.16M 8x16

0,327m3Ramy górne i płatwie o długości ponad 3m i przekroju do 180cm2 w

konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

KNR 2-02 0406-051.2.1.9

{!#!0!#!}Dach główny

0,327m3(3.63*5)*0.10*0.18BS 10x18

1,449m3Ramy górne i płatwie o długości ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w

konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

KNR 2-02 0406-061.2.1.10

{!#!0!#!}Dach główny

1,449m3(10.35*5)*0.14*0.20BS 14x20

10,007m3Krokwie zwykłe o długości do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach

dachowych z tarcicy nasyconej

KNR 2-02 0408-031.2.1.11

{!#!0!#!}Dach portyku

0,044m31.70*2*0.08*0.16K 8x16

{!#!0!#!}Dach główny

9,919m3(3.97*8+3.20*8+2.13*8+1.27*8+44*2*2.11+44*2*2.16+44*2*3.28+2.00*8+1.25*8)

*0.08*0.16

K 8x16

{!#!0!#!}Jaskółka tył

0,044m31.70*2*0.08*0.16K 8x16

8,031m3Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach

dachowych z tarcicy nasyconej

KNR 2-02 0408-051.2.1.12

{!#!0!#!}Dach portyku

0,723m34.71*6*2*0.08*0.16K 8x16

{!#!0!#!}Dach główny

6,946m3(18.00*2+5.20*8+6.05*2)*6.05*0.08*0.16K 8x16

{!#!0!#!}Jaskółka tył

0,362m34.71*3*2*0.08*0.16K 8x16

1,503m3Krokwie narożne i koszowe o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach

dachowych z tarcicy nasyconej

KNR 2-02 0408-081.2.1.13

1,503m3(6.05*1.3 +2.11*1.3 + 2.16*1.3)*4*0.20*0.14

0,049m3Wymiany i rozpory o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy

nasyconej

KNR 2-02 0409-041.2.1.14

0,049m31.90*2*0.08*0.16W 8x16

0,395m3Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy

nasyconej - jetki

KNR 2-02 0408-021.2.1.15

{!#!0!#!}Dach portyku

0,117m33.05*3*0.08*0.16J 8x16

{!#!0!#!}Dach główny

0,200m33.70*3*0.10*0.18J 10x18

{!#!0!#!}Jaskółka tył

0,078m33.05*2*0.08*0.16J 8x16

663,350m2Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - deski sosnowe gr. 2,5 cmKNR 2-02 0410-011.2.1.16

663,350m2663,35

0,461m3Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej - deska

podrynnowa

KNR 2-02 0409-061.2.1.17

0,461m380*0.18*0.032Deska podrynnowa

Pokrycie dachu wraz z obróbkami1.2.2

663,350m2Mocowanie na deskowaniu pełnym membrany separacyjnej z warstwą

antykondensacyjną

KNR K-05 0103-021.2.2.1

663,350m2663,35

663,350m2Pokrycie dachu blachą cynkową grubości 0,60mm z rozstawem rąbka

prostopadłego do okapu 57cm - blacha tytan-cynk patynowana

KNR-W 2-02

0509-02

1.2.2.2

663,350m2663,35

129,800szt.Montaż elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej przy

szerokości w rozwinięciu do 25cm - listwa kalenicowa wentylująca

KNR-W 2-02

0517-01

1.2.2.3

129,800szt.(14.32+6.05*4+2.11*4+2.16*4+3.30+6.00)*2

32,225m2Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej o szerokości do 250mmKNR K-45 0201-011.2.2.4
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16,225m2(14.32+6.05*4+2.11*4+2.16*4+3.30+6.00)*0.25Kalenica

16,000m280*0.20Pas nadrynnowy

49,600m2Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej o szerokości powyżej 500mmKNR K-45 0201-031.2.2.5

49,600m280*0.62Pas podrynnowy

2,828m2Wykonanie kołnierzy kominów i innych przebić dachowych z miękkiego cynku

dla dachów krytych dachówką

KNR K-45 0201-041.2.2.6

1,659m2(1.23*2+1.14*2)*0.35Obróbka komina

1,169m2(0.87*2+0.80*2)*0.35Obróbka wyłazu

dachowego

Orynnowanie1.2.3

80,000mMontaż rynien dachowych półokrągłych o wymiarze w rozwinięciu 333mm

(średnica 153mm)  

KNR K-45 0101-031.2.3.1

80,000m80

4,000Montaż denka płaskiego do rynien  KNR K-45 0101-081.2.3.2

4,0004

8,000Montaż sztucera podwieszanego do rynien  KNR K-45 0101-101.2.3.3

8,0008

4,000Montaż narożnika wewnętrznego rynien  KNR K-45 0101-111.2.3.4

4,0004

4,000Montaż narożnika zewnętrznego rynien  KNR K-45 0101-121.2.3.5

4,0004

80,000mMontaż osłony przeciw liściom do rynien  KNR K-45 0101-141.2.3.6

80,000m80

50,000mMontaż rur spustowych okrągłych   o średnicy 120mmKNR K-45 0103-041.2.3.7

50,000m50

8,000Montaż klap rewizyjnych  KNR K-45 0103-091.2.3.8

8,0008

Elementy wyposażenia dachu1.2.4

1,000Montaż wyłazów dachowych standard  86x87 o powierzchni ponad 0,50m2KNR K-06 0601-041.2.4.1

1,0001

10,000sztMontaż stopni kominiarskich na dachachKNR K-05r02

0208-01

1.2.4.2

10,000szt10

1,000Montaż elementów komunikacji na dachach  - duża ławeczka kominiarskaKNR K-05r02

0208-03

1.2.4.3

1,0001

Izolacje ścian fundamentowych od zewnątrz2

Rozbiórki i wykopy2.1

72,750m2Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z ułożeniem kostki na paletachKNR 2-31 0807-012.1.1

72,750m2(9.00+30.00+9.50)*1.50

72,750m2Rozebranie ręczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cmKNR 2-31 0802-052.1.2

72,750m272,75

72,750m2Rozebranie ręczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1cm

grubości ponad 15cm (łącznie 30 cm)

KNR 2-31 0802-062.1.3

72,750m272,75

94,935m3Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących

fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III

KNR 4-01 0104-022.1.4

22,440m318.70*1.20Elewacja

wschodnia

15,480m312.90*1.20Elewacja

zachodnia

23,640m319.70*1.20Elewacja

południowa

55,200m3(42.00+2.00+2.00)*1.20Elewacja północna

-   21,825m3-72.75*0.30- kruszywo

11,250m2Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszegoKNR 4-01 0107-082.1.5

11,250m25*1.50*1.50

99,000m2Zabezpieczenie wykopu barierkamiKNR 4-01 0107-072.1.6

99,000m290*1.10

Uszczelnienie ścian fundamentowych2.2

97,300m2Oczyszczenie powierzchni ścian przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo

dostępne, ponad 5˙m2

KNR 4-01 0619-032.2.1

18,700m218.70Elewacja

wschodnia

12,900m212.90Elewacja

zachodnia
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19,700m219.70Elewacja

południowa

46,000m2(42.00+2.00+2.00)Elewacja północna

97,300m2Skucie istniejących powłok, uszkodzonego tynku i zmurszałych fragmentów

muru

KNR 4-01 0701-052.2.2

97,300m297,3

97,300m2Spoinowanie z wykuciem spoin murów z kamienia obrobionegoKNNR-W 3

0613-05

2.2.3

97,300m297,3

97,300m2Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o powierzchni ponad 5m2

z zaprawy cementowej na ścianach płaskich - z dodatkiem emulsji kontaktowej

na bazie wodnej dyspersji polimerowej

KNR 19-01

0807-04

2.2.4

97,300m297,3

97,300m2Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian murowanych i betonowych w

warunkach wody napierającej i spiętrzającej wodzie przesiąkającej (Rodzaj

izolacji emulsja polimerowo-bitumiczna) z wtopieniem w pierwszą warstwę siatki

zbrojącej

KNR K-35 0104-022.2.5

97,300m297,3

Zasypanie wykopów i odtworzenie nawierzchni2.3

94,935m3Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3˙m,

kategoria gruntu I-III+piasek 1,08m3/m3

KNR 2-01 0501-012.3.1

94,935m394,935

72,750m2Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po

zagęszczeniu 15˙cm

KNR 2-31 0114-052.3.2

72,750m272,75

72,750m2Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po

zagęszczeniu 8˙cm

KNR 2-31 0114-072.3.3

72,750m272,75

72,750m2Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu

8cm - za każdy dalszy 1cm

KNR 2-31 0114-082.3.4

72,750m272,75

112,100mPalisada betonowa łamana 8x8x30KNR 2-31 0403-012.3.5

112,100m32*2+18*2+4.70+3.70*2

56,050m2Warstwy podsypkowe piaskowe o grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczane

ręcznie

KNR 2-31 0105-012.3.6

56,050m2112.1*0.50

56,050m2Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm

ponad 3cm

KNR 2-31 0105-022.3.7

56,050m2112.1*0.50

56,050m2Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókniną wzmocnioną na gruntach o

umiarkowanej nośności sposobem ręcznym

KNR 9-11 0101-022.3.8

56,050m2112.1*0.50

56,050m2Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu

8cm - opaska ze żwiru rzecznego

KNR 2-31 0114-032.3.9

56,050m256,05

56,050m2Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu

8cm - za każdy dalszy 1cm

KNR 2-31 0114-042.3.10

56,050m256,05

48,500m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm kolorowej, układane na

podyspce cementowo-piaskowej - kostka brukowa z rozbiórki

KNR 2-31 0511-032.3.11

48,500m2(9.00+30.00+9.50)*1.00

23,765m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na

odległość do 1km

KNR 4-01 0108-112.3.12

21,825m372.75*0.30Podsypka

1,940m3(9.00+30.00+9.50)*0.50*0.08Kostka brukowa

21,825m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na

każdy następny 1km ponad 1km

KNR 4-01 0108-122.3.13

21,825m321,825

Elewacje3

Demontaże3.1

84,387m2Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 - demontaż

okien i drzwi

KNR 4-01 0354-053.1.1

9,103m22*1.30*2.35 + 1.33*2.25Elewacja

wschodnia

13,182m23*1.30*2.35 + 1.45*2.77Elewacja

zachodnia

33,138m28*1.30*2.35 + 1.47*3.40 + 1.00*2.00 + 1.00*1.70Elewacja

południowa

28,964m28*1.30*2.35 + 1.45*3.12Elewacja północna
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21,720sztWykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 - demontaż okienKNR 4-01 0354-043.1.2

1,380szt1*1.20*1.15Elewacja

wschodnia

2,760szt2*1.20*1.15Elewacja

zachodnia

10,680szt1*1.20*1.15 + 5*1.20*1.55Elewacja

południowa

6,900szt5*1.20*1.15Elewacja północna

39,300mWykucie z muru podokienników drewnianychKNR 4-01 0354-113.1.3

3,800m2*1.30 + 1*1.20Elewacja

wschodnia

6,300m3*1.30 + 2*1.20Elewacja

zachodnia

12,800m8*1.30 + 1*1.20 + 1*1.20Elewacja

południowa

16,400m8*1.30 + 5*1.20Elewacja północna

39,300mWykucie z muru podokienników stalowychKNR 4-01 0354-113.1.4

3,800m2*1.30 + 1*1.20Elewacja

wschodnia

6,300m3*1.30 + 2*1.20Elewacja

zachodnia

12,800m8*1.30 + 1*1.20 + 1*1.20Elewacja

południowa

16,400m8*1.30 + 5*1.20Elewacja północna

Dostawa i montaż stolarki3.2

21,720m2Okna balkonowe drewniane o powierzchni do 2,0m zespolone, użyteczności

publicznej fabrycznie wykończone - okna drewniane 1,20x1,15 (9 szt.) oraz

1,20x1,55 (5 szt.)

KNR-W 2-02

1004-02

3.2.1

1,380m21*1.20*1.15Elewacja

wschodnia

2,760m22*1.20*1.15Elewacja

zachodnia

10,680m21*1.20*1.15 + 5*1.20*1.55Elewacja

południowa

6,900m25*1.20*1.15Elewacja północna

64,155m2Okna balkonowe drewniane o powierzchni ponad 2,0m zespolone, użyteczności

publicznej fabrycznie wykończone - okna drewniane 1,30x2,35 (21 szt.)

KNR-W 2-02

1004-03

3.2.2

6,110m22*1.30*2.35Elewacja

wschodnia

9,165m23*1.30*2.35Elewacja

zachodnia

24,440m28*1.30*2.35Elewacja

południowa

24,440m28*1.30*2.35Elewacja północna

20,231m2Drzwi balkonowe zespolone, użyteczności publicznej fabrycznie wykończoneKNR-W 2-02

1004-04

3.2.3

2,993m21.33*2.25Elewacja

wschodnia

4,016m21.45*2.77Elewacja

zachodnia

8,698m21.47*3.40 + 1.00*2.00 + 1.00*1.70Elewacja

południowa

4,524m21.45*3.12Elewacja północna

35,000sztMontaż podokienników o długości ponad 1m - parapety zewnętrzne z blachy

tytan cynk

KNR 2-02 0129-023.2.4

35,000szt21+9+5

35,000sztMontaż podokienników o długości ponad 1m - parapety wewnętrzne drewnianeKNR 2-02 0129-023.2.5

35,000szt21+9+5

35,000szt.Nawiewniki higrosterowane - dostawa i montaż3.2.6

35,000szt.21+9+5

Naprawy po wymianie stolarki wewnątrz3.3

268,980mOdbicie pasów o szerokości do 20cm tynków wewnętrznych z zaprawy

cementowo-wapiennej

KNR 4-01 0702-053.3.1

{!#!0!#!}Okna małe

4,700m1*(1.20*2 + 1.15*2)Elewacja

wschodnia

9,400m2*(1.20*2 + 1.15*2)Elewacja

zachodnia
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32,200m1*(1.20*2 + 1.15*2) + 5*(1.20*2 + 1.55*2)Elewacja

południowa

23,500m5*(1.20*2 + 1.15*2)Elewacja północna

{!#!0!#!}Okna duże

14,600m2*(1.30*2+2.35*2)Elewacja

wschodnia

21,900m3*(1.30*2+2.35*2)Elewacja

zachodnia

58,400m8*(1.30*2+2.35*2)Elewacja

południowa

58,400m8*(1.30*2+2.35*2)Elewacja północna

{!#!0!#!}Drzwi

7,160m1.33*2+2.25*2Elewacja

wschodnia

8,440m1.45*2+2.77*2Elewacja

zachodnia

21,140m1.47*2+3.40*2 + 1.00*2+2.00 *2+ 1.00*2+1.70*2Elewacja

południowa

9,140m1.45*2+3.12*2Elewacja północna

268,980mWykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy

cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z

cegieł, pustaków ceramicznych, betonów

KNR 4-01 0708-023.3.2

{!#!0!#!}Okna małe

4,700m1*(1.20*2 + 1.15*2)Elewacja

wschodnia

9,400m2*(1.20*2 + 1.15*2)Elewacja

zachodnia

32,200m1*(1.20*2 + 1.15*2) + 5*(1.20*2 + 1.55*2)Elewacja

południowa

23,500m5*(1.20*2 + 1.15*2)Elewacja północna

{!#!0!#!}Okna duże

14,600m2*(1.30*2+2.35*2)Elewacja

wschodnia

21,900m3*(1.30*2+2.35*2)Elewacja

zachodnia

58,400m8*(1.30*2+2.35*2)Elewacja

południowa

58,400m8*(1.30*2+2.35*2)Elewacja północna

{!#!0!#!}Drzwi

7,160m1.33*2+2.25*2Elewacja

wschodnia

8,440m1.45*2+2.77*2Elewacja

zachodnia

21,140m1.47*2+3.40*2 + 1.00*2+2.00 *2+ 1.00*2+1.70*2Elewacja

południowa

9,140m1.45*2+3.12*2Elewacja północna

134,990m2Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)

powierzchni tynku

KNR 4-01 1204-083.3.3

134,990m2269.98*0.5

134,990m2Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na

podłożu z tynku

KNR K-04 0305-013.3.4

134,990m2134,99

134,990m2Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścianKNR 4-01 1204-023.3.5

134,990m2269.98*0.5

Naprawa spekań murów ceglanych3.4

160,000m2Wykucie spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej (wykucie co 3

spoiny na szerokość 80 cm w każdą stronę od pęknięcia)

KNR 19-01

0706-02

3.4.1

160,000m2100 * (0.80+0.80)

160,000m2Oczyszczenie spoinKNR 19-01

0706-01

3.4.2

160,000m2100 * (0.80+0.80)

960,000kgWykonanie i montaż ściągów - osadzenie płaskownika 25x6 mm w wykutych

fugach

KNR-W 4-01

1303-01

3.4.3

960,000kg100*5*1.60*1.20

500,000otwó

r

Naprawa rysy metodą iniekcji ciśnieniowej przez otwory o głębokości do 20cm -

mocowanie końcówek iniekcyjnych

ZKNR C-2.1

0817-05

3.4.4

500,000otwó

r

100*5
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500,000otwó

r

Naprawa rysy metodą iniekcji ciśnieniowej przez otwory o głębokości do 20cm -

iniekcja sklejająca

ZKNR C-2.1

0817-02

3.4.5

500,000otwó

r

5*100

100,000mNaprawa rysy metodą iniekcji ciśnieniowej przez otwory o głębokości do 20cm -

szpachlowanie powierzchniowe rysy

ZKNR C-2.1

0817-06

3.4.6

100,000m100

Odnowienie elewacji3.5

Rusztowania, zabezpieczenia3.5.1

708,100m2Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10mKNR-W 2-02

1603-01

3.5.1.1

120,000m216*7.50Elewacja

wschodnia

120,000m216*7.50Elewacja

zachodnia

225,000m230*7.50Elewacja

południowa

243,100m230*6.50 + 3.70*6.50*2Elewacja północna

708,100m2Ochrona tynku siatkami - siatki na rusztowaniaKNR AT-26

0103-01

3.5.1.2

708,100m2708,1

245,970m2Zabezpieczenie okien i drzwi foliąKNR AT-26

0103-02

3.5.1.3

10,910m21.40*2.30*2 + 1.20*1.10 + 1.40*2.25Elewacja

wschodnia

16,080m21.40*2.30*3 + 1.20*1.10*2 + 1.40*2.70Elewacja

zachodnia

44,484m21.40*2.30*8 + 1.20*1.50*5 + 1.20*1.10*1 + 1.00*2.00*1 + 1.00*1.70*1 +

1.40*3.36*1

Elewacja

południowa

174,496m21.40*2.30*8 * 1.20*1.10*5 + 1.40*3.20*1Elewacja północna

245,970m2Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkęKNR K-08 0101-083.5.1.4

245,970m2245,97

Naprawa tynków3.5.2

186,437m2Odbicie tynków o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy

wapiennej

KNR 4-01 0701-013.5.2.1

32,385m2(16*6.50+3.95)*0.30Elewacja

wschodnia

33,660m2(16*6.50+8.20)*0.30Elewacja

zachodnia

66,960m2(30*6.50+0.50*6.50+1/2*2.50*9.00 + 0.30+6.70+6.70)*0.30Elewacja

południowa

53,432m2(171+1.61*3.70+1.15)*0.30Elewacja północna

621,457m2Zmycie podłoża3.5.2.2

107,950m2(16*6.50+3.95)Elewacja

wschodnia

112,200m2(16*6.50+8.20)Elewacja

zachodnia

223,200m2(30*6.50+0.50*6.50+1/2*2.50*9.00 + 0.30+6.70+6.70)Elewacja

południowa

178,107m2(171+1.61*3.70+1.15)Elewacja północna

621,460m2Gruntowanie ręcznieKNR AT-26

0102-01

3.5.2.3

621,460m2621,46

186,437m2Obrzutka całopowierzchniowaKNR AT-26

0201-02

3.5.2.4

186,437m2186,437

186,437m2System tynków renowacyjnych dla stopnia zasolenia średniegoKNR AT-26

0201-04

3.5.2.5

186,437m2186,437

186,437m2Pogrubienie warstwy tynku o 0,5cmKNR AT-26

0201-06

3.5.2.6

186,437m2186,437

Naprawa gzymsów - gzyms koronujący3.5.3

177,700mWykonanie profili ciągnionych zwykłych o szerokości w rozwinięciu do 40cm -

naprawa gzymsu koronującego

KNR 19-01

0819-07

3.5.3.1

16,000m16Elewacja

wschodnia
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16,000m16Elewacja

zachodnia

31,000m(30+0.50+0.50)Elewacja

południowa

114,700m(30*3.70+3.70)Elewacja północna

79,965m2Naprawa profili o szerokości do 20cm w rozwinięciu przez szpachlowanie (do

5mm) przy renowacji starego budownictwa

ZKNR C-2.1

0417-03

3.5.3.2

7,200m216*0.45Elewacja

wschodnia

7,200m216*0.45Elewacja

zachodnia

13,950m2(30+0.50+0.50)*0.45Elewacja

południowa

51,615m2(30*3.70+3.70)*0.45Elewacja północna

79,965m2Naprawa profili przez szpachlowanie przy renowacji starego budownictwa - 

dodatek za każde 5cm rozwinięcia

ZKNR C-2.1

0417-04

3.5.3.3

7,200m216*0.45Elewacja

wschodnia

7,200m216*0.45Elewacja

zachodnia

13,950m2(30+0.50+0.50)*0.45Elewacja

południowa

51,615m2(30*3.70+3.70)*0.45Elewacja północna

79,970m2Malowanie dwukrotne farbą profili ciągnionych o szerokości ponad 20cm -

Gzyms koronujący

KNR 19-01

1302-07

3.5.3.4

79,970m279,97

Gzyms w naczółku i ryzalitach3.5.4

38,170mWykonanie profili ciągnionych zwykłych o szerokości w rozwinięciu do 25cm -

wykonanie gzymsów w naczółkach i ryzalitach

KNR 19-01

0819-04

3.5.4.1

38,170m9.07+2*5.50+8.50+2*4.80

9,543m2Naprawa profili o szerokości do 20cm w rozwinięciu przez szpachlowanie (do

5mm) przy renowacji starego budownictwa

ZKNR C-2.1

0417-03

3.5.4.2

9,543m238.17*0.25

9,540m2Naprawa profili przez szpachlowanie przy renowacji starego budownictwa -

dodatek za każde 5cm rozwinięcia

ZKNR C-2.1

0417-04

3.5.4.3

9,540m29,54

9,540m2Malowanie dwukrotne farbą profili ciągnionych o szerokości ponad 20cm -

Gzyms naczółków i ryzalitów

KNR 19-01

1302-07

3.5.4.4

9,540m29,54

Gzyms cokołowy3.5.5

131,040mWykonanie profili ciągnionych zwykłych o szerokości w rozwinięciu do 20cmKNR 19-01

0819-03

3.5.5.1

16,000m16Elewacja

wschodnia

16,000m16Elewacja

zachodnia

21,340m(10.17*2+0.50+0.50)Elewacja

południowa

77,700m(10.00*2*3.70+3.70)Elewacja północna

26,208m2Naprawa profili o szerokości do 20cm w rozwinięciu przez szpachlowanie (do

5mm) przy renowacji starego budownictwa

ZKNR C-2.1

0417-03

3.5.5.2

26,208m2131.04*0.20

26,210m2Malowanie dwukrotne farbą profili ciągnionych o szerokości ponad 20cm -

Gzyms koronujący

KNR 19-01

1302-07

3.5.5.3

26,210m226,21

Gzymsy podokienne3.5.6

39,000mWykonanie profili ciągnionych zwykłych o szerokości w rozwinięciu do 20cm -

gzymsy podokienne

KNR 19-01

0819-03

3.5.6.1

4,000m1.4*2+1.20Elewacja

wschodnia

6,600m1.40*3+1.20*2Elewacja

zachodnia

17,200m1.40*8+1.20*5Elewacja

południowa

11,200m1.40*8Elewacja północna

7,800m2Naprawa profili o szerokości do 20cm w rozwinięciu przez szpachlowanie (do

5mm) przy renowacji starego budownictwa

ZKNR C-2.1

0417-03

3.5.6.2

7,800m239.00*0.20
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7,800m2Malowanie dwukrotne farbą profili ciągnionych o szerokości ponad 20cm -

Gzyms naczółków i ryzalitów

KNR 19-01

1302-07

3.5.6.3

7,800m27,8

Elewacja - szpachlowanie i malowanie3.5.7

621,457m2Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach przy bezspoinowym

systemie ociepleń - analogia - zatopienie siatki z włókna szklanego

ZKNR C-1 0203-073.5.7.1

107,950m2(16*6.50+3.95)Elewacja

wschodnia

112,200m2(16*6.50+8.20)Elewacja

zachodnia

223,200m2(30*6.50+0.50*6.50+1/2*2.50*9.00 + 0.30+6.70+6.70)Elewacja

południowa

178,107m2(171+1.61*3.70+1.15)Elewacja północna

621,457m2Szpachla wygładzająca o grubości 1mm na ścianachKNR AT-26

0301-02

3.5.7.2

621,457m2621,457

621,457m2Szpachla wygładzająca o grubości 1mm na ścianach - pogrubienie o 1mmKNR AT-26

0301-03

3.5.7.3

621,457m2621,457

621,457m2Ręczne malowanie dwukrotne tynków renowacyjnych farbą silikatowąKNR AT-26

0303-01

3.5.7.4

621,457m2621,457

Słupy i pilastry3.5.8

41,440m2Odbicie tynków o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy

wapiennej

KNR 4-01 0701-013.5.8.1

41,440m20.70*3.70*4*4Słupy

41,440m2Zmycie podłoża3.5.8.2

41,440m241,44

41,440m2Gruntowanie ręcznieKNR AT-26

0102-01

3.5.8.3

41,440m241,44

41,440m2Obrzutka całopowierzchniowaKNR AT-26

0201-02

3.5.8.4

41,440m241,44

41,440m2System tynków renowacyjnych dla stopnia zasolenia średniegoKNR AT-26

0201-04

3.5.8.5

41,440m241,44

41,440m2Pogrubienie warstwy tynku o 0,5cmKNR AT-26

0201-06

3.5.8.6

41,440m241,44

130,240mWykonanie profili ciągnionych zwykłych o szerokości w rozwinięciu do 25cm -

wykonanie płycin na słupach połączonych miękkim profilem - długość profilu

KNR 19-01

0819-04

3.5.8.7

130,240m(3.70*2+0.37*2)*16

41,440m2Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach przy bezspoinowym

systemie ociepleń - analogia - zatopienie siatki z włókna szklanego

ZKNR C-1 0203-073.5.8.8

41,440m241,44

41,440m2Szpachla wygładzająca o grubości 1mm na ścianachKNR AT-26

0301-02

3.5.8.9

41,440m241,44

41,440m2Szpachla wygładzająca o grubości 1mm na ścianach - pogrubienie o 1mmKNR AT-26

0301-03

3.5.8.10

41,440m241,44

41,440m2Ręczne malowanie dwukrotne tynków renowacyjnych farbą silikatowąKNR AT-26

0303-01

3.5.8.11

41,440m241,44

Obróbki blacharskie3.5.9

34,956m2Wykonanie spadków zaprawą cementowąKNR 19-01

0832-01

3.5.9.1

19,656m2131.04*0.15Gzyms cokołowy

5,850m239*0.15Gzymsy

podokienne

9,450m2(16.00+16.00+0.50+0.50+30.00)*0.15Gzyms nad

cokołem

52,952m2Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej o szerokości do 250mmKNR K-45 0201-013.5.9.2

30,139m2131.04*0.23Gzyms cokołowy

8,970m239*0.23Gzymsy

podokienne
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9,450m2(16.00+16.00+0.50+0.50+30.00)*0.15Gzyms nad

cokołem

4,393m2(9.07+8.50)*0.25Gzyms koronujący

Taras i schody wejściowe4

64,735m2Rozebranie posadzek z płytek ceramicznychKNR 4-04 0504-034.1

34,688m23.75*9.25Taras wejściowy

{!#!0!#!}Schody

20,057m22.06*0.33+2.72*0.33+(3.38+2*0.33)*0.33+(4.04+2*0.66)*0.33+(4.70+2*0.99)*0.3

3+(5.36+2*1.32)*0.33+(6.02+2*1.65)*0.33+(6.68+2*1.98)*0.33+(7.34+2*2.31)*0.

33

Stopnie

9,990m22.06*0.18+2.06*0.18+(2.72+2*0.33)*0.18+(3.38+2*0.66)*0.18+(4.04+2*0.99)*0.1

8+(4.70+2*1.32)*0.18+(5.36+2*1.65)*0.18+(6.02+2*1.98)*0.18+(6.68+2*2.31)*0.

18

Podstopnice

3,237m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym  na

odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu

KNR 4-04 1101-024.2

3,237m364.735*0.05

3,237m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na

odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające

na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km

KNR 4-04 1101-054.3

3,237m364.735*0.05

4,000sztWykucie z betonu drobnych elementów stalowych (barierka schodowa)KNR K-11 0102-074.4

4,000szt4Taras wejściowy

64,735m2Czyszczenie strumieniowo-ścierne na mokro powierzchni betonowych nie

malowanych

KNR K-11 0103-054.5

64,735m264,735

64,735m2Wykonanie warstwy sczepnej przy układaniu zaprawy naprawczejKNR K-11 0202-094.6

64,735m264,735

54,745m2Wypełnienie ubytków zaprawą PCC warstwą o grubości 10mm w konstrukcji

betonowej na powierzchniach poziomych

KNR K-11 0202-014.7

34,688m23.75*9.25Taras wejściowy

20,057m22.06*0.33+2.72*0.33+(3.38+2*0.33)*0.33+(4.04+2*0.66)*0.33+(4.70+2*0.99)*0.3

3+(5.36+2*1.32)*0.33+(6.02+2*1.65)*0.33+(6.68+2*1.98)*0.33+(7.34+2*2.31)*0.

33

Stopnie

9,990m2Wypełnienie ubytków zaprawą PCC warstwą o grubości 10mm w konstrukcji

betonowej na powierzchniach pionowych

KNR K-11 0202-024.8

9,990m22.06*0.18+2.06*0.18+(2.72+2*0.33)*0.18+(3.38+2*0.66)*0.18+(4.04+2*0.99)*0.1

8+(4.70+2*1.32)*0.18+(5.36+2*1.65)*0.18+(6.02+2*1.98)*0.18+(6.68+2*2.31)*0.

18

Podstopnice

34,688m2Posadzki pełne z piaskowca i wapienia miękkiego o grubości do 3cm z

elementów prostokątnych o stosunku długości obwodu płyt do powierzchni do

15m/m2 - powierzchnia tarasuzpłyt z piaskowca białego szydłowieckiego

KNR 2-02 2111-034.9

34,688m23.75*9.25Taras wejściowy

60,780mStopnie proste z piaskowca i wapienia miękkiego okładzinowe grubości do 5cm

o szerokości stopnia 40cm

KNR 2-02 2112-024.10

60,780m2.06+2.72+(3.38+2*0.33)+(4.04+2*0.66)+(4.70+2*0.99)+(5.36+2*1.32)+(6.02+2*

1.65)+(6.68+2*1.98)+(7.34+2*2.31)

Stopnie

55,500mCokoliki z piaskowca i wapienia miękkiego o wysokości do 20cm - podstopniceKNR 2-02 2111-134.11

55,500m2.06+2.06+(2.72+2*0.33)+(3.38+2*0.66)+(4.04+2*0.99)+(4.70+2*1.32)+(5.36+2*

1.65)+(6.02+2*1.98)+(6.68+2*2.31)

Podstopnice

Taras ogrodowy, schody tarasu ogrodowego, słupy5

Taras ogrodowy - płyta5.1

66,633m2Czyszczenie strumieniowo-ścierne na mokro powierzchni betonowych nie

malowanych

KNR K-11 0103-055.1.1

64,541m23.81*8.47*2Spód + góra

2,092m2(3.81*2 + 8.47)*0.13Boki

20,000mbRęczne wykucie zbrojenia o średnicy 12mm na powierzchniach poziomychKNR BC-02

0207-01

5.1.2

20,000mb20

15,000mbRęczne wykucie zbrojenia o średnicy 12mm na powierzchniach pionowychKNR BC-02

0207-02

5.1.3

15,000mb15

30,000mbRęczne wykucie zbrojenia o średnicy 12mm na powierzchniach sufitowychKNR BC-02

0207-03

5.1.4

30,000mb30

35,000mbWykonanie powłoki antykorozyjnej prętów o średnicy do 16mm na

powierzchniach poziomych i pionowych

KNR BC-02

0209-01

5.1.5

35,000mb35
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30,000mbWykonanie powłoki antykorozyjnej prętów o średnicy do 16mm na

powierzchniach sufitowych

KNR BC-02

0209-03

5.1.6

30,000mb30

45,000mUszczelnienie spoin poziomych o wymiarach 6x6mm elastyczną

dwuskładnikową żywicą epoksydowo-poliuretanową 

KNR BC-02

0310-01

5.1.7

45,000m45

10,000szt.Wklejenie marek stalowych dla nowych balustrad5.1.8

10,000szt.10

34,363m2Wykonanie warstwy sczepnej przy układaniu zaprawy naprawczejKNR K-11 0202-095.1.9

32,271m23.81*8.47góra

2,092m2(3.81*2 + 8.47)*0.13Boki

34,363m2Wypełnienie ubytków zaprawą PCC warstwą o grubości 10mm w konstrukcji

betonowej na powierzchniach poziomych

KNR K-11 0202-015.1.10

34,363m234,363

34,363m2Wypełnienie ubytków zaprawą PCC warstwą o grubości 10mm w konstrukcji

betonowej na powierzchniach pionowych

KNR K-11 0202-025.1.11

34,363m234,363

34,363m2Posadzki pełne z piaskowca i wapienia miękkiego o grubości do 3cm z

elementów prostokątnych o stosunku długości obwodu płyt do powierzchni do

15m/m2 - powierzchnia tarasuzpłyt z piaskowca białego szydłowieckiego

KNR 2-02 2111-035.1.12

34,363m234,363

32,271m2Obrzutka całopowierzchniowaKNR AT-26

0201-02

5.1.13

32,271m23.81*8.47Spód

32,271m2System tynków renowacyjnych dla stopnia zasolenia średniegoKNR AT-26

0201-04

5.1.14

32,271m232,271

32,271m2Pogrubienie warstwy tynku o 0,5cmKNR AT-26

0201-06

5.1.15

32,271m232,271

32,271m2Szpachla wygładzająca o grubości 1mm na sklepieniachKNR AT-26

0302-02

5.1.16

32,271m232,271

32,271m2Szpachla wygładzająca o grubości 1mm na sklepieniach - pogrubienie o 1mmKNR AT-26

0302-03

5.1.17

32,271m232,271

32,271m2Ręczne malowanie dwukrotne tynków renowacyjnych farbą silikatowąKNR AT-26

0303-01

5.1.18

32,271m232,271

Schody tarasu5.2

1,569m3Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozebranie schodówKNR 4-01 0212-035.2.1

1,569m31.39*0.33*0.18*19

1,569m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym  na

odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu

KNR 4-04 1101-025.2.2

1,569m31.569

1,569m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na

odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające

na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km

KNR 4-04 1101-055.2.3

1,569m31.569

0,382m3Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,8m z układaniem

betonu z zastosowaniem pompy - stopa pod schody

KNR 2-02 0202-025.2.4

0,382m31.39*0.25*1.10

6,505m2Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z układaniem betonu za

pomocą pompy

KNR 2-02 0218-025.2.5

6,505m24.68*1.39

0,141tPrzygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i

budowli (70 kg/m3)

KNR 2-02 0290-025.2.6

0,141t(4.68*1.39*0.25)*70/1000 + 0.382*70/1000

25,020mStopnie proste z piaskowca i wapienia miękkiego okładzinowe grubości do 5cm

o szerokości stopnia 40cm

KNR 2-02 2112-025.2.7

25,020m18*1.39Stopnie

25,020mCokoliki z piaskowca i wapienia miękkiego o wysokości do 20cm - podstopniceKNR 2-02 2111-135.2.8

25,020m18*1.39Podstopnice

Słupy5.3

39,079m2Odbicie tynków o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy

wapiennej

KNR 4-01 0701-015.3.1

19,835m23.08*0.46*4*3 + 3.08*0.46*2Słupy
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19,244m23.08*3.124 + 3.08*3.124Część ściany przy

schodach

39,080m2Zmycie podłoża5.3.2

39,080m239,08

39,079m2Gruntowanie ręcznieKNR AT-26

0102-01

5.3.3

39,079m239,079

39,079m2Obrzutka całopowierzchniowaKNR AT-26

0201-02

5.3.4

39,079m239,079

39,079m2System tynków renowacyjnych dla stopnia zasolenia średniegoKNR AT-26

0201-04

5.3.5

39,079m239,079

39,079m2Pogrubienie warstwy tynku o 0,5cmKNR AT-26

0201-06

5.3.6

39,079m239,079

91,560mWykonanie profili ciągnionych zwykłych o szerokości w rozwinięciu do 25cm -

wykonanie płycin na słupach połączonych miękkim profilem - długość profilu

KNR 19-01

0819-04

5.3.7

91,560m(2.97*2+0.30*2)*14

39,079m2Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach przy bezspoinowym

systemie ociepleń - analogia - zatopienie siatki z włókna szklanego

ZKNR C-1 0203-075.3.8

39,079m239,079

39,079m2Szpachla wygładzająca o grubości 1mm na ścianachKNR AT-26

0301-02

5.3.9

39,079m239,079

39,079m2Szpachla wygładzająca o grubości 1mm na ścianach - pogrubienie o 1mmKNR AT-26

0301-03

5.3.10

39,079m239,079

39,079m2Ręczne malowanie dwukrotne tynków renowacyjnych farbą silikatowąKNR AT-26

0303-01

5.3.11

39,079m239,079

Doświetlacze okienne6

6,105m3Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 40cm - ściany doświetlaczaKNR 4-04 0303-036.1

6,105m30.45*0.81*0.50*10 + 0.45*0.81*2.35*5

2,456m3Rozebranie żelbetowych ław, stóp oraz fundamentów o grubości (wysokości) do

70cm pod maszyny - dno doświetlaczy

KNR 4-04 0302-046.2

2,456m32.35*0.95*0.22*5

8,561m3Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km

mechanicznie ładowanego i wyładowanego

KNR 4-04 1103-046.3

8,561m36.105+2.456

8,561m3Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km

mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy

dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości

KNR 4-04 1103-056.4

8,561m36.105+2.456

18,000mRurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm w gotowych wykopach

wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15

0203-03

6.5

18,000m18

5,000pode

jść

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 110mm o

połączeniach wciskowych - podejścia pod kratki w doświetlaczach

KNR-W 2-15

0211-03

6.6

5,000pode

jść

5

5,000sztWpusty żeliwne piwniczne o średnicy 100mmKNR-W 2-15

0216-02

6.7

5,000szt5

2,000kpl.Włączenie rur fi 110 mm do istniejącej kanalizacji deszczowej6.8

2,000kpl.2

0,313tPrzygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i

budowli - zakł. 50 kg/m3

KNR 2-02 0290-026.9

0,313t(2.456+(15.188*0.25))*50/1000

1,116m3Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z transportem i układaniem ręcznymKNR-W 2-02

1101-01

6.10

1,116m32.35*0.95*0.10*5

2,456m3Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy -

dno naświetlacza

KNR 2-02 0205-016.11

2,456m32.35*0.95*0.22*5

15,188m2Ściany żelbetowe grubości 8cm o wysokości do 3,0m z układaniem betonu za

pomocą pompy

KNR 2-02 0207-016.12

15,188m20.81*0.70*10 + 0.81*2.35*5
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15,188m2Ściany żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy

1cm różnicy grubości

KNR 2-02 0207-076.13

15,188m20.81*0.70*10 + 0.81*2.35*5

Punkty oświetleniowe zewnętrzne7

1,000kpl.Likwidacja istniejących punktów oświetleniowych z demontażem instalacji7.1

1,000kpl.1

2,000szt.Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B10 - rozbudowa

istniejącej rozdzielni (2 obwody oświetleniowe)

KNNR 5 0407-017.2

2,000szt.2

1,000szt.Zegar astronomiczny 16A 230V w rozdzielnicachKNNR 5 0407-047.3

1,000szt.1

120,000mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w goto-

wych bruzdach w betonie YDY 3x1,5mm

KNNR 5 0205-047.4

120,000m120

7,000kplMontaż opraw oświetleniowych - oprawy kinkietowe, metalowe, przeszklone w

formie klasycznej

KNNR 5 0501-017.5

7,000kpl7

2,000pomi

ar

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięciaKNNR 5 1301-017.6

2,000pomi

ar

2

2,000pomi

ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar

pierw- szy)

KNNR 5 1303-017.7

2,000pomi

ar

2

2,000szt.Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)KNNR 5 1304-017.8

2,000szt.2

12,000szt.Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)KNNR 5 1304-057.9

12,000szt.12

Instalacja odgromowa8

8,000mRęczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w

gruncie kat. I-II

KNR 2-01

0701-0101

8.1

8,000m8*1

16,000mPrzewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach

ściennych na podłożu innym niż drewno - płaskownik ocynkowany FeZn

30x4mm

KNNR 5 0602-028.2

16,000m8*2

48,000mMechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.I-IIKNNR 5 0605-078.3

48,000m8*6

8,000szt.Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z

bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie

KNNR 5 0611-018.4

8,000szt.8

8,000mRęczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m

w gruncie kat. I-II

KNR 2-01

0704-0102

8.5

8,000m8

8,000szt.Studzienka probiercza 200x200x165KNNR 5 0303-108.6

8,000szt.8

8,000szt.Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych -

połą- czenie pręt-płaskownik

KNNR 5 0612-068.7

8,000szt.8

8,000szt.Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i

odgromowej

KNR 5-08 0619-018.8

8,000szt.8

64,000mMontaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach w

rur- kach osłonowych ułożonych w ociepleniu - pręt o śr.8mm

KNR 5-08 0607-038.9

64,000m8*8

8,000szt.Łączenie pręta o śr.8mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwersalnych

krzyżowych

KNR 5-08 0618-018.10

8,000szt.8

8,000szt.Łączenie pręta o śr.8mm na dachu za pomoca złączy skręcanych z pokryciem

da- chu

KNR 5-08 0618-018.11

8,000szt.8

1,000szt.Iglice pionowa FeZn fi12 l=1mKNNR 5 0609-018.12

1,000szt.1

8,000szt.Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)KNNR 5 1304-038.13

8,000szt.8

8,000szt.Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)KNNR 5 1304-048.14

8,000szt.8
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Balustrady9

24,000sztWykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrady - demontaż balustrad

nierdzewnych wejścia głównego

KNR 4-01 0354-149.1

24,000szt6*4

20,500mRozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji IKNR 4-04 0804-019.2

20,500m3.80+2.70+5.50+8.50

33,500Wykonanie, dostawa wraz z montażem balustrad zgodnie z projektem9.3

33,5002.50*2+2.0*2+4.0+8.50+5.50+2.70+3.80

Ocieplenie stropu nad parterem10

420,000m2Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome,z wełny mineralnej gr .25 cmKNR 2-02

0613-0100

10.1

420,000m215*28

420,000m2Izolacje z foli paroprzepuszczalnejKNR 2-02

0607-0100

10.2

420,000m215*28

Wymiana  źródła ciepła wraz z instalacją c.o. w budynku11

1,000kpl.Kocioł na za podajnikiem  100 kW  ( dostawa plus montaż ) bez żadnego

osprzętu typu pomy lub inne

KNRW 2-15

0503-05

11.1

1,000kpl.1

1,000kpl.Komin spalinowy  w poziomie od kotła do  szachtukalkulacja własna11.2

1,000kpl.1

1,000kplUruchomienie węzłów cieplnych i kotłowni c.o., kotłownia, 2 osoby obsługiKNRW 2-15

0517-02

11.3

1,000kpl1

1,000sztNaczynia wzbiorcze przelewoweKNR 35 0221-1311.4

1,000szt1

16,000kpl.Grzejniki kolumnowe, aluminiowe  do 20 żeberKNR 2-15 0420-0411.5

16,000kpl.16

100,000mRurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn 25 mm,

grubość ścianki do 3,25 mm

KNRW 2-15

0514-02

11.6

100,000m100

100,000mIzolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej

28-35mm otulinami 

KNR 0-34 0101-0211.7

100,000m100

1,000kplUruchomienie węzłów cieplnych i kotłowni c.o., kotłownia, 2 osoby obsługiKNRW 2-15

0517-02

11.8

1,000kpl1

20,000mIzolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 30 mm (S), rurociąg

Fi 76mm   ( w kotłowni )

KNR 34 0101-2111.9

20,000m20

3,000kpl.Zasobniki ciepłej wody użytkowej 750lkalkulacja własna11.10

3,000kpl.3

Roboty towarzyszące12

1,000kpl.Przebudowa sanitariatu o powierzchni 5,8 m2polegająca na skuciu istniejących

płytek, wykonaniu nowych płytek,wykonanie  sufitu podewieszonego z płyt

gipsowo kartonowych oraz montażu umywalki oraz ustęp - 2 szt. Posadzka z

płytek ceramicznych Wymiana drzwi wejściowych

kalkulacja wlasna12.1

1,000kpl.1

1,000kpl.Przebudowa sanitariatu o powierzchni 5,2 m2polegająca na skuciu istniejących

płytek, wykonaniu nowych płytek,wykonanie  sufitu podewieszonego z płyt

gipsowo kartonowych oraz montażu umywalki oraz ustęp - 2 szt. Posadzka z

płytek ceramicznych wymiana drzwi wejściowych

kalkulacja własna12.2

1,000kpl.1

62,200m2Posadzki jedno-,i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych  ,luzem 50x50

mm. z przygotowaniem podłoza

KNR 2-02

1104-0300

12.3

62,200m235,8+26,4

7,058m2Wymiana drzwi wewnętrznych drewnianych wraz z ościeżnicąKNR 2-02

1020-0100

12.4

7,058m21,4*2,47+0,9*2,0+0,9*2,0

62,200m2Okładziny gipsowo-kartonowe,pojedyńcze na stropach,na ruszcie

metalowym,rozstaw profili nośnych 40 (B.I.nr 8/96)

KNR 2-02

2011-0200

12.5

62,200m226,4+35,80

51,000m2Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych,o grubości

10cm. Docieplenie ściany od wewnątrz pomieszczenia pustakiem 

KNR 2-02

0121-0300

12.6

51,000m217*3

62,200m2Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi,tynków gładkich wewnętrznych.KNR 2-02

1506-0100

12.7
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62,200m226,4+35,8

96,000m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścianKNR 4-01

1204-0200

12.8

96,000m232*3

2,000kpl.Montaż elementów stalowych - stal nierdzewna - do montażu flagkalkulacja włana12.9

2,000kpl.2

1,000kpl.Instalacja monitoringu wraz z 4 kameramikalkulacja własna12.10

1,000kpl.1

Remont pomieszczeń piwnicy12.11

Ściany12.11.1

18,200m2Rozebranie wykładziny ściennej z płytekKNR 4-01

0819-1500

12.11.1.

1

18,200m2(2,7+0,8)*2*2,6

0,364m3Wynoszenie gruzu z budynkukalkulacja własna12.11.1.

2

0,364m318,2*0,02

0,364m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu.

Transport gruzu samochodem dostawczym na odległość 1 km

KNR 4-04

1101-0300

12.11.1.

3

0,364m318,2*0,02

0,364m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunkiem.Nakłady

uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transp.ponad 1km

samochodem dostaw.  krotność 19

KNR 4-04

1101-0600

12.11.1.

4

0,364m318,2*0,02

18,200m2Licowanie ścian płytkamiKNR 2-02

0822-0600

12.11.1.

5

18,200m218,2

170,424m2Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścianKNR 4-01

1204-0500

12.11.1.

6

170,424m2(5,5+4,53)*2*2,2+(5+2,85)*2*2,2+(3,64+3,95)*2*2,8+(3,8*2,4)*2*2,7

170,424m2Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

(sfalowań)

KNR 4-01

1204-0800

12.11.1.

7

170,424m2(5,5+4,53)*2*2,2+(5+2,85)*2*2,2+(3,64+3,95)*2*2,8+(3,8*2,4)*2*2,7

170,424m2Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsuKNR 2-02

2009-0100

12.11.1.

8

170,424m2(5,5+4,53)*2*2,2+(5+2,85)*2*2,2+(3,64+3,95)*2*2,8+(3,8*2,4)*2*2,7

170,424m2Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ścianyNNRNKB 7

1134-02

12.11.1.

9

170,424m2(5,5+4,53)*2*2,2+(5+2,85)*2*2,2+(3,64+3,95)*2*2,8+(3,8*2,4)*2*2,7

170,424m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścianKNR 4-01

1204-0200

12.11.1.

10

170,424m2(5,5+4,53)*2*2,2+(5+2,85)*2*2,2+(3,64+3,95)*2*2,8+(3,8*2,4)*2*2,7

Sufit12.11.2

2,160m2Okładziny gipsowo-kartonowe,pojedyńcze na stropach,na ruszcie

metalowym,rozstaw profili nośnych 20 (B.I.nr 8/96)

KNR 2-02

2011-0300

12.11.2.

1

2,160m22,7*0,8

56,000m2Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufityNNRNKB 7

1134-01

12.11.2.

2

56,000m225+7,5+14,4+9,1

56,000m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  tynków wewnętrznych sufitKNR 4-01

1204-0200

12.11.2.

3

56,000m225+7,5+14,4+9,1

Stolarka12.11.3

5,040m2Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2KNR 4-01

0354-0500

12.11.3.

1

5,040m23*0,8*2,1

5,040m2Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z ościeżnicąKNR 2-02

1019-0200

12.11.3.

2

5,040m23*0,8*2,1

Posadzki12.11.4

56,000m2Rozebranie posadzkiKNR 4-01

0811-0700

12.11.4.

1

56,000m225+7,5+14,4+9,1

56,000m2Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub

podłogach

KNR 4-01

0211-0100

12.11.4.

2

56,000m225+7,5+14,4+9,1

56,000m2Rozebranie posadzek jednolitych cementowychKNR 4-04

0504-0100

12.11.4.

3
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

56,000m225+7,5+14,4+9,1

5,600m3Wynoszenie gruzu z budynkukalkulacja własna12.11.4.

4

5,600m356*0,1

5,600m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu.

Transport gruzu samochodem dostawczym na odległość 1 km

KNR 4-04

1101-0300

12.11.4.

5

5,600m35,6

5,600m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunkiem.Nakłady

uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transp.ponad 1km

samochodem dostaw.  krotność 19

KNR 4-04

1101-0600

12.11.4.

6

5,600m35,6

56,000m2Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej -

poziome podposadzkowe

KNR-W 2-02

0606-01

12.11.4.

7

56,000m225+7,5+14,4+9,1

56,000m2Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20

mm,zatartej na ostro.

KNR 2-02

1102-0100

12.11.4.

8

56,000m225+7,5+14,4+9,1

56,000m2Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o

10 mm

KNNR 2 1202-0312.11.4.

9

56,000m225+7,5+14,4+9,1

56,000m2Posadzki - dopłata za zbrojenie siatką stalowąKNR-W 2-02

1116-07

12.11.4.

10

56,000m225+7,5+14,4+9,1

56,000m2Posadzki jedno-,i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowychKNR 2-02

1104-0200

12.11.4.

11

56,000m225+7,5+14,4+9,1

63,340mCokoliki z płytek ceramicznych podłogowych,KNR 2-02

1105-0300

12.11.4.

12

63,340m(5,5+4,53)*2+(5+2,85)*2+(3,64+3,95)*2+(3,8+2,4)*2

Instalacje wod-kan12.11.5

1,000kpl.Demontaż umywalkiKNR 4-02 0235-0612.11.5.

1

1,000kpl.1

1,000kpl.Demontaż ustępu z miską fajansowąKNR 4-02 0235-0812.11.5.

2

1,000kpl.1

2,000szt.Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowejKNR 4-02 0132-0112.11.5.

3

2,000szt.2

25,000mWymiana rurociągu  śr. zewnętrznej 15-18 mmKNR 4-07 0103-02

z.o.3.1. 9903-1

12.11.5.

4

25,000m25,00

1,000szt.Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o śr.nom. 15 mmKNR 2-15 0115-0212.11.5.

5

1,000szt.1

1,000szt.Zawory przelotowe do spłuczek ustępowych o śr.nom. 15 mmKNR 2-15 0112-0112.11.5.

6

1,000szt.1

1,000szt.Montaż wpustów żeliwnych podłogowych o śr. 50 mmKNR 2-15 0212-0112.11.5.

7

1,000szt.1

1,000kpl.Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowymKNR-W 2-15

0230-02

12.11.5.

8

1,000kpl.1

1,000kpl.Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"KNR-W 2-15

0233-03

12.11.5.

9

1,000kpl.1
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