D.03.01.3b. — Oczyszczenie rowu z namutu

D.03.01.03B. OCZYSZCZENIE ROWU Z NAMULU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z oczyszczeniem rowu z namutu dla zadania inwestycyjnego pn.:

BUDOWA UTWARDZENIA TERENU NA DZIAEKACH EW. NR 2/918, 3/918, 1116 W MIEJSCOWQOSCI
IRZADZE W RAMACH ZADANIA PN. ,REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO CMENTARZA PARAFIALNEGO W
IRZADZACH".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na drogach i ulicach.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem czynnosci zwigzanych z usunieciem z rowu namutu, stanowigcego czastki gleby zmyte z powierzchni terenu i
uniesione przez wode i osadzone na dnie rowu. Usuniecie naniesionego namutu z rowu pozwala na prawidtowe
funkcjonowanie cieku przydroznego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oczyszczenie rowu — usuwanie naniesionego materiatu zanieczyszczajgcego z rowu, utrudniajgcego prawidtowe
funkcjonowanie urzgdzenia odwadniajgcego.

1.4.2. Namut — drobne czastki gleby zmyte z powierzchni terenu lub wymyte z koryta cieku, uniesione przez wode i
osadzajgce sie na dnie rowu.

1.4.3. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” , pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca, w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:
— fopaty, szpadle, ew. kilofy, siekiery,
urzagdzenia do transportowania i przemieszczania usunietego namutu jak wiadra, taczki itp.
W niektérych przypadkach mozna tez stosowac:
ubijaki reczne,
- réwniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”, pkt 4.
4.2. Transport zanieczyszczen

Transport i przemieszczenie zebranych zanieczyszczen, w tym namutu, mozna dokonac:
— na krétkie odlegtosci: taczkami, przenoszone wiadrami, szuflami itp.,
— na diuzsze odlegtosci: ciggnikami z przyczepa, samochodami itp.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” , pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Sposdb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w
zatgcznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. wydobycie i usuniecie namutu na przylegty teren lub odwiezienie na sktadowisko odpadéw,
3. wyprofilowanie dna i skarp rowu,

4. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do roboét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje terenu robét,
— usuna¢ przeszkody, utrudniajgce wykonanie robét,
— zgromadzi¢ sprzet potrzebny do rozpoczecia robot.

5.4. Oczyszczenie rowu z namutu

Rowy drogowe powinny byé przez caty rok, oprocz zimy, utrzymywane w sposob, ktéry umozliwi im spetniac¢
swoje zadanie poprawnie. W czasie ogledzin okresowych nalezy zaobserwowac wszystkie miejsca wymagajace
interwencji, dotyczacej oczyszczenia rowu z namutu oraz ewentualnie z trawy i chwastédw. Rowy oczyszcza sie w miare
potrzeb, najkorzystniej po kilku dniach deszczowych.

Rowy zaleca sie czysci¢ od dotu do gory, tj. poczynajac od wylotu rowu w kierunku punktow potozonych wyze;.
Czyszczenie rowu powinno sie odbywaé w sposoéb, przy kiérym zostaje przywrécony spadek dna i zdolno$¢ przepustowa
rowu. W zwigzku z tym nie nalezy podcina¢ skarpy rowu w ptaszczyznie pionowej lub do niej zblizonej, lecz w pochyleniu
takim jakie zostato dla rowu zaprojektowane. Nalezy rowniez uwazaé, aby niepotrzebnie nie naruszyc¢ skarp juz
utrwalonych przez darniowanie.

Nalezy uwazaé, aby nie obnizy¢ dna rowu (patrz zat. 2, rys. 2.2a) i nie wytworzy¢ przez to zagtebionych
odcinkéw, przyczyniajgcych sie do powstania zastoin wody. W toku oczyszczania nalezy sprawdzac profil podtuzny dna
rowu i w razie potrzeby przeprowadzi¢ jego regulacje. W przypadku powstania wyrw i zagtebien w dnie rowu, wypetnia
sie je odpowiednim gruntem, zageszcza i wyréwnuje.

Roboty oczyszczajgce rowu wykonuje sie przewaznie recznie przy pomocy fopat, szpadli, sztychowek itp. Przy
wiekszym zakresie robét i przy specjalnie dogodnych warunkach mozna do tego celu stosowac¢ réwniarki.

5.5. Usuniecie namutu poza row

Materiat zebrany z oczyszczenia rowu nalezy usunagé poza droge. Nie powinien by¢ sktadany ani na poboczach,
ani tuz za skarpg rowu (patrz zat. 2, rys. 2.2b) w postaci niskich watow ziemnych, gdyz sprzyja to ponownemu zamuleniu
rowbw przez obsuwanie sie ziemi do rowu. Ponadto taki wat nadaje drodze i jej sgsiedztwu nieestetyczny wyglad oraz
zwieksza niebezpieczenstwo dla szybkiego ruchu samochodowego.

Poniewaz wydobyty z rowu materiat moze by¢ zanieczyszczony nie nalezy go umieszczac poza obrebem drogi,
w zagtebieniach terenu lub rozrzuca¢ po przylegtych polach w okresach wolnych od zasiewéw.

Z zasady, namut i grunt usuniety z rowu powinien byé wywieziony na sktadowisko odpadéw, zlokalizowane na:
— wysypisku publicznym (np. gminnym, miejskim),

— skladowisku wtasnym, urzadzonym zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez wtasciwe wtadze ochrony
Srodowiska.

Sposdb i miejsce sktadowania zanieczyszczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Jezeli Inzynier zezwoli na czasowe, krétkotrwate sktadowanie zanieczyszczen w poblizu oczyszczonych
urzgdzen odwadniajagcych, to miejsce sktadowania nalezy wybra¢ w taki sposdb, aby sptywy deszczowe nie mogty
przemieszczac zanieczyszczen z powrotem do miejsc, z ktérych je pobrano lub wprowadza¢ nieczystosci do wéd
gruntowych i powierzchniowych.

5.6. Profilowanie skarp i dna rowu

Po wykonaniu rob6t oczyszczajgcych dna rowu z namutu nalezy doprowadzié przekrdj rowu do pierwotnego
wygladu. Wszystkie uszkodzenia skarp w postaci wyrw, wypetnia sie wtasciwym gruntem, ubezpieczajac jednoczesnie
powierzchnie jak na przylegtym otoczeniu.

Na wszystkich odcinkach rowu, gdzie nastapity deformacje skarp i dna, zmieniajgce profil podtuzny i przekroj
poprzeczny rowu nalezy dokona¢ wyprofilowania tych elementéw, doprowadzajac do odnowienia rowu. Roboty te nalezy
wykonac ,pod szablon” i ze sprawdzeniem spadku podtuznego rowu.

5.7. Analiza przyczyn zamulania rowu

W czasie wykonywania prac zwigzanych z usuwaniem namutu, nalezy przeanalizowa¢ przyczyny zamulania
rowu, aby je usung¢, a co najmniej ztagodzic.

Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na spadki podiuzne i przekréj poprzeczny rowu. Jako $rodki zaradcze mozna
m.in. rozwazaé:
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— odpowiednie umochienie dna i skarp,
— zwiekszenie przekroju poprzecznego rowu (co obnizytoby predkosé przeptywu wody).
Cena wykonania tych robét powinna by¢ ujeta w innych pozycjach kosztorysowych.

5.8. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe, zgodne z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera dotyczg prac
zwigzanych z dostosowaniem wykonanych rob6t do istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:

— uzupetnienie zniszczonych w czasie robo6t istniejgcych elementédw drogowych lub terenowych,
— roboty porzadkujgce otoczenie terenu robét,
— usuniecie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Nie przewiduje sie.
6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktdre nalezy wykonaé w czasie rob6t podaje tablica 1.
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Tablica 1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t

Lp. Wyszczegolnienie robot Czes;odtg\r/’]vosc Wartosci dopuszczalne
Lokalizacja i zgodnos¢ granic terenu robét Wg pktu 5 i dokumentagciji
1 ; . 1raz . :
z dokumentacja projektowg projektowej
2 | Wydobycie i usuniecie namutu Praca ciggta Wg pktu 5.4
3 | Wyprofilowanie dna i skarp rowu Jw. Wg pktu 5.6
4 | Wykonanie robét wykonczeniowych Ocena ciggta Wg pktu 5.8

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego usuniecia namutu z rowu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m usunigcia namutu z rowu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— dostarczenie sprzetu,
— wykonanie usunigcia namutu z rowu wedtug wymagan dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej,
— wyprofilowanie dna i skarp rowu,
— zebranie i wywdz zanieczyszczen,
— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposab rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg OST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

— prace towarzyszace, kitére sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do rob6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robét itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-00.00.00 Wymagania ogoélne
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