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1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z 
obróbkami blacharskimi. 

 
1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt.1.1. 

 
1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu  wykonanie pokryć dachowych wraz z 
obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku 
tzn.: 
Pokrycie dachu dawnego dworu z blachy tytanowo-cynkowej o gr. 0,7 mm 
Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej o gr. 0,7 mm 
Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej. 

 
1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz 
za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 
2.MATERIAŁY 

 
2.1 Blacha płaska tytanowo-cynkowa 

Nowe poszycie dachu należy wykonać z blachy płaskiej tytanowo-
cynkowej, patynowanej o gr. 0,7 mm, w pasach o szer. 650 mm na 
podwójny rąbek stojący w rozstawie rąbka 580 mm. 
Montaż blachy na pełnym deskowaniu z desek sosnowych o gr. 2,5 cm, 
szczelina montażowa pomiędzy deskami do 0,5 cm, zgodnie z zaleceniami 
obowiązującym do blach płaskich na rąbek. 
Na deskowaniu należy zamocować membranę separacyjną pod blachy 
tytanowo cynkowe aby oddzielić deskowanie zaimpregnowane środkami 
chemicznymi mogącymi oddziaływać negatywnie na blachę skutkując 
obniżoną trwałością pokrycia. 

 
3. SPRZĘT. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
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4. TRANSPORT. 
4.1 Składowanie i transport 
Blachę należy przechowywać  w pomieszczeniach krytych , chroniących przed 
zawilgoceniem, zabezpieczonych przed działaniem promieni słonecznych. 

Należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej 
warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się 
i uszkodzeniem. Rolki należy układać tak, aby uniemożliwić przemieszczanie się 
podczas jazdy. 

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1 Podkłady pod pokrycia. 

 
Wymagania ogólne: 
a) równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka , aby prześwit 

między nią a łatą kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm 
w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w 
kierunku równoległym, 

b) podkład  powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji, 
c) w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien, 

 
5.5 Obróbki blacharskie 

• obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia 
połaci, 

• roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej można wykonywać 
o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od-15oC, 

• robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
• Blacha tytan cynk patynowana gr. 0,7 mm 

 
5.6 Rynny z blachy 

• rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów składane 
w elementy wieloczłonowe, 

• powinny być łączone w złączach poziomych na styk zabezpieczone 
złączką, złącza powinny być lutowane na całej długości za pomocą 
specjalnego kleju, który stapia brzegi łączonych części, 

• rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami 
rozstawionymi w odstępach nie większych niż 50 cm, 

• spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 
• rynny powinny mieć montowane wpusty do rur spustowych, 

• montaż rynien wg dostarczonych instrukcji producenta. 
• kolor grafitowoszary. 

 
5.7 Rury spustowe z blachy 

• rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów 
i składane w elementy wieloczłonowe, 

• powinny być łączone w złączach pionowych kielichowych, 

• rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami 
rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m, 
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• uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia 
w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych 
gniazdach, 

• rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być 
wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha. 

• kolor grafitowoszary 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1 Materiały izolacyjne. 
a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona 

przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem. 

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone 
do stosowania. 

c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność 
z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych 
tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z 
postanowieniami normy państwowej. 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których 
właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 

f) Wyniki odbiorów materiałów i wyborów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 

 
6.2 Tryb i zasady kontroli. 

 
Kontrola jakości wyrobu w zakresie objętym postanowieniami 

aprobaty technicznej dotyczy trybu i zasad kontrolnych badań oraz 
technicznej oceny jakości wyrobu na podstawie wyników tych badań 
.Badania kontrolne i ocenę jakości wyrobu należy wykonywać w trybie i 
według postanowień określonych w punktach 5.2-5.6. 

 
6.2.2 Badania odbiorcze. 

Badania odbiorcze obejmują sprawdzenie: 
a) rodzaju zastosowanych blach płaskich, 
b) kształtu i wymiarów, 
c) klasy powierzchni powłok organicznych, 
d) twardości powłok organicznych, 
e) barwy powłok organicznych, 
f) masy 1 mb , 
g) cechowania. 
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Sprawdzenie rodzaju blach płaskich przeznaczonych do profilowania należy 
dokonać na podstawie dokumentów atestacyjnych, dostarczanych przez 
dostawców blach płaskich przy każdej dostawie. 
Badania odbiorcze należy wykonywać dla każdej partii blach profilowanych 
przedstawionych do odbioru. 

 
6.2.3 Skład i wielkość partii. 
W skład partii powinny wchodzić blachy o tych samych wymiarach, z tego 
samego rodzaju blachy z tymi samymi rodzajami powłok , tej samej 
barwy. 
Partię stanowi ilość blach o łącznej masie nie większej niż 30 t. 

 
6.2.4 Sprawdzenie wymiarów i kształtu – warunki badań. 
Wszystkie pomiary należy dokonywać na profilowanych arkuszach 
opartych na co najmniej 3 wypoziomowanych łatach , ułożonych na 
płaskim sztywnym podłożu. Pomiary należy wykonywać w temperaturze 18 
± 2o C. 

 
6.2.5 Sprawdzenie szerokości budowlanej, długości fal, głębokości fali, 
długości gabarytowej i długości odcinka pomiędzy „stopniami”. 
Szerokość gabarytową, szerokość krycia, długość fali należy mierzyć 
przynajmniej w trzech miejscach; linie pomiaru powinny być w odległości 
nie mniejszej niż 200 mm od poprzecznych krawędzi. 
Długość gabarytową i długość odcinków pomiędzy „stopniami” należy 
mierzyć wzdłuż linii wyznaczonej w środku profilowanego arkusza oraz na 
obu podłużnych krawędziach. 

 
6.2.6 Sprawdzenie odchyleń krawędzi od linii prostych. 
Odchylenia krawędzi od linii prostych należy mierzyć w stosunku 
do metalowego liniału przyłożonego pomiędzy dwoma punktami na 
krawędzi, wyznaczonymi w odległości 200 mm od brzegów. Pomiaru 
dokonuje się w połowie długości krawędzi. 

 
6.2.7 Ocena partii blach. 
Partię blach należy uznać za zgodną z wymaganiami jeżeli właściwości 
blach płaskich są potwierdzone dokumentami atestacyjnymi producenta 
oraz wszystkie wyniki badań odbiorczych i okresowych blach są 
pozytywne. 

 
 

7 OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest : 
• dla robót pokrywczych 1m2 pokrytej powierzchni, 
• dla robót - rynny i rury spustowe 1m wykonanych rynien lub 

rur spustowych, 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1 Odbiór podłoża. 
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, 
podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych. 
Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy 
przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą 
szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit miedzy sprawdzoną 
powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

 
8.2 Odbiór robót pokrywczych. 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów 
częściowych. 
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych 
robót do których dostęp później jest utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie : 
- podłoża deskowania i łat, 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia 
z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po 
deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące 
dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża 
oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 

- zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 
materiałów, 

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego 
pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami a także 
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

 
8.2.1 Odbiór pokrycia z blachy: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia z blach polega na 
oględzinach i stwierdzeniu braków, dziur i pęknięć, 

- sprawdzeniu umocowania i rozstawienia żabek i zamocowań, 
- sprawdzenie łączenia i mocowania arkuszy , sprawdzenie to należy 
przeprowadzić w złączach prostopadłych i równoległych do okapu oraz 
na kalenicy, w narożach, korytach i koszach dachowych, 

- sprawdzenie powinno być dokonywane w trakcie robót. 
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8.2.2  Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien 
obejmować : 
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności 
przewodów kanalizacyjnych. 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Pokrycie 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy 
wierzchniej. 

 
Obróbki blacharskie. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje:  
- przygotowanie, 
- zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
Rynny i rury spustowe. 
Płaci się za ustaloną ilość m rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zmontowanie umocowanie i zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


