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1. INFORMACJE OGOLNE

Studium: Projekt Budowlany
Element Projektu Budowlanego: Projekt zagospodarowania terenu

Dane Inwestora:
Gmina Irzadze, Irzgdze 124, 42-446 Irzgdze

Nazwa zamierzenia budowlanego:
»Przebudowa drogi gminnej nr DG 705042 S
w miejscowosci Mikotajewie, Sadowie, diugosci 0,804 km

w ramach zadania pn.:
Przebudowa drég gminnych w miejscowosciach; Wilkéw, Mikotajewice, Sadowie,
Irzgdze, Zawada Pilicka
— Gmina Irzadze

2. ZAMIERZENIE BUDOWLANE

2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla

zamierzenia budowlanego przebudowy drogi gminnej w zakresie branzy drogowe;.

2.2. Przedmiot inwestycji
Zakres opracowania obejmuje :

-- przebudowe drogi na odcinku drogi :
e Od 0,000 do 0+804 o dtugosci L=804,0 mb.
¢ Wykonanie poboczy utwardzonych na odcinku 804 m

- pobocza ulepszone: Scinanie istniejgcych poboczy na gtebokos¢ ok. 15,0cm oraz
utrwalenie ich kruszywem kamiennym lub destruktem bitumicznym o grubosci ok.15
cm.

Szerokos¢ wszystkich poboczy wynosi 0, 5cm.  (F= 804,0 m2)

Doktadny zakres rzeczowy robdt zostat przedstawiony w  zalgczniku

rysunkowym niniejszego opracowania.



2.3. Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w gminie Irzgdze w  miejscowosci

Mikotajewice, Sadowie..

2.4. Zakres opracowania

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje :
1/ Roboty drogowe

- Wykonanie podbudowy drogi z kruszywa kamiennego

- wykonanie warstwy wigzgcej o szerokosci 4,55m

- wykonanie warstwy Scieralnej o szerokos$ci 4,50 m

- wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego szerokosci 0,5 cm
- tereny zieleni

2.5. Etapowanie budowy

Dla planowanej inwestycji nie przewiduje sie etapowania rob6t w rozumieniu art. 33
ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

Przedmiotowa inwestycja zostanie wykonana w catosci i nie przewiduje sie
etapowania rob6t w rozumieniu funkcjonalnosci obiektu. Etapowanie robét moze

zaistnie¢ jedynie w rozumieniu postepu robot budowlanych.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w miejscowosci Mikotajewice, dziatka nr
dziatka nr 151 oraz Sadowie dziatka nr 269

Poczatek opracowania przebudowy drogi przyjeto na skrzyzowaniu z drogg
gminng nawierzchni bitumiczne] (stan dobry).

Istniejgca nawierzchnia przedmiotowej drogi z kruszywa kamiennego na odcinku
od km 0.0+00,00 do km 0.0+0,804 o szerokosci ok. 4,0m,

Catkowita dtugos$¢ drogi wskazana do przebudowy L = 804,0 m.

Droga nie jest obramowana kraweznikiem betonowym.

Brak wydzielonych chodnikéw.

Odwodnienie drogi grawitacyjnie na tereny zieleni.



Istniejgca droga petni funkcje dojazdu do poszczegdlnych  budynkéw
mieszkalnych, gospodarstw .

Przyjete rozwigzania projektowe nie kolidujg z istniejgcym drzewostanem.
Organizacja ruchu w zakresie oznakowania pionowego wymaga oznakowania.
Projektowany teren jest stabo uzbrojony, nie wystepujg tu napowietrzne linie
energetyczne i telekomunikacyjne, sieci wodociggowe i kanalizacyjne.

Brak zasuw - nie wymagajg wysokosciowej i poziomej regulacji .

Opis stanu prawnego : dz. nr 151(dr); 269 - dziatki drogowe wtasnosci Gminy

Irzgdze

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obszar inwestycji zostat wyznaczony w oparciu o projektowane zagospodarowanie
terenu.

Przebudowa przedmiotowej drogi polega na:

e (Od 0,000 do 0+804 o dtugosci L=804,0 mb.

e Wykonanie poboczy utwardzonych na odcinku 804 m

- pobocza ulepszone: Scinanie istniejgcych poboczy na gtebokosc¢ ok. 15,0cm oraz
utrwalenie ich kruszywem kamiennym lub destruktem bitumicznym o grubosci ok.15
cm.

szerokos¢ wszystkich poboczy wynosi 0,5cm. (F= 804,0 m2)

Pobocza :

- poszerzenia jezdni : kruszywo kamienne frakcji 0/63 gr.20 cm, kruszywo
kamienne frakcji 0/31,5 gr.10 cm oraz naktadki bitumiczne z warstwy wigzgcej
AC16W 50/70 grubosci 4,0 cm oraz z warstwy Scieralnej AC 11S 35/50 grubosci
4,0 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniami warstw asfaltem na gorgco

(F= 3618,0 m2).



Nawierzchnie bitumiczng wykonac¢ w sposdb schodkowy.

Zjazdy do posesji - brak .
Projektowane wzmocnienie konstrukcji pozwala przyja¢ prognozowane natezenie
ruchu KR 2.

Dla zrealizowania w/w zakresu rzeczowego przyjeto klase techniczng

modernizowanej drogi jako ,D” zas predkos¢ projektowa 30 km/h.

5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH PARAMETROW

Bilans wynikajgcy z zagospodarowania terenu przedstawia sie nastepujgco:

- POWIERZCHNIA JEZDNI F = 3618,0m2
- POWIERZCHNIA ZJAZDOW | WEJSC DO POSESJI F=0,0m2
- POWIERZCHNIA POBOCZY UTWARDZONYCH F =804,0 m2
-—- ZIELEN (trawniki) F=42,0m2

5. PODSTAWOWE PARAMETRY

Roboty drogowe :

— utozenie kraweznikow betonowych — brak

Roboty rézne :

— wymiana przepustéw - brak
— regulacji skrzynek zasuw - brak

- wymiana zwienczen studni rewizyjnych — brak

6. INFORMACJE | DANE

6.1. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Brak ograniczen lub zakazow dla przedmiotowej inwestycji



6.2. Obiekty podlegajace ochronie

6.2.1. Pomniki przyrody

Inwestycja nie koliduje z istniejgcymi pomnikami przyrody.

6.2.2. Zabytki chronione
W bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji nie wystepujg zabytki
architektoniczne chronione na podstawie przepisow ustawy o ochronie zabytkow i

opiece nad zabytkami.

6.3. Wplyw eksploatacji gérniczej
Obszar inwestycji znajduje sie poza zasiegiem wplywow oraz prowadzonej

eksploatacji gorniczej.

6.4. Ochrona srodowiska

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie miato negatywnego wptywu na
Srodowisko.

Prace zwigzane 2z przebudowg drogi nie wprowadzg zadnych zmian w
dotychczasowym korzystaniu ze $rodowiska. Uksztaltowanie terenu w ramach
inwestycji nie ma wptywu na walory widokowe okolicy. Degradacja terenu powstata
w trakcie realizacji zadania zostanie usunieta przed przekazaniem inwestycji do
eksploatacji. Odpady powstate podczas realizacji inwestycji bedg wywozone na
sktadowisko komunalne.

Odwodnienie i bilans wodny terenu nie ulegnie zmianie.

Wykonawca robot ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i wykopy w
stanie bez wody stojgcej, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych

przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.



7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Istniejgcy teren pod inwestycje charakteryzuje sie parametrami zapewniajgcymi
mozliwos¢ poruszania sie pojazddéw strazy pozarnej oraz umozliwia dostep do

istniejgcego miejsca inwestycji.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Teren gdzie planuje sie przebudowe drogi sgsiaduje gtownie z terenami zabudowy
mieszkaniowej, rekreacyjnej i ustugowe;.
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sie w catosci w granicach

terenu objetego wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe.



CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny
2. Plan zagospodarowania terenu 1
3. Plan zagospodarowania terenu 2
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1. INFORMACJE OGOLNE

Studium: Projekt Budowlany
Element Projektu Budowlanego: Projekt architektoniczno — budowlany
Dane Inwestora:

Gmina Irzadze, Irzadze 124, 42-446 Irzadze

»Przebudowa drogi gminnej nr DG 705042 S
w miejscowosci Mikotajewice, Sadowie,
dfugosci 0,804 km

w ramach zadania pn.:
Przebudowa drég gminnych w miejscowosciach; Wilkéw, Mikotajewice, Sadowie,
Irzgdze, Zawada Pilicka — Gmina lrzgdze

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla
zamierzenia budowlanego przebudowy drogi gminnej w miejscowosciach

Mikotajewice, Sadowie w zakresie branzy drogowej.

1.2. Zakres opracowania

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje :
Roboty drogowe

- Wykonanie podbudowy drogi z kruszywa kamiennego

- wykonanie warstwy wigzgcej o szerokosci 4,55m

- wykonanie warstwy Scieralnej o szerokosci 4,50 m

- wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego szerokosci 0,5 cm
— tereny zieleni

1.3. Etapowanie budowy

Dla planowanej inwestycji nie przewiduje sie etapowania rob6t w rozumieniu art. 33
ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

Przedmiotowa inwestycja zostanie wykonana w catosci i nie przewiduje sie
etapowania robot w rozumieniu funkcjonalnosci obiektu. Etapowanie rob6t moze

zaistnie¢ jedynie w rozumieniu postepu robot budowlanych.



1.4. Opinie, uzgodnieniaiinne dokumenty
Dokumenty zamieszczono w czesci Ill projektu budowlanego w postaci kopii tych

dokumentow.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Podstawa formalna opracowania i materialy wejsciowe

Podstawe formalng opracowania i materiaty wejsciowe do projektowania stanowig:
— umowa na dokumentacje projektowg
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. W sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych
— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z d. 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych / Dz.U. Nr 220 poz.2181./

— dokonana wizja lokalna w terenie.

— mapa
- inwentaryzacja i wizja lokalna w terenie

- zatozenia rozwigzan projektowych zatwierdzone przez Zleceniodawce.

2.2 Ustawy, Rozporzadzenia i podstawy techniczne.

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo budowlane (Dz. U.Z 2020 nr 1333 z pézn. zm.)
- Polskie Normy Budowlane, w szczegdlnosci:
- PN-81/B-03020 — Grunty budowlane

3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu budowlanego: obiekt liniowy.

Kategoria obiektu budowlanego: IV , XXV



4. PROJEKTOWANY UKLAD DROGOWY

4.1. Przebudowa drogi

Przebudowa przedmiotowe] drogi polega na:
e (Od 0,000 do 0+804 o dtugosci L=804,0 mb.

e Wykonanie poboczy utwardzonych na odcinku 804 m

- pobocza ulepszone: Scinanie istniejgcych poboczy na gtebokosc¢ ok. 15,0cm oraz
utrwalenie ich kruszywem kamiennym lub destruktem bitumicznym o grubosci ok.15
cm.

Szerokos¢ wszystkich poboczy wynosi 0,5cm. (F=804,0 m2)
Pobocza :

- poszerzenia jezdni : kruszywo kamienne frakcji 0/63 gr.20 cm, kruszywo
kamienne frakcji 0/31,5 gr.10 cm oraz naktadki bitumiczne z warstwy wigzgcej
AC16W 50/70 grubosci 4,0 cm oraz z warstwy Scieralnej AC 11S 35/50 grubosci
4,0 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniami warstw asfaltem na gorgco

(F= 3618,0 m2).

Nawierzchnie bitumiczne wykonaé w sposob schodkowy.

Zjazdy do posesji - brak .
Projektowane wzmocnienie konstrukcji pozwala przyjg¢ prognozowane natezenie
ruchu KR 2.

Dla zrealizowania w/w zakresu rzeczowego przyjeto klase techniczng
modernizowanej drogi jako ,D” za$ predkos¢ projektowa 30 km/h.

4.2. Rozwigzanie wysokosciowe

Podstawg wysokos$ciowego rozwigzania jest podkitad sytuacyjno-wysokosciowy w
skali 1:500 otrzymany z zasobéw Wydziatu Geodezji uaktualniony pomiarami
projektanta.

Wysokosciowo projektowane rzedne niwelet zostaly dostosowane do
istniejgcych  rzednych  nawierzchni oraz do istniejgcych rzednych na
przedmiotowym terenie. Nalezy dostosowa¢ nowg niwelete drogi do istniejgce;j.
Projektowane punkty charakterystyczne zostaty oparte na uktadzie wspotrzednych



geodezyjnych ,2000” co w fazie wykonawstwa pozwoli na szybkie i doktadne
sytuacyjne i wysokosciowe wytyczenie dowolnego punktu.

Niweleta drogi sie nie zmieni, a przebudowe nalezy wykona¢ po $ladzie istniejgcej
niwelety.

Zastosowac przekréj daszkowy 1,5-2% .

Wysokosciowo poszczegolne punkty charakterystyczne nawigzano do rzednych
terenu istniejgcego.  Spadki podituzne i poprzeczne dostosowac do istniejgcej

niwelety drogi .

4.3. Organizacjaruchu:

Nalezy wykonac¢ nowg organizacje ruchu .

4.4. Uzbrojenie terenu :

Brak kolizji z stupami energetycznymi, teletechnicznymi i siecig wodociggowa.
Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne.

Nie wyklucza sie istnienia innych sieci uzbrojenia podziemnego.



5. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

5.1 Opinia geotechniczna

Wykonano dwa wykopy kontrolne..

5.1.1. Budowa geologiczna

Gorng warstwe sScieralna nawierzchni drogi stanowi warstwa z kruszywa o tgcznej
grubosci od 20,0 cm.

Bezposrednio pod nawierzchnig z kruszywa wystepujg piaski brgzowe.

Wody gruntowej nie wykazano.

5.1.2. Kategoria geotechniczna

Warunki wodne okresla sie jako dobre. Przedmiotowy odcinek drogi charakteryzuje
sie prostymi  warunkami gruntowymi i zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

5.2. Informacja o sposobie posadowienia obiektéw budowlanych

Konstrukcja drogi zostanie posadowiona bezposrednio na istniejgcym podtozu

gruntowym.
6. KONSTRUKCJA

6.1. Zestawienie projektowanych konstrukcji.
Uwzgledniajgc wyznaczong kategorie ruchu KR2 oraz zatozone warunki
technologiczne i materialowe - dla przebudowy jezdni zaprojektowano

nastepujgcg konstrukcje nawierzchni :

— jezdnia z asfaltobetonu: warstwy wigzgcej AC16W 50/70 grub. 4,0 cm

— warstwa Scieralna AC11S 35/50 grubosci 4,0 cm wraz z oczyszczeniem i
skropieniami warstw asfaltem na gorgco

— podbudowa - kruszywo kamienne frakcji 0/63 gr.25 cm,

— nawierzchnig bitumiczne wykona¢ w sposob schodkowy

- pobocza o szerokosci 0,5 m z kazdej strony drogi wykona¢ z kruszywa

kamiennego frakcji 4/31,5 mm na gr. 15,0 cm.

- po zakonczonych robotach nawierzchniowych nalezy uzupemnié¢ zielence

wyréwnujgc je wysokosciowo do przebudowanych zjazdéw i poboczy

utwardzonych.



7. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

7.1 Sposéb odprowadzenia woéd deszczowych
Odprowadzenie wody grawitacyjne na przylegte tereny zieleni w granicach dziatki

oraz do istniejgcej kanalizacji deszczowe.

7.2 Emisja zanieczyszczen

Realizacja i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie stanowi¢ zagrozenia
dla stanu sanitarnego powietrza, wody, jak rowniez zdrowia ludzi i roslin.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie miato negatywnego wptywu na

srodowisko.

8. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTAL

8.1 Elementy drog
Catkowita powierzchnia drog F = 3618 m2

-- powierzchnia poboczy utwardzonych : F =804,0 m2.

8.2 Tereny zieleni
W ramach zadania przewiduje sie odtworzenie nawierzchni trawnika wzdtuz
wykonanych poboczy ulepszonych na powierzchni ok. 42,0m2. Zaprojektowano

utozenie humusu grubosci 5 cm oraz obsianie terenu trawa.
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INFORMACJA BIOZ:

1. Zatlozenia ogdlne :

Przedmiotem niniejszej informacji BIOZ jest zakres prac zwigzanych z projektem

wykonawczym przebudowy drogi w zakresie branzy drogowe;.

2. Wykaz Istniejacych Obiektéow Budowlanych :

Na trasie budowy wyszczegdlnionego zakresu robdt nie wystepujg sieci:

ol - tolotochni
b.)_sieé-wodoei Lanalizacyd
ysied |

3. Elementy Zagospodarowania Stwarzajgce Zagrozenie :

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem robodt ziemnych przy korytowaniu jak
rowniez roboty ziemne zwigzane z wykopami obiektowymii wykopami liniowymi
sg pracami stwarzajgcymi szczegodlne zagrozenie. Roboty te mozna wykonywac
jedynie pod nadzorem wtascicieli wystepujgcego uzbrojenia przez odpowiednio

przeszkolonych pracownikow.

4. Zagrozenia Wystepujace Podczas Realizaciji :

Przedmiotowa budowa drég dojazdowych moze spowodowaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi realizujgcych wykonanie nastepujgcych robot :
1.) Wykonywanie robdét ziemnych przy korytowaniu w poblizu istniejgcego
uzbrojenia.

2.) Wykonywanie wykopow pod przekopy kontrolne.

3.) Wykonywanie robdt rozbiorkowych szczegdlnie w rejonie przebiegu ist.
uzbrojenia..

Ponadto zagrozenie moze wystgpi¢ w branzy elektrycznej ( wykonywanie robot
drogowych sieciach NN i SN oraz w rejonie istniejgcych stupéw.) oraz w branzy
instalacyjnej ( roboty w poblizu istniejacego uzbrojenia, wykonywanie wykopow oraz
niezbednych umocnien wraz z ich rozbiorka.) Pozostate elementy robdt nie
stanowig zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia. @ Zabezpieczenia
wystepujgcych kolizji nalezy wykonywaé¢ zgodnie 2z branzowymi wytycznymi

zabezpieczenia kolizji pod nadzorem przedstawicieli wystepujgcego uzbrojenia.



5. Instruktaz Pracownikow :

Pracownicy wykonujgcy roboty ziemne, roboty drogowe, roboty instalacyjne oraz
roboty elektryczne muszg posiada¢ wazne badania lekarskie, obowigzkowo
powinni przejs¢ instruktaz w zakresie BHP oraz muszg mie¢ kwalifikacje
odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy. Do robdét bezposrednio
zwigzanych z urzgdzeniami moggcymi sie znajdowaC pod napieciem, nalezy
kierowaC wytgcznie osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Instruktazem
objeci zostang takze pracownicy wykonujgcy :

a.) roboty przy bezposrednim sgsiedztwie urzgdzen gazowych i elektrycznych

b.) roboty budowlane przy uzyciu zurawia samochodowego

c.) roboty ziemne i montazowe w umocnionych wykopach.

6. Srodki_Techniczne i Organizacyjne Zapobiegajace Zagrozeniom :

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w indywidualny sprzet BHP taki jak odziez
robocza, odpowiednie obuwie, kaski, uprzeze, rekawice itp. Teren budowy
powinien by¢ ogrodzony i odpowiednio oznakowany. Przed przystgpieniem do
wykonywania robot ziemnych nalezy obowigzkowo wykonaé przekopy kontrolne
celem stwierdzenia rzeczywistego posadowienia kolidujgcego uzbrojenia oraz
rodzaju i stanu ewentualnego zabezpieczenia. Wszelkie roboty ziemne w
rejonie istniejgcego uzbrojenia jak réwniez roboty przy karczowaniu drzew
nalezy wykonywa¢ recznie pod nadzorem przedstawicieli wystepujgcego
uzbrojenia. Sprzet uzywany na terenie budowy musi byé dopuszczony do
uzytku przez odpowiednie stuzby.  Wykonawca :

a.) jest zobowigzany wykonywac¢ roboty zgodnie z dokumentacjg techniczng,
specyfikacjg techniczng i zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

b.) jest odpowiedzialny za ochrone znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie
wyk. robot.

c.) jest odpowiedzialny za zorganizowanie i utrzymanie placu budowy w tym
utrzymanie  ruchu publicznego oraz zabezpieczenia doj$¢ do budynkow w czasie
budowy. (tablice informacyjne i ostrzegawcze, barierki ochronne, tasmy
ostrzegawcze, ptoty tymczasowe.)

d.) ma obowigzek stosowac sie do przepisbw dotyczgcych ochrony srodowiska

naturalnego.



e.) w trakcie prowadzenia robét ma obowigzek przestrzegaé przepisy ochrony
p.poz.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,

przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.



Oswiadczenia

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

»Przebudowa drogi gminnej nr DG 705042 S
w miejscowosci Michatowice, Sadowie,
dfugosci 0,804 km

w ramach zadania pn.:

Przebudowa drég gminnych w miejscowosciach; Wilkéw, Mikotajewice, Sadowie,
Irzadze, Zawada Pilicka — Gmina Irzagdze

1/ zostat sporzadzony zgodnie 2z najnowszg wiedzg techniczna,
obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zasadami sztuki budowlane;j.

2/ jest kompletny w celu ktéremu ma stuzy¢

ZESPOL Nazwisko i imie Uprawnienia Podpis
PROJEKTOWY
SLK/1779/ZHOK/07
inz. SLAWOMIR uprawnienia budowlane do
OPRACOWAL : LUDWIKOWSKI projektowania i kierowania

robotami budowlanymi
ograniczonym zakresie w
specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej

styczen 2023




