PRZEKROJ POPRZECZNY NA tUKU

KR2
POBOCZE 200 POBOCZE
z kruszywa 0/31 BUDOWANA JEZDNIA z kruszywa 0/31
ogr.15cm naw. asfaltowa z BA 0/118 o gr.15cm
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4cm  WARSTWA SCIERALNA Z AC 0/11 gr. 4cm E2>130Mpa l0<2,2
4cm  WARSTWA WIAZACA Z AC 0/16 gr. 4cm Vi

5cm  ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA gr. 5cm
20cm PODBUDOWA Z KRUSZYWA gr. 20cm
33cm RAZEM

Inwestor: Gmina Irzadze Wykonwaca: Gonpol ln2ynieria

Irzadze 124 Mateusz Goncerz

42-446 Irzadze Plac Mickiewicza 43, 42-436 Pilica
Tyeut: Przebudowa drogi gminnej nr DG 705023 S w miejscowosci Irzadze — kol. Géry,
dtugosci 2,334 km ”
Projektowal: Skala: Branza:
inz. Stawomir Ludwikowski 1:50 drogowa
Rysunek: Nr rys.
Przekréj poprzeczny na tuku rys.nr 18
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