D.02.00.00     ROBOTY ZIEMNE

D.02.00.01 Wymagania ogólne
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji [ST] są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów i nasypów w gruncie kat. I-V przy odbudowie drogi gminnej Nr 705038 S od gr. gm. Kroczyce do DG 705037 S                      i DG 705039 S od km 0+120-0+680

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót które zostaną wykonane w ramach Kontraktu w ST DMU.00.00.00 " Wymagania Ogólne" p.1.1

2. Sprzęt

2.1. Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do:
- odspajania i wydobywania gruntów [ narzędzia mechaniczne , młoty pneumatyczne , koparki , ładowarki , równiarki
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów [ spycharki , równiarki]
- transportu mas ziemnych [ samochody wywrotki]
- sprzęt zagęszczający [ walce , ubijaki , płyty wibracyjne]

3. Transport

3.1. Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu , jego objętości , sposobu odspajania i załadunku oraz odległości transportu.
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowywania gruntu.

4. Wykonanie robót

4.1. Dokładność wykonania wykopów i nasypów

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie lub nasypie , od osi projektowanej nie powinny być większe niż
+ - 10 cm
Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1cm i - 3cm
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż + - 10 cm
Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać + - 10 cm przy pomiarze łatą 3 - metrową
