
 
 

Przedmiar robót
 

Roboty drogoweRodzaj robót (branża):

  

Przebudowa drogi gminnej  nr DG 705052 S w miejscowości Mikołajewice, od DP 1782 S do km 0+000 - 0+395Inwestycja

  

  

  

MikołajewiceAdres:

42– 446   Irządze 

  

 Kody CPV:

  

Gmina Irządze Inwestor:

Irządze   

42– 446    Irządze 124  

  

 Wykonawca:

  

  

  

  

 Sporządził:

 Sprawdził:

25.10.2018Data opracowania:

  

     

     

     

 Wykonawca Inwestor 

1 SeKo Smart 10.2.1.64



Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

Przebudowa drogi gminnej  nr DG 705052 S w miejscowości Mikołajewice, od

DP 1782 S do km 0+000 - 0+395

1

5,000mRoboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość do 5˙cmAT 3/101/11.1

5,000m5

118,500m3Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym. Zagęszczanie

mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm

KNR 2-31

0107-0100

1.2

118,500m33*395*0,1

1 185,000m2Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno, podbudowa

lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna , zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 - pod warstwe

wiążącą

AT 3/202/21.3

1 185,000m2395*3

1 185,000m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa.

Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm KR3-4

KNR 2-31

0310-0100

1.4

1 185,000m2395*3

1 185,000m2Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno, podbudowa

lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 - pod warstwe

ścieralną

AT 3/202/21.5

1 185,000m2395*3

1 185,000m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa.

Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm KR 3-4

KNR 2-31

0310-0500

1.6

1 185,000m2395*3

1 185,000m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa.

Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm 

KROTNOSC 2

KNR 2-31

0310-0600

1.7

1 185,000m2395*3
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